Droga dojazdowa

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
(lic. 000532C4)

strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Element Element
1.1 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
indywidualna kpl. 1
1.2 |KNR 231/1004/3 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 354
1.3 |Kalkulacja Wykonanie szczelnego potgczenia warstw drdg istniejacych i modernizowanej
indywidualna m 16
1.4 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci
4’cm-analogia wyréwnanie masg wigzgca m2 354
1.5 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca AC16W o grubosci
4'cm m2 354
1.6 |KNR231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa Scieralna AC11S o grubosci
3'cm m2 354
1.7 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy m2 354
1.8 |KNKRB 1/233/1 |Mechaniczne kopanie rowéw koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 ( bez zasypania) gtebokos¢ rowu do 0.6 m
(1) gtebokos¢ rowu do 0.8 m m 53
1.9 |KNR 401/108/3 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, gruntkategorii IV
Wy liezenie 108 TOD Ot e
e 2B e . 6,360000]
RAZEM:: 6,360000|m3 6,360
1.10 |KNR 401/108/4 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km m3 6,4
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