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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ,,Modernizacja budynku centrali telefonicznej”,
SPZOZ - Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w
Gnieznie; ul. Poznariska 15, 62-200 Gniezno.

1. CZESC WSTEPNA.

Opracowanie dotyczy budynku zlokalizowanego w kompleksie szpitalnym SPZOZ - Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych "Dziekanka" w GnieZnie; ul. Poznariska 15, 62-200 Gniezno. Jest to budynek wolnostojacy, dwupietrowy, podpiwniczony
z poddaszem nieuzytkowym. Budynek wpisany jest do rejestru zabytkdw

1.1. CEL OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, w zakresie projektowanych robét budowlanych dla przedmiotowego
budynku.

1.2, TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotowa inwestycja polega na modernizacji pomieszczen centrali telefonicznej wraz z zapleczem. W ramach prac nastapi
réwniez rozbiérka wtdrnej przybuddwki do budynku z lat 70-tych XX wieku.

Przedmiotowe roboty budowlane w zakresie prac wewnetrznych polegaja na:
* rozbiérka wtdrnej przybuddwki do budynku,

¢ odtworzenie faktycznej stolarki okiennej na potudniowej elewacii,

¢ demontazu i ponownym montazu elementdw wyposazenia statego,

* wymianie stolarki drzwiowej i okiennej,

* renowacji stolarki drzwiowej,

» wykonaniu nowych powtok malarskich,

¢ wykonaniu oktadzin z plytek ceramicznych,

* wymianie oswietlenia wraz z okablowaniem, wymiang instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania oraz wykonaniu instalacji wentylacji grawitacyjnej

Opracowanie zawiera rozwiazania materiatowo - konstrukcyjne planowanych robét budowlanych i stanowi podstawe do zlozenia
whniosku 0 wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

1.3. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU.
- Wizja lokalna na istniejacym obiekcie,
— Dokumentacja fotograficzna,

— Rysunki (inwentaryzacja budynku szpitalnego nr 35 w zakresie niezbednym dla przedmiotowego opracowania).



1.4. WYKONANIE WSTEPNYCH PRAC.

Dokonano ogledzin przedmiotowego budynku i sporzadzono szkice inwentaryzacyjne w zakresie niezbednym do projektowania
oraz dokumentacje fotograficzna. Szkice inwentaryzacyjne wykonano na podstawie rzeczywistych wymiaréw budynku poprzez
pomiary bezposrednie.

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.

2.1. LOKALIZACJA.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie kompleksu szpitalnego SPZOZ - Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieznie przy ul. Poznariska 15. Teren przylegty do budynku jest zréznicowany wysokosciowo.
Budynek graniczy z terenami zielonymi i ciagami pieszo — jezdnymi.

2.2 PRZEZNACZENIE BUDYNKU.

Budynek objety przedmiotowym opracowaniem petni funkcje centrali telefonicznej Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych "Dziekanka" w GnieZnie. Po wykonaniu projektowanych robdt budowlanych funkcja obiektu nie ulegnie
zmianie.

23. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
2.3.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

— Istniejace nawierzchnie utwardzone: utwardzone nawierzchnie ciagéw pieszo - jezdnych,
— lIstniejaca zieleri: drzewa, krzewy i trawy.

— Na terenie dziatki zlokalizowane sa przytacza: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, energetyczne,
telekomunikacyjne, wody, oraz c.o.

2.3.2.  Projektowanie zagospodarowanie dziatki:
Po przeprowadzeniu prac zagospodarowanie terenu ulegnie zmianie, rozbidrce ulegnie wtdrna przybuddwka do budynku.

3. ROZBIORKA WTORNEJ PRZYBUDOWKI OD STRONY ZACHODNIEJ.

Przybuddwka parterowa, niepodpiwniczona, murowana z cegly, z jednym pomieszczeniem uzytkowym.
Charakterystyczne parametry:

®  szerokos¢ - 3,85m
®  dtugosé - 2,50m

®  wysokos¢ - 2,40m
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu rozhidrki- wygrodzic
przed dostepem os6b postronnych i oznakowaé o grozacym niebezpieczenistwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac tablicami
koloru zéltego informujacymi o grozacym niebezpieczeristwie. Przed przystapieniem do rozhiérki nalezy wykona¢ odtaczenie
istniejacych instalacji energetycznych, wodociagowych oraz kanalizacyjnych. Projektuje sie rozbiérke metoda tradycyjna w
nastepujacej kolejnosci:

1. Wydzielenie strefy prowadzonym prac zabezpieczajac w ten sposéb przed dostepem oséb postronnych

2. Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych. Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegaja
rozbidrce w pierwszej kolejnosci. Rury stalowe pocia¢ na odcinki do transportu do punktu ziomu.

3. Rozhidrka stolarki drzwiowej i okiennej. Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, oscieznice
wyku¢ z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zahi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeristwa pracy
przy nastepnych robotach.

4. Rozhidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich. Rozbiérke pokrycia prowadzi¢ od géry w kierunku okapu.

5. Rozhidrka dachu oraz stupéw podtrzymujacych. Rozhidrke pokrycia prowadzi¢ od géry w kierunku okapu.



6. Rozbidrka scian zewnetrznych. Sukcesywnie z rozhidrka stropu dokonywac rozhidrki Scian parteru Rozhidrka Scian
wewnetrznych prowadzi¢ réwnolegle ze Scianami zewnetrznymi.

7. Rozbidrka fundamentéw i podmuréwek. Dokonad rozbidrki Scian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Nalezy je
odkopac, nastepnie rozbi¢ za pomoca sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowac i wywiez¢. Powstaly w
wyniku rozbiorki dét po zabudowie zniwelowa¢ poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem
warstwami. Wierzchnia warstwe grubosci ok. 20 cm zasypac gruntem rodzimym.

8. Segregacja odpaddw, transport, utylizacja. W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowag i
oddzielac te, ktére moga, by¢ wykorzystane jako surowce wtérne.

Zapewnienie bezpieczeristwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiérki.

* Prace rozhiérkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

* Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych przepiséw BHP i
bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

« Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

* Rohot rozbiérkowych na zewnagrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru.

* Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robdt rozbidrkowych musza by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a
drogi, obejscia i odjazdy wyraZnie oznakowane.

« Teren rozhidrki wygrodzi¢ oraz na biezaco usuwac powstaly gruz.

+ Zachowac szczegoina, ostroznos¢ przy rozhidrce pokrycia oraz demontazu elementéw dachu - prace rozpoczynac dopiero po
podparciu elementéw wiezby grozacych zawaleniem,

« robotnicy w czasie prowadzenia rozhidrki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac sie poza strefa niebezpieczna,

* gruz i inne materiaty odpadowe na biezaco wywozi¢ na wysypisko

4, PRACE MODERNIZACYJNE W BUDYNKU CENTRALI TELEFONICZNEJ

4.1, PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU.

Sciany fundamentowe budynku objetego opracowaniem wykonano jako murowane ceramiczne z cegly peinej i murowane
kamienne. Sciany zewnetrzne ponad gruntem wykonano z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Elewacja budynku
oblicowana cegta, licéwka, Na potudniowe] elewacji odtworzona zostanie pierwotna stolarka okienna. Wiezba dachowa konstrukcji
drewnianej, z deskowaniem pelnym, kryty papa. Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, odgromowa, wodociagowa,
kanalizacyjna, c.0. Podstawowe wymiary budynku:

®  szerokos¢ — 10,20m
¢ dlgosé -9,10m
®  wysokos¢ —6,20m /8,0 m (w czesci z nadbudowa)

3. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE.
UWAGA: Prace ograniczaja, sie do pomieszczeri centrali telefonicznej, korytarza oraz WC na parterze budynku.

*  SCIANY WEWNETRZNE:

Zakres prac ogranicza sie do pomieszczenia w ktdrym zlokalizowana jest centrala telefoniczne, korytarza oraz fazienki. Ze wzgledu
na zly stan techniczny istniejacych powtok malarskich i tynkéw cienkowarstwowych, nalezy usunaé catos¢ powtok malarskich i
tynkow cienkowarstwowych na istnigjacych Scianach wewnetrznych.

Oczyszczone powierzchnie Scian zagruntowad. Preparat gruntujacy nie moze hydrofobizowaé wzmacnianej powierzchni.

Wszystkie narozniki wypukle zaopatrzy¢ profilami katowymi.



4.1. WYPRAWY MALARSKIE:

*  MALOWANIE WNETRZ (Scian i sufitw):

W pierwszej kolejnosci nalezy usunaé istniejace powtoki malarskie. Jako powtoki malarskiej nalezy uzy¢ farb
silikatowych.

® KOLORYSTYKA WNETRZ

Sciany malowad farbami silikatowymi w kolorze z palety KEIM 9314.
Sufity malowac farba w kolorze hiatym.

4.2. OKLADZINY CERAMICZNE WEWNETRZNE

® OKLADZINY WEWNETRZNE
Jako okfadzine $cienna w tazience nalezy wykonac plytki ceramiczne o wymiarach 10x10 cm Cerkolor Mesta lub inne réwnowazne
w zakresie wymiaru i kolorystyki. Oktadzine Scian z ptytek ceramicznych wykonac¢ do wysokosci 2,1m pomieszczen od poziomu
posadzki. Jako okladzine posadzkowa w tazience nalezy wykonac ptytki podtogowe Ceramika Redo kolor Beige 30x30. Posadzka
korytarza na parterze budynku nie podlega wymianie, jednak nalezy podda¢ ja doktadnemu czyszczeniu. W trakcie prowadzenia
rob6t nalezy skutecznie zabezpieczy¢ powierzchnie przed uszkodzeniem.

4.3. PARAPETY WEWNETRZNE:

Po zdemontowaniu istniejacych parapetdw wewnetrznych nalezy wyréwnaé mur podokienny zaprawa, cementowo - wapienna,
(uzupetni¢ braki i uszkodzenia powierzchni muru). Parapety wewnetrzne nalezy wykonaé z jako drewniane w kolorze biatym.
Projektowane parapety nalezy osadzi¢ na piance montazowej. Przed osadzeniem parapetdw krawedzie parapetdw majace styk z
rama, okienna i murem nalezy zaszpachlowac/uszczelni¢ silikonem.

4.4, STOLARKA DRZWIOWA

DRZWI PRZEZNACZONE DO RENOWACJI:
Istniejaca stolarka drzwiowa wewnetrzna przeznaczona do renowacji — zakres zgodnie z opracowaniem rysunkowym projektu.
Istniejace drzwi prowadzace do pomieszczenia centrali telefonicznej nalezy poddaé renowacji oraz przetozy¢ do futryny w
korytarzu. W przypadku ubytkdw (estetycznych - nie konstrukcyjnych) uzupetni¢ i wyretuszowaé zaprawa naprawcza, - wieksze
ubytki nalezy wymieni¢ metoda, stolarska poprzez wklejanie lub czopowanie drewnem tego samego gatunku. Tak przygotowana,
powierzchnie nalezy pomalowaé bejca w kolorze mahon lub dab. Kolorystyka do uzgodnienia w trybie roboczym.

PROJEKTOWANE DRZWI WEWNETRZNE:
W migjscu istniejace] stolarki wykonac nowa, stolarke drewniana wykonang, z tarcicy oddziomkowej, sezonowanej, gr. min 25mm.
Konstrukcja szkieletowa, czopy przelotowe tradycyjnie klinowane. Ramiaki stojace min. 10 cm. Uktad ptycin, szklenie, oscieznice i
opaski drzwiowe wykonaé zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. W drzwiach do centrali telefonicznej wykona¢ okna
podawcze zgodnie z czescia rysunkowa,

PROJEKTOWANE OKNA ZEWNETRZNE Z DREWNA KLEJONEGO

W miejscu istniejacej stolarki wykonac¢ nowa, stolarke drewniana wykonana z drewna sosnowego. W nowych oknach zachowac
istniejace podziaty, odtworzy¢ detale, szerokos¢ i profilowanie ram, slemion i skrzydet. Okna wykona¢ ze stupkiem ruchomym i
zdobieniem przymyku. Wykonaé ozdobne slemie. Szprosy wykonaé jako naklejane wiederskie. Projektowane okna z drewna
klejonego wykonac jako lakierowane w kolorze hiatym. Maksymalna warto$¢ wspétczynnika U dla catego okna tacznie ze strefa
krawedziowa, szyby 1,1 W/m2K. Okna wyposazy¢ w nawiewniki dwusystemowe. Element czerpni nawiewnika od strony
zewnetrznej wykona¢ w sposéb catkowicie niewidoczny (ukryty w konstrukcji okna). Okna szklone wedtug zestawienia stolarki
okiennej. Okno w elewacji zachodniej wykonaé z dodatkowymi elementami otwieranymi, zgodnie z zestawieniem rysunkowym. W
elewacji potudniowej okno do odtworzenia w swoim pierwotnym wymiarze.



Zdobienia przymyku - do wykonania w wymienianych oknach

Zdobienie Slemienia - do wykonania w wymienianych oknach




4.5. ELEMENTY METALOWE
Wszystkie istniejaca elementy metalowe nalezy oczysci¢ z powlok malarskich, zanieczyszczen i rdzy. Tak przygotowana
powierzchnie nalezy dwukrotnie pomalowac farba w kolorze brazowym, faktura mtotkowana, matowa.

4.6. ELEMENTY DREWNIANE

Wszystkie elementy drewniane nalezy oczysci¢ z starych powlok malarskich. W przypadku ubytkéw (estetycznych - nie
konstrukcyjnych) uzupeti¢ i wyretuszowaé zaprawa, naprawcza - wieksze ubytki nalezy wymieni¢ metoda, stolarska, poprzez
wklejanie lub czopowanie drewnem tego samego gatunku. Tak przygotowana, powierzchnie nalezy pomalowac¢ bejcg w kolorze
mahori lub dapb, a nastepnie nanies¢ warstwe lakieru.

47. INSTALACJA WODOCIAGOWA

W ramach prac nalezy wiaczyc¢ sie w istniejaca, instalacje wody zimnej oraz zamontowa¢ zawory odcinajace oraz antyskazeniowy..
Nowe przewody w piwnicy wykonac jako stalowe, ocynkowany.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych wypetionych materiatem elastycznym. Zaleca sie zastosowanie rur
ostonowych tworzywowych.

Mocowanie przewodéw wodociagowych zgodnie z instrukcja, okreslona w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
instalacji wodociagowych COBRTI INSTAL zeszyt 7, przewody pionowe co 1,0m, przewody poziome co 0,50m (Srednica
przewodéw do 20mm) lub co 0,70m (pozostate srednice). Projektuje sie mocowanie przewodéw wody zimnej, cieptej oraz
cyrkulacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych przy uzyciu profili montazowych. Nalezy bezwzglednie wykona¢ mocowanie
podejscia przy punkcie poboru wody.

Przewody prowadzone beda w bruzdach Sciennych i posadzkowych do nowo zaprojektowanych przyboréw sanitarnych. Wszystkie
odcinki rur prowadzone podtynkowo i podposadzkowo musza by¢ izolowane otulinami z pianki polietylenowej zabezpieczonej folig
polietylenowa, gr. 13mm odporng, na rozrywanie w kolorze niebieskim (woda zimna) oraz otuling gr. 13mm w kolorze czerwonym
(woda ciepta). Przewody prowadzone w pomieszczeniach piwnicznych nalezy zaizolowac termicznie otulinami z pianki PE.

Przed zakryciem bruzd nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci wszystkich odcinkdw instalacji. Z kazdej przeprowadzonej proby
nalezy spisac protokét. Jako element przygotowujacy ciepta wode uzytkowa, zastosowac nalezy pojemnosciowy podgrzewacz wody

10dm3. W ramach prac nalezy wyprowadzic réwniez zasilanie do istniejacego punktu czerpalnego przed budynkiem.

4.8. Instalacja kanalizacyjna

Obecna instalacja wykonana jest z rur i ksztattek zeliwnych oraz tworzywowych PCV, a jej stan techniczny kwalifikuje ja do
wymiany. W ramach prac nalezy w pierwszej kolejnosci przystapi¢ do demontazu obecnie eksploatowanych przyboréw sanitarnych,
podejs¢ kanalizacyjnych, istniejacych piondw oraz przewoddw odptywowych w piwnicy. Nowe rury projektuje sie jako tworzywowe
PCV faczone przy uzyciu ksztaltek z uszczelka gumowa, Przejscia przez przegrody wykonaé nalezy w rurach ostonowych
wypetnionych materiatem elastycznym o Srednicy wiekszej od Srednicy przewodu kanalizacyjnego. Poszczegdlne Srednice oraz
trasy instalacji wskazano w czesci rysunkowej dokumentacji. Nalezy zachowaé minimalne spadki instalacji kanalizacyjnej na
poziomie 2% w kierunku odptywu dla podejs¢ oraz przewodéw odptywowych. Pod pionami kanalizacyjnymi na poziomie posadzki
oraz w przypadku zastosowania odsadzek nalezy wykonag rewizje, natomiast na przewodach odptywowych projektuje sie montaz
czyszczakdw kanalizacyjnych.

Oznaczone w czesci rysunkowej piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczyé rurami wywiewnymi.

Mocowanie przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé przy uzyciu uchwytéw i obejm niepowodujacych uszkodzenia powierzchni
rur. Wewnetrzna, powierzchnie obejmy nalezy wytozyé podktadka z gumy badZ innego materiatu elastycznego. Przewody poziome
mocowac co 1,25m. Piony kanalizacyjne nalezy mocowaé w minimum dwdch miejscach na jednej kondygnacii: pod stropem (jako
polaczenie state) oraz w potowie wysokosci kondygnacii (jako potaczenie przesuwne). Uchwyty piondw powinny mocowac rure pod
kielichem lub innego rodzajem ztaczem.

Instalacje kanalizacyjna nalezy prowadzi¢ ponizej instalacji wodociagowych, grzewczych i elektrycznych.

4.9. Instalacja centralnego ogrzewania
W zwiazku z rozbidrka dobuddwki w pierwszej kolejnosci zdemontowac grzejniki, gatazki oraz pion tam zlokalizowany.



Budynek nr 35 jest zasilany w energie cieplng z lokalnej wymiennikowi ciepta zlokalizowanej na terenie Szpitala. Zakres prac
obejmuje czyszczenie instalacji ¢.0 wraz z istniejacymi grzejnikami, wymiane wszystkich zawordw termostatycznych oraz gtowic
termostatycznych na nowe. Projektuje sie ponadto montaz na wszystkich gatazkach powrotnych zaworéw odcinajacych. W ramach
prac nalezy zdemontowac grzejniki i poddac je doktadnemu oczyszczeniu z powtok malarskich poprzez piaskowanie. Oczyszczeniu
powierzchniowemu nalezy poddaé takze gatazki przytaczeniowe i piony. Na pionach zamontowaé nowe automatyczne zawory
odpowietrzajace. Grzejniki nalezy przeptukaé srodkami odszlamiajacymi. Ponowne zawieszenie grzejnikéw wykonaé na nowych
zawiesiach z dopasowaniem gatazek zasilania/powrotu. Przed powieszeniem grzejnikéw nalezy przeprowadzié ich prébe
szczelnosci, a w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci cztony uszczelnié.

Montaz grzejnikéw po piaskowaniu nalezy wykonac po przeprowadzeniu prac wykoriczeniowych. Grzejniki nalezy zabezpieczyé
przed zanieczyszczeniem i ewentualnym uszkodzeniem do czasu zakoriczenia tych robat.

W przypadku malowania grzejnikdw na budowie nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na to, zeby podczas malowania grzejnikéw
pomieszczenie, w ktérym bedzie sie to odbywaé bylo wolne od kurzu. Na czas prowadzenia remontu nalezy zabezpieczyé przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem wszelka armature - zawory i glowice termostatyczne, zawory odpowietrzajace. Glowice
montowac w ostatnim etapie prac remontowych w budynku.

Po ponownym napetnieniu ztadu centralnego ogrzewania wykonac nalezy prébe cisnieniowa, na cisnieniu 0,45 MPa.

Istniejace zawory oraz glowice termostatyczne nalezy po demontazu przekazac inwestorowi.

4.10. Instalacja wentylacyjna

Projektuje sie wykonanie instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej. Kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé¢ z przewodéw kotowych
ocynkowanych, oraz zaizolowa¢ termicznie otulinami gr 40mm. Piony wentylacyjne nalezy zakorczyé wywietrzakami
cylindrycznymi osadzonymi na dachu (przejscie przez dach musi gwarantowaé catkowita szczelnosé). Nowe piony obudowad
nalezy plytami kartonowo-gipsowymi.

5. ROZWIAZANIA POZOSTALYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO.

Instalacje elektryczna — projektowana wg czesci branzowe;.

Instalacja teletechniczna — projektowana wg czesci branzowej.

Instalacja odgromowa — istniejaca bez zmian (zakres poza opracowaniem projektowym)
Budynek szpitalny nr 35 wpisany jest do rejestru zabytkdw. Z racji ochrony konserwatorskiej budynek nie musi spetnia¢ postulatu
racjonalnosci zuzywanej energii.

INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI.
Budynek szpitalny nr 35, wpisany jest do rejestru zabytkdw.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
W obrebie dziatki objetej zakresem opracowania.

UWAGI KONCOWE.

Zaznacza sie, iz uzyte w dokumentacji technicznej oraz innych opracowaniach stanowiacych zataczniki do SIWZ przyktady nazw
wiasnych produktéw badZ producentéw dotyczace okreslonych modeli, systemdw, elementéw, materiatéw, urzadzen itp. maja,
jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy) i dopuszczone jest skladanie ofert zawierajacych rozwiazania réwnowazne, ktére
spetniaja wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w dokumentacji technicznej i innych opracowaniach.
Wszystkie prace prowadzi¢ recznie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w budownictwie, normami,
przepisami szczeg6towymi i dokumentacja projektowa,



