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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne
1.1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany przytacza wodociggowego
1 sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lobez ul. Niepodleglosci dziatka nr 120/8
obrgb 1 m. Lobez.

Celem opracowania jest poprawa gospodarki wodno-§ciekowej zabezpieczajacej
doprowadzenie wody jak i odprowadzenie $ciekdéw socjalno-bytowych z przysziej
zabudowy dziatki nr 1910/1.

Zakres opracowania obejmuje wytyczenie trasy przebiegu przytacza
wodociggowego i sieci kanalizacji sanitarnej oraz podanie rozwigzan technicznych
zwiazanych z technologiami uktadania przewodow.

1.2. Inwestor oraz jego adres

GMINA LOBEZ
ul. Niepodlegtosci 13
73-150 Lobez

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
- Zlecenie inwestora
- Warunki techniczne wydane przez PWiK sp. z 0.0 w Lobzie
- Uzgodnienie z wla$cicielem dziatki lokalizacji projektowanej infrastruktury
technicznej
- Obowigzujace normy i wytyczne projektowania sieci wod-kan.

3. Roboty ziemne
3.1. Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi 1 normami: PN-68/B-06050 1 BN-83/8836-02, szczegétowymi instrukcjami
opracowanymi przez producentdw rur oraz wytycznymi zawartymi w decyzji Zarzadcy
Drogi.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm niezaleznie od rodzaju
gruntu. Dodatkowa gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu 1 wzmocnienia
struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczys$ci¢ oraz zniwelowac.



Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
opadowych.

W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dlugo.

Rurociagi uktada¢ w wykopie odeskowanym z zastosowaniem rozpor.

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢
tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony
nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtgbokosci
wykopu H.

Dopuszczalne gitebokosci wykopow o $cianach pionowych bez obudowy
Wynosza:

- w gruntach skalistych litych nie spgkanych - 4,0 m
- w gruntach spoistych - 1,5 m
- w pozostatych gruntach - 1,0 m

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
lecz nie mniejsza niz 0,9 m. Wykopy obiektowe ( np. studzienki ) wykonac
z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania obiektu.
Szerokos$¢ wykopow odeskowanych nalezy przyjmowac:

H SZEROKOSC WYKOPU DLA Dz < 0,4
(m) (m)
Wykopy ptytkie
H<1,8 Dz +0,7
Wykopy $redniej gtebokosci 1,8<H<3,5 Dz+0,8
Wykopy glebokie Dz+0,7
H>3,5

Nalezy przewidzie¢ niezbedne zejscia do wykopow w postaci drabin nie rzadziej
niz ok. 20m. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do
odeskowan tak, aby niegrozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Zabrania si¢ sktadowania urobku z wykopu i materiatow budowlanych na jezdni
drogi.

3.2. Podsypka

Rury nalezy uktada¢ na warstwie wyrownawczej gr. 10 cm. Wypoziomowana
podsypka powinna umozliwi¢ wyprofilowanie ksztatty spodu przewodu oraz musi
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Przewdd po utozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu.

Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o
wymiarach powyzej 30 mm. Podloze pod rurociagg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie
zawiera ziaren wiekszych od 20 mm.



3.3. Obsypka

Po utozeniu rurociggu, rury nalezy obsypac. Obsypka ma zagwarantowa¢ rurom
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidlowosci posadowienia rur. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw sztucznych powinna wynosi¢ co najmniej
0,3 m. Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.

Ztacza rur 1 ksztattek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru
czgSciowego. Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki co
materiat do wykonania podioza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu, nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm i
material nie moze by¢ zmrozony.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po
obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim.

3.4. Zasypywanie wykopow

Pozostalg czgs$¢ zasypki wykopdéw nad obsypka nalezy wykonaé z gruntu
rodzimego.

Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Zasyp przewodu w terenie do
powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢ wykonany warstwami. Stopien
zageszcezenia pod drogam wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla
przewodow o przykryciu do 4m stopien zageszczenia do min. 85% ZPPr. Zageszczenie to
uzyska si¢ przy zasypce warstwami co 20 cm 1 zageszczeniu wibratorem ptytowym.

Grunt zasypowy w wykopach otwartych /pobocza drogi/ nalezy zagesci¢ do
wymaganego wskaznika, zgodnie z PN/99-B06050 "Roboty ziemne". Wyniki badan
wskznika zaggszczenia bedg podstawa odbioru pasa drogowego po wykonaniu robot.

Rozbiodrka odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia si¢ §cian
wykopu.

3.5. Badania i odbiory robot ziemnych

Badania i odbiory wykona¢ zgodnie z PN/B99- 06050 "Roboty ziemne"
oraz BN-8836-02. "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze". Wyniki z przeprowadzonych badan /zaggszczenia i nawierzni drogowej/
bedace podstawa do odbioru wykonania robdt, uja¢ w formie protokotéw i wpisa¢ do
dziennika budowy.



4. Projektowane przylacze wodociagowe
4.1Materialy i wykonanie robot

Do wykonania przylacza wodociggowego zaprojektowano rury i ksztaltki
PE-HD100RC PN10 o $rednicy 63x3,8 mm tgczonych za pomoca ztaczek
elektrooporowych. Srednie zaglebienie przytacza wodociaggowego wynosi 1,4 do 1,5m.
Dhlugosé przylacza wodociagowego 61,7m.

Wiaczenie projektowanego przytacza zaprojektowano za pomoca weinki na
trojnik z kompletem zasuw umozliwiajacych regulacje¢ przeptywdéw w poszczegolnych
rozgatezieniach sieci wodociggowej do istniejagcego odgatezienia sieci wodociggowe;j
PE90Omm przebiegajacej w dzialce ewidencyjnej nr 120/8.

Na przylaczu zaprojektowano zasuwe odcinajaca ( z zeliwa sferoidalnego GGG-
400 zewnatrz i wewnatrz epoksydowane ) kotnierzowa Dn 50mm nr kat. 4000 E2
z obudowa teleskopowa nr kat. 9500 E2, skrzynka uliczng nr kat. 1750 z deklem cigzkim
oraz ptyta podktadowa pod skrzynke nr kat. 3481 przenoszacg obcigzenie 40 T.

Istniejacy hydrant nadziemny przestawi¢ zgodnie ze szczegdtem naniesionym na
profilu przylacza.

Na odejsciu do hydrantu nalezy zamontowac zasuwe Dn 80 kolnierzowa nr kat.
4000 E2 z obudowg teleskopowa nr kat. 9500 E2, skrzynkg uliczng nr kat. 1750 oraz
ptyta podktadowa nr kat. 3481. Zasuwg pozostawi¢ w potozeniu otwartym.

Na calej trasie przylacza wodociggowego nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna
z wktadka magnetyczng taczong na zaciski. Na tukach, odgalezieniach, zasuwach i
zaworach nalezy wykonac bloki oporowe prefabrykowane wg BN-81/9191-05 lub
z betonu lanego B-10 z warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt rodzimy w stanie
nienaruszonym.

Bloki betonowe oddzieli¢ od rury PE folia.

Przylacze wodociggowe przechodzgce pod jezdnia /dz. geod. nr 120/8
wykona¢ bezwykopowo metodq przewiertu sterowanego w rurze oslonowej
tréojwarstwowej TS P°Q 3110x6,3mm o diugosci 8,0m. Oba konce rur zakonczyé
manszetami w celu zabezpieczenia przepustu przed zamuleniem.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym
wykonac¢ rgcznie. Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

W terenach o nawierzchniach nieulepszonych skrzynki uliczne nalezy posadowi¢
na ptytach podktadowych lub obetonowaé w kwadracie 1,5x1,5 m.

UWAGA:
Dopuszcza si¢ zamienne zastosowanie armatury o takich samych parametrach firm
np. AWP, AVK.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza oraz
zgtosi¢ sie¢ do PWiK w Lobzie celem odbioru technicznego.



4.2 Proby szczelnosci i dezynfekcja sieci wodociagowej

Probe cisnieniowa zgodng z normg PN-81/B-19725 nalezy wykona¢ po utozeniu
przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia
przewodu przed przemieszczeniem. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte w celu
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Cisnienie probne powinno wynosic¢
nie mniej jak 1,0 MPa.

Szczegdlowe informacje na temat przeprowadzenia proby zawarte sg w ,,Informacjach
technicznych dla systemow ci$nieniowych” wydanych przez COBR Instal.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikodw proby szczelnosci nalezy przewdd wodociaggowy
podda¢ plukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Predkos¢ przeptywu
wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunig¢cie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Po zakonczeniu prob cisnieniowych i
ptukaniu dokona¢ dezynfekcji przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢
okoto 10 mg C12/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
nalezy ponownie go przeptukac

UWAGA:
Probe szczelnosci wykonaé w obecnos$ci Przedstawiciela Wodociagow
i Kanalizacji w Lobzie i sporzadzi¢ protokél odbioru.

5. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCV 200x5,9

klasy S (lite) SDR 34 o sztywnosci 8 KN/m? faczonych na wcisk 1 uszczelke gumowa
(EPDM, TPE). Powierzchnia zewngtrzna rur i ksztaltek gtadka, o jednorodnej strukturze
$cianki.
Dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 45,3m
Sie¢ uktada¢ ze spadkiem wykazanym na profilach, na podsypce piaskowe;.
Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki typu BS z kregéw betonowych
B-45 0 1000 z wtazem zeliwnymi z wypelieniem betonowym klasy D-400 @ 600 mm.
Zwienczenie studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124.
Co drugi wlaz wentylowany.
Warunki ogolne dot. stosowania wlazow 40T / D400/ w pasie drogowym
montowanych na zwienczeniach studni kanalizacyjnych:
materiat - zeliwo szare zwykle ptatkowe,
przeswit korpusu min 600 mm,
glebokos¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,
powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 — dn wew. obudowy/2 ]
zabezpieczenie pokrywy / gwarantujace jej stabilno$¢ / powinno by¢ realizowane
przez jej wystarczajaca mase¢ jednostkowa
w ciggach komunikacyjnych stosowa¢ wlazy o tacznym ci¢zarze min 130 kg
A pokrywy wzmocnione zebrowaniem,
A otwory montazowe pokrywy umozliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie -
przelotowe

> - - - -

>



A w pokrywie zatopiona wktadka thumigca / amortyzujaca / wpuszczana na
,jaskotczy ogon” o przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza si¢
wykonanie wktadki ykonanej z materialu posiadajacego wiazania polimeryczne,

A powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,

A calkowita wysoko$¢ korpusu min 140 mm,

A na studni rozpreznej wlaz wentylowany z biofiltrem
Zaprojektowane studnie betonowe musza by¢ wykonane zgodnie z normag

PN-B-10729.

System musi si¢ sktada¢ z elementow: prefabrykowane dno studzienki z dolotem
lewo/prawo, kregi betonowe i elementy przejsciowe, ptyta pokrywowa zelbetowa,
pierscien dystansowy betonowy pod wtaz zeliwny, przejscia szczelne dla rur
uniemozliwiajace infiltracje wody gruntowej i eksfiltracj¢ sciekow.

Kregi betonowe i fundamenty musza by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie
ztazowe wg PN-64/H-74086. Wszystkie przejscia rurociagdéw PCV przez $ciany
betonowe nalezy wykonac¢ jako przejsécia szczelne przy uzyciu tulei ochronnych z
uszczelka.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynkéw zaprojektowano za pomoca
przytacza uzbrojonego w studzienke przytaczng o $srednicy 425mm zlokalizowanag na
granicy dziatki budowlane;.

Studzienki przytaczne /425mm/ zakonczone rurami teleskopowymi z tworzywa
sztucznego PP 315 mm z pokrywa betonowa. Przylacza kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano za pomocg przewodow PCV litych o §rednicy 160mm taczonych na wcisk
1 uszczelke gumowa.

Wzdluz trasy przebiegu instalacji 20cm nad nig utozy¢ tasme koloru brazowego.
trojwarstwowe nie wymagaja stosowania rur ostonowych.

Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami PN-92/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

6.0 Obszar oddzialywania obiektu

W mysl art. 20 Prawa budowlanego /Dz. U. z 2013r poz. 1409 z p6z. zm./,
przeprowadzono analiz¢ obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra
Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. z 2012r poz.462 z p6zn. zm./
Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa w oparciu, o ktore dokonano analizy okre$lenia
zasiegu obszaru oddziatywania obiektu, stwierdza si¢, Zze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢
w calo$ci na dzialce , na ktorej zostat zaprojektowany tj. 120/8

7.0 Oddzialywanie na Srodowisko

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie osiaga progdéw okreslonych w par. 3 ust.1 pkt 79
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko /Dz. U. z 2016. poz 71/ wobec czego nie znajduje si¢



w katalogu przedsigwzie¢ okreslonych w tym rozporzadzeniu i nie jest zaliczane do
przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco, ani potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Przyjete w projekcie materialy do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej gwarantuja
jej szczelnos¢ i niezawodnosc.

Niniejsza inwestycja porzadkuje gospodarke wodno-§ciekowa w tej czgsci gminy.
Tak wigc niniejsza inwestycja nie wplywa negatywnie na otaczajgce srodowisko.

8.0 Odbiory

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te etapy robot, ktore podlegaja zakryciu
przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkdéw przewodu.
Przed przekazaniem przewodow infrastruktury technicznej do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ odbior techniczny koncowy. W zakres odbioru koncowego wchodzi:
- sprawdzenie protokoldw czgsciowych
- sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacja wykonania projektowane;j
infrastruktury i obiektow na sieci
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

9.0 Uwagi koncowe

. Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. “w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

. Wilaczenie do eksploatacji podtaczen kanalizacyjnych nalezy wykona¢ pod
nadzorem eksploatatora ifrastruktury technicznej po dokonaniu prob szczelnos$ci

1 przegladu technicznego. Termin wlgczenia uzgodni¢ z eksploatatorem infrastruktury.

. Calos$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
BHP i zaleceniami producentdéw rur i armatury.
. Nalezy przestrzega¢ “Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
“Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”

. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym
oraz w poblizu drzew wykona¢ recznie.
. W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykona¢ przekopy reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego
zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podwieszenie lub podparcie.

. Trasy robot zanikowych (przewodow) musza by¢ zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawcze;.
. Mozliwe sa do zastosowania zamienniki materiatow i1 urzadzen innych firm niz

zaproponowane w projekcie (po konsultacji z projektantem) o ile odpowiadaja
przyjetym w projekcie parametrom.

. Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
A Po zakonczeniu robot nalezy teren budowy uporzadkowaé a nawierzchni¢ drog

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane informuje,

ze przed rozpoczgciem budowy kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na to, iz przewidywane roboty budowlane
maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych
co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie wigksza niz
500 osobodni. Specyfika prowadzonych robot budowlanych moze stwarza¢ ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6élnoS$ci przysypania
ziemig podczas wykonywania wykopow i robot wykonywanych w wykopach.

1) Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego:

- przylacze wodociggowe
- sie¢ kanalizacji sanitarnej

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W obrebie projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

3) Wskazanie elementOw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa:

Teren, na ktorym projektuje sie budowe kanalizacji jest terenem uzbrojonym,
w ktorym podstawowym zagrozeniem jest praca w otwartym wykopie, w poblizu
kabli elektrycznych i gazociagu.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich

wystgpienia:

Przewidywane zagroZenia:

a/ mozliwos¢ osunigcia sie gruntu przy nieprawidtowo wykonywanych robotach
ziemnych

b/ mozliwos¢ zalania wykopu woda w przypadku ulewnego deszczu

¢/ mozliwos¢ naruszenia istniejacego uzbrojenia podziemnego
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- Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do gltebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obciagzony w pasie o szerokosci rownej gitgbokosci wykopu

- Wykopy bez umocnien, o glgbokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej niz 2 m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska

- Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest
zabronione

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania wykopoéw i robot montazowych w wykopach
oraz wykorzystania maszyn i urzadzen technologicznych mogacych w razie
niewtasciwego uzytkowania spowodowac zagrozenie dla osob wykonujacych prace
budowlane, oraz niebezpieczenstwo osob postronnych, nalezy zwroci¢ uwage na
zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych oraz dokona¢ niezbgdnych (
przewidzianych przepisami BHP ) czynno$ci w celu przeszkolenia technicznego oraz
dostepnych srodkéw ostroznosci majacych na celu eliminacje wszelkich mozliwych
zagrozen.

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. "W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych":

- Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu
prowadzonych robot

- W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze

- Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne cieptownicze, wodociaggowe
1 kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci,

1 sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania tych robot
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowa¢ napisami

ostrzegawczymi i ogrodzi¢

- Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu istniejacych instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady z porgczami na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

- Jezeli teren na ktorym sa wykonywane roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robo6t powinien zapewni¢ staty jego dozor

- Sktadowanie urobku. materialéw i wyrobow jest zabronione:
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1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy
2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane
- Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio oznakowac
- Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu
- W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢
nawisOw gruntu
- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu
- Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione
- W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywacé
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych
- W czasie zasypywania obudowanych wykopoéw zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu 1 stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu
- Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m
2) w pozostalych gruntach - na gltebokosci nie wigkszej niz 0,3 m
- Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na gltebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osOb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji robot instalacyjno-inzynieryjnych nalezy

przeprowadzi¢ wszelkie wymagane prawem szkolenia pracownikow wykonujacych

roboty budowlane, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP w porozumieniu

z dostawcami (producentami) wykorzystywanych technologii (materialow, urzadzen)

budowlanych.

Nalezy przestrzegac¢ przepisoOw zawartych w nastepujacych aktach prawnych:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. "W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych":

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. "W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych"

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. "W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach spawalniczych"

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. "W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
1 drogowych"

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. "W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych"
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6) Obwieszczenie ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r.
"W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy"

Pracodawca jest obowigzany udostepnic¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

1) stosowanych procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych

z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow

2) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

3) postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

4) udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny w sposob zrozumiaty dla pracownikow wskazywaé czynnosci,
ktoére nalezy wykonac¢ przed rozpoczgciem danej pracy, zasady bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnos$ci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

6) wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

- Organizacja miejsca budowy zapewni¢ musi dogodnos¢ komunikacyjng umozliwiajaca
sprawng ewakuacje ze stref potencjalnego zagrozenia zdrowia ( oraz ich sasiedztwa ).
Drogi ewakuacyjne oraz drogi do nich nie moga by¢ zastawiane. Wymagania dla drog
ewakuacyjnych 1 warunki ewakuacji okreslaja przepisy techniczno-budowlane
1 dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

- Pracodawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe, wystepujace
przy okreslonych pracach, oraz stosowac niezbedne $rodki profilaktyczne
zmniejszajace ryzyko. W szczegolnosci pracodawca obowigzany jest:

1) zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem
mozliwosci psychofizycznych pracownikoéw

2) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, urzagdzen, materiatow i substancji niepowodujacych
takich zagrozen

- W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowanych rozwigzan
organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczajace, pracodawca jest obowiazany
zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju
1 poziomu zagrozen.

- Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.
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- Maszyny do robot ziemnych ( zgodnie z zalacznikiem nr 1 do Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001r. "W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
eksploatacji technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych" ) moga by¢
obstugiwane wylacznie przez osoby, ktore ukonczyty szkolenie i uzyskaly pozytywny
wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa
1 Gornictwa Skalnego w Warszawie, otrzymaty §wiadectwo oraz wpis do ksigzki
operatora.



