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Malowanie Klatki schodowej metod g natryskow g wraz z koniecznymi robotami towarzysz
ul. Drzymaly 20 w Piekarach Slaskich

acymi w budynku mieszkalnym przy

1 Wykonanie tapety natryskowej typu np. Gotele na $cianach klatek schodowych
1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m (dotyczy $cian i sufitéw, a takze drzwi prowadzgcych do piwnicy)
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
2|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie cokolikbw cementowych o wys. 10 cm o diug. ponad 1 m w jed- |m
d.1/0803-05 nym miejscu z zatarciem na gtadko
12 m 12,000
RAZEM 12,000
3|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci (dotyczy sufitdw oraz spodéw biegéw
schodowych)
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
4/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1/0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
KNR 2-02 z. |podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
sz.5.6. 9911
116 m?2 116,000
RAZEM 116,000
5/KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbag templo- |m2
d.1/1521-05 wa - barwiong, dodatkowy natrysk barwiony
116 m?2 116,000
RAZEM 116,000
6/KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templo- | m2
d.1/1521-06 wa - lakierowanie natrysku
116 m?2 116,000
RAZEM 116,000
7|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 |m?2
d.1/1207-01 cm
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
8/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.1/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
25 m?2 2,500
RAZEM 2,500
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1/1212-05
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
10|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy|m
d.1/1212-27 do 50 mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
11/KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie $cianek i szafek, w tym drzwi prowadzacych do piwni- |m?2
d.1/1210-08 cy
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
12|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1/1215-08
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
13/KNR 13-23 |Zabezpieczenie drzwi folig drzwi, okien, skrzynek itp m2
d.1/1001-10
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
14/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1/1215-04
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2 Prace dodatkowe
15/KNR 4-01 Dostawa i montaz nowej: tablicy korkowej, tablic informacyjnych, oznaczen p. |szt.
d.2|0319-01 poz.
analogia
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 Wywoz i utylizacja gruzu
16| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos¢ do 1 km
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
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17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé =5
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
18|kalkulacja Przyjecie gruzu budowlanego i odpadéw na wysypisko $mieci t
d.3|wtasna
5 t 5,000
RAZEM 5,000
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