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Karta uzgodnien
Komérka opiniujaca:
Dotyczy: Biuro Planowania i1 Rozwoju
Wytycznych programowych Teleinformatyki- FI
~Wymiana kabla teletechnicznego
miedzianego na kabel swiatlowodowy
723 relacji : Region SN/nN
Krowodrza - Stacja 110kV Zobzéw”

Opinia pozytywna* opinio negatywaat

Uzasadnienie:

Proponowane rozwiazanie poprawi jakogé transmisiji pomiedzy stacjami, zwiekszy
niezawodnos$¢ oraz przepustowo$é lacza, a takze zostanie wykorzystane w
przysztych projektach prowadzonych w TAURON Dystrybucja S.A.

Dotychczas taczno$é w relacji: : Region SN/nN Krowodrza - Stacja 110kV Zobzdéw
realizowana jest za pomoca miedzianego kabla teletechnicznego typu TKD, ktéry
Wwielokrotnie ulegal uszkodzeniu.

Proponowane tacze sSwiatlowodowe relacji : Region SN/nN Krowodrza - Stacja
110kV tobzéw stanowiloby podstawowa droge komunikacji.

Uwagi:
Brak uwag

*) niepotrzebne skreglié

y S

podpis osoby upowaznionej
Podpisany przez: Marzec Kamil



RE: Wytyczne programowe Wymiana kabla teletechnicznego miedzianego na
kabel swiattowodowy 72 J relacji: Region SN/nN Krowodrza - Stacja 110kV

tobzow

Rzepka Szymon Szymon.Rzepka@tauron-dystrybucja.pl

Pn 2016-12-12 14:27

Witam,

Wydziat OMR opiniuje Wytyczne programowe ,\Wymiana kabia teletechnicznego miedzianego na
kabet Swiattowodowy 72 J relacji: Region SN/nN Krowadrza ~ Stacja 110kV tobzéw” pozytywnie bez

uwag

Szymon Rzepka

YWydziat Planowania i Rozwoju

%AURON
DYSTRYBRCJA

TAURON Dystrybucja S.A.

tel. +48 12 26 11 434



FW: Wytyczne programowe Wymiana kabla teletechnicznego miedzianego na
kabel swiattowodowy 72 J relacji:Region SN/nN Krowodrza - Stacja 110kV

tobzow

Mucha Mariusz Mariusz.Mucha@tauron-dystrybucja.pl

Cz 2016-12-01 08:12

Witam.

Nie wnoszg uwag do przedstawionych wytycznych programowych.

Pozdrawiam.

Mariusz Mucha

Wydziat Eksploatagji

%GRON
DYSTRYBUCIA

TAURON Dystrybucja S.A.
tel. +48 12 281 25 43, fax +48 12 261 26 43

tel. kom. +48 516 114 887



Spis tresci :

1. Zakres opracowania

Podstawa opracowania
Uzasadnienie celowosci inwestycji

Opis stanu istniejgcego

o A~ w0 BN

Trasa projektowanego kabla $wiattowodowego

6. Zakonczenie projektowanego kabla $wiattowodowego
7. Uzgodnienia miedzybranzowe

8. Szacunkowa dtugosc¢ inwestycji

9. Uzgodnienia

1. Zakres opracowania

Przedmiotowe opracowanie stanowi wytyczne programowe do opracowania Projektu
Wykonawczego na:

~Wymiang kabla teletechnicznego miedzianego na kabel $wiattowodowy jedno modowy 72
witéknowy w kanalizacji teletechnicznej relacii :

siedziba Regionu SN/nN Krowodrza [Krakéw, ul. Slagska 10 ] —

Stacja 110kV tobzéw [Krakéw, ul. Lobzowska 38]

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi :

- przyjeta koncepcja Budowy Sieci Swiattowodowej w TAURON Dystrybucja SA — Oddziat w
Krakowie i zastgpienie kabli miedzianych kablami $wiattowodowymi

- decyzja w sprawie budowy taczy teleinformatycznych dla obiektéw energetycznych i
zapewnienia alternatywnej drogi zapasowej Swiattowodowej dla Wydziatu Ruchu Sieci SN/nN
Oddziat Krakéw (ODR) oraz Regionu SN/nN Krowodrza.

3. Uzasadnienie celowosci inwestyciji

Utozenie linii $wiattowodowej bedacej przedmiotem niniejszego opracowania umozliwi:

a) Zestawienie drogi podstawowej dla tgczy teleinformatycznych pomiedzy stacjg 110kV
tobzéw a siedzibg Regionu SN/nN Krowodrza.

b) Zestawienie dodatkowych tgczy teleinformatycznych obejsciowych dla Wydziatu Ruchu Sieci

SN/nN Oddziat Krakéw (ODR)
e e o e ]
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¢) Zabudowe urzadzeri teletransmisyjnych dla potrzeb telemechaniki, zabezpieczen ,
pomiaréw i monitoringu w stacji 110kV tobzoéw.

d) Zestawienie faczy teleinformatycznych do w/w obiektéw , wiasnosci TAURON
Dystrybucja SA, Oddziat w Krakowie dla potrzeb telemechaniki, cyfrowych zabezpieczen
poréwnawczo - fazowych, pomiaréw oraz monitoringu i doprowadzenie ich do centrum

nadzoru w Krakowie .

4. Opis stanu istniejacego

Obecnie kabel teletechniczny typu TKD 38x2x0.9,dtugosci ok. 1450 mb relacji:
siedziba Regionu SN/nN Krowodrza, Krakow, ul. Slaska 10 — stacja 110kV tobzéw, Krakow,
ul. tobzowska 38 wtasnosci TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Krakowie ,
utoZzony jest :

a. jako kabel kanatowy w kanalizacji kablowej teletechnicznej wiasnosci TAURON Dystrybucja
SA Oddziat w Krakowie, na odcinkach od budynku Regionu Krowodrza poprzez studnie
kablowe nr: SK1;SK2;SK3 do studni kablowej SK4 w przy ulicy Slaskiej

b. jako kabel kanatowy w kanalizacji kablowej teletechnicznej wiasnosci ORANGE Polska SA na
odcinku od studni kablowej nr SK4, wzdtuz ulic: Slaskiej, Alei Stowackiego i ulicy Lobzowskiej,
do studni kablowej nr SK28, przy stacji 110kV Lobzéw

c. jako kabel kanatowy w kanalizacji kablowej teletechnicznej wtasno$ci TAURON Dystrybucja
SA Oddziat w Krakowie, na odcinkach od studni kablowej nr SK28, poprzez SK29 i SK30 do
budynku stacji 110kV Lobzéw, przy ulicy t obzowskiej 38

Projekt techniczny na budowe polaczenia telefonicznego dla stacji 110/15kV tobzéw w
Krakowie zostat wykonany w Biurze Studiéw i Projektéw t.acznosci O/Krakéw w roku 1990, pod
symbolem A 57011 i nr archiw. Kr 302 PT 115 P.

W pomieszczeniu nastawni stacji 110kV Lobzéw zamontowana jest szafa teleinformatyczna
SUT o wym. 600x600x42U,zagospodarowana od dotu do potowy wysokos$ci.

$. Trasa projektowaneqo kabla s$wiatlowodowego

Projekt i budowa kabla $wiattowodowego o pojemnosci 72 widkien polega na usunieciu
uszkodzonego kabla TKD wiasnosci TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Krakowie, na odcinku
od siedziby Regionu SN/nN Krowodrza do stacji 110kV tobzéw i zastgpienia go projektowanym
kablem swiattowodowym na catym odcinku tj. od siedziby Regionu SN/nN Krowodrza do stacji

110kV tobzéw.

Projekt i budowa projektowanego kabla swiattowodowego polega na:

%
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a. Etap | — wybudowaniu kabla swiattowodowego i zakonczeniu obustronym na projektowanych
przetgcznicach optycznych oraz przetgczeniu obwodéw teleinformatycznych pomiedzy
Regionem Krowodrza a stacjg 110kV tobzéw

b. Etap Il - usunieciu kabla TKD wiasnosci TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Krakowie, na
catej jego dtugosci.

Nalezy uzgodni¢ z ORANGE SA aby w istniejgce otwory kanalizacji kablowej teletechnicznej w
pierwszej kolejnosci wybudowacé kabel swiattowodowy a nastepnie po jego wybudowaniu
usunaé¢ kabel TKD.

Do Projektu Wykonawczego nalezy uzyskaé aktualne podktady geodezyjne.
Projekt Wykonawczy nalezy uzgodnié i zatwierdzi¢ z ORANGE Polska SA.

- Zaprojektowaé i wybudowaé: kabel swiattowodowy w kanalizacji teletechnicznej,
(optotelekomunikacyjny stacyjny, zewnetrzny z powtoka polietylenowa, antygryzoniowa, tubowy
(luzna tuba) z suchym uszczelnieniem o$rodka, catkowicie dielektryczny, ze wzmochieniem z
widkien aramidowych na o$rodku kabla) o pojemnosci 72 widkien, od projektowanej szafy
urzgdzen teletechnicznych SUT zlokalizowanej w pomieszczeniu tgcznosci, na | pietrze, pok.
108, budynku w siedziby Regionu SN/nN Krowodrza, Krakéw ul. Slgska 10 do istniejacej szafy
SUT w pomieszczeniu nastawni stacji 110kV Lobzéw Krakéw ul. Lobzowska 38 i przebiegajacy:

- w istniejacej kanalizacji teletechnicznej wlasnosci TAURON Dystrybucja SA Oddziat w
Krakowie od istniejgcej studni kablowej nr SK1 [ul. Slaska 10] do istniejgcej studni kablowej
nr SK4 w przy ulicy Slaskiej [studnia kablowa nr. SK4 jest wtasno$ci ORANGE]

- w istniejgcej kanalizacji teletechnicznej wlasnosci ORANGE od istniejgcej studni kablowej
nr. SK4 przy ul. Slaskiej do istniejgcej studni kablowej nr.SK28 przy ulicy t.obzowskiej [studnia
kablowa nr.SK28 jest wlasnoscig ORANGE]

- w istniejgcej kanalizacji teletechnicznej wtasnosci TAURON Dystrybucja SA Oddziat w
Krakowie od istniejacej studni kablowej nr SK28 przy ul. tobzowskiej do istniejgcej studni
kablowej nr.SK30 przy ulicy tobzowskiej, znajdujacej sie na terenie stacji 110kV tobzow.

Zaprojektowaé zapasy kabla $wiattowodowego dtugosci ok. 30mb w skrzynkach zapaséw w
wykonaniu aluminiowym,:

- w pomieszczeniu kablowni teletechnicznej budynku Regionu SN/nN Krowodrza

[czes¢ piwniczna budynku]

- w pomieszczeniu technicznym na stacji 110kV tobzéw, Il p. [pod pomieszczeniem nastawni]

Nie przewiduje sie ztgcza kablowego przelotowego.

Pomiedzy w/w skrzynkami zapasu kablowego a szafami SUT budynku Regionu SN/nN
Krowodrza oraz na terenie stacji 110kV tobzéw projektowany kabel swiattowodowy nalezy
utozy¢ w niepalnej rurze typu Peszel . Po zakoriczeniu prac nalezy odbudowac¢ uszkodzone w
trakcie wykonawstwa przegrody przeciwpozarowe na terenie stacji energetycznej i w budynku
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Regionu. Przejscia przez $ciany uszczelni¢ niepalng piankg, teren po wykonaniu budowy
nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Ponadto:

- studnie kablowe wilasnosci TAURON SK1, SK2 , SK3 oraz SK29 , SK30 nalezy
wyremontowa¢ poprzez wymiane pokryw studni a na pokrywach zastosowaé znaczniki z logo
~JAURON", w celu prawidtowej identyfikacji wiasciciela studni.

Dia projektowanego kabla $wiattowodowego nalezy na odcinkach przebiegajacych w kanalizacji
teletechnicznej wtasnoéci Tauron S.A. zaprojektowaé kanalizacje wtérng z rur ,OPTO” w
wykonaniu szczelnym wraz ze ztagczkami skrecanymi. Wybudowana linia kabla
Swiattowodowego diugosci ok 1500mb winna by¢ opisana tabliczkami metrycznymi w
uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.

Przyktadowy opis powinien zawieraé:

- wlasciciel: TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Krakowie

- nr. kabla $wiatfowodowego wg. Projektu Wykonawczego

- lyp kabla $wiatfowodowego np. typu XXXXXXXXX 72J

- relacja miedzy obiektowa np. Region SN/nN Krowodrza — GPZ t.obzéw
- 1ok ufoZenia przewodu $wiattowodowego

- wykonawca ufoZenia kabla $wiatlowodowego

6. Zakonczenie projektowanego kabla $wiattowodowego

W siedzibie Regionu SN/nN Krowodrza, Krakéw ul. Sigska 10 — projektowany kabel
Swiattowodowy optotelekomunikacyjny, zewnetrzny z powtoka polietylenows, antygryzoniowa,
tubowy (luzna tuba) z suchym uszczelnieniem osrodka, catkowicie dielektryczny, ze
wzmocnieniem z widkien aramidowych na o$rodku kabla o pojemnosci 72J, nalezy zakoriczyé w
nowej szafie urzadzen teletechnicznych SUT oraz w projektowanej przetacznicy optycznej typu
E2000/APC/72J wraz z szufladg zapasu typu 19°/1U i panelem porzadkujacym kable
Swiattowodowe. Projektowane przetgcznice $wiattowodowe powinny posiadaé petna obudowe
ze wszystkich stron , z wejciem kabla $wiattowodowego przez dtawik o odpowiedniej Srednicy,
uniemozliwiajgcg dostanie sie do srodka gryzoni.

Projektowana nowa szafa urzadzen teletechnicznych (SUT) winna byé tak jak juz
istniejace o wymiarach 600x600x42U-19” i wyposazona :

- posadowiona na cokole 100mm wyposazonym w ndzki z mozliwoscig regulacji wysokosci,

- Zz wej$ciem kabli od dotu i od gory,

- Wyposazona w 4 wentylatory sterowane modutem mikroprocesorowym wraz z regulacjg oraz
wyswietlaczem temperatury. ---
- drzwi frontowe blaszane z szybg szklang i zamkiem baskwilowym z uchwytem wychylnym.

- drzwi tylne blaszane petne z zamkiem baskwilowym z uchwytem wychylnym.

- drzwi boczne blaszane petne z zamkami jednopunktowymi.

- wyposazanie wejS¢ (przelotdéw) kabli od gory i dotu do szafy telekomunikacyjnej nalezy
zaprojektowac tak, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie gryzoni do ich wnetrza. Dopuszcza sie

M
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zastosowanie wyposazenia szafy w formie dfawic kablowych lub innych technologii
wprowadzania kabli.

Szafa teletechniczna (z opisem ,SUT” ) przeznaczona bedzie do zabudowy przetacznicy
optycznej typu E2000/APC dla projektowanego kabla $wiatlowodowego.

Szafa teletechniczna SUT powinna zosta¢ wyposazona w nastepujace elementy:

- potka na dodatkowe urzadzenia szt.1

- listwy porzadkujgca kable szt.4

- listwa zasilajgca 230 V AC szt.1,

- potka mocowana na 4 belkach nosnych o regulowanej gtebokosci 350-600mm oraz
nosnosci 150kg szt. 1,

- panel dystrybucji napie¢ 230 V AC wyposazony w pie¢ zabezpieczen nadpradowych,
+ elementy przytgczeniowe skiadajgce sie z obudowy 3U— szt.1

+ wyposazenie: lampka kontrolna 230 V AC, wyt. gt. FR40A, 2xB16, 2xB10, 1xB6,
oraz elementy przytaczeniowe dla kabli o $rednicy min 4mm2

- zaslepka 6U typu—szt.1.

- panel szczotkowy 1U- 2szt

- zaslepki 19” 2U- 2szt

W pomieszczeniu nastawni stacji 110kV tobzow, przy ulicy tobzowskiej 38, projektowany wiw
kabel swiattowodowy zakonczy¢ w istniejacej szafie urzadzen teleinformatycznych SUT -
197/42U na projektowanej przetacznicy optycznej typu E2000/APC-72J wraz z szufladg zapasu
typu 19°/1 i panelem porzadkujgcym kable $wiattowodowe.

7. Pomiary wybudowanych kabli $wiattowodowych

Nalezy wykona¢ pomiary ttumiennosci reflektometrycznej dla dtugosci fal 1310nm i 1550nm za
pomocg reflektometru o duzej rozdzielczosci z obu koricow oraz pomiary thumiennosci
metodg wirgceniowa zestawem do pomiaru mocy optycznej na catkowitej relacji, celem
potwierdzenia prawidtowosci ciggtosci widkien swiattowodowych tj. pomiedzy siedziba Regionu
SN/nN Krowodrza, Krakéw ul. Slagska 10 a stacjg 110kV Lobzéw przy ulicy tobzowskiej 38

Potaczenia $wiattowodow nalezy tak wykonag, aby ich thumienno$¢ nie przekroczyta wartosci
przedstawionej w ponizszej tabeli.

Rodzaj potaczenia Srednia warto$é Maksymalna warto$¢
Ttumienia [dB] Ttumienia [dB]

Ziacze roziaczne <0,3 <0,5

Polaczenia spawane <0,15 <0,3

Wartos¢ reflektancji ztaczek musi by¢ wigksza od 65 dB dla ztgczy APC. Wymagania powinny
by¢ spetione dla fal o dtugoéci 1310 nm i 1550 nm. Dla metody transmisyjnej $rednie ttumienie
widkna toru $wiattowodowego z pomiaréw musi byé mniejsze badz réwne wartosci
obliczeniowej w projekcie/bilansie mocy. Pomiary powinny by¢ przeprowadzone wytacznie
przyrzadami posiadajacymi aktualne $wiadectwo kalibracji, ktére nalezy dotaczyé do
dokumentacji powykonawcze;.

Opracowane pomiary dostarczy¢ wraz z 1 egzemplarzem dokumentac;ji pomiarowej
powykonawczej, w wersji drukowanej i na no$niku CD w formacie PDF.
Dokumentacja pomiaréw odbiorczych traktu $wiattowodowego w/w relacji winna zawierac:

“
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Charakterystyke techniczng traktu $wiatfowodowego; Inwestor; Wykonawca; Typy przefacznic,
rodzaj i oznakowanie ztgczy; Diugos¢ traktu Swiattowodowego; Schemat optyczny traktu
swiattowodowego; Zastosowane metody pomiarowe; Dopuszczalne wartosci maksymalne
ttumienia potgczen $wiattowodowych dla $wiattowodow jedno modowych; Rysunki uktadow
pomiarowych; Zestaw aparatury kontrolno-pomiarowej; Oméwienie uzyskanych pomiaréw;
Wykaz odstepstw od obowigzujgcych norm; Whioski koricowe; Tabele ttumiennosci
jednostkowej i thumienia catkowitego — pomiar reflektometryczny; Tabele odlegtosci
reflektometrycznych; Wykresy przebiegéw reflektometrycznych; Tabele pomiaréw mocy
optycznej — pomiar transmisyjny; Tabele ttumienia spawow; Wyniki pomiaréw kontrolnych kabla
$wiattowodowego na bebnie i po montazu.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje techniczng zgodna
z obowigzujgcymi wymogami w tym zakresie. Dokumentacje powykonawczg nalezy
przekaza¢ do Biura Infrastruktury Teleinformatycznej i tacznosci Dyspozytorskie;.

Po wybudowaniu linii $wiattowodowej wtasnosci TAURON-Dystrybucja S.A., Oddziat w
Krakowie przedtozy¢ w tutejszym Biurze Infrastruktury Teleinformatycznej i tacznosci
Dyspozytorskiej, Sekcja Terenowa Krakéw — Tarnow WTT-6 Projekt Powykonawczy , w wersji
drukowanej i na nosniku CD w formacie PDF.

7. Zalaczniki graficzne

Rys.nr.1 — Schemat ogélny przebiegu kanalizacji kablowej
Rys.nr.2 — Schemat ogélny przebiegu kanalizacji kablowej odc.1
Rys.nr.3 — Schemat ogélny przebiegu kanalizacji kablowej odc.2
Rys.nr.4 — Schemat ogélny przebiegu kanalizacji kablowej odc.3
Rys.nr.5 — Schemat ogélny przebiegu kanalizacji kablowej odc.4
Rys.nr.6 — Schemat ogdlny przebiegu kanalizacji kablowej odc.5
Rys.nr.7 — Schemat ogélny przebiegu kanalizacji kablowej odc.6
Rys.nr.8 — Schemat ogéiny przebiegu kanalizacji kablowej odc.7
Rys.nr.9 — Schemat ogéiny przebiegu kanalizacji kablowej odc.8
Rys.nr.10 — Schemat rozwiniety sieci kablowej

Rys.nr.11 - Region Krowodrza — pomieszczenie tgcznosci
Rys.nr.12 — GPZ tobzéw

Rys.nr.13 — Schemat ideowy linii $wiattowodowe;j

8. Szacunkowa diugos$é inwestycji

Szacunkowa diugos¢ trasowa projektowanej linii $wiattowodowej wynosi 1500 mb.

Ll i ]
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9. Uzgodnienia

Zataczniki w postaci uzgodnien przed zatwierdzeniem wytycznych programowych w
TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Krakowie, bedg dotaczone do obecnej dokumentacji.

1. TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. Krakéw- Wydziat Eksploataciji [OME]
2.TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. Krakow- Wydziat Planowania i Rozwoju [OMR]
3.TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. Krakéw- Biuro Planowania i Rozwoju

Teleinformatyki [Fl]

Wytyczne programowe ,Wymiana kabla teletechnicznego miedzianego na kabel swiattowodowy 72 J
relacji: Region SN/nN Krowodrza — stacja 110kV tobzéw” 8
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