ELEWACJA WSCHODNIA -
- kolorystyka
skalal: 100

LEGENDA:

I:I - tynk - kolor zétty
($ciany zewnetrzne) NCS S1030-Y10R

I:I - tynk - kolor biaty
($ciany zewnetrzne)

I:I - tynk - kolor szary
(kominy)

- - dachéwka ceramiczna eséwka - kolor czerwony
(dach)

- - cegta ceramiczna petna - kolor czerwony
($ciany zewnetrzne, cokot)

- - kamien polny - kolor czerwony
(cokot)

E - ptytki gresowe - kolor jasny roz
(schody zewnetrzne)

: - blacha
(rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie)

E - drewno - kolor biaty/brgzowy
(stolarka okienna i drzwiowa)

I:I -PCV - kolor biaty

(stolarka okienna i drzwiowa)

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym projektem technicznym, ktérego

jest integralng czescia.

Nalezy pracowa¢ tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystgpieniem do robot

Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome;

rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy

uzgodnic¢ z Projektantem.

. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowal zgodnie z wiasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego
montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i
konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z
instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych
produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wiasciwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentéw.

6. Lokalizacja koncowek instalacji na podstawie projektéw branz instalacyjnych.
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PW ARCHITEKTURA

ul. K. Tomaszewskiego la
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Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

-10.90 ”
N ’

= e - — B2
.//,//.//.//.//,//.//.//.//.//,//.//.//.//,//.//.//.//,//.//.//.//,//.//.//.//,//./ Projektant w specjalnosci architektonicznej: Pieczec, podpis:

NN AN

mgr inz. arch. Marian Tromski
nr upr. 337/WA/71
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy w specjalnosci architektonicznej: Piecze¢, podpis:

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
w specjalnosci architektonicznej

Zespot projektowy: Podpis:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

Remont budynku uzytecznosci publicznej z czescig mieszkalng -
- Urzad Poczty Polskiej przy ul. Michata Kajki 26 w Jezioranach

Temat projektu:

POCZTA POLSKA S.A. z siedzibg w Warszawie
ul. Rodziny Hiszpanskich 8, 00-940 Warszawa
. Jednostka organizacyjna:
Inwestor: POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomosci w Biatymstoku
ul. Kolejowa 26, 15-959 Biatystok

Jeziorany, ul. Michata Kajki 26,

Adres inwestycji:

gm. Jeziorany, Dz. Nr 258
Nemansnc: | ELEWACIJA WSCHODNIA - kolorystyka
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