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Wodok z boku

Przekroj pionowy przez elewacje

. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$¢ i diugosé

w okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie wodg.

. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab

gornej szczeliny. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, réwne
pokrycie.

. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 15 mm grubosci) na poprzednia.

Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchngé jg szpachelkg w gtgb spoiny

przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

. Zaznaczy¢ usytuowanie otworéw od spodu nadproza. Wywierci¢ otwory pilotazowe

o drednicy 14 mm (w zaleznosci od materiatu $ciany moze by¢ 16 mm) pod
wymaganym katem na odpowiednig gtebokos¢. Kat powinien by¢ tak dobrany aby
otwory przechodzity za dolnymi pretami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast
gtebokos¢ tak aby pret wchodzit przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym
wzmocnieniem (patrz rys.).

. Oczysci¢ otwory i sptuka¢ wodg. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond i napetni¢ pistolet.
. Natozy¢ na pistolet koncéwke przedtuzajgcg o $rednicy 12 mm i pompowac zaprawe

do momentu jej wypetnienia. Odpowiedniej diugosci CemTie wkreci¢ w koricoéwke
pistoletu.

. Wsadzi¢ koncéwke w otwor na petng gtebokos$¢ i pompowaé zaprawe. Cisnienie

spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawg. Wypeti¢ koncowki otworéw
pozostawiajgc gotowymi do wykonczenia.
Zainstalowa¢ dolne prety HeliBar jak w punktach 2 — 4.

10.Zwilzac okresowo.

UWAGI:
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.
c.

gteboko$é szczeliny wynosi od 45 do 55 mm (plus grubo$é tynku)

jesli odcinki preta maja by¢ potaczone stosowaé tgczenie na zaktadke 500 mm,
dolne i gérne wzmocnienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie -
maksymalna odlegto$¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).
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Wodok z boku

Przekroj pionowy przez elewacije

. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$¢ i dtugosc

w okreslonych odstepach pionowych. Usung¢ zaprawe na catej grubosci.

. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab
szczeliny.

. Wepchng¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzedniag.

. Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ ja szpachelka w gitgb spoiny
przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

. Zwilza¢ okresowo.

. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

WAGI:

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.
c.

d.

Gtebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubos$¢ tynku)

Prety HeliBar powinny wystawaé poza otwér na minimum 500 mm po kazdej stronie,
Jesli odcinki préta majg by¢ potaczone w jeden diugi stosowac taczenie na zaktadke
500 mm.

Maksymalny rozstaw pozioméw 900 mm (12 warstw cegiet)
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NAPRAWA ZNISZCZONYCH NADPROZY
WZMOCNIONYCH PLASKOWNIKAMI

Wodok z boku Przekroj pionowy przez elewacje

. Wyku¢ lub wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢

i dlugo$¢ w okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé
doktadnie wodg.

. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 10 mm (w przyblizeniu)
w gtgb gornej szczeliny. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne
pokrycie.

. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond MM2 (okoto 10 mm grubosci) na
poprzednig. Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

. Nalozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnaé jg szpachelkg w gitgb spoiny
przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

. Zaznaczy¢ usytuowanie otworéw od spodu nadproza. Wywierci¢ otwory pilotazowe
o $rednicy 6 mm pod wymaganym katem na odpowiednig gtebokos$¢. Kat powinien
by¢ tak dobrany aby otwory przechodzity za dolnymi pretami HeliBar (po ich
zainstalowaniu), natomiast gteboko$¢ tak aby pret wchodzit przynajmniej 50 mm
w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek)

. Zainstalowac dolne prety HeliBar jak w punktach 2 — 4.

. Zwilza¢ okresowo.

. Kiedy zaprawa wyschnie (zazwyczaj 7 dni) ptaskownik moze zosta¢ usunigty. Moze
to zosta¢ osiggnigte poprzez wycigcie spoiny z ptaskownikiem lub rozebranie dolnej
warstwy cegiet i reczne usunigcie ptaskownika. Jesli warstwa cegiet zostata zdjeta
cegly powinny zostaé wbudowane w poprzednim porzadku aby wywiercone
uprzednio otwory pasowaty.

. Zainstalowa¢ kotwy DryFix w uprzednio wywierconych otworach aby utrzymywaty
dolng warstwe cegiet.

WAGI:

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.

c.
d.

gteboko$c¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

prety HeliBar powinny wystawa¢ po 500 mm poza usuwany ptaskownik z kazdej
strony,

jesli odcinki preta maja by¢ potgczone stosowac taczenie na zaktadke 500 mm,
dolne i gérne wzmocnienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie -
maksymalna odlegto$¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).

NAPRAWA ZNISZCZONYCH NADPROZY WZMOCNIONYCH KLAMRAMI

Wodok z boku Przekroj pionowy przez elewacje

. Wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos$é

i dlugos¢ w okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé
doktadnie woda.

2. Zaznaczyé miejsca zamocowania kotew DryFix na dolnej powierzchni nadproza.
Wywierci¢ otwory o $érednicy 6 mm pod odpowiednim katem o odpowiedniej
gtebokosci. Zainstalowane kotwy powinny przechodzi¢ za dolnymi pretami HeliBar
i wchodzi¢ na gteboko$¢ min. 50 mm w mur nad nimi.

3. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 10 mm (w przyblizeniu)
w gtab goérnej szczeliny. Wepchng¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, réwne
pokrycie.

4. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond MM2 (okoto 10 mm grubosci) na
poprzednig. Wepchnaé drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

5. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchna¢ jg szpachelka w gtab spoiny
przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

6. Zamocowac kotwy DryFix w wywierconych wczes$niej otworach aby wzmocni¢ dwie
dolne warstwy cegty.

7. Zainstalowac¢ dolne prety HeliBar jak w punktach 2 — 4.

8. Zwilza¢ okresowo.

UWAGI:

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokos¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

b. prety HeliBar powinny wystawa¢ po 500 mm poza usuwany ptaskownik z kazdej
strony,

c. jesli odcinki preta majg by¢ potgczone stosowac taczenie na zaktadke 500 mm,

d. dolne i gérne wzmocnienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie -

maksymalna odlegto$¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).

NAPRAWA ZNISZCZONYCH NADPROZY WZMOCNIONYCH KLAMRAMI
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Wodok z boku

Przekroj pionowy przez elewacije

. Wykué lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$é
i dlugos¢ w okreslonych odstgpach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptukac
doktadnie woda.

. Zaznaczy¢ miejsca zamocowania kotew DryFix na dolnej powierzchni nadproza.
Wywierci¢ otwory o $érednicy 6 mm pod odpowiednim katem o odpowiedniej
gtebokosci.

. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 10 mm (w przyblizeniu)
w gtgb gornej szczeliny. Wepchngé¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne
pokrycie.

. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond MM2 (okoto 10 mm grubosci) na
poprzednig. Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchng¢ jg szpachelkg w gigb spoiny

przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

Zamocowac¢ kotwy DryFix w wywierconych wcze$niej otworach aby przytwierdzi¢

dolng warstwe cegiet do wewnetrznej warstwy.

. Zainstalowac dolne prety HeliBar jak w punktach 2 — 4.

Zwilza¢ okresowo.

UWAGI:
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a

b.

c
d

. gtebokos$¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

prety HeliBar powinny wystawa¢ po 500 mm poza usuwany ptaskownik z kazdej

strony,

. jesli odcinki preta majg by¢ potaczone stosowac tgczenie na zaktadkg 500 mm,

. dolne i gérne wzmocnienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie -
maksymalna odlegto$¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).
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Wodok z boku Przekroj pionowy przez elewacje

. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugosé
w okreslonych odstepach pionowych. Usung¢ zaprawe na catej grubosci.

. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 15 mm (w przyblizeniu)
w gigb szczeliny.

. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

. Nalozye drugg warstwe zaprawy HeliBond MM2 (okoto 10 mm grubosci) na
poprzednia.

. Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ ja szpachelkga w gtgb spoiny
przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

. Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI:

J
a

b.

C.

d.

esli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

. gtebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubos$¢ tynku)

prety HeliBar powinny wystawaé poza otwér na minimum 500 mm po kazdej stronie,
. jesli odcinki preta majg by¢ potaczone w jeden diugi stosowaé tgczenie na zaktadke
500 mm.

maksymalny rozstaw pozioméw 900 mm (12 warstw cegiet)
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