Zatgcznik nrl

Opis przedmiotu i realizacji zaméwienia

zadanie pod nazwg: "Remont instalacji redukcji pary do odgazowywaczy z wymiang zaworu
redukcyjnego pary w TAURON Wytwarzanie Spotka Akcyjna — Oddziat Elektrownia Stalowa Wola
w Stalowej Woli”.

1. Przedmiot Zamodéwienia

Wykaz urzadzen:

Lp. Nazwa urzgdzenia

Typ/Dane techniczne/Parametry pracy

1. | Stacja redukcyjna pary
do odgazowywaczy

Przychodzaca para podlega redukciji cisnienia z 15
bar na 6 bar i taka jest uzywana do odgazowania.
llos¢ pobieranej pary wynosi okoto 4,5 t przy
przeptywie 50 m® wody przez odgazowywacz.
Podgrzew wody demi jest dokonywany w
podgrzewaczu bezprzeponowym typu ORK150, przy
uzyciu pary 6 bar o temperaturze 200°C. Zawor
zabudowany jest na rurociggu DN100 izolowanego
matami z welny mineralnej o grubosci 80 mm pod
ostong z blachy ocynkowanej 0,55 mm.

Il. Zakres prac:
Demontaz izolacji termicznej z obecnego zaworu pary nr zaktadowy GDT14AA301 i na
odcinku rurociggu GDT14 od zaworu odcinajgcego nr GDT14AA107 do zaworu redukcyjnego
nr GDT14AA301. Rurocigg GDT14 o srednicy DN100.

Wymiana odcinka okoto 2 m rurociggu GDT14 wraz z kotnierzami przytgcza do zaworu
redukcyjnego pary i zwezki z DN 100/DN 65.

Rura 114,3x4,5 materiat P235TR2.
Zwezka 114,3/76,1 materiat P235TR2 nr normy DIN2616.

Kotnierz z szyjkg DN65 PN40 materiat S235JR norma PN-EN 1092-1:2006.

Demontaz zaworu redukcyjnego pary nr GDT14AA301.

Zakup i montaz zaworu redukcyjnego pary typ Z-1D470P3 R-630-38-6 o nastepujgcych
parametrach:

CISNIENIE NOMINALNE PN 40

KORPUS 1.0619 STALIWO WEGLOWE

SREDNICA NOMINALNA DN 65

PRZYLACZE KOLNIERZOWE PN-EN 1092-1-B1

DLAWNICA: ST — STANDARDOWA

USZCZELNIENIE KORPUSU: AK - NOVATEC PREMIUM
USZCZELNIENIE DLAWICY: GP — GRAFIT
CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWU: P —~STALOPROCENTOWA
CZESCI WEWNETRZNE: NN - 1.4057 (ULEPSZONE CIEPLNIE)

. KLASA SZCZELNOSCI: IV - PODSTAWOWA - PN-EN60534-4
. WSPOLCZYNNIK PRZEPLYWU: KVS 63

. PRZEPLYW: OTWIERA (POD GRZYB)

. GRZYB: NIEODCIAZONY
. STOPNIE DLAWIENIA: BEZ KLATKI
. PLYTA WYCISZAJACA: DN65.




Zawor wyposazony w sitownik pneumatyczny o nastepujgcych parametrach:

1. WIELKOSC SILOWNIKA: 630 — 6 SPREZYNOWY

2. ZAKRES SPREZYN: 120...280 kPa

3. SKOK SILOWNIKA: 38 mm.

Sitownik wyposazony w ustawnik (pozycjoner) z dodatkowym sygnatem zwrotnym potozenia
4-20 mA typ SRD991-BHFS7ZZZNY-V04.

Montaz izolacji termiczne;.

Wszystkie materiaty niezbedne do realizacji ustugi zapewnia Wykonawca.

Utylizacja odpaddw powstatych w trakcie realizacji zadania lezy po stronie Wykonawcy.
Osoby do kontaktéw w sprawach technicznych:

- Marek Zan, tel. 15 877 66 86, 572 886 440; email: marek.zan@tauron-wytwarzanie.pl

- Andrzej Sibiga, tel. 15 877 67 74;email: andrzej.sibiga@tauron-wytwarzanie.pl
- Patrycja Sibiga, tel. 572 886 302; email: Patrycja.Sibiga@tauron-wytwarzanie.pl

Istotne warunki zamoéwienia.
1. Podstawowe obowiagzki Wykonawcy:
1. wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia z nalezytg starannoscia, zgodnie ze ztozong ofertg
i zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami,
2. oddanie Przedmiotu Zaméwienia w umowionym terminie,
3. zapewnienie sprzetu niezbednego do wykonania Przedmiotu Zamowienia,
4. zatrudnienie takiej ilosci osdb, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakosci
wykonania Przedmiotu Zamowienia.

2. Gwarancje

1. Zamawiajgcy oczekuje udzielenia od Zamawiajgcego gwarancji na okres 12 miesiecy
na wykonane prace, materialy i czesci zamienne zakupione i wymienione przez
Wykonawce liczgc od dnia zakonczenia prac zleconych przez Zamawiajgcego.

2. Do powstatych usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca obowigzany
jest do przystgpienia w ciggu 48 godzin od momentu zgtoszenia (powiadomienie nastgpi
w drodze: pocztg elektroniczna lub telefonicznie przez osoby upowaznione przez
Zamawiajgcego.

3. Rekojmia 24 miesigce.

3. Odbiory i ptatnosci

1. Przewidywany odbior koncowy po wykonaniu wszystkich prac zleconych przez
Zamawiajgcego i przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji remontowej
zawierajgcej miedzy innymi: sprawozdanie z wykonanych prac, niezbedne dokumenty
jakosci (atesty, poswiadczenia).

2. W czynnosciach odbioru biorg udziat upowaznieni przedstawiciele obu Stron
odpowiedzialni za realizacje umowy, ktérzy podpisujg protokdt odbioru prac, stanowigcy
podstawe do wystawienia faktury.

3. Planowana jedna pfatno$¢ koricowa na podstawie faktury koncowe;j.

4. Ptatnos$¢: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury.

5. Wynagrodzenie ryczattowe.
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2.3. Kary umowne

W przypadku opéznienia w wykonaniu przedmiotu zaméwienia Wykonawca obowigzany
jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% catkowitej wartosci
zamowienia, powiekszonej o podatek VAT za kazdy dzien opdznienia

2.4. Postanowienia koncowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zamdwieniem beda miaty zastosowanie

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa.

2. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji Zaméwienia Strony poddajg pod rozstrzygniecie

sgdu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zamodwienie podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinno by¢ interpretowane

Warunki udzialu w postepowaniu:

O UDZIELENIE ZAMOWIENIA UBIEGAC SIE MOGA WYKONAWCY, KTORZY:

Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnoéci, jezeli ustawy
nakfadajg obowigzek posiadania takich uprawnien.

Zamawiajgcy uzna warunki udziatu w postepowaniu za spetnione, jezeli Wykonawca oswiadczy,

ze:
1)

2)

3)

w zakresie warunku wiedzy i doswiadczenia :

zrealizowat w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, co najmniej jedng ustuge
odpowiadajgcg swoim zakresem Przedmiotowi Zamdwienia, tj. remont i naprawa
rurociggéw pary do 15 bar.

w zakresie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej:

jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z zakresie prowadzonej dziatalnosci.

w zakresie warunku dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia:

Wykonawca oswiadczy, ze bedzie dysponowat na potrzeby realizacji Zamdwienia
osobami w ilosci niezbednej dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamowienia,
posiadajgcymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci wazne
Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce wszystkich pracownikéw zespotu do zajmowania
sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, pozwalajgce na
realizacje prac zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.2013
r., poz.492) tj.:

» osobami spetniajgcymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone swiadectwem
kwalifikacyjnym typu ,E”, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji
w zakresie konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno — pomiarowym
do nastepujgcych urzadzen i sieci: Grupa 2 minimum pkt 2 i 4 — zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.04.2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828,

» osobami spetniajgcymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone $wiadectwem
kwalifikacyjnym typu ,D”, do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w
zakresie konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno — pomiarowym do
nastepujgcych urzadzen i sieci: Grupa 2 minimum pkt 2 i 4 — zgodnie z



Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.04.2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828,

ponadto:

» osobami posiadajgcymi uprawnienia spawacza wg PN-EN ISO 9606-1 adekwatne
do rodzaju prowadzonych prac spawalniczych ($rednice i grubosci spawanych
materiatdw oraz odpowiadajgca im grupa materialowa wg PN-CR ISO 15608),

» osobami posiadajgcymi Certyfikat personelu nadzoru spawalniczego — IWE
zgodnie z PN-EN ISO 14732 oraz 3 — letnie doswiadczenie i praktyke zawodowg
do petnienia nadzoru nad realizacjg prac spawalniczych.

Informacje dodatkowe

» Zamawiajgcy podczas realizacji Przedmiotu zamowienia wymaga zapoznania sie i
przestrzegania zasad wskazanych w dokumencie pod nazwa: ,Zasady zatrudniania firm
zewnetrznych w zakresie stosowania przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
w TAURON Wytwarzanie S.A.”, dostepnym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON, w
sekcji: ,Regulaminy i instrukcje”.

Lacze bezposrednie do dokumentu:
http://swoz.tauron.pl/platform/HomeServiet?MP_module=main&MP _action=publicFilesList

» Zamawiajgcy bedzie wymagac przekazania Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
ostatecznego odbioru prac pisemnej informacji o rodzajach (kod odpadu), ilosciach
(podane ilosci oraz metody obliczania lub pomiaru masy odpadu) i sposobie
zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadéw wytworzonych w wyniku
wykonywania Przedmiotu Zamoéwienia — zgodnie z tabelarycznym wzorem Wykazu
odpadow wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy, dostepnym na Platformie
Zakupowej Grupy TAURON, w sekcji: ,Regulaminy i instrukcje”.

Lacze bezposrednie do dokumentu:
http://swoz.tauron.pl/platform/HomeServiet?MP_module=main&MP _action=publicFilesList

» Zamawiajgcy wymaga dokonywania wszelkich odbiorow, zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Zamowienia na podstawie Wzoru Protokotu Odbioru, ktéry jest dostepny na
Platformie Zakupowej Grupy TAURON, w sekcji: ,Regulaminy i instrukcje”.

Lacze bezposrednie do dokumentu:
http://swoz.tauron.pl/platform/HomeServiet?MP_module=main&MP _action=publicFilesList

» Wykonawca realizujgcy zamowienie, ktérego okres realizacji na urzgdzeniach i obiektach
Zamawiajgcego przekracza trzy dni, ma obowigzek uzyskania od Zamawiajgcego dla
wszystkich osob, ktére bedg wykonywaé czynnosci na tych urzgdzeniach i obiektach
przepustek tymczasowych. W celu wydania przepustek, Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu wniosek. Wniosek w wersji elektronicznej wraz z aktualnymi zdjeciami
w/w o0sob w formacie ,jpg” nalezy wysta¢ na adresy poczty elektronicznej osob
wskazanych w zamowieniu ze strony Zamawiajgcego do kontaktow. Za kazdg wydang
przepustke Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce optatg w wysokosci 50,00 zt  netto. W
przypadku utraty przepustki w wyniku jej zagubienia, zniszczenia lub kradziezy,
uzytkownik (wykonawca) zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
wlasciwego miejscowo Biura Przepustek. W takim przypadku Wykonawca zostanie
obcigzony optatg dodatkowg w wysokosci 40,00 zt netto, a za wydanie nowej przepustki
w tym zakresie optata eksploatacyjna nie bedzie pobierana.


http://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList
http://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList
http://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList

