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I. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa o wykonanie projektu

(w tym operatu wodnoprawnego na pobor wéd podziemnych z ujecia

mieszczacego sie przy ul. tagiewnickiej 305) zawarta pomiedzy Gming Miasto

Lods - reprezentowana przez Administracie Nieruchomosci t6dz - Batuty

"DOLY" a Pania Oriana Szulc "Ochrona Srodowiska Befchatéw Doradztwo
" i Projektowanie" z Betchatowa. |

1.2. Celizakres opracowania

Niniejsza dokumentacja stanowi operat wodnoprawny na pobdr wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych, poprzez studnig usytuowang
w todzi przy ul. ktagiewnickiej 305. Ujecie przeznaczone jest do
zaopatrywania w Wode obiektéw Lesnictwa Miejskiego - todz oraz kilku
budynkéw mieszkalnych, ktorymi zarzadza Administracja Nieruchomosci £6dz
- Batuty "DOLY", podtaczonych do lokainej sieci wodociggowej zasilane]
z omawianej studni.

Pobor wéd podziemnych na wyzej wymienione cele stanowi, w mysl
art. 37 pkt 1 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze
zmianami) szczegdine korzystanie z wod, na ktére wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne (art. 122 ust. 1 pkt 1). Niniejszy operat, opracowany zgodnie
 z wymaganiami art. 132 Prawa wodnego stanowi¢ bedzie zatacznik do

whiosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

1.3. Materialy wyjéciowe do opracowania
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t,j. Dz. U. z 2008r. Nr 239, poz.

2019 ze zmianami),



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska (tj. Dz. U.
z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami),
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U.
22010 r. Nr 213, poz. 1397),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70},
| Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie
kryteriéw i sposobu oceny stanu wéd podziemnych (Dz.U. Nr 143, poz. 896),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie z dnia 29.07.2007r. w sprawie
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417
ze zmianami),
informacje uzyskane od wnioskodawcy oraz udostgpnione materiaty, tj: wypis
z rejestru gruntéw, mapa ewidencyjna, mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
Dokumentacja hydrogeologiczna ujgcia woéd podziemnych z utworow
czwartorzedowych, £6dZ, ul. tagiewnicka 305" opracowana w 2010 r. przez
uprawnionego hydrogeologa Zbigniewa Katacha,
wyniki wizji terenowych przeprowadzonych przez autora niniejszego
opracowania,

techniczna literatura fachowa.



Il. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego

Zaktadem ubiegajacym sie o pozwolenie wodnoprawne jest:
7 Gmina Miasto L6dz
z siedziba przy ul. Piotrkowskiej 104
90 - 926 Lodz
reprezentowana przez:
Administracje Nieruchomosci L6dz - Batuty "DOLY"
ul. Przemystowa 7, 91-748 Lédz

2.2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem zamierzonego szczegdinego korzystania z wod jest pobor wody
poprzez studnie ujmujaca do eksploatacji czwartorzgdowy poziom wodonosny,
mieszczacq sie w Lodzi, przy ul. Lagiewnickiej 305, na terenie stanowigcym
wlasno$é Gminy Miasta Lodz.  Woda z przedmiotowego ujgcia przeznaczana
bedzie na cele socjalno-bytowe oraz podlewania zielent mieszczacych sig tam
obiektow Leénictwa Miejskiego - Lodz oraz mieszkarcéw kilku budynkow

zasilanych z w.w. studni.

2.3. Lokalizacja obiektu i jego ogdlna charakterystyka w zakresie
gospodarki wodnej

Dziatka nr 75 znajduje sie w pdtnocno-wschodnie] .czeéci Yodzi (ok. 1 km od
granicy miasta), w Dzielnicy todz - Batuty. Miesci sie ona po wschodniegj
:stronie ul. tagiewnickiej, na polnocno - Zzachodnim krancu Lasu
Lagiewnickiego, bedacego czeécig Parku Krajobrazowego Wozniesien
todzkich.  Ujecie potozone jest w zlewni rzeki Lagiewniczanki (Brzoza I,



ktora stanowi prawostronny doptyw rz. Bzury, w jej zrodtowym odcinku. _Terén

ujecia ograniczony jest:

e od polnocy zbliza sie do doliny rzeki tagiewniczanki (Brzoza II),
stanowigcej prawobrzezny doptyw rzeki Bzury, na ktorej usytuowane sg
zbiorniki, tzw. stawy w tagiewnikach, bedace odbiornikiem waéd
deszczowych z terenu Szpitala Choréb Pluc w Lagiewnikach,

e od poludnia zbliza sie (ok. 1 km) do doliny rzeki Bzury, stanowigce]
lewobrzezny doptyw rzeki Wisty, na ktérej' usytuowane sg zbiorniki, tzw.

stawy' w Arturéwku,

¢ od wschodu kompleksem le$nym tagiewnik oraz bezimiennym ciekiem
stanowigcym doptyw tagiewniczanki,

¢ od zachodu ul. tagiewnicka.

Teren o powierzchni 9,5531 ha, na ktérym znajduje sig¢ studnia jest
klasyfikowany jako uzytek rolny i le$ny. Jest to teren trawiasty i czgsciowo
zadrzewiony. Mieszczg sie na nim:

ujecie wdd podziemnych - studnia

budynek Lesnictwa Miejskiego - £6dz,

2 budynki mieszkalne,

3 budynki gospodarcze,

drewniana altana,

Ponadto na terenie tym usytuowane sg ogrodki przydomowe, miejsca
postojowe dla mieszkancow oraz pracownikow Lesnictwa i ich interesantéw,
zbiorniki bezodptywowe na $cieki dia mieszkarncéw (dwukomorowy zbiornik na
Scieki o pojemnosci 40,0 m>, jednokomorowy zbiornik na $cieki
o pojemnosci15,0 m® ) a takze przydomowa oczyszczalnia $ciekow dla
potrzeb Lesnictwa.



Teren, dobrze utrzymany i czesciowo wygrodzony, wyposazony jeét
w wewnetrzng sieé wodociagowg @ 40 mm i & 80 mm (rozprowadzajaca
wode do budynkéw) i wewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe
odplywaja w sposdb powierzchniowy na tereny zielone. Budynki wyposazona

sa w lokalne zrédia ogrzewania.

Lokalizacje terenu ujecia przedstawiono na mapie pogladowej stanowiace;
zatacznik nr 5 oraz na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000 (zat. nr 6 ) i mapie
sytuacyjno-wysokoéciowej w skali 1:1000 (zat. nr 7).

Rejon ten objety jest mapg topograficzng w skali 1:25000 arkusz Zgierz

112.43. Lokalizacje studni wyznaczajg nastepujace wspdirzgdne geograficzne

w uktadzie ,1942”:
- 19° 28' 10” dt. geograficzna wsch.
- 51° 50’ 29” szer. geograficzna pin.

Otwor studzienny nr | wspotrzedne:
X= 441786 km Y= 532326 km
Uktad odniesienia: ,2000” '

Rzedna terenu wynosi: 207,03 m npm.

Ujecie potozone jest w zlewni rzeki Bzury.

2.4. Informacja o formach ochrony przyrody

t6dz potozona jest w centralngj Polsce na wododziale | rzedu pomiedzy
dorzeczem Wisty i Odry, na styku dwéch mezoregionéw, ktére wchodza
w skiad odrebnych, gtéwnych makroregionéw fizyczno-geograficznych jakie
zostaly wyodrebnione na terenie Polski Srodkowej. Region Lodzki znajduje
sic w strefie przejsciowej pomiedzy réwninami i nizinami Wielkopolski
potudniowej a wzniesieniami Mazowsza potudniowego i dalej wyzynami
Matopolski pétnocnej.  Potozenie na wododziale sprawia, ze w todzi
i ‘okolicach maja poczatek (odcinki zrodtowe) liczne rzeki i cieki.
Do najwiekszych z nich nalezg: Bzura, Miazga, Ner.



Omawiany obiekt usytuowany jest w Lesie tagiewnickim wchodzacym
w sklad Parku Krajobrazowego Wzniesien todzkich. Park Krajobrazowy
Wazniesien todzkich o powierzchni ok. 107 km 2 utworzony zostat w 1996 r.
rozporzadzeniem Wojewody Lodzkiego i Skierniewickiego. Park potozony jest
pomiedzy todzia, Brzezinami i Strykowem. Posiada unikatowy w Polsce
Srodkowej wyzynny krajobraz strefy krawgdziowej Wzniesien Lodzkich.

Las tagiewnicki jest najwiekszym kompleksem le$nym na terenie
PKWL.‘Jego powierzchnia wynosi 1250 ha. Cechuje go zrdznicowana rzezba
terenu i mozaikowa struktura siedlisk, odzwierciedlajaca bogata roslinno$e.
" Wéréd drzew dominujg deby: szyputkowy, bezszyputkowy i ich mieszance.
Znaczny udziat posiadaja; brzoza, grab, lipa, $wierk, olcha, modrzew, klony,
jesion, wigz i jodia. Ogétem wystepuje tu 101 gatunkow drzew i krzewow.
Czesé gatunkow podlega ochronie czeSciowej (7 gat. roélin naczyniowych) lub
&cistej (15 gat., w tym: lilia ztotogtow, kosaciec syberyjski, itd.). .

Na terenie Lasu tagiewnickiego wystepuje kilka typow zbiorowisk
lesnych, takich jak: bagienny las olszowy, feg jesionowo-olszowy, grad
kontynentalny, dabrowa $wietlista, dabrowa kwasna, bor mieszany sosnowo-
debowy. Jest on réwniez najbogatszym kompleksem lesnym PKWL pod
wzgledem fauny, a w szczeg6lnosci owadow i ptakéw (wystepuja tu rzadkie
gatunki motyli, muchéwek i chrzaszczy). Popularng zwierzyne stanowia: dziki,
sarny, lisy, wiewiorki i zajace.

Od 1994 r. Lasem Lagiewnickim zajmuje sie Lesnictwo Miejskie £.6dz.

W bezposredniej okolicy ujecia nie wystepujg obszary chronione w ramach
Sieci Natura 2000, wystepuje natomiast (w odlegiosci ok. 0,8 km) rezerwat
Las tagiewnicki utworzony w 1996 r. w celu ochrony dobrze zachowanych
fragmentéw gradu, w tym z udziatem jodty oraz dabrowy Swietlistej. Swoje
stanowisko maja tu rzadkie i chronione gatunki roélin, m.in. peinik europejski
i listera jajowata. Powierzchnia rezerwatu wynosi 69,85 ha. '

Przedmiotowa studnia eksploatowarna jest od 1967 roku i w tym czasie
nic stwierdzono jej negatywnego oddziatywania na $rodowisko, w tym na

formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie Ustawy



z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z 2004'1'.

ze zmianami).

2. 5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasigegu zamierzonego
korzystania z wod |

Studnia potozona jest w Lodzi przy ul. Lagiewnickiej 305, w dzielnicy £ 6dz-
Batuty, na dziatce nr ew. 75 obr. B - 15 (obrgb w trakcie moderhizacji),
stanowiacej wiasno$é Gminy Miasta Lodz z/s przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-

1926 L6dz.

Dziatka ta posiada powierzchnie 9,5531 ha i pozostaje we

wspétadministrowaniu przez :

e Administracje Nieruchomosci £6dz - Batuty "DOLY", ul. Przemystowa 7,
91-748 tbdz,
¢ Lesnictwo Miejskie - L6d2, ul. Lagiewnicka 305, 91-509 £6dz,
¢ Straz Miejska w Lodzi, ul. Kilinskiego 81, 90-119 £6dz.
Omawiane ujecie, wykonane w 1967 nie posiadalo ustalonych zasoboéw
eksploatacyjnych i uzytkowane bylo bez powolenia wodnoprawnego.

Obecnie Whioskodawca posiada "Dokumentacje hydrogeologiczng ujecia wod |
podziemnych z utworéw czwartorzedowych,‘ Yodz, ul. tagiewnicka 305
opracowana w 2010 r. przez uprawnionego hydrogeologa Zbigniewa Katacha,
ktéra zostata przyjeta pismem Prezydenta Miasta todzi z dnia 29.12.2010 r.
znak: OSR.I11.7530/54/10. |

Ustalone zostaty w niej zasoby eksploatacyjne wéd podziemnych z utworow

czwartorzedowych w wysokosci: 9,0 m3/h przy depresji s =.3,60 m.



2.6. Obowiazki uzytkownika wobec oséb trzecich.\

W zasiegu leja depresji studni nr | brak jest studni ujmujacych czwartorzedowy
poziom wodonosny. Wobec powyzszego, korzystanie z wiw studni nie bedzie
naruszaé praw i interesow innych uzytkownikow w zakresie poboru wody.

Woda do odbiorcow - Lednictwa oraz mieszkancow okolicznych budynkéw -
dostarczana jest przez powotany do tego celu podmiot: Administracje
Nieruchomosci L6dz - Baiuty "DOLY", ul. Przemystowa 7, 91-748 £6dz.

W zwiazku z powyzszym uzytkownik ujecia zwolniony jest z obowiazku

w stosunku do osob trzecich w postgpowaniu wodnoprawnym.

2.7. Bilans zapotrzebowania wody

Wediug danych uzyskanych od Wiasciciela, woda pobierana z omawianego
ujecia czwartorzedowego przy ul. tagiewnickiej 305, poprzez studnie Nr |,
wykorzystywana jest do zaopatrzenia:
« obiektow Lesnictwa Miejskiego - Ldédz, mieszczacego sig przy
ul. Lagiewnickiej, zajmujacego sie prowadzeniem gospodarki lesnej
w lasach komunalnych: w Skotnikach, tagiewnikach, na Lublinku, na
Rudzie, na Augustowie, nadzorem nad gospodarka lesng w lasach nie
stanowigcych wiasnoéci Skarbu Panstwa, opieka nad zwierzgtami -

wolno zyjacymi oraz edukacja ekologiczna, zatrudniajgcego 11 osab,

e budynku mieszkalnego, potozonego obecnie wg aktualnej mapy
ewidencyjnej przy ul. Lagiewnickiej 305 - obreb w trakcie modernizacji
(poprzednio wg danych Administracji - ul. Lagiewnicka 305a), w ktérym
znajdujg sie 4 mieszkania, zamieszkane w chwili obecnej przez ok. 9

0sob,

« budynku mieszkalnego, pofozonego obecnie wg aktualnej mapy
ewidencyjnej przy ul. Lagiewnickiej 305 a - obreb w trakcie modernizacji
(poprzednio wg danych Administracji ul. Lagiewnicka 305 b), w ktérym
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znajdujg sie 3 mieszkania, zamieszkane w chwili obecnej przez ok. 9
0sob,

e budynku mieszkalnego usytuowanego po  przeciwnej stronie
ul. tagiewnickiej pod numerem 336, w ktérym znajduja sie 4
mieszkania, zamieszkane w chwili obecnej przez ok. 12 osob,

¢ podlewania zieleni (w tym ogrédkow przydomowych) o powierzchni
ogdtem - 600 m?,

o uczestnikéw grup bioracych udziat w dziatalnosci edukacyjne]
Lesnictwa (ok. 2 - 3 grupy dziennie, $rednio po ok. 20 - 30 osob
W grupie).

Do w.w. budynkéw doprowadzana jest tylko zimna woda. Przygotowanie
wody cieptej nastepuje we wtasnym zakresie.

Bilans wykonano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U.
Nr 8, poz. 70). Wspétczynniki nieréwnomoiernosci dobowej i godzinowej
okreslono w oparciu o literaturg - T. Gabryszews'ki "Wodociagi", Arkady, W-wa
1983r.

Woda zuzvwana na potrzeby socjalno-bytowe obiektéw Lesnictwa oraz drup
edukacyjnych: '

W Lesnictwie zatrudnionych jest w chwili obecnej 11 oséb, ktore pracujg 8
godzin na dobg. Norma zuzycia wody na 1 pracownika (wg tabeli 3 pkt 42)
wynosi 0,15 lfos.d. Wspdtczynniki nieréwnomiernoéci Ng = 1,51 Ny, = 3,0.

Do obliczen przyjeto rowniez uczestnikéw szkolen ekologiczﬁnych w liczbie 60
0so6b, stad otrzymano:

Qg = 71 % 0,015 = 1,07 m*d

Qmaxd—Qgrded—'i 07 x 1, 50"160mld _

Qinaxh = Qmaxd - 8 X Ny = 1,60: 8x3.0= 060m

Q.= Qeqx280d/a= 1,07 x280 =300 m *fa
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Woda zuzywana na potrzeby socjaino-bytowe mieszkaricow domow

zasilanych z ujecia:

W chWiIi obecnej domach zamieszkuje ok. 30 oséb. Norma zuzycia wody na 1
mieszkanca (wg tabeli 1 pkt 4) wynosi 80 - 100 ¥/md. Do obliczen przyjeto
90 | /md. Wspdlczynniki nieréwnomiernosci Ng = 1,51 Ny = 3,0.

Qga=30x0,09 =270 m¥/d

Quaxt = Qerg X Ng = 2,7 X 1,50 = 4,05 m*/d

Qo = Quaxd © 24 X Np = 4,05 : 24 x 3.0 = 0,51 m*h
Q, = Qe x 365 d/a = 2,7 x 365 = 985,5 m°/a

Woda zuzywana do podlewania zieleni (w tym ogrédkéw przydomowych):

Do obliczenia zuzycia wody wykorzystywanej do podlewania zieleni przyjgto
(wg tabeli 2 pkt 1) 15 dni/m-c w okresie od 15 kwiecien do 15 wrzesien, to jest
75 podlewar w roku. Powierzchnia ogotem ok. 600 m? . Norma zuzycia wody
na 1 m? wynosi 0,0025 m®. Wspotczynniki nierdwnomiernoéci Ng = 6,0 i Ny =
3,0.

Qe = 600 X 0,0025 = 1,50 md

Qmaxd = Qerg X Ng = 1, 5x 6,0 = 9,00 m’/d

Quaxh = Qmaxg : 12 X Np=9,0: 12 x 3.0 = 2,25 m%h

Q,=Qegx75d/a= 1,5x75 =112,5m%a

Po podsumowaniu otrzymamy zuZzycie wody z omawianego ujgcia:
Qge= 5, 27m’/d
Qumaxe= 14,65m>/d
Qmaxn= 3,36 m*/h
Q= 1400 m3rok

W zwigzku z powyZszym proponuje sig przyja¢ do pozwolenia wodnoprawnego
nastepujace wielkosci:
Qqrg= 5, 50 m°/d
Qmaxn= 4,0 m*h
Qsr=1400 m®/rok
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W wyzej wykazanym zestawieniu nie przewiduje sie wody zuzywanej na cele

przeciwpozarowe (do gaszenia pozaru) poniewaz w takim przypadku

wykorzystywana jest catkowita wydajno$é ujecia, gdyz zgodnie z art.33 ust. 1.

ustawy Prawo wodne dopuszczalne jest korzystanie- z kazdej wody

W rozmiarze i w czasie wynikajgcym z konieczno$ci:

1) zwalczania powaznych awarii, klesk zywiolowych, pozaréw lub innych
miejscowych zagrozen;

2) zapobiezenia powaznemu niebezpieczenstwu grozacemu zyciu lub zdrowiu
ludzi albo mieniu znaczne] wartosci, kiérego w inny sposéb nie mozna

uniknag.

2.8. Urzadzenia stuzace do poboru wody
2.8.1. Charakterystyka ujecia.

Dokumentowany otwor studzienny wykonany zostat w 1967 roku przez
Przedsiebiorstwo  Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode-£ddz w  todz,
ul. Zeglarska 9.  Z wykonania prac i badan opracowana zostata przéz wiw

firme dokumentacja geologiczna. Dokumentacja ta nie zostata przedtozona
wowczas do zatwierdzenia organowi administracji geologicznej, dlatego tez
ujecie nie posiada ustalonych zasobow eksploatacyjnych.
W celu ustalenia zasobow eksploatacyjnych dla przedmiotowego ujecia wody
wykonano w dniu 8.05.2010 r. pompowanie pomiarowe, na podstawie ktorego
okreslono podstawowe parametry hydrogeologiczne otworu.
Profil geclogiczny oraz konstrukcje otworu podaje sie na podstawie wykonane;
w 1967 dokumentacji hydrogeoclogiczne;.

Konstrukcja otworu o gteboko$ci.30,0 m przedstawia sig nastepujaco:
« na gtebokosci 24,2 m posadowione s rury obsadowe o §rednicy 8%
o fiitr kolumnowy z rur stalowych o éredhicy 4" postawiony zostat na
gtebokosci 29,2 m '
w skiad filtra wchodza nastepujace elementy:
- rura podfilirowa dtug. — 1,0 m,

- filtr wtagciwy (rura perforowana owinieta siatkg



stylonowa nr 10) | diug. - 4,0 m,
- rura nadfiltrowa dtug. — 24,2 m.
Po zafitrowaniu otworu wykonano obsypke zwirowg o granulacji
srednicy 0,8 -1,4 mm do gtebokosci 19,5 m ppt.

Aby udokumentowaé zasoby eksploatacyjne otworu, w dniu 8 maja 2010 roku,
wykonano pompowanie pomiarowe na jednym stopniu dynamicznym, w czasie
12 godzin, od godziny 8% — 20%. Statyczne zwierciadto wody, pomierzone
przed pompowaniem, ksztattowato si¢ na glebokoéci 5,90 m ppt.

Pomiary zwierciadta wody w otworze pompowanym wykonywano swistawka na
tagmie mierniczej. Wydajno$é w studni mierzono przy pomocy wodomierza.

Wyniki fego pompowania zestawiono w tabeli ponizej:

St. lustro wody | Wydajnosé | Depresja Czas stabilizacji Czas

w m ponizej Q m'h S m depresji pompowania

terenu t (godz.) t (godz.)
5,90 9,0 3,60 3 12

Teoretyczny zasieg leja depresji, wyznaczony wzorem Sichard’a, wynosi
Re = 850 m, przy wydajnosci Q = 9,0 m’fh, $redni wspétczynnik
filtracji k - 0,0000755 m/s.

Profil geologiczno-techniczny otworu studziennego ilustruje zatacznik nr 9.
2.8.2. Obudowa studni, urzadzenia eksploatacyjno-pomiarowe

Studnia usytuowana jest na terenie zielonym, dobrze utrzymanym, w odlegtosc
ok. 14 m na péinoc od budynku Le$nictwa. Obudowa studzienna wykonana
zostata na planie prostokata, jako murowana o wymiarach wewnetrznych 1,2 m
na 1,2 m i glebokosci 2,85 m. Obudowa jest zagtebiona w ziemi. Rzedna terenu
wokét studni 207,03 m npm. W stropie- zelbetowym o grubosct 0,15 m
umiejscowiony jest otwér montazowo-wtazowy o wymiarach 0,6 m x 0,6 m.

Do wnetrza obudowy prowadza stalowe, klamrowe stopnie ziazowe.
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Otwér zabezpieczony jest glowicg studzienna @ 11 */4 " wyniesiong ok. 1,0fn
ponad teren i wyposazong w otwor piezometryczny.

Na rurociagu ttocznym @ 2 " zamontowany jest wodomierz przeptywowy @ 2 ".
Woda ze studni rozprowadzana jest za pomoca przewodéw wodociagowych
@2" @1Y", @1" bezposrednio do odbiorcow.

Pompa GBA.2.05, o wydajnosci 8 - 12 m*%h, H = 47 — 46 m stupa wody,
opuszczona jest na rurach 2" na glgbokos¢ 15,00 m ppt.

Obudowa znajduje sie w dobrym stanie technicznym a jej wnetrze utrzymywane

jest w czystosci.

Schemat obudowy studziennej przedstawia zat. nr 10.

2.9. Znaki wodne i urzadzenia pomiarowe.

Jako punkt odniesienia dla pomiaréw zalegania lustra wody w studni
przyjmuje sie gorng krawedz obudowy studni - znak wodny.

Zapis pomiaréw glebokosci lustra wody nalezy podawa¢ w metrach,
a pomiary wykonywa¢ w czasie pracy pompy oraz postoju.
lloé¢ wody pobieranej ze studni okre$lana jest za pomocg wodomierza
studziennego.
Wyniki powyzszych pomiaréw nalezy wpisywaé do rejestru poboru wody.
Odczyty stanu wodomierza oraz wydajnosé i lustro wody nalezy dokonywaé
w okresach podanych w warunkach pozwolenia i kazdorazowo odnotowywag
je w rejestrze poboru wody.
Autor operatu proponuje wykonywanie pomiaréw gtebokosci lustra wody 1 raz
pot roku oraz odczyty wodomierzy 1 raz na tydzien.
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2.10. Charakterystyka wéd objgtych pozwoleniem wodnoprawnym
2.10.1. Jakosé ujetej do eksploatacji wody

Omawiane ujecie eksploatowane jest od 1967 roku. Charakierystyke
jakoéci wody ze studni podaje sig w oparciu o analizy fizyko-chemiczne wody
surowej pobranej ze studni podczas pompowania pomiarowego
i wykonywania dokumentacji z 2010 .

Pobrana w dniu 8.05.2010 r. proba wody wykazuje, ze woda ta nalezy do
srednio twardych — 3,0 mvalil z przewaga o twardo$ci weglanowej. Posiada
odczyn stabo zasadowy (pH -7,3). Zawarto$¢ chlorkéw wynosi 10,0 mgCl/,

" amoniaku — 0,28 mg/l, azotynéw — 0,008 mg/l, azotanéw — 6,2 mg/l, manganu

- 0,06 mgMn/l, zelazo ogdlne — 0,25 mgFe/l, siarczanéw — 14,0 mg SO,
waph — 46,1 mgCall. Ogéina mineralizacja wody wynosi 233,0 mg/l.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 23.07.2008 r. (Dz.U.
Nr 143, poz. 896) w sprawie kryteriow i sposobu oceny wod, podziemnych,

wode z ujetego poziomu czwartorzedowego nalezy zaliczy¢ do klasy | —

bardzo dobrej jakosci.
Analizy wody stanowia zataczniki nr 4.

2.10.2. Badania - zakres i czestotliwosé

Proponuje sie, dla celow monitoringu jakosci wod, _wykonywanie
podstawowych analiz wody surowej z ujecia, raz na 2 lata., w zakresie:
odczyn, zelazo ogdlne, mangan, chlorki, siarczany, azotyny, azotany,
amoniak, jony Ca, jony Mg, wodoroweglany, przewodnos¢ elektrolityczna.
Badania okreslajace przydatnoéc’; wody pobierane] z omawianego ujecia
do picia i na potrzeby gospodarcze wykonuje Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna na podstawie odrebnych przepisow.
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2.11. Warunki korzystania z wod regionu wodnego

Warunki korzystania z wod regionu wodnego oraz zlewni stanowi¢ bedg
zasadnicze ogniwo wdrazania planéw gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy. Warunki opracowywane beda po zatwierdzeniu przez Rade
Ministréw ,planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza”. Warunki
(wychodzac z aktualnego stanu zasobédw wodnych w regionie wodnym oraz
dotychczasowego sposobu ich uzytkowania), maja ustala¢ plan
perspektywiczny w tym Zzakresie oraz mogg okresla¢ ograniczenia
w korzystaniu z woéd regionu wodnego lub jego czesci konieczne dla
" osiagnigcia celéw ustalonych w planie. Dlatego tez, warunki beda nie tylko
jednym z rodzajéw dokumentéw planistycznych, ale takze bedg mialy range
aktu prawa miejscowego — ustalane beda przez dyrektora regionalnego
zarzadu gospodarki wodne;.

Do chwili obecnej Dyrekior Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie nie ustalit warunkéw korzystania z wod regionu wodnego. Ujecie
lezy w zlewni rzeki Bzury, lewostronnego doptywu $rodkowej Wisty.

2.12. Wplyw gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i podziemne

Pod wzgledem morfologicznym rejon ujecia, wg J. Kondrackiego
(Geografia Polski, Mezoregiony fizyczno - geograficzne, PWN Warszawa 1994
r.), potozony jest w obrebie makroregionu Nizin Srodkowych i Wschodnich;
w strefie krawedziowej Wzniesien todzkich. Splyw wod powierzchniowych
z omawianego terenu odbywa sie w kierunku pétnocnym do  rzeki
tagiewniczanki (Brzozy Il), stanowigcej prawobrzezny doptyw rzeki Bzury.
Rzedne terenu, okreslone w oparciu o analize map topograficznych, wahajg
sie w granicach ca 237 — 204 m npm. Rzedna wokét dokumentowanego
otworu wynosi: 207,03 m npm. -
Rejon ten, pod wzgledem budowy geologicznej, lezy w obrebie Niecki
- kodzkiej, wchodzacej w skitad Synklinorium  Szczecinsko-Lodzko-
M'iechowskiego. W jego budowie udziat biorg utwory nalezace wiekowo do
czwartorzedu, trzeciorzedu i kredy gérnej.
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Pod wzgledem warunkéw hydrogeologicznych w wykonanym otworze
studziennym stwierdzono wystgpowanie jednej warstwy wodonoénej
zwigzanej z osadami czwartorzedowymi.
Wyksztatcona jest ona w postaci piaskow zaglinionych, piaskow
drobnoziarnistych, pospétki. Zwierciadio wody jest swobodne i stabilizuje sie
obecnie na glebokoéci 5,90 m ppt, fj. na rzednej 201,13 m npm ( w okresie
budowy studni ksztattowato si¢ na glebokosci 570 m pt). Wydajnos¢
jednostkowa otworu wynosi g= 2,50 m*/h/1mS przy wydajnosci Q= 9,0 m>/h.
Eksploatacja ujecia z podanq wyzej wydajnoscia nie naruszy rezimu
hydrdgeologicznego w tym rejonie (w zasiegu obszaru zasobowego ujecia |
o zasiggu 227,0 m - wyznaczonym w dokumentacii hydrogeologicznej
wykonanej dla niniejszego ujgcia brak jest innych otworow studziennych).
Studnia eksploatowana jest od 1967 roku i w tym czasie nie stwierdzono
jej negatywnego oddziatywania na wody podziemne i wody powierzchniowe -
rzeke tagiewniczanke.

W zwigzku z powyzszym eksploatacja omawiane] studni, z postulowang dla
niej wydajnoscig, w ramach zatwierdzonych zasobow, nie bedzie miata
negatywnego wplywu na wody powierzchniowe oraz na zasoby wod
podziemnych w tym rejonie.

Dlatego tez Inwestor nie bedzie posiadat obowiazkow w stosunku do osob

trzecich.

2.13. Strefa ochronna ujecia.

Artykut 51 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne przewiduje
mozliwosé ustanawiania stref ochronnych uje¢ wody, jezeli stuza one do
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia oraz ha potrzeby
zakladéw wymagajacych wody wysokiej jakosci, a takze ze wzgledu
na ochrone zasobow wodnych.

Obecne przepisy ustawy Prawo wodne wprowadzity zasade, ze decyzja
dbtyczch ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody nalezy do wiasciciela
(uzytkownika) ujecia.
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Zgodnie z art. 58 Ustawy Prawo Wodne strefy ochrony posredniej ujecia
ustanawia Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej na whiosek
i koszt wiasciciela ujecia wody a ochrony bezposredniej - organ udzielajacy
pozwolenia wodnoprawnego.

Wiasciciel ujecia - Gmina Miasto tédZz - reprezentowana przez
Administracje Nieruchomosci £6dz - Batuty "DOLY" nie widzi, w chwili obecne;
potrzeby ustanawiania strefy ochronnej dla dokumentowanego ujgcia.

2.14. Postepowanie podczas rozruchu i awarii

Wihaczenie studni do eksploatacii

Obecnie w otworze studziennym zostat zainstalowany agregat pompowy.
W przypadku wymiany pompy i wiaczeniu jej do eksploataciji rozruch odbywac
sie bedzie w nastepujacy sposob:

agregat pompowy wraz z kolumng ttoczng i mocowanymi kablami, opuszczany
bedzie sukcesywnie do otworu studziennego przy uzyciu specjalnego zawiesia
kotnierzowego i scisku drewnianego,

opuszczanie kolumny rur odbywaé sie powinno przy uzyciu tréjnoga lub
dzwigu samochodowego,

montaz urzadzen w obudowie studni - reczny, po uprzednim opuszczeniu ich
przy pomocy wciggarki,

Roboty montazowe przy obudowie studziennej powinno wykonywac
specjalistyczne przedsiebiorstwo lub wykonawca dysponujacy odpowiednim
doswiadczeniem i sprzetem do tego typu robaét.

Przed wiaczeniem studni do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ min. 12
godzinne pompowanie, pod koniec ktérego nalezy pobra¢ préby wody do
badar fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Proby wody nalezy przekazad
do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu uiyskania
orzeczenia o przydatnosci wody do picia i ha potrzeby gospodarcze.
Eksploatacja studni gigbinowej w podczas normalnej pracy musi odbywac sie
z wydajnoscia nie przekraczajgca wydajnosci eksploatacyjnej oraz warunkow
pozwolenia wodnoprawnego.
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Czvnnoéci eksploatacyjne

Pomiary ksztattowania sie¢ w studni glebinowej statycznego i dynamicznego
zwierciadta wody powinny by¢ prowadzone poprzez otwory w gtowicy
studziennej za pomoca tzw. swistawki (gwizdek) badz elektronicznej swistawki
hydrogeologicznej. Zapisy stanow zwierciadta wody powinny by¢ prowadzone
systematycznie, z czestotliwoscia ustalong w pozwoleniu wodnoprawnym,
w powiazaniu z zapisami ilosci wody pompowanej ze studni. Wyniki pomiardw
powinny by¢ odnotowywane'w ksiazce wodomierzowe (eksploataciji studni).
Pomiary iloéci pobieranej wody nalezy prowadzi¢ systematycznie, o tej samej
godzinie, z czestotliwoscig ustalong w pozwoleniu wodnoprawnym a ich wyniki
' zapisywaé w zeszycie wodomierzowym.

Prawidlowo prowadzone, przez okres wieloletni, pomiary ksztattowania sie
zwierciadta wody s3 podstawg do okreslenia aktualnej sprawnos$ci studni
glebinowej.

Oprocz wyzej wymienionych pomiarow i obserwacji nalezy w okreslonych
odstepach czasu kontrolowaé gtebokosé studni (czy nie ulega zamuleniu) oraz
na biezaco sprawdza¢ stan techniczny czeéci sktadowych studni.

Nalezy réwniez przeprowadzaé systematyczne badania (fizykochemiczne
i bakteriologiczne) jakosci wody surowej ujmowanej ze studni, w zakresie
podstawowym. ,

Pobranie wody do analizy powinno by¢ poprzedzone diuzszym okresem
pompowania studni.

Obstuga pompy gtebinowej

Przed kazdorazowym przystapieniem do instalowania pompy glebinowe;
w otworze studziennym nalezy uprzednio sprawdzi¢ zgodno$¢ jej parametrow
technicznych z parametrami eksploatacyjnymi studni oraz zapoznaé sie
z instrukcja obstugi pompy.

Nie wolno uruchamia¢ agregatu pompowego nie zanurzonego w wodzie.
Podczas diuzszego okresu postoju pompy (wytaczenia studni z eksp'loatacji)
nalezy ja uruchamiaé, w celu zapewnienia sprawnosci, raz na 14 dni.
'Wszelkie prace transportowe, instalacyjne, eksploatacyjne i remontowe nalezy

przeprowadzaé z zachowaniem przepiséw BHP.
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Podstawowe przyczyny niesprawnosci agregatu pompowego oraz sposoby ich

usuniecia podaje w ponizszej tabeli.

NIESPRAWNOSC POMP, PRZYCZYNY, POSTEPOWANIE | SPOSOB

USUWANIA
Niespra Przyczyny Postepowanie i sposob
wnosé usuwania
‘Pompa Uzwojenie silnika nie jest Wymieni¢ agregat
nie przystosowane do
" obraca napiecia zasilania
sie

Uszkodzone

zabezpieczenie sieci

Usuna¢ uszkodzenie

Zanik napiecia w
przewodzie zasilajgcym
lub jednej z faz

Usung¢ przyczyny zaniku

napiecia jednej z faz

Przeciety kabel
zasilajagcy przy
whbudowaniu agregatu do

Ucigé kable i oba korce
potagczy¢ na nowo za
pomoc3 zlacza kablowego

studni
Pompa zapchana Wymontowaé pompe ze
piaskiem studni i oczyscié '

Uszkodzenie stycznika

lub przetacznika

Usunaé uszkodzenie

Zwarcie w uzwojeniu

Naprawi¢ lub wymieni¢

silnik

Uszkodzona pompa

Naprawi¢ lub  wymieni¢

pompe
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Pompa
obraca
sie lecz
nie
podaje
wody lub
podaje
jej zbyt

mato

Zly kierunek obrotow i
pompa podaje za mato

wody

Zmieni¢ kierunek obrotow

Pompa nie dostosowana

Wymienié pompe na inng o

do warunkow wyzszym podnoszeniu
eksploatacji

Pompa nie znajduje sie Zainstalowacd pompe
w wodzie gtebiej

Wirniki zniszczone przez Wymontowac pompe,

pompowany piasek

dokona¢ przegladu i

wymieni¢ wirniki

Przeciek w przewodzie

ttocznym

Usunaé przeciek, zwrocic
uwage na utozenie

uszczelek

Lustro wody zbyt szybko
opada podczas pomp.

Zmniejszyé wyd. pompy|
przez przym-kniecie

(maty wydatek studni) zaworu na przewodzie
ttocznym

Czesci obce W Wymontowaé¢ i usungc

przestrzeni ciata obce

migedzytopatkowej

wirnika

Spadek napiecia pradu

w sieci zasilajgcej

Usunaé przyczyny spadku

napiecia w sieci

Zatkéne sito wlotowe

Wymontowac agregat,

usungé przyczyny
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Sytuacje awaryjne
Brak systematycznego sprawdzania stanu technicznego przewodu

pompowego oraz zamocowania pompy gtebinowej sa jedng z gtéwnych
przyczyn awarii studni gigbinowych. Skutkiem zaniedbarl moze by¢ urwanie
przewodu pompowego lub pompy, ewentualnie jej czesci, ktdre pocigga za
sobg znaczne naktady finansowe (czasem prowadzi nawet do remontu
studni).

Czynnosci zwigzane ze sprawdzeniem stanu technicznego przewodu
' pompowego i pompy, polegajace na demontazu i ponownym montazu tych
urzadzen, zaleca sie przeprowadzac raz na 3 - 5 lat.

W przypadku zaistnienia podczas eksploatacji studni zdarzenia polegajacego
na: _

nienaturalnym obnizaniu sie zwierciadta wody w otworze. studziennym,
powodujacym odkrywanie sie pompy giebinowej,

piaszczeniu otworu (prowadzacym w konsekwencj'i do czestych awarii pompy
gtebinowej),

zatopieniu w otworze przewodu pompowego lub pompy gigbinowej,

nalezy skonsultowaé sie, w celu wyeliminowania awarii, z hydrogeologiem
i specjalistycznym zaktadem "studniarskim”.

W przypadku awarii pompy gtebinowej nalezy wymienic ja na inng.

W_przypadku awarii wodomierza nalezy niezwtocznie go naprawi¢ lub

wymienic na inny.
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i, POZWOLENIE WODNOPRAWNE.

Stwierdza sie w oparciu o art. 37 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. -
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), ze Gmina
Miasto Lodz, z/s przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Lodz (reprezentowana przez
Administracje Nieruchomoséci todz - Batuty "DOLY" ul. Przemystowa 7,
01-748 Lod2) jest uzytkownikiem korzystajacym w sposob szczegolny

z czwartorzedowego 'ujecia wod podziemnych w todzi przy
ul. Lagiewnickiej 305.
Analizujac cato$é materiatéw geologicznych wykorzystanych do niniejszego
opracowania oraz obowigzujace przepisy prawa siwierdza sie, ze nie ma
formalnych i merytorycznych przeszkédd do udzielenia takiego pozwolenia.
W zwiazku z powyzszym wnosi sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
dla Gminy Miasta Lodz z/s przy ul. Piotrkowskiej 104, 90 - 926 £.6dz z utwordw
czwartorzedowych, poprzez studnie nr | mieszczgca sig .w todzi przy
ul. Lagiewnickiej 305,
w ilosci:
Qsra= 5, 50 m*/d
Qmaxn= 4,0 m*/h
Qsr= 1 400 mPirok
na potrzeby socjalno-bytowe obiektéw Lesnictwa Miejskiego - todz oraz
mieszkancéw okolicznych budynkéw, reprezentowanych przez Administracje -
Nieruchomosci £ddz - Batuty "DOLY" na okres 10 lat.

IV. WNIOSKI

1. Zapotrzebowanie na wode okreélone na podstawie bilansu wynosi:
Qera= 5, 27 M*/d, Qmaxa= 14,65m°/d, Qmaxn= 3,36 m*/h, Qer= 1400 m>/rok
Wielko$¢ Qmaxn= 4,0 m*fh nie przekracza wielkosci zasobow ustaloriych. dla
ujecia, ktére wynosza — 9,0 m%h.

- Dlatego tez, zasadnym wydaje sie aby zezwoli¢ na pobor wody z ujecia
w ilosci:
Qgra= 5, 50 m*/d Qmaxi= 4,0 m*h Qq= 1 400 m°frok
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2. Eksploatacja studni z postulowang powyzej wydajnoscig nie bedzie
oddziatywaé na sasiednie otwory studzienne, poniewaz te znajdujg sie poza
zasiegiem leja depresji omawianej studni. Dlatego tez w postepowaniu
wodnoprawnym Uzytkownik ujecia zwolniony jest z obowigzkéw wobec

osob trzecich.

3. Uzytkownik ujecia ma obowigzek utrzymywac wszelkie urzadzenia waodne
oraz teren ujecié w nalezytym stanie technicznym.

4. Woda z omawianego ujecia wykorzystywana jest na cele socjalno-bytowe
obiektow Lesnictwa Miejskiego - Lodz oraz mieszkancéw okolicznych
budynkéw, dlatego tez po zapoznaniu si¢ z tre$cig niniejszego operatu,
Zleceniodawca winien ztozy¢ do urzedu 2 egz. tego opracowania wraz
z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

5. Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo wodne, oprocz operatu do wniosku
nalezy dotaczyé:
» 1 egz. dokumentacji hydrogeologicznej,
o opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym

Stronami niniejszego postepowania sa:

1. Gmina Miasto L6dz, z/s przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 t.6dz,

2. Administracja Nieruchomosci £6dz - Batuty "DOLY" ul. Przemysitowa 7,
91-748 Lodz

3. Les$niciwo Miejskie - t6dz, ul. Lagiewnicka 305, 91-509 £odz,

4. Straz Miejska w Lodzi, ul. Kilinskiego 81, 90 -119 Lodz,

5. RZGW Warszawa Zarzad Zlewni Wisty Mazowieckiej, ul. Zarzecze 13b,
03-194 Warszawa.

Whiosek wraz z zatacznikami nalezy ztozy¢ do organu - UML Wydziat Srodowiska
i Rolnictwa, ul. Tymienieckiego 5, 90-356 todz.
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ZAL. NR1

PREZYDENT MIASTA LODZI

OS$R.II1.7530/54/10 : : L.6dz, 29 grudnia 2010r.

ZAWIADOMIENIE
w sprawie przyjecia dokumentacji hydrogeologicznej

' Na podstawie art. 40, art. 42, ust.1 oraz art. 45, ust. 11 1a - w zwiazku z art. 103 usta-
wy z dnia 4 lutego 1994, - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U. z2005r. Nr
228, poz. 1947 — z pbzniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3
pazdziernika 2005r. w sprawie szczegbtowych wymaga#, jakim powinny odpowiada¢ doku-
mentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U.z 2005r. Nr 201, poz. 1673)
oraz po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Administracje Nieruchomosciami $1.6dz-Batuty
_DOLY” z siedziba w Lodzi przy ul. Przemystowej 7

: przyjmuj¢ bez zastrzezen
dokumentacje hydrogeologiczna zawierajaca ustalenie zasobow cksploatacyjnych
wo6d podziemnych: z utworéw czwartorzgdowych dla stadni Nr-1, polozonej w Lodzi
przy ul. Lagiewnickiej 305 (dziatka gruntowa nr 75), wedtug stanu na maj 2010r. w
nast¢pujace) ilosci: - '

_ o Tlos¢ zasobow
Poziom stratygraficzny Rodzaj zasobdéw Q-wydajnoéé s-depresja
ujetej warstwy wodonosnej wod podzienmych w otworze studziennym
. ! Q = 9.0m’/godz
czwartorzed cksploatacyjne s; = '3.6m

Po zapoznaniu si¢ z przediozong dokumentacja hydrogeologiczna studni Nr 1 stwierdzam, ze

pod wzgledem merytorycznym jest ona zgodna z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z

dnia 3 pazdziernika 20057, w sprawie szczegolowych wymagan, jakim powinny odpowiadac

dokumentacje hydrogeologicmme i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. z 2005r. Nr 201, poz.
. 1673). Przyjecie przedmiotowej dokumentaciji hydrogeologicznej bez zastrzezefi nie zwalnia

uzytkownika ujecia z obowiazkéw, wynikajacych z odrgbnych przepisow.

Biorac powyzsze pod uwage, przedmiotows dokumentacje przyjeto bez zastrzeien.

1. Administracja Nieruchomosciami E6dz-Baluty ,DOLY” o 7 upowajdignia
91-748 L6dZ ul. Przemystowa 7 + 1 egz. dokumentacji hydrogeologicznej Frezydenta Midsta bodzi
Do wiadomogci: o : { — 7
2. Urzad Marszaikowski w Lodzi — Departament Rolnictwa i Ochrony Srodowiska | e 4l Baryh
90-051 Lodz Al Pﬂsudskicgo 8+ 1 egz. dokmnem:acji hydrogeologicznej LA WPCA DYREYT »..-EIA/{?‘ NZIALYY
3. Panstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie = '
Oddzial Swigtokrzyski - Bank Danych Hydrogeologicznych HYDRO v

25-953 Kielce, ul. Zgoda 21 + 1 egz. dokumentacji hydrogeologicznej
4. a/arch. + 1 epz, dokumentacii hydrogeologicznej :

5.a/a




£6dz dn. 15-10-2010 .
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1 Wypis z rejestru gruntéw
ORI |

o
Al ERab g
lizha)

1 1640 | Nrkancelaryiny: MODGIK/EGE/16276/2010 ZAt. NR 2
FE 637 54 48, {'“,;f ;
JednodtRdEwideiicyjna _ tODZ-BALUTY
Powiat tODZ
Wojewédztwo © LODZKIE
Identyfikator obrebu 106102_9.0015 . Obreb B-15
Jednostka rejestrowa gruntow 106102_9.0015.G10 Pow. jednostki rejestrowej 9,5531 ha
Wiasno$é Udziat Nazwisko i imie (Nazwa) / Adres
wiasciciel GMINA MIASTO LODZ
wspdladministrator ADMINISTRACJA NIERUCHOMOSCIAMI LODZ - BALUTY
"DOLY"
'REGON 472067725

S woj. todzkie
Uchwata Zarzadu Miasta todzi Nr 91/9/98 - X - _
7 dnia-17 grudnia 1998 UL PRZEMYSLOWA 7

: 91-748 £ODZ (adres siedziby)

. |wspotadministrator LESNICTWO MIEJSKIE - LODZ
. REGON 470850527 '
Uwagi * woj. todzkie .
UL. LAGIEWNICKA 305
Uchwata Zarzadu Miasta todzi Nr .
P 1620121412000 z dnia 14 91-509 £ODZ (adres siedziby)
wrze$hia 2000 T.
wspdtadministrator STRAZ MIEJSKA W LODZ|
REGON 470005145
Uwagi * woj. fodzkie )
- Uchwala Zarzadu Mlasta todzi Nr UL. PLK JANA K“-'NS_KiEGO 81
3481/361/2002 z dnia 90-119 L.ODZ (adres SIEdZ!bY)
21.03.2002 . _ _
Nr dziatki: 76 Identyfikator: 106102_9.0015.75
Adres: UL. LAGIEWNICKA 305/305B o
Powierzchnia ewlidencyjna: 9,6531 ha Dokumenty wiasnoéci:

KSIEGA WIECZYSTA NR 107094

Numer w rejestrze zabytkow:
Data wpisu do rejestru zabytkow:
Wartosé:

| Data okre$lenia wartosci:

Cpis sporzadzit: Jas/z:g:lf’dgk, dnia 15-10-2010 godz. 11:38, (dok. 12473/2010)
£ j - .

Oznaczenia:

* dane ewidencyjne, ktdre nie spelntajqumagan Rozporzqdzenla Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowmctwa
z dnia-29 marca 2001 w sprawie eWIdenCJl gruntow i budynkéw. (Dz.U. Nr 38, poz. 454) oraz obowigzujacych
standardow technicznych .

Dokumaent nie zawiara wgzvstkich infarmacii
okreslonyeh w rozparzgdzeniy,
pods. prawnal § 6 uzt.d razpo!zadmmu
- Minisire Rozweiu Regionainego 1 Busowniciwe
» dnia 28.03.2001% roky w sprawis
ewidencl gruntdw | budynkdw
{Dz. L nr 38 poz.454)

“ Dokument niniejszy

E&@% przeznaczony do
dokonywania W{;’DE%H

W &%@s@dzﬁ wieczysie]

Uwaga |
Oreh w trakicie medernizacy.

Oirpaczenie drlatel Oraz

st serschnie Moge ulee zrmianie.

Z up. PREZYDENT, M!AS TA L0DZ]
wykonujat 8go If 2 1 2afirest administracii rzadowsi

LE. Am”ﬂ Kwez:«:m

FTARSZY GEOZELM 121




ZAL.NR 3

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN PROBKI WODY

Lokaliza(jé: £.ODZ, ul. Lagiewnicka 305.
Data pobrania wody: 08.05.2010r.

Nr otworu
Metnosé ' mg/l Si0; 5
Barwa mg/l Pt _ : 10
Zapach Z1R
Odczyn pH 73
Twardosé ogoina mval/l 3,0
Twardos¢ ogdlna st. niem. 8.4

| Twardo$é niewegl. mval/l 0,6
Twardo$¢ niewegl. ' ‘st niem. : ' 1,7
Zasadowo$c ‘ mval/l . | 2,4
Zasadowos¢ alkal. mval/l | 0
Zelazo 0gélne mg/l Fe 0,25
Mangan mg/l Mn | 0,06

| Chlorki - mg/lCl 10,0
Amoniak mg/l NHy 0,28
Azotyny ‘ mg/INO, ' 0,008
Siarczany mg/l S04 . 14,0
Azotany mg/I1NQOs 6,2
Siarkowod6r ' mg/1 H,S - nw
Dwutlenck wegla w. mg/l CO, 13,2
Wodoroweglany mg/l HCO4 ‘ 146,4
Sucha pozost. mg/1 _ 233,0
Pozost. po praz. | mg/l 208,0
Straty przy praz. “mell 25.0
Wapn ' mg/l 46,1
Magnez mg/1 8.5

- Orzeczenie:

Badana proba wody charakteryzuje sie odezynem podwyzszonym, jest Srednio twarda
~ z przewaga twardoSci weglanowej. Zawarto$¢ zwigzkéw zelaza 1 manganu nieznacznie
przekracza norme. Pozostate skladniki nie budza zastrzezen.

Spe
d/s bag 7

jalista

Ahod’ Gawronska
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Mapa pogladowa
Las Ltagiewnicki
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@' dokumentowana studnia ujmujaca czwartorzedowy poziom wadonosny
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ZAL.NR 10

SCHEMAT OBUDOWY STUDZIENNEJ

wraz z urzadzeniem do poboru wody



