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KARTA INFORMACYJNA

DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ ]
USTALAJACEJ ZASOBY EKSPLOATACYJNE UJECIA WOD
PODZIEMNYCH NIEBEDACYCH KOPALINAMI

Tytut dokumentacji: ,Dokumentacja hydrogeologiczna ujgcia wod podziemnych z
utworow czwartorzedowych”

Podstawa wykonania: -

Wykonawca prac: Otwor wykonany w 1967 r, przez PrzedSIleorstwo Zaopatrzenia
Rolnictwa w Wode w Lodzi, ul. Zeglarska 9; badania
hydrogeologiczne pod dozorem geologicznym autora dokumentacji
wykonane w maju 2010 r.

Zamawiajgcy: Administracia Nieruchomosciami Lodz-Batuty ,DOLY”
91-748 £odz, ul. Przemystowa 7
Okres realizacji prac: wiercenie — 1967 r. pompowanie pomiarowe — 8.05.2010r.,
prace dokumentacyjne: pazdziernik 2010 r.
Miejscowosé: Lodz, ul. Lagiewnicka 305

Gmina: todz
Powiat: miast Lodz
Wojewddztwo: fo6dzkie

Zlewnia rzeki: Bzury

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Warszawa

Zbiornik wod podziemnych: porowaty odkryty

Arkusz mapy w skali 1:50000: Lodz M-34-3-D

Polozenie ujecia w panstwowym ukladzie wspotrzednych:

Otwor studzienny nr i X= 441786 km Y= 532326 km

Uktad odniesienia: ,2000”

Rzedna otwory studziennego: 207,03 m npm

Stratygrafia pietra wodono$nego objetego ustaleniem zasobow: czwartorzed
Zasoby eksploatacyjne ustalone wg rozpoznania hydrodynamicznego na:

maj 2010 .
Zasoby eksploatacyjne Depresja zwierciadta wody na ujeciu
w warstwie w otworze
Q.= 9,0 m¥h wodonos$nej '

Liczba otworow -1 Sw—3,52m s$.= 3,60 m

Klasa jakoéci wody: | Typ chemiczny: Mineralizacja:
wodoroweglanowo- 233,0 mg/l
wapniowa

Obszar zasobowy o powierzchni 0,16 km” okre$lony w graniach przedstawionych na
zatgczniku nr 2.

Autor dokumentacji: Zbigniew Katach
Nr-uprawnien geologicznych: V-1229

 tédz, pazdziernik 2010 r.
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l. Wstep

Niniejsza dokumentacja wykonana zostata na zlecenie Administracji
Nieruchomoéciami Lédz-Batuty ,DOLY”, £.6dZ, ul. Przemysiowa 7.

Celem opracowania jest udokumentowanie zasobéw eksploatacyjnych ujecia
wod podziemnych potozonego w todzi przy ul. tagiewnickiej  305.
Dokumentowane ujecie sklada sie z jednej studni ujmujacej czwartorzedowy
poziom wodonosny. Woda z w/w ujecia przeznaczana bedzie na potrzeby
dwdch budynkéw mieszkalnych oraz Lesnictwa Miejskiego zlokalizowanych na
terenie dziatki nr 75 w todzi, ul. tagiewnicka 305 z przeznaczeniem jej na cele
socjalno-bytowe mieszkaricow oraz do podlewania zieleni w okresie wiosenno-
letnim.

Okreélone przez Zleceniodawce zapotrzebowanie na wode wynosi
maksymalnie Q = 8,0 m*h, |

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje hydrogeologiczng wynikow
przeprowadzonych prac i badan, kiérej sporzadzenie wymaga Ustawa z 4
lutego 1994 r - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z poz.

Zmianami).

ll. Pofozenie

Dokumentowane ujecie wod podziemnych zlokalizowane jest w todzi przy
ulicy Lagiewnickiej 305 (dziatka nr 75 obreb B-15).
Rejon ten objety jest mapg topograficzng w skali 1 : 25000 arkusz Zgierz
112.43.
Lokalizacje studni wyznaczajg nastepujace wspéfrzedne geograficzne w
uktadzie ,1942";
A=19°28 10" dt. geograficzna wsch.
y =51°50'29"  szer. geograficzna pin.

Ogdlna lokalizacja otworu pokazana jestna zat Nr2,a szczegdlowa na
zat. Nr 3.



Ill. Wyniki wykonanych prac i badan
1. Prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne

Dokumentowany otwér studzienny wykonany zostat w 1867 roku przez
Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode-t6dZ w todzi, ul. Zeglarska
9. Z wykonania prac i badan opracowana zostata przez wiw firme
dokumentacja geologiczna. Dokumentacja ta nie zostata przediozona
wowczas do zatwierdzenia organowi administracji geologicznej, dlatego tez
ujecie nie posiada ustalonych zasobow eksploatacyjnych.
W celu ustalenia zasobow eksploatacyjnych dla przedmiotowego ujecia wody
wykonano w dniu 8.05.2010 r. pompowanie pomiarowe, na podstawie ktorego
okreslono podstawowe parametry hydrogeologiczne ofworu.
Profil geologiczny oraz konstrukcje otworu podaje sig¢ na podstawie wykonanej
w 1967 dokumentacji hydrogeologiczne;j.
Konstrukcja otworu przedstawia sie nastepuigco:

» Na glebokosci 24,2 m posadowione sg rury obsadowe g8,

» Filtr kolumnowy z rur stalowych & 4” postawiony zostat na giebokosci

29,2 m i posiada nastepujace elementy: ‘

- rura podfiltrowa dtugosci— 1,0 m,

- filtr wiaéciwy (rura perforowana owinigta siatks stylonowa nr 10) diugosci — 4,0 m,

- rura nadfiltrowa - dtugosci — 24,2 m.
Po zafiltrowaniu otworu wykononano obsypke zwirowa o granulacji & 0,8 - 1,4
mm do gtebokosci 19,5 m pt.

W celu udokumentowania zasobéw ekspioatacyjnych otworu w dniu 8 maja
2010 roku wykonanc pompowanie pomiarowe na jednym stopniu
dynamicznym od godziny 8° — 20°° w czasie 12 godzin.

Przed pompowanie pomierzono statyczne zwierciadto wody, ktore ksztattowato
sie na glebokosci 5,90 m pt. -



Wyniki tego pompowania zestawiono w tabeli ponizej:

St. lustro wody w | Wydajnosé Depresja | Czas stabilizacji | Czas pompowania
m ponizej terenu aQamh . | Sm depresji t {godz.}
_ t (godz.) -
5,90 9.0 3,60 3 12

Pomiary zwierciadta wody w otworze pompowanym wykonywano $wistawka,

na tasmie mierniczej, natomiast wydajno$¢é w studni mierzono wodomierzem.

" Wode odprowadzano na dziatke Inwestora.

Pod koniec pompowania pobrano prébe wody do badan fizyko-chemicznych
(zat. nr 1).

IV. Charakterystyka terenu

1. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym  rejon dokumentowanych prac wg J.
Kondrackiego (Geografia Polski, Mezoregiony fizyczno- geograficzne, PWN
Warszawa 1994 r.) potoZzony jest w obrebie makroregionu Nizin Srodkowych i
Wschodnich, $cislej w strefie krawedziowej Wzniesien £odzkich.

Z analizy map topograficznych wynika, ze rzedne terenu wahajg sie tu w
granicach ca 237 — 204 m npm.

Splyw wod powierzchniowych z rejonu dokumentowanych prac odbywa sie w
kierunku pomnocnym do rzeki Brzozy. Rzeka Brzoza jest prawobrzeznym
doptywem rzeki Bzury.

Rzedna wokot dokumentowanego otworu wynosi: 207,03 m npm.

2. Budowa geologiczna

Dokumentowany teren pod wzgledem geologicznym lezy w obrgbie Niecki
todzkiej, wchodzacej w skiad  Synklinorium  Szczecinsko-Lddzko-
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Miechowskiego. Jak wynika z map geologicznych, materiatéw archiwainych w
jego budowie biorg udziat utwory nalezace wiekowo do czwartorzedu,
trzeciorzedu i kredy gornej.

Profil geologiczny wykonanego otworu nr | przedstawia si¢ nastepujaco:

0,0 - 3,0 m brak danych (szyb) czwartorzed
3,0 - 14,8 m piasek zagliniony, zéity

14,8 — 16,4 m gtazowisko

16,4 — 17,5m pospoika

17,5 - 20,0 m gtazowisko

20,0 - 30,0m piasek pylasty/ pyt piaszczysty, j.szary

27,0 - 39,0 m piasek drobnoziamisty, j. szary

3. Warunki hydrogeologiczne

W wykonanym otworze studziennym stwierdzono wystepowanie jednej warstwy
wodonosnej zwigzanej z osadami czwartorzedowymi.

Wyksztatcona jest ona w postaci piaskéw zaglinionych, piaskow
drobnoziarnistych, pospotki. Zwierciadio wody jest swobodne i stabilizuje sig
obecnie na giebokosci 5,90 m ppt, tj. na rzednej 201,13 m npm ( w okresie
budowy studni ksztattowato sig na giebokasci 5,70 m pt). Wydajnos¢ jednostkowa otworu
wynosi g= 2,50 m*’h/1m$S przy wydajnosci Q= 9,0 m%h,

4. Jakos¢ wody

Pobrana w dniu 8.05.2010 r. proba wody wykazuje, ze woda fa nalezy do
srednio twardych — 3,0 mval/l z przewaga o twardosci weglanowej. Posiada
odczyn stabo zasadowy (pH -7,3). Zawarto$¢ chlorkdéw wynosi 10,0 mg/,
amoniaku — 0,28 mg/l, azotynéw — 0,008 mg/l, azotanéw — 6,2 mg/l, manganu
- 0,06 mg/l, zelazo ogblne — 0,25 mgfi, siarczanéw ~ 14,0 mg/l, wapni — 46,1
mg/l. Ogodina mineralizacja wody wynosi 233,0 mg/.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 23.07.2008 r. (Dz.U. Nr
143, poz. 896) w sprawie Kryteribw i sposchu oceny wéd podziemnych, wode z
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ujetego poziomu czwartorzedowego nalezy zaliczy¢ do klasy | — bardzo
dobrej jakosci.

Typ chemiczny wody podziemnej okre$lono na podstawie bilansu jonowego
gtownych sktadnikow, kidry przedstawia ponizsza tabela:

Jon lub Stezenie | SteZeniew Procent

zwiazek w mg/l mval ‘ mval
Na+K* z| 13,150 0,572 16,00
obliczen
Ca™ 46,1 2,30 64,371
Mg** 8,5 0,699 19,563
Mn 0,06 0,002 0,055
Zkationow 67,81 3,573 100
cr 10,0 0,282 7,892
HCOs | 183,06 3,0 83,963
SO, 140 0,291 8,144
Z anionow 207,06 3,573 100
Sucha 233,0
pozostatost

Wedtug kiasyfikacji Szczukariewa klas¢ wody okresiajg te kationy i aniony,
ktore wystepujg w ilosciach przekraczajacych 20% sumy miliwali. W
rozpatrywanym przypadku sg to wodoroweglany i wapn. Jest to zatem woda
wodoroweglanowo — wapniowa.

V. Obliczenie parametrow hydrogeologicznych ujecia

1. Obliczenie wskaZnika wodoprzewodnosci
_ 01830 _ 0,183x9,0

= 6,33 m¥h
C 0,26

T

C= 0,26 (wyinterpretowane na zat. 5)
Q= 9,0 m%/h.
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2. Obliczenie wspdéiczynnika filtracji k

A. Wspoiczynnik filtracji k obliczono wzorem Dupuita ( nr wzoru 134
Poradnika hydrogeologa) - biorgc pod uwage uzyskane wyniki
pompowania pomiarowego.

Wzor ten posiada postac:

07330l
k= ——-——H T, : X 3
gdzie: ) a
Q=90m"n; S=360m;
He=1292m; hy=932m
=01Tm

k= 0,292 m/h= 0,0000813 m/s

B. Obliczenie wspdtczynnika filtracii kK wg wzoru

gdzie: T= 6,33 m*/h
m=23.30 m

k= 533 = 0.272 m/h= 0,0000755 m/s.
7330

Do dalszych obliczert przyjmuje sie k= 0,0000755 m/s.

3. Dopuszczalng predkos$é wlotowa wody na filtr obliczono wg. wzoru
Abramowa :

Vip = 604K gdzie k =6,528 m /d,
Viep = 959 m/d, t.40m/h

4. Przepustowos¢ filtra obliczono wg. wzoru :

Qqop = 3,14 xd x| x Vaop. = 11,0m*/h
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5. Obliczenie zasiegu leja depresji R. przy Q.= 9,0 m*/h wzorem
Sichard’a: |
R=575s\kH
gdzie:
s= 3,52 m (skorygowana o zeskok hydrauliczny w strefie przyotworowej AH=0,08 m-zat. nr 5)
k - 0,0000755 m/s
H-23,30m '
R.=850m

6. Obliczenie wspélczynnika sprawnosci studni:

c= 2 _ 008 _ 4 600987 hm?
o 9
Wartosé ta klasyfikuje studnie w 1Il klasie sprawnosci hydrauliczne.

Vi. Obliczenie granicy obszaru zasobowego

Granice obszaru zasobowego wyznaczonego 25- letnim czasem wymiany

wody w warstwie wodonoénej wyznaczono z nastepujacej relacji J.P. Sauty:

o
= — — -226,53=227m

gdzie:

Qxt=9m¥h x 25 lat x 365 dni x 16 godz. = 1314000 m®
m — migzszo$¢ warstwy wodonoénej — 23,3 m

ne = porowatoé¢ efektywna warstwy wodonoénej — 0,35

Powierzchnia obszaru zasobowego studni wynosi: F= TTr? = 0,16 km?
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Vil. Ustalenie zasobéw eksploatacyjnych ujecia

Dokumentowane ujecie wod podziemnych skiada sie z jednej studni ujmujgcej
do eksploataciji czwartorzedowy poziom wodonosny.

W oparciu © przeprowadzone pompowanie pomiarowe i obliczenia
hydrogeologiczne ustala sie zasoby eksploatacyjne w wysokoéci Q.= 9,0 m/h
przy S.= 3,60 m i zasiegu leja depresji R.= 85,0 m.

Fksploatacja ujecia z podana wyzej wydajnoscig nie naruszy rezimu
hydrogeologicznego w danym rejonie oraz praw osob trzecich.

Obszarem zasobowym ujecia dla dokumentowanej studni nr | bedzie czes¢
ujetej warstwy wodono$nej o promieniu r= 227 m (wyznaczony wg relacji J.P. Sauty),
ktory odpowiada w‘:eikoééi zasob6w eksploatacyjnych Q= 9,0 m*h. W obrebie
tego obszaru zascbowego nie ma innych uje¢ woéd podziemnych, ktore
czerpatyby wode z tej samej warstwy wodonosnej. Powierzchnia obszaru
zasobowego wynosi F= 0,16 km?.

VIll. Whnioski i zalecenia

1.Dla dokumentowanego ujecia ustala sig zasoby eksploatacyjne w
wysokosci Qe = 8,0 m’/h przy Se = 3,60 m i teoretycznym zasiegu leja
depresji R.=85 m. '

2.Eksploatacja studni nr | z wielkoscig postulowang, fj. 9,0 m%h nie
spowoduje obnizania sie zwierciadta wody w okolicznych ujeciach wod
podziemnych.

3.Na pobdr wod, uzytkownik winien uzyskaé pozwolenie wodnoprawne na
pobdr wod podziemnych do czego obliguje go art. 122 ust. 1 pkt.1 ustawy
z dnia 18.07.2001 roku. Prawo wodne ({ tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku
Nr 239, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).
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4. Niniejsza dokumentacje nalezy ztozyé w 4 egz. w Wydziale Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta todzi, ul. Tymienieckiego 5, celem
rozpatrzenia | stwierdzenia poprawnosci wykonania, zgodnie z
obowigzujacym Prawem geologicznym i gdrniczym.



Zat. nr 1

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN PROBKI WODY

Lokalizacja: LODZ, ul. Lagiewnicka 305.

Data pobrania wody: 08.05.2010r.

Nr otworu 1
Metnosé mg/l 8i0, 5
Barwa mg/1 Pt 10
Zapach Z1R
Odezyn pH 7,3
Twardo$¢ ogdlna mval/} 3.0
Twardosé¢ ogdlna st. niem 8.4
Twardo$¢ niewegl. mval/l 0,6
Twardos¢ niewegl. st. niem 1,7
Zasadowo$é mval/l 2.4
Zasadowos¢ alkal. mval/l 0
Zelazo og6lne mg/l Fe 0,25
Mangan mg/l Mn 0,06
Chlorki mg/1 Cl 10,0
Amoniak mg/I NH; 0,28
Azotyny mg/l NO, 0,008
Siarczany mg/l SO4 14,0
Azotany mg/l NO; 6,2
Siarkowodor mg/l H,S nw
Dwutlenek wegla w. mg/l CO, 13,2
Wodoroweglany mg/l HCO; 146,4
Sucha pozost. mg/l 2330
Pozost. po praz. mg/l 208,0
Straty przy praz. mg/1 25,0
Waph mg/l 46,1
Magnez mg/l 8,5
Orzeczenie:

Badana proba wody charakteryzuje si¢ odczynem podwyzszonym, jest Srednio twarda
z przewagg twardosci weglanowej. Zawarto$¢ zwigzkéw zelaza i manganu nieznacznie

przekracza norme. Pozostale skladniki nie budza zastrzezed.




Zat. nr 2
MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:25000
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