Przedmiar robot

Lokalizacja .Wloclawek ul. Cyganka Nr 24 méa

Lp. Podstawa Opis robot Jedn, Obmiar
ustalenia miary
wg nakfadow Wymiana =lewozmywaka = blachy nierdzevinef szt 1,00
reeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0213
KNNR 1.Zdemontowanie zlewu, zmywaka lub zlewozmywaka i usunigeic
- szczeliva ze

80215-040-020 Zleza

2.0bsadzenic wspomikow i kolkow

3. Ustawienie i umocowanie przyboru

4 Uszezelnienie krodea odplywowego z syfonem

krotnosé= 1,00
wg nakladdw Wymiana ustepu = miskq porcelanowq "kompakt"” kpl 1,00
rzgczgwych krotnesé= 1,00
KSNR
80218-03-090
wg nakladdéw Wymiana unnwalki porcelanowef = syfonem z tworzywa kpl 1,00
rreczowych sztucznego i wspornikami
KSNR krotosé= 1,00
80216-0101-090
wg nakladiw Wymiana kuchni gazowef 3-4 palnikowef = piekarnikiem kpl 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0311
KNR DHa kol. 01-D4:
) 1.Rozkrgeenie dlugich pwintdw i odstawienie kuchni
4-020311-03-090 2. Wykrecenie z instalacji rur i lpcznikow

3.Ustawienie kuchni

4, Przycieci e rur i wykonanie gwintu

5. Wkrecenie rur i lacznikow 2 uszezelnieniem oraz polgczenie kuchng

z instalacja

Dla kol. 05:

1. Wykucie otwordw w dcianie i obsadzenic wspornikdw pod kuchenkn

2-u palnikows

krommosc= 1,00
wg nakladéw Rurociqgi o $rednicy zewnetrznef 20 nn = polipropylenu n 16,00

reeczowych
KNNR
40111-010-040

o polqczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach
mieszkalnych

Charakterystyka Robor. Tablica: 0111

1.Wyznaczenie migjsea ulozenia rur

2 Wykonanie otwordw 1 obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur

4.Obsadzenie tulei

5.Ulozenie rur i kszialiek

6. Wykonanie polaczen rur i ksztaltek metody zgrzewania
7.Zaslepienie wylotow rur
kromosé= 1,00
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wg nakfuddw Baterie umywalkowe lub znynwakowe scienne o srednicy szt 2,00
rzeczowych nominalnef 15 mm
KNNR Charakterystyka Rebor. Tablica: 0137
40137 (12 1.Sprawdzenie dzialania baterii
7-010-020 2. Wykrecenie korka
Dla kol.01, 04-06, (8-09:
3.Wkrecenie krocedw lub kolanek uniwersalnych z rozetkami
4,Ustawienic baterii z zaloZzeniem uszezelek
Dla kol.08-09:
5.Wykenanie orworow, osadzenie kelkéw i przykrecenie uchwytu do
natrysku
IMa %ol.02-03 i 07:
3.Przykrecenie baterii [ polnczenie z instalacjy
krotnosc= 1,00
wg nakladow Wodomierze skrzydelkowe o Srednicy nominalnef 13-20 szt 1,00
rzeczowych mm
KSNR krompsé= 1,00
40112-01-020
wg nakladow Brodzik natryskowy z tworzyw sctucznych kpl 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robdt; Tablica: 232
KNNR 1.Wyznaczenie micjsca ustawienia przyboru
) 2.Zmontowanic spustu
40232-02020-090 | 3 Ustawienie przyboru
4 Zahezpicczenic wiasciwego ustawienia przyboru
krotnofo= 1,00
wg nakiadow Wyniiana baterii wannowej $cienngf = natryskiem szt 1,00
rzeczowych WeZowym
KSNR krotnogc= 1,00

80118-08-020
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