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Zalacznik nr 7 czesS€ A

RAMOWE ZASADY ORGANIZACJI PRAC WYKONYWANYCH NA TERENIE

ELEKTROCIEPLOWNI BIALYSTOK PRZEZ PRACOWNIKOW FIRM
ZEWNETRZNYCH

Niniejszy dokument okresla minimalne wymagania i unormowania w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, bezpieczenstwa pozarowego oraz bezpieczefistwa s$rodowiskowego
obowiazujacych pracownikéw firm realizujgcych prace zlecone i $wiadczacych ustugi na terenie
ENEA Cieplo sp. z 0.0. Oddziat Elektrocieptownia Biatystok.

Uwaga: Kierownik komérki organizacyjnej ENEA Cieplo sp. z 0.0. Oddziat Elektrocieptownia

Bialystok zlecajgcy prace firmie zewnetrznej odpowiedzialny jest za identyfikacje
zagrozen na podstawie Ramowych zasad organizacji prac wykonywanych na terenie
Elektrocieptowni Bialystok przez pracownikéw firn zewnetrznych, jakie moga wystgpic
podczas realizaciji prac i zawarcie ich w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

1. Postanowienia ogodine.

1.1. llekro¢ w niniejszym dokumencie jest mowa o:

a)
b)

c)

d)

Zamawiajacym — nalezy przez to rozumie¢ ENEA Cieplo sp. z 0.0.
Elektrocieplowni — nalezy przez to rozumie¢ ENEA Ciepto sp. z 0.0. Oddziat
Elektrocieptownia Biatystok.

Wykonawcy — nalezy przez to rozumiec¢ osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki
organizacyjne nieposiadajace osobowosci prawnej, wykonujgce na podstawie
zawartej umowy lub zamoéwienia prace zlecone lub $wiadczace ustugi na rzecz
Zamawiajgcego na terenie Elektrocieptowni.

Nadzorujacym realizacj¢ prac — nalezy przez to rozumie¢ pracownika
Zamawiajgcego wyznaczonego do bezposredniego kontaktu z Wykonawcg oraz
koordynacji i nadzoru prowadzonych przez tego Wykonawcg prac zaréwno pod
wzgledem merytorycznym jak i pod wzgledem przestrzegania przepisow bhp, ppoz.
oraz ochrony srodowiska.

2. Organizacja prac firm zewnetrznych na terenie Elektrocieptowni Biatystok.

2.1. Wszelkie prace wykonywane na terenie Elektrocieptowni przez firmy zewnetrzne winny by¢
wykonywane zgodnie z ogéinie obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci z
przepisami ,Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy” obowigzujgcej w ENEA Cieplo sp. z

22.

0.0.

Na terenie Elektrocieptowni kategorycznie zabrania sig:

1)
2)

3)
4)

posiadania i spozywania alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych;

przebywania na terenie zakiadu pod wplywem alkoholu lub innych $rodkow
odurzajacych;

palenia tytoniu, z wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych;

fotografowania i flmowania bez uzyskania zgody Zamawiajgcego;

Do uzytku wewnetrznego ENEA Cieplo sp. Z 0.0.
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5) uzywania przez wykonawcow prac, bez zgody Zamawiajgcego, urzadzen mogacych
powodowac¢ zaktdcenia pomiaréw izotopowych.

Uwaga: Nieprzestrzeganie zapiséw punktéw 2.2 lit a) i 2.2 lit. b) bedzie skutkowac zatrzymaniem

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

przepustek pracownikow i zakazem wstepu na teren zakiadu na okres 1 roku.

Osoby zatrudnione przez firmy zewnetrzne wykonujg pracg na obiektach i urzadzeniach w
Elektrocieptowni Bialystok na podstawie umow podpisanych przez ENEA Cieplo sp. z 0.0. z
tymi firmami.

Przed przystgpieniem do prac fima zewnetrzna jest zobowigzana do przekazania
pracownikowi nadzorujgcemu umowe (z Enea Cieplo Oddziat Elekirocieptownia Biatystok)
wykazu pracownikéw do realizacji umowy zawierajgcego: imiona, nazwiska, stanowiska,
zakres kwalifikacji z terminem waznosci oraz terminami waznosci badar lekarskich i szkolen
okresowych. Wykaz (wedlug ponizszego wzoru) powinien by¢ podpisany przez
przedstawiciela firmy wymienionego w umowie.

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko/ Termin waznosci | Termin waznosci | Uwagi
funkcja szkolenia okresowych badari
okresowego lekarskich

Kazdy Wykonawca, ktory zamierza zatrudni¢ podwykonawce do realizacji catosci lub
czesci zadania okreslonego umowa, jest zobowigzany do uzyskania stosownej zgody
Zamawiajacego. Pracownikow wszystkich podwykonawcéw zatrudnionych za zgoda
Zamawiajacego przez Wykonawce obowigzujg takie same wymagania jak pracownikow
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia swoich pracownikéw oraz pracownikow
swoich podwykonawcéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy,
ryzykiem zawodowym zwigzanym z rozpoznanymi zagrozeniami przy pracach
realizowanych na terenie Elektrocieplowni, zasadami prawidlowego postgpowania i
stosowania srodkéw ochronnych.

Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia w Karcie Instruktazu (zat. Nr 7A-1)
zapoznania swoich pracownikéw i podwykonawcéw z zagrozeniami wystepujacymi na
terenie Elektrocieptowni.

Dopuszcza sie réwniez przeprowadzenie instruktazu, o ktérym mowa w pkt 2.6 jedynie
wyznaczonym pracownikom nadzoru Wykonawcy. W takim przypadku przeszkolony
przedstawiciel Wykonawcy w oparciu o przekazany program, powinien zapewnic
przeprowadzenie instruktazu dla pozostatych os6b skierowanych do wykonywania prac oraz
przekazaé dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie tego instruktazu do osoby

nadzorujgcej wykonanie umowy ze strony Zamawiajgcego.
Do uzytku wewnetrznego ENEA Ciepto sp. z 0.0.
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2.9. Obowiazkiem Wykonawcy realizujgcego zadania na terenie Elektrocieptowni jest

przestrzeganie wszystkich obowigzujacych go przepiséw prawnych, w szczeg6Inosci
odnoszacych sie do bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczernstwa pozarowego oraz
ochrony $rodowiska, a takze stata i biezgca kontrola przestrzegania tych przepiséw przez
swoich pracownikow.

2.10. Prace wykonywane na podstawie decyzji pozwolenia na budowe.

a)

b)

d)

W przypadku wykonywania rob6t na podstawie decyzji pozwolenia na budowe, Inwestor
(Zamawiajacy) przekazuje teren budowy (lub obiekt budowlany) lub jego czes¢
(Wykonawcy) Kierownikowi Budowy/Robét na zasadach okreslonych w Prawie
Budowlanym, wraz z mapg inwentaryzacyjng terenu budowy/robét, z zaznaczong
infrastruktura.

Po przekazaniu terenu budowy (lub obiektu budowlanego) prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z Prawem Budowalnym, a w szczegélnoSci po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego projektu organizacji robét oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Planu BIOZ), jesli jest to wymagane.

Wykonawca (Kierownik Budowy/Robét) obowigzany jest prowadzi¢ dziennik budowy, w
ktorym wpisow moga dokonywaé upowaznieni w umowie przedstawiciele Inwestora,
inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Za prowadzenie prac zgodnie z Prawem
Budowlanym, a takze og6inymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy odpowiada
Kierownik Budowy/Robét Wykonawcy.

W przypadku, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy
zatrudnieni przez réznych pracodawcéw, pracodawcy ci majg obowigzek wspdipracowac
ze soba, wyznaczyé koordynatora rob6t sprawujgcego nadzér nad bezpieczenistwem i
higiena pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu (art. 208
Kodeksu Pracy) oraz ustali¢ zasady wspoldziatania uwzgledniajace sposoby
postepowania w przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow.

Uwagal: Roboty budowlane wykonywane na urzadzeniach energetycznych, np. na

211.

kanatach spalin, nalezy wykonywaé w oparciu o polecenie pisemne na
nadzér nad robotami budowlanymi na czynnych urzadzeniach
energetycznych.

Prowadzenie prac przy urzadzeniach energetycznych.

1) Na urzadzeniach i instalacjach energetycznych Elektrocieptowni pracownicy firm
zewnetrznych wykonujg prace na podstawie polecenia pisemnego wykonania pracy
wydanego przez uprawnionego i upowaznionego pracownika lub na podstawie
upowaznienia wydanego przez Komisjg ds. Upowaznien (dotyczy wykonywania prac
eksploatacyjnych w zakresie obstugi). Wydawanie upowazniefi odbywa si¢ na
zasadach okreslonych w Zat. 6 do Instrukgji Organizacji Bezpiecznej Pracy.

2) Przed przystgpieniem do realizacji prac przy urzadzeniach energetycznych
wykonawca jest zobowigzany przekazaé nadzorujgcemu prace ze strony

Do uzytku wewnetrznego ENEA Ciepto sp. z 0.0.
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Zamawiajgcego:

a)

imienny wykaz pracownikow wykonujgcych prace wraz z informacjami
dotyczacymi: waznos$ci badan lekarskich, szkoler i instruktazy w zakresie bhp,
posiadanych uprawnien i kwalifikacji z wyszczegélnieniem oséb: kierujgcych
zespolem pracownikobw i odpowiedzialnych za bezpieczenstwo pracy, wg
ponizszego wzoru:

Lp.

Imie i nazwisko | Stanowisko | Nridata waznosci Termin Termin | Uwagi

[ funkcja Swiadectwa waznosci waznosci
kwalifikacyjnego szkolenia | okresowyc
(Grupa/pkt)’ okresowego | h badan
lekarskich

dozoru eksploatacii

b)

e)

Kopie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
dotyczacg realizowanych prac na terenie Elektrocieplowni oraz kopie
dokumentéw potwierdzajgcych zapoznanie pracownikéw z tg dokumentacija.
Powyzsze dokumenty muszg by¢ potwierdzone przez wymienionego w umowie
przedstawiciela Wykonawcy delegujacego pracownikéw do wykonania prac.
Potwierdzenie zapoznania swoich pracownikéw (i podwykonawcy) z
zagrozeniami wystepujacymi na terenie Elektrocieptowni — Zatacznika nr 7A-1-
JKarta Instruktazu”.

Wykaz uzywanego sprzetu i narzedzi wraz z o$wiadczeniem o waznosci
legalizacji w/w sprzetu w wymaganym zakresie.

Wykonawcy zobowigzani sg do biezacej aktualizacji przekazanych dokumentow,
o ktorych mowa w pkt 2.11.

3) Osoby skierowane przez Wykonawcow do realizacji prac zobowigzane s przed jej
rozpoczeciem do odbycia dodatkowego instruktazu w zakresie obowigzujgcych
wymagan bhp, ppoz. i ochrony srodowiska, zagrozen wystepujacych w miejscu
realizacji prac oraz zasad postepowania w przypadku wystapienia awarii. Instruktaz

taki

przeprowadza i dokumentuje Nadzorujgcy realizacje prac ze strony

Zamawiajacego lub wyznaczony przez Nadzorujgcego pracownik Zamawiajgcego.
4) Powyzsze szkolenie instruktazowe powinno zawiera¢ nastepujace tematy:

a)
b)
c)
d)

e)

ogblne wymagania w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska obowigzujgce w Enea,

znaczgce zagrozenia dla zdrowia i zycia wystepujgce w miejscu pracy,
zagrozenia dla zdrowia i Zzycia wystepujgce w miejscu realizacji prac,

dziatania ochronne i zapobiegawcze podjete w celu wyeliminowania lub
ograniczenia zagrozen, o ktérych mowa w pkt b) i c),

zasady postepowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrazajgcych

Do uzytku wewnetrznego ENEA Cieplo sp. z 0.0.
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zdrowiu i Zyciu.
Powyzszy fakt przeprowadzonych instruktazy nalezy potwierdzic podpisami ww.
pracownikéw w ksigzce instruktazu lub w Karcie Instruktazu (zatgcznik 7A-1-strona 2).

5) Dla Wykonawcow realizujacych prace na terenie ENEA sp. z 0.0. w ramach uméw
statych, instruktaz, o ktérym mowa w pkt 3, nalezy przeprowadzac nie rzadziej niz raz
w roku, a dla pozostatych Wykonawcow realizujgcych umowy jednorazowe, zawsze
przed podjeciem prac po raz pierwszy w danym roku.

6) W razie koniecznosci wystawienia nadzorujgcego na polecenie pisemne na prace
przy urzadzeniach energetycznych, gdy Wykonawca nie zatrudnia osob z wiasciwymi
swiadectwami kwalifikacyjnymi, winien podnaja¢ taka osobe z innej firmy.
W szczeg6inym przypadku dopuszcza sig¢ wystawienie polecenia na nadzorujgcego
sposrod pracownikow Elektrocieptowni. Gdy prace remontowe lub modemizacyjne
prowadzone sg na nieczynnych (wylaczonych z ruchu) urzadzeniach i instalacjach
energetycznych, woéwczas mozna je wykonywaé réwniez na podstawie Instrukciji
Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), zatwierdzonej przez prowadzacego
eksploatacje urzadzen i instalacji energetycznych.

5) W okresie wykonywania prac rozruchowych nowej jednostki wytworczej oraz nowych
urzadzen i instalacji obowiazki dotyczace wystawiania polecer pisemnych na prace i
dopuszczenia do wykonywania prac spoczywajg na Wykonawcy rozruchu w
Elektrocieptowni lub na przysztym uzytkowniku, zgodnie z zawartg umowa.

2.12. Prace poza urzadzeniami energetycznymi nie wymagaja polecen pisemnych, ale muszag

by¢ spetnione pozostate warunki zawarte w punkcie 2.11.

3. Nadzor nad pracami.

3.1.
3.2

3.3.

3.4.

W kontaktach z Wykonawcg Zamawiajacego reprezentujg pracownicy wskazani w umowie.

Pracownicy Zamawiajgcego nadzorujacy realizacje prac, jak réwniez wyznaczeni
pracownicy Zamawiajacego odpowiedzialni za bhp, ochrone przeciwpozarows i ochrong
srodowiska majg prawo kontrolowa¢ miejsce i sposéb wykonywania prac oraz wydawac
pracownikom Wykonawcy zalecenia w przedmiotowym zakresie.

Wykonawca ma obowigzek usuwania wszelkich stwierdzonych w trakcie dziatan
kontrolnych uchybieri w zakresie bhp, ochrony przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska, w
terminach uzgodnionych z nadzorujacym realizacje prac ze strony Zamawiajgcego.

Naruszenie przepisow bhp.

1) Zdarzenia zwigzane z naruszaniem przez pracownikéw Wykonawcy przepisow bhp,
ochrony przeciwpozarowej, ochrony Srodowiska, ochrony mienia lub bezpieczernstwa
terenu Zamawiajgcego moga skutkowaé zatrzymaniem wydanych dla tych
pracownikow przepustek i zakazem wstgpu na teren Elektrocieplowni do czasu

Do uzytku wewnetrznego ENEA Cieplo sp. z 0.0.
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2)

3)

Zlozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnienn dotyczacych incydentu oraz
informacji o dziataniach podjetych w celu wyeliminowania mozliwosci powtérnego
wystgpienia podobnych zdarzen w przysztosSci.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy oraz zada¢ zaptaty kary umownej z powodu
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca przy wykonywaniu prac narusza obowigzujgce przepisy,
w szczegblnosci przepisy bhp i przeciwpozarowe lub przy wykonywaniu robot
postuguje sie pracownikami nieprzeszkolonymi na stanowiskowo oraz w zakresie
przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca
nie wykonuije polecen Zamawiajacego, w szczeg6lnosci dotyczacych bezpieczerstwa
pracy oraz rygorow dotyczacych warunkéw wykonania i odbioru robét, a takze gdy
nie stosuje lub stosuje nienalezycie wprowadzone przez Zamawiajgcego procedury
zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.

W przypadku udokumentowanych, powtarzajagcych sie lub razgcych naruszen
przepisow prawnych i/lub zasad obowigzujacych u Zamawiajgcego, szczegolnie
dotyczgcych bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska,
prace Wykonawcy moga zosta¢ wstrzymane, a zar6wno pracownicy, jak i firma
Wykonawcy mogg zosta¢ usunigci z terenu Elektrocieptowni, co moze skutkowac
rozwigzaniem umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3.5. Wykonawca potwierdza podpisem na umowie zapoznanie si¢ z Ramowymi zasadami
organizacji prac wykonywanych na terenie Elektrocieptowni przez pracownikéw firm
zewnetrznych (zalgcznik do umowy z firmg zewnetrzng) i zobowigzuje si¢ do ich
stosowania i przestrzegania przez swoich pracownikéw oraz przez pracownikéw swoich
podwykonawcow w trakcie realizacji prac wynikajacych z zawartej umowy.

4. Zagrozenia wystepujace na terenie Elektrocieptowni Bialystok

Pracownicy Wykonawcy podczas realizacji prac na terenie Elektrocieptowni mogg by¢
narazeni na nastepujace zagrozenia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

porazenie pragdem elektrycznym,
pozar, wybuch,

upadek z wysokoSci,

praca w ograniczonych przestrzeniach,
poparzenia termiczne i chemiczne,
naswietlenia tukiem elektrycznym,
zatrucia i alergie uczuleniowe,

hatas,

zapylenie,

wypadki komunikacyjne drogowe, kolejowe itp.,
radiacje.

5. Uprawnienia, szkolenia i wymagane dokumenty

5.1. Do realizacji prac na rzecz Zamawiajagcego, Wykonawcy (lub ich podwykonawcy)

Do uzytku wewnetrznego ENEA Cieplo sp. z 0.0.
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zobowigzani sg kierowac wylgcznie osoby, ktore posiadaja:

1)
2)
3)

4)

kwalifikacje i umiejetnosci zawodowe wymagane do wykonywania zleconych prac,
aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan zdrowotnych co do
rodzaju wykonywanej pracy oraz wymagane na okreslonym stanowisku badania
specjalistyczne (przy okreslonego rodzaju pracach),

uprawnienia i szkolenia wymagane do realizacji okreslonych prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

5.2. Przed przystapieniem do realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany przekazac
nadzorujgcemu prace ze strony Zamawiajgcego kopie wymaganych do realizacji prac
dokumentéw, decyzji i pozwolen, w tym:

1)

2)

3)

Spis substancji i mieszanin niebezpiecznych i stwarzajacych zagrozenie, ktore
zamierza uzywaé w miejscu wykonywania prac wraz z aktualnymi kartami
charakterystyki oraz potwierdzonym wykazem zapoznanych z nimi pracownikow
oddelegowanych do realizaciji prac,

Liste wytwarzanych odpadéw wynikajagcych z technologii wykonywania prac
i uzywanych materiatow,

Kopie aktualnych pozwoleri/decyzji wydanych przez stosowny organ w zakresie
gospodarowania wytwarzanymi w trakcie wykonywania prac odpadami, chyba ze
prowadzona dziatalno$¢ nie wymaga uzyskania pozwoler/decyzji.

6. Wstep na teren Elektrocieptowni Bialystok.

6.1. Ruch osobowy.

1)

2)

3)

4)

Wstep na teren Elektrocieptowni jest mozliwy po wydaniu przez osobe uprawniong
zgody na wydanie przepustki: okresowej — gdy umowa jest realizowana w terminie
diuzszym niz 3 dni, lub przepustki jednorazowej ze statusem .GOSC’- gdy umowa
jest realizowana w terminie krotszym.

Przepustka okresowa wydawana jest przez Specjalist¢ ds. Ratownictwa na podstawie
udostepnionych danych firmy do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres, NIP) oraz
listy oséb dla ktorych ma byé wystawiona przepustka (nazwisko i imig¢, PESEL,
dokument tozsamos$ci, nazwa firmy, data zakornczenia prac). Liste os6b w formie
wypetnionego i zatwierdzonego wniosku (zatgcznik nr 1 do regulaminu
przepustkowego) przekazuje pracownik nadzorujacy prace ze strony Zamawiajacego
do Glownego Specjalisty ds. Ratownictwa i Ochrony.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu przepustek okresowych w terminie 3 dni
od momentu zaprzestania wykonywania prac do pracownika nadzorujacego prace ze
strony Zamawiajacego. W przypadku zagubienia, zniszczenia, nie zdania przepustki
magnetycznej wykonawca bedzie obcigzony kwotg 30 zt za kazdg wydang
przepustke plus 23% podatku VAT. Zaplata nastgpi w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury VAT na wskazany na fakturze rachunek bankowy.

Kazda osoba poruszajaca sie po terenie Elektrocieptowni zobowigzana jest ZAWSZE
posiadaé przy sobie przepustke i okazywac jg na kazde Zagdanie oséb uprawnionych

Do uzytku wewnetrznego ENEA Cieplo sp. z 0.0.
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do perzeprowadzania kontroli.

6.2. Ruch pojazdow.

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

Uwaga2:

Na terenie Elektrocieplowni obowigzujg zasady ruchu, warunki dopuszczenia
pojazdéw do ruchu, wymagania w stosunku do oséb kierujgcych pojazdami i innych
uczestnikbw ruchu zgodne z przepisami Kodeksu Drogowego i znakami
wewnetrznymi.

Wijazd samochodu na teren Elektrocieptowni mozliwy jest tylko w celu wykonania
pracy po uzyskaniu stosownej przepustki, ktérg nalezy umiescic za szybg samochodu
w miejscu dostepnym (powyzsza karta zawiera: nazwe firmy, nr rejestracyjny
samochodu i nr przepustki).

Wszystkie pojazdy silnikowe wjezdzajgce na teren Elektrocieptowni, wykorzystywane
przy realizacji prac muszg by¢ sprawne technicznie, posiada¢ wazne okresowe
badania techniczne oraz oznakowanie umozliwiajace identyfikacj¢ Wykonawcy.

Pojazdy moga poruszaé sig po terenie Elektrocieptowni z maksymalng predkoscig
wynoszaca 20 km/godz.

Parkowanie pojazdow Wykonawcy mozliwe jest tylko w miejscach do tego
wyznaczonych.

Wijazd samochodu do Budynku Gtéwnego dozwolony jest tylko w celu wwiezienia lub
wywiezienia materiatow i narzedzi.

Zabrania si¢ pozostawiania bez nadzoru pojazdéw na drogach pozarowych.

Po wykonaniu pracy, pojazdy Wykonawcy powinny niezwiocznie opuscic teren
Elektrocieptowni.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wszystkich
pojazdéw wjezdzajacych i wyjezdzajgcych z terenu Elektrocieptowni.

Nieprzestrzeganie zapiséw punktu 6.2 bedzie skutkowaé cofnigciem wydanych
zezwolen na wjazd na teren zakiadu.

7. Zasady prowadzenia prac.

1) Kazdy pracownik Wykonawcy winien posiada¢ widoczne identyfikujace go oznakowanie
firmowe (ubranie robocze lub kamizelka ochronna ostrzegawcza z logo firmy lub nazwe
firmy oraz identyfikator zawierajacy imie i nazwisko , nazwe firmy). Identyfikator musi by¢
umieszczony (noszony) w sposob umozliwiajacy identyfikacje pracownika.

2) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ oraz egzekwowac stosowanie przez swoich
pracownikéw odziezy roboczej oraz Srodkoéw ochrony indywidualnej adekwatnych
do charakteru prowadzonych prac.

3) Jezeli osoby zatrudnione przez Wykonawce nie postuguja sie jezykiem polskim to w
skiad zespotéw realizujgcych prace na polecenie pisemne, instrukcje bezpiecznego
wykonania robét na danym obszarze, musi wchodzi¢ osoba znajaca jezyk polski w
stopniu pozwalajgcym na realizacje swobodnej i ze zrozumieniem komunikacji pomigdzy
zespotem pracujacym, a pracownikami elektrocieptowni.

Do uzytku wewnetrznego ENEA Cieplo sp. z 0.0.
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4) Osoby, ktére nie méwig w jezyku polskim powinny posiada¢ przy sobie w formie wkiadki
do przepustki numer telefonu oraz imig i nazwisko pracownika, ktéry mowi w jezyku
polskim.

5) Miejsce pracy nalezy oznakowac¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
a takze utrzymywacé w czystosci i nalezytym porzadku przez caty czas trwania prac.

6) Plac budowy lub wygrodzony teren, na kiérym wykonywane sg prace Wykonawca
wyposaza w odpowiedni sprzet gasniczy i instrukcje postgpowania w przypadku pozaru
wraz z wykazem telefonéw alarmowych na wypadek pozaru, wybuchu lub innego
zagrozenia.

7) Pracownicy Wykonawcy moga poruszac si¢ wylacznie po obszarze, na ktorym wykonujg
zZlecone prace oraz na drodze dojScia do miejsca wykonywania pracy lub czynnosci
zwigzanych z wykonywang pracg — niedozwolone jest przebywanie pracownikow
Wykonawcy poza terenem wykonywania prac objgtych zleceniem.

8) Jezeli nie ustalono inaczej, Wykonawca musi zapewni¢ dla swoich pracownikow
pomieszczenia i urzadzenia higieniczno—sanitame zgodne z obowigzujacymi
przepisami.

9) Wykonawca moze wylacznie stosowaé maszyny i urzadzenia techniczne posiadajgce
deklaracje zgodnos$ci oraz instrukcje bezpiecznego uzytkowania.

10) Stosowane maszyny i urzadzenia powinny by¢é oznakowane w spos6b umozliwiajacy
identyfikacje Wykonawcy.

11) Maszyny i urzadzenia Wykonawcy nie mogg stwarza¢ zagrozenia dla pracownikow
zaréwno Wykonawcy, jak i Zamawiajgcego.

12) Stosowane przez Wykonawcow urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu musza
posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do pracy w miejscu wykonywania pracy oraz
udokumentowane wymagane przeglady, kontrole i konserwacje zgodnie z wymaganiami
Urzedu Dozoru Technicznego.

13) Wszystkie maszyny, urzadzenia techniczne oraz narzedzia wykorzystywane przez
Wykonawce w trakcie wykonywania prac powinny byc:
a) wiasciwe do wykonywania pracy;
b) uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem;
c) sprawne i utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc, takze w zakresie
emisji hatasu;
d) obstugiwane przez przeszkolone osoby, zgodnie z instrukcjg uzytkowania.

14) Na zadanie stuzb Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ wymagang
dokumentacje dla przyrzadéw pomiarowych ilub narzedzi, ktérych uzywat bedzie
na terenie Elektrocieptowni.

15) Lokalizacja sprzetu, maszyn i narzedzi uzywanych do prac nie moze wplywaé
negatywnie na funkcjonowanie urzadzen lub instalacji oraz obiektow produkcyjnych
Elektrocieptowni.

16) Zabronione jest uruchamianie jakiejkolwiek maszyny badZ urzadzenia stanowigcych
wiasno$é Zamawiajacego bez uzyskania zezwolenia.

Do uzytku wewnetrznego ENEA Cieplo sp. z 0.0.
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17) Materiaty potrzebne do wykonania prac Wykonawca moze czasowo skiadowac na
terenie wykonywania prac wylacznie w miejscach wyznaczonych, wskazanych przez
nadzorujgcego realizacje prac ze strony Zamawiajgcego.

18) Wszystkie wwozone na teren, skiadowane oraz uzytkowane podczas swiadczenia ustug
materialy i substancje niezbedne do wykonania prac, nalezy tak zabezpieczy¢, aby nie
stwarzaly zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.

19) Pola odkiadcze, na ktérych sktadowane sg wszelkie materialy, urzadzenia, rusztowania
musza byé bezwzglednie wygrodzone i oznakowane tabliczkg ,UWAGA - strefa
sktadowania” wraz z nazwa firmy oraz telefonem kontaktowym.

20) Kategorycznie zabrania sig na terenie Elektrocieplowni przetrzymywac i skiadowac
maszyn, urzgdzen i substancji innych niz wykorzystywane do realizacji prac.

21) Pracownicy Wykonawcy muszg zna¢ zasady transportu i skiadowania dostarczanych
materiatow i substanciji.

22) Wykonawca musi zapewni¢ $rodki niezbedne do neutralizacji ewentualnych
wytworzonych emisji zanieczyszczen oraz $rodki ograniczajace ich rozprzestrzenianie
sie.

23) Szczegétowe zasady wykonywania prac przy urzadzeniach energetycznych na terenie
Elektrocieptowni, prac zaliczanych do szczegélnie niebezpiecznych oraz robot
budowlanych reguluje Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy.

8. Postepowanie z odpadami.

1) Wykonawcy nie wolno wwozi¢ na teren Elektrocieptowni jakichkolwiek odpadow.

2) Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za odpowiednie postgpowanie z
wytworzonymi odpadami i musi je zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, chyba ze zawarta umowa stanowi inacze;j.

3) Jezeli nie ustalono inaczej, dopuszcza si¢ magazynowanie odpadow powstatych w
wyniku realizowanych prac i $wiadczonych ustug nie diuzej nizZ wymaga tego zebranie
odpowiedniej ilosci do transportu.

4) Przed przekazaniem odpadow do unieszkodliwienia nalezy odpady zabezpieczy¢ w
sposo6b zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi oraz ochrone Srodowiska.

5) Kategorycznie zabrania si¢ na terenie Elektrocieptowni Bialystok: spalania jakichkolwiek
substancji, przedmiotéw i odpadow, wylewania jakichkolwiek substancji i plynéw do
‘kanalizacji i do gleby oraz mycia pojazdow i sprzetu w miejscach nieprzystosowanych
do tych czynnosci.

6) Wykonawcy uslug, zobowiazani sa do przedktadania do Specjalisty ds. Ochrony
Srodowiska, potwierdzonych dokumentéw dotyczacych sposobu zagospodarowania
wytworzonych odpadow. W informacji uwzglednia si¢ odpady wytworzone rowniez przez
podwykonawcow, ktorzy zostali zaangazowani przez Wykonawce.

9. Postepowanie w sytuacjach awaryjnych.

1) W przypadku wystapienia w trakcie realizowania prac: wypadku przy pracy, zdarzenia
potencjalnie wypadkowego badz zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownikéw, pozaru,
Do uzytku wewnetrznego ENEA Cieplo sp. z 0.0.
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2)

3)

4)

awari lub innej sytuacji nadzwyczajnej mogacej mie¢ negatywny wplyw
na bezpieczenstwo pracownikéw lub Srodowisko, Wykonawca jest zobowigzany podjac
skuteczne dziatania ochronne lub zaradcze.
W szczegolnosci, nalezy:
a) natychmiast przerwaé prace oraz powiadomi¢ osoby bezposrednio zagrozone;
b) zawiadomi¢ Dyzurnego Inzyniera Ruchu;
c) udzieli¢ potrzebujagcym pomocy i zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia;
d) do czasu przybycia odpowiednich stuzb ratowiczych w miar¢ mozliwosci przystapic
do minimalizacji skutkéw zdarzenia;
e) po przybyciu stuzb ratowniczych bezwzglednie stosowac si¢ do polecen
Kierujacego Dziataniem Ratowniczym;
f) niezwlocznie zawiadomi¢ o zdarzeniu nadzorujgcego realizacje prac ze strony
Zamawiajgcego.
Kazdorazowo Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia postgpowania
ustalajgcego okolicznosci i przyczyny powstania wypadku przy pracy (w porozumieniu
ze sluzbg BHP Zamawiajgcego), awarii lub innej sytuacji nadzwyczajnej oraz
przekazania nadzorujgcemu realizacje prac ze strony Zamawiajgcego kopii stosownych
dokumentéw dotyczacych wynikéw tego postepowania.

Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ za wszystkie dziatania majace na celu

usuniecie skutkéw awarii wywolanej swojg dziatalnoscig oraz za negatywne dla
Srodowiska skutki swej dziatalnosci.

Wazne telefony wewnetrzne Elektrocieptowni:
— Dyzurny Inzynier Ruchu: (85)654 9591, (85)654 9592,
kom. 601-836-800,
Wewnetrzna Stuzba Ochrony (85) 654 95-81,
— Biuro BHP (85) 654-9577, kom 607 980 034,

Gléwny Specjalista ds. Ratownictwa i Ochrony (85) 654 96 48, kom 601 839 642.

Niespelnienie powyzszych wymagan bedzie traktowane jako dzialanie na szkode

Zamawiajacego ze wszelkimi tego konsekwencjami zastrzezonymi w umowie.
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KARTA INSTRUKTAZU - strona 1
Biatystok .............cocoociiiiiint r.

Potwierdzenie zapoznania pracownikow Wykonawcy prac
z zagrozeniami wystepujacymi na terenie Elektrocieptowni Bialystok

Numer i przedmiot UMOWY........... e e e e

Osoba odpowiedzialna za prace prowadzone na obiekcie .......................
el o

Lp. Nazwisko imi¢ Data Podpis

Prowadzacy nadzér z ramienia Wykonawcy Nadzorujgcy realizacje prac

(data i podpis)

(data i podpis)

Oswiadczam, Ze w/w pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie potwierdzone
orzeczeniami o stanie zdrowia oraz aktualne szkolenia BHP. Zobowigzuje sie do okazania na
Zzadanie w/w dokumentow.

podpis upowaznionego pracownika firmy wykonawczej

Do uzytku wewnetrznego ENEA Cieplo sp. z 0.0.
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Zalacznik 7 czesé A

Karta instruktazu —strona 2

Zakres instruktazu:

1.

Ogodlne wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska obowigzujace w Elektrocieptowni.

Znaczgce zagrozenia dla zdrowia i zycia wystepujace w Elektrocieptowni.
Zagrozenia dla zdrowia i zycia wystepujace w miejscu realizacji prac.

Dziatania ochronne i zapobiegawcze podjete w celu wyeliminowania lub ograniczenia
zagrozen, o ktérych mowa w punktach 2 i 3:

a) przed przystapieniem do prac miejsce pracy nalezy wydzieli¢ i oznakowac,

b) prace realizowaé, zgodnie z przepisami BHP, zwrdci¢ uwage na:
— odpowiednie ubranie robocze
— okulary ochronne
— rekawice ochronne
— sprzet dielektryczny
— heimy ochronne,

c) zwrocic szczegbing uwage przy pracach:
- na wysokosci (stosowaé sprzet zabezpieczajacy),
- z urzadzeniami elektrycznymi, wirujgcymi (katéwki, wiertarki, spawarki).

Zasady postepowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrazajgcych zdrowiu i
Zyciu:

Uwaga: w przypadku polecen pisemnych na prace postepowac zgodnie z zapisami
szczegotowymi w poleceniu pisemnym.

Wazne telefony wewnetrzne ENEA Cieplo sp. z o.0. Oddziat Elektrocieptownia Biatystok.:

Dyzurny Inzynier Ruchu (85) 654-95 91, (85) 654- 95 92,
kom. 601-836-800,

Wewnetrzna Stuzba Ochrony (85) 654 95-81

Biuro BHP (85) 654-95 77, kom. 607 980 034

Gtéwny Specjalista ds. Ratownictwa i Ochrony  (85) 654 96 49, kom. 601 839 642

Inspektor NadZOrU.......covmvmvecmcmasninionens rmrmiissssasesesssnesmsmsnssansenasaens

Do uzytku wewnetrznego ENEA Cieplo sp. z 0.0.
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Zalacznik 7 cz¢$¢ B

RAMOWE ZASADY ORGANIZACJI PRAC WYKONYWANYCH NA SIECIACH
CIEPLNYCH | PAROWYCH NA RZECZ ENEA CIEPLO SP. Z 0.0.

|. Wymagania przed przystapieniem do prac

1. Wymagania formalne.

1.1.

1.2.

1.3.

#)

Pelnomocnicy Stron: Strony majg obowigzek przed przystapieniem do Prac ustanowic¢

swoich petnomocnikéw oraz przekaza¢ sobie wzajemnie do wiadomosci ich imiona i

nazwiska, dane kontaktowe oraz zakres uprawnien i upowaznien. Dopuszcza si¢ wskazanie

pelnomocnikéw bezposrednio w Umowie z Wykonawca. Przy robotach w zakresie

wykonawstwa rob6t budowlano - montazowych wymagane jest ustanowienie pelnomocnikow

co najmniej w osobach:

a) Inspektora nadzoru inwestorskiego - wiodgcego, a przy robotach wielobranzowych
réwniez inspektoréw branzowych;

b) Kierownika Budowy - koordynatora, a przy robotach wielobranzowych rowniez
kierownikoéw robét branzowych;

c) Koordynatora ds. BHP - w przypadku, gdy nie jest wskazana osoba Koordynatora ds.
BHP, funkcje ta moze petni¢ ze strony ENEA Ciepto Inspektor nadzoru inwestorskiego,
a ze strony Wykonawcy Kierownik Budowy.

Dokumentacja techniczna: Inwestor przekazuje Wykonawcy kompletng dokumentacje
techniczng niezbedng do zrealizowania Prac jako zatgcznik do Umowy lub odrebnie za
pokwitowaniem.

a) Dokumentacja techniczna powinna byé aktualna i sporzadzona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz uzgodniona przez Zamawiajgcego. W
przypadku robét budowlanych w zakresie sieci i weziéw cieplnych projektowanie i
uzgodnienie odbywa sie na zasadach okreslonych w Wytycznych Projektowania
publikowanych na stronie internetowej ENEA CIEPLO SP. Z O.O. http://www.ENEA
Ciepto sp. z 0.0..bialvstok.pl/ w zaktadce Strefa Projektanta.

b) Przed przystapieniem do Prac Wykonawca powinien ziozy¢ ,OSwiadczenie”
(Formularz 01)], ze:

e zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng oraz terenem, na ktérym beda
realizowane Prace;
¢ dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
shuzy¢;
e jest Swiadomy stopnia trudno$ci zadania.
Dokumenty formalne: Warunkiem przystapienia do robét jest posiadanie nastgpujgcych
dokumentow formalnych:

a. Umowa wykonawcza, w ktorej nalezy zapisa¢ w szczegoinosci:

(1) przedmiot Umowy, w tym szczeg6towy zakres Prac;

(2) zobowigzania Stron;

(3) wymagania w zakresie materiatow, wyrob6w i urzadzern,
(4) terminy realizacji (harmonogram rzeczowo - finansowy);

Do uzytku wewnetrznego ENEA Cieplo sp. z 0.0.
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2.2.

(5) wynagrodzenie i warunki ptatno$ci;

(6) odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy;

(7) informacje o warunkach zmiany zakresu Prac;

(8) informacje o Podwykonawcach;

(9) informacje o Peinomocnikach Stron;

(10) wymagania w zakresie odbioréw;

(11) wymagania w zakresie organizacji prac, a w szczeg6lnosci w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska;

(12) wymagania w zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania i gwaranciji;

(13) informacja o zasadach wprowadzania zmian w umowie i warunkach jej

rozwigzania;

b. Pozwolenie na budowe (jezeli byto wymagane) lub zgtoszenie wykonania rob6t do
odpowiednich organéw i instytucii;

c. Dziennik budowy - dziennik budowy zaktada i rejestruje Inwestor (Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego) oraz przekazuje Wykonawcy (Kierownik Budowy),

d. Plan BIOZ - jezeli konieczno$¢ jego sporzadzenia wynika z przepiséw prawa lub
innych okolicznoéci. O koniecznosci lub braku koniecznosci sporzadzenia Planu
BIOZ decyduje Zamawiajacy (ENEA Ciepto). Zamawiajacy podejmuje decyzje w
oparciu o przeglad uwarunkowar prawnych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz po zapoznaniu si¢ przede wszystkim z dokumentacjg projektow3 i
warunkami realizacji prac.

Wymagania w stosunku do Podwykonawcy.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest wymagana
kazdorazowo zgoda Zamawiajgcego (ENEA Cieplo), wyrazona w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Przed planowanym skierowaniem do wykonania Robot ktoregokolwiek
Podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ na piémie ENEA Ciepto umowe z
Podwykonawca lub jej projekt. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen nalezy uwazac, iz wyrazit zgode na jej zawarcie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatanie lub
zaniechanie. Umowa zawarta z dalszym Podwykonawca z naruszeniem niniejszego
postanowienia nie skutkuje odpowiedzialno$cig Zamawiajacego.

3. Wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych, uprawnier i upowaznien.

3.1.

3.2.

Jezeli Zamawiajacy (ENEA Ciepto) ma szczegdlne (nie wymagane innymi przepisami)
wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych dla pracownikéw Wykonawcy, powinien
informacje o tych wymaganiach umiescié¢ w Umowie wykonawczej.

Przed przystapieniem do Prac Wykonawca powinien zlozy¢ ,O$wiadczenie" (Formularz 02),
Ze przy ich realizacji zatrudni wylgcznie Pracownikow:

a) posiadajgcych odpowiednie do powierzonych zadan kwalifikacje zawodowe,

Do uzytku wewnetrznego ENEA Ciepto sp. z 0.0.
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3.3.

34.

3.5.

4.2

uprawnienia i upowaznienia;

b) posiadajgcych aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na okreslonym
stanowisku pracy;

c) przeszkolonych w zakresie przepisow BHP i ppoz. na okre$lonym stanowisku pracy;

d) zapoznanych z wymaganiami Zamawiajgcego W zakresie organizacji Prac,
bezpieczerstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych.

Na kazdym etapie realizacji Prac Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy:

a) imiennego wykazu pracownikow z okreslonym zakresem uprawnien i upowaznien
wraz z terminem ich obowigzywania oraz przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych,

b) zaswiadczen lekarskich potwierdzajgcych zdolno$¢ do pracy na okreSlonym
stanowisku,

c) dokumentéw potwierdzajacych odbycie przez pracownikéw szkolen stanowiskowych
oraz zapoznanie sie z odpowiednimi instrukcjami BHP i ppoz.;

W przypadku koniecznosci stwierdzonej przez Kierownika budowy / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego / Koordynatora ds. BHP odpowiednie stuzby ENEA CIEPLO SP. Z O.0.
(Inspektor ds. BHP / Inspektor ds. ppoz. / Specjalista ds. ochrony $rodowiska) przeprowadza
przeszkolenie pracownikow Wykonawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowym oraz ochrony srodowiska przed rozpoczgciem Prac oraz w frakcie jej
wykonywania.

Jezeli rodzaj wykonywanych Prac wymaga od firmy Wykonawcy szczegélnych uprawnief to
przed przystgpieniem do Prac powinien on zlozy¢ ,O$wiadczenie” (Formularz 03)], ze
posiada uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci, np. t].: uprawnienia UDT,
uprawnienia do gospodarowania odpadami, uprawnienia do stosowania okreslonych
technologii i rodzaju robét itp. Do oSwiadczenia Wykonawca powinien dotgczy¢ stosowne
dokumenty potwierdzajgce posiadanie uprawnien.

Wymagania w zakresie stosowanych materiatéw, wyrobéw, urzadzen i sprzetu.

Przed przystapieniem do Prac Wykonawca powinien zlozy¢ ,Oéwiadczenie” (Formularz 04),
ze:

a) do realizacji Prac uzyje wylacznie materiatbw, wyrobow, urzadzen i sprzetu
posiadajgcego wszystkie wymagane dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do ich
stosowania lub uzytkowania,

b) Pracownicy Wykonawcy sg zapoznani z uwarunkowaniami bezpieczefistwa i higieny
pracy w zakresie stosowanych do realizacji Prac - materiatow, wyrobow, urzadzen i
sprzetu.

Na kazdym etapie realizacji Prac Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przedstawienia wszelkich dokumentow zwigzanych ze stosowanymi przy realizacji Prac:

a) materiatami i wyrobami, takich jak atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci z
normami, karty charakterystyk substancji, Swiadectwa bezpieczenistwa itp.

Do uzytku wewnetrznego ENEA Ciepto sp. z 0.0.
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b) urzgdzeniami, sprzetem i maszynami, takich jak dokumenty dopuszczajgce do
ruchu / eksploatacji, badania techniczne, Swiadectwa bezpieczenstwa, itp.

Il. Sposéb postepowania przy realizacji prac budowlano - montazowych lub usiug

1.2.

1.3.

2.2.

2.3.

24,

2.5.

3.2.

3.3.

34.

serwisowych.

Wejscie na teren.

Wejscie na teren w celu realizacji Prac powinno byé poprzedzone spisaniem z jego
uzytkownikiem ,Protokolu zajecia i przekazania terenu / placu budowy”.

Po wejsciu na teren nalezy stosowac si¢ do wymagan uzytkownika zapisanych w Protokole,
o ktéorym mowa powyzej.

Po zakorczeniu Prac teren nalezy zwréci¢ na warunkach zapisanych w Protokole, o ktérym
mowa powyzej.

Wygrodzenie i oznakowanie stanowiska pracy.

Jezeli jest to technicznie mozliwe stanowisko pracy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Jezeli
Wykonawca odstapi od wygrodzenia i/lub oznakowania stanowiska pracy musi ten fakt
odpowiednio uzasadnié¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym (ENEA Ciepto sp. z 0.0.).
Wygrodzenie jest obowigzkowe w przypadku gdy Prace moga stanowiC potencjalne
zagrozenie dla bezpieczenstwa 0s6b postronnych.

Spos6b wygrodzenia oraz oznakowania stanowiska pracy nalezy kazdorazowo dostosowac
do specyfiki Prac, miejsca ich wykonywania i zagrozen.

Przy realizacji Prac w pasie drogowym wygrodzenie i oznakowanie musi by¢ zgodne z
projektem organizaciji ruchu.

W szczegblnych wpadkach np. na terenie funkcjonujgcych Zakiadéw moze wystapic
koniecznosé sporzadzenia planu organizacji prac, ktory powinien zawiera¢ sposob
wygrodzenia i oznakowania miejsc ich wykonywania. Plan organizacji prac sporzadza
Kierownik Budowy.

Srodki ochrony indywidualnej.

W trakcie wykonywania Prac Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ Srodki ochrony
indywidualnej zgodne z wymaganiami, w zalezno$ci od specyfiki Prac, miejsca ich
wykonywania i zagrozen.

Odziez robocza powinna posiada¢ widoczne logo lub nazwe Wykonawcy, umozliwiajgce
identyfikacje firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawcy realizujgcy prace przy sieciach ciepinych zobowigzani sg posiadac¢ kamizelki
odblaskowe.

Zamawiajacy ma prawo do zastosowania wiasnych wymagan w zakresie $rodkow ochrony
indywidualnej. W takim przypadku Zamawiajacy przekaze swoje wymagania Wykonawcy
przed rozpoczeciem Prac z odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajacym wyposazenie
pracownikéw w te Srodki.

Wymagania przy realizacji prac szczeg6inie niebezpiecznych.

W przypadku realizacji Prac zakwalifikowanych w my$| przepiséw prawa do kategorii prac
szczegolnie niebezpiecznych, Wykonawca jest zobowigzany przed ich rozpoczeciem
powiadomi¢ Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru

Ciepio
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4.2 Wykonawca do realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych zatrudni pracownikow o

4.3

4.4

45

4.6

odpowiednich kwalifikacjach oraz upowazni ich do petnienia stosownych funkcji:

a) Poleceniodawcy,

b) Kierujgcego zespotem,

c) Nadzorujacego,

d) Kierownika rob6t,

e) Koordynujgcego,

f) Dopuszczajgcego,
Wykonawca ma obowigzek posiada¢ imienny wykaz os6b upowaznionych do
peinienia odpowiednich funkcji.
Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych wymaga wystawienia
pisemnego ,Polecenia wykonania pracy”.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rejestru wydanych polecer wykonania pracy.
W szczegoinych przypadkach dopuszcza si¢ rejestrowanie polecen w rejestrze
prowadzonym przez Zamawiajacego (ENEA Cieplo sp. z 0.0.).
Nie wymagajg wystawiania ,Polecenia wykonania pracy™

a) prace zwigzane z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,

b) prace zwigzane z ratowaniem urzadzen przed zniszczeniem,

c) prace zwigzane z usuwaniem

5. Wymagania przy realizacji prac pozarowo niebezpiecznych.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Pracownicy Wykonawcy realizujgcy prace na terenie lub na rzecz ENEA Cieplo sp. z o.0.
zobowiagzani sg do uzytkowania budynkéw i urzadzen w sposéb zabezpieczajacy je przed
powstaniem pozaru.

Wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na terenie ENEA Ciepto sp. z 0.0. moze
odbywac sie tylko:

(1) za zgoda kierownictwa Spotki;

(2) po zapoznaniu sie i przy przestrzeganiu ,Instrukcji bezpieczerstwa pozarowego - dla
okreslonego obiektu";

(3) po zapoznaniu sie i przy przestrzeganiu ,Instrukcji wykonywania i zabezpieczania
prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w ENEA Ciepio sp. z 0.0. W
Biatymstoku".

Wykonawca prowadzgcy prace na terenie lub na rzecz ENEA Cieplo sp. z 0.0. ma obowigzek
przestrzegania przepisow ppoz., a w szczegoélnosci:

a. Ustawy o ochronie przeciwpozarowej;

b. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Pracownicy Wykonawcy prowadzacy prace niebezpieczne pozarowo muszg posiadac
wiasny sprzet przeciwpozarowy.

Uzywanie sprzetu gasniczego bedacego na wyposazeniu obiektow i urzadzen ENEA Cieplo
sp. z 0.0. do innych celéw jest zabronione (np. do zabezpieczenia prac spawalniczych).
Nadzér w zakresie organizacji pracy oraz przestrzegania obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych przez pracownikéw Wykonawcy pracujgcych na terenie ENEA Ciepto sp.
z o0.0. sprawujg pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach oraz osoby

Do uzytku wewnetrznego ENEA Cieplto sp. z 0.0.
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5.7.

5.8.

5.9.

upowaznione do ich petnienia.

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie czynnosci,
ktore mogg spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenienie si¢, utrudnienie prowadzenia
dziatania ratowniczego lub ewakuacii.

Uzytkownikom urzadzen zasilanych energig elektryczng lub gazem palnym zabrania sig
dokonywania czynnosci, ktére mogtyby stworzy¢ zagrozenie pozarowe lub wybuchowe.
Ponadto zabrania si¢ pracownikom Wykonawcy:

(1) uzywania otwartego ognia i palenia wyrobéw tytoniowych we wszystkich
pomieszczeniach ENEA Cieplo sp. z 0.0., za wyjatkiem miejsc do tego wyznaczonych
przez kierownictwo ENEA Cieplo sp. z 0.0. na zewnatrz budynkow;

(2) pozostawienia po zakoriczeniu pracy maszyn lub urzadzen technicznych
nieoczyszczonych z pytow kurzu, smaréw, odpadéw produkcyjnych, itp.;

(3) przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych ptynéw fatwo zapalnych w
ilosciach wiekszych niz wynosi zapotrzebowanie dobowe;

(4) pozostawiania czySciwa do maszyn oraz przetluszczonych szmat bez
zabezpieczenia ich w zamknigtych pojemnikach z materiatéw niepalnych;

(5) przechowywania odziezy ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do
tego celu;

(6) przechowywania w bezposSrednim sgsiedztwie, bez nalezytego zabezpieczenia
substancii, ktérych wzajemne oddziatywanie moze spowodowa¢ zapalenie si¢ lub
wybuch.

5.10. Wykonawca kazdorazowo bedzie pokrywat w catosci straty wynikle z nieprzestrzegania

przepisow przeciwpozarowych, w tym zwigzane z usunigciem skutkéw pozaru (zaptonu),
jesli bedzie jego sprawca w spisanym i podpisanym obustronnie protokole szkéd.

6. Sposéb postepowania w przypadku wypadku przy pracy.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

W przypadku wypadku pracownika Wykonawcy w miejscu wykonywanej pracy nalezy
natychmiast udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy przediekarskiej (osoby
wspolpracujgce z poszkodowanym, $wiadkowie wypadku, osoba nadzorujgca prace
podlegtego pracownika, itp.).
Swiadek wypadku / poszkodowany powinien niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego o
zaistniatym zdarzeniu.
Przetozony / $wiadek wypadku powinien zabezpieczy¢ miejsce wypadku, nie dokonujgc
zadnych zmian ani dokonywaé Zadnych prac porzadkowych na miejscu wypadku oraz
powiadomi¢ odpowiednie stuzby:

(1) przetozonego;

(2) koordynatora ds. BHP;

(3) Dyzumego Dyspozytora Mocy (DDM);

(4) inspektora ds. BHP (ENEA Cieplo sp. z 0.0.);

(5) pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby);

(6) straz pozamg (w razie potrzeby);

(7) policje i inspektora PIP - w przypadku wypadku ciezkiego /$miertelnego /zbiorowego.
W przypadku urzadzeri pod napieciem nalezy oditgczy¢ urzadzenia od energii elekirycznej i
odpowiednio oznakowaé sprzet (np. NIE ZALACZAC).

Do uzytku wewnetrznego ENEA Cieplo sp. z 0.0.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.2

7.3.

8.2.

(1

2
3)

Miejsce wypadku nalezy oznakowa¢ oraz odgrodzi¢ przed dostgpem oséb postronnych do
czasu przybycia odpowiednich stuzb.

Zespot powypadkowy po dokonaniu ogledzin miejsca wypadku oraz zebraniu informacji od
poszkodowanego oraz $wiadkéw wypadku sporzgdza dokumentacj¢ powypadkowa.

Na wniosek Wykonawcy poszkodowanego, zesp6t powypadkowy ENEA Ciepto sp. z o.0.
(inspektor ds. BHP i Spoteczny Inspektor Pracy) moze ustali¢ okolicznosci i przyczyny
wypadku, a nastgpnie dokumentaci¢ powypadkows przekaza¢ pracodawcy
poszkodowanego pracownika.

W przypadku ponownego uruchomienia stanowiska pracy decyzje o jego uruchomieniu
podejmujg odpowiednie stuzby po wczesniejszym usunigciu zagrozen (inspektor ds. bhp,
prokurator, inspektor PIP, Prezes Zarzadu, dyrektor Zaktadu - w zaleznoéci od ,cigezkosci”
wypadku).

Inspektor ds. BHP w ENEA Cieplo sp. z 0.0. zobowigzany jest do zarejestrowania wypadku
przy pracy, chorob zawodowych i zdarzen potencjalnie wypadkowych wéréd pracownikow
Wykonawcy podczas wykonywania przez niego Prac na rzecz ENEA Cieplo sp. z o.0.

Sposob postepowania w przypadku awarii.

Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela
ENEA Cieplo sp. z 0.0. o wszelkich awariach, ktére wystgpily w trakcie realizacji prac i
uzgodni¢ z nim tryb postepowania.

Jezeli w trakcie prac realizowanych przez Wykonawce wystgpi awaria skutkujgca
zagrozeniem dla zdrowia lub zycia ludzi, ryzykiem powstania szkody znacznej wartosci jak
réwniez zagrozeniem dla Srodowiska, Wykonawca ma prawo do zastosowania wiasnych
procedur zwigzanych z usuwaniem awarii. Wykonawca niezwitocznie powiadomi o tym fakcie
upowaznionego przedstawiciela ENEA Ciepto sp. z o.0. i uzgodni z nim tryb dalszego
postepowania.

Niezwtocznie po zakornczeniu czynnos$ci zwigzanych z usuwaniem awarii Strony przystgpig
do ustalenia jej przyczyn.

Wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia Prac w sposéb zgodny z wymaganiami w
zakresie ochrony srodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania najlepszych dostgpnych technik
ograniczajgcych negatywny wptyw prowadzonych Prac na $rodowisko w zakresie:

a. odpadow;

b. ochrony atmosfery;

c. odprowadzania Sciekow;

d. zabezpieczenia przed hatasem;

e. zabezpieczenia przed promieniowaniem;

a w szczegolnosci:
odpady powstajagce w trakcie Prac powinny by¢ w calo$ci zagospodarowywane lub
utylizowane zgodnie z przepisami oraz Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
odpowiedniej i kompletnej dokumentacji w tym zakresie;
zabrania sie magazynowania odpadéw w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
w przypadku prowadzenia prac powodujacych znaczne zapylenie nalezy stosowac ostony,
a w szczegébinych wypadkach odseparowaé szczelnie stanowisko pracy od otoczenia;

Do uzytku wewnetrznego ENEA Cieplo sp. z 0.0.
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9.2.

10.

10.

(4) zabrania sie odprowadzania Sciekéw technologicznych lub innych powstajgcych w zwigzku
z prowadzeniem Prac bezposrednio do kanalizacji bez uzyskania stosownych zezwolen w
tym zakresie;

(5) zabrania sie zanieczyszczania gruntu w zwigzku z prowadzonymi pracami poprzez:

- nieodpowiednie sktadowanie materiatéw i substanciji;
- nieodpowiednie uzytkowanie narzedzi, urzadzen, pojazdéw i sprzetu;
- wylewanie bezposrednio na grunt substancji ciekiych.

(6) w przypadku prowadzenia prac powodujgcych znaczne emisje hatasu nalezy stosowac¢
odpowiednie ostony lub ttumiki;

(7) zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi, urzagdzen, pojazdéw i
sprzetu, ktére emitujg w zwigzku z tym nadmierny hatas;

(8) zabrania si¢ bez specjalnego zezwolenia prowadzenia prac powodujgcych znaczne emisje
hatasu w godzinach nocnych.

Monitorowanie dziatan Wykonawcow.

W trakcie realizacji Prac przez Wykonawce odpowiednie stuzby ENEA Cieplo sp. z 0.0, t,j.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;

Inspektor ds. BHP;

Inspektor ds. Ppoz;

Specijalista ds. ochrony srodowiska;

Osoba odpowiedzialna materialnie za mienie (teren, budynki, place, urzadzenia, sprzet);
majag prawo dokona¢ kontroli Prac.

Ze stwierdzonych nieprawidtowosci / niezgodnosci nalezy dokonaé stosownego zapisu i
podja¢ dziatania eliminujgce zagrozenie / niezgodno$¢.

Dodatkowe wymagania dla Wykonawcy Prac na nieruchomosci zabudowanej
bedacej wiasnoscia ENEA Cieplo sp. z o.0.

1. W przypadku realizacji przez Wykonawce Prac na nieruchomosci zabudowanej
bedacej wiasnoscig ENEA Cieplo sp. z 0.0.,
w uzytkowaniu ENEA Ciepto sp. z 0.0.
lub na ktorych ENEA Cieplo sp. z 0.0. prowadzi dziataino§é Wykonawca dodatkowo
zobowigzany jest do:

(1) zapoznania sie ze specyfika nieruchomosci / Zaktadu przed rozpoczeciem Prac;

(2) zapoznania sie z zagrozeniami moggcymi wystapié na terenie wykonywania Prac, w
zwiazku z prowadzong przez ENEA Cieplo sp. z o0.0. dziatalno$cig na tej
nieruchomosci;

(3) zapoznania sie z ogdinymi zasadami poruszania si¢ po nieruchomosci;

(4) wydzielenia, zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania Prac, w sposéb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami i w uzgodnieniu z uzytkownikiem;

(5) wykonywania Prac w sposob:

a) nie stwarzajacy zagrozenia dla zdrowia i Zycia pracownikow ENEA Cieplo sp. z 0.0.
i 0s6b trzecich;

b) zgodny z obowigazujgcymi przepisami i wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa,

c) nie stwarzajacy utrudnien dla normalnego funkcjonowania obiektu i pracownikéw
wykonujacych w nim prace,

(6) stosowania sie do zasad zwigzanych z:

Do uzytku wewnetrznego ENEA Cieplo sp. z 0.0.
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a) wejsciem do pomieszczen lub obiektéw, ktore nie zostaly przekazane Wykonawcy

do wykonywania Prac;
b) utrzymaniem porzadku i gospodarki odpadami na terenie nieruchomosci;
c) bezpieczenstwem przeciwpozarowym na danej nieruchomosci;
d) koniecznoscig stosowania specyficznych srodkéw ochrony indywidualne;j.

Do uzytku wewnetrznego ENEA Cieplo sp. z 0.0.




