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ZALACZNIK TECHNICZNY

Datyczy Zestaw instalacji p-poi. Stadion Zdunska Wola.

1. Parametry pracy

Zestaw Nr 1

Wymagana wydajnosé zestawu: Quax = 72,0 m'/h (20 dm’ls),
Cisnienie naplywu ze zbiomika: Hpmin = 1,0 m (zaloZenie),
Wymagane cisnienie za zestawem hydroforowym:;  Hy = 35 my;g,

llosé pomp w zestawie:; n=2

Zestaw z obejsciem testujacym.

Zestaw Nr 2

Wymagana wydajnosc zestawu: Quax = 7.2 M’ h (2,0 dm’/s),
Cisnienie naptywu: Humin = 24 m,

Wymagane cisnienie za zestawem hydroforowym:  Hp = 67,2 myzo,

Wysokosc podnoszenia: AH = 43,2 my0,

llose pomp w zestawie: n=2,

Zestaw z obejsciem testujacym.

2. Dobor zestawu

Na podstawie powyzszego, ustalen telefonicznych oraz przy zalozeniu, ze toczona woda jest czysia, zimna, bez
zanieczyszczen (bez czasiek statych, dtupowltknistych | abrazyjnych) oraz nieagresywna chemicznie, 2
minimalne cisnienie po stronie naplywowej zestawu wyniesie 1.0 m HzO proponujgmy;

Zestaw Nr 1

Zestaw Nr
3. Opis i zakres dostawy

Zestaw zbudowany jest z dwoch pomp typu OPF(Zestaw Nr 1 Z silnikami 0 mocy 55 kKW/400 W
karda, Jestaw Nr 2 z silmikami o mocy 1,1 kKW/A400 V ) kazda, kiore potgczone 53 w ukladzie
rownoleatym, kolektorami ssawnym | hocznym, za posSrednictwem armatury zwroine] oraz odcinajgcej.
Dodatkowo zestaw hydroforowy wyposazony jest w zintegrowane obejscie testujace DNES — dia Zestawu Mr 1 i
DMN32 dla zestawu Nr 2 (spinka kolektorow) ziozone z wodomierza z nadajnikiem impulsow, zawor
elektromagnetycznego (normalnie zamknigtego) oraz zaworu kulowego. Obejscie pozwala na utrzymanie pomp
zeslawu w sprawnosci ruchowe] oraz pewne uruchomienie uktadu w chwili zapotrzebowania na wode do celow
p.por Zestaw nie posiada certyfikatu CNBOP.

W skilad oferowanego zestawu wchodza nastepujace elementy:
Agregaty pompowe.

Stosowane w zestawach agregaty OPF to pionowe, wielostopniowe pompy odsrodkowe napedzane silnikiem
indukcyjnym, kotnierzowym (forma kotnierza IMY 1 lub IMV 18) z przeciwlegle usytuowanymi kidécami ssawnym i
Hocznym (ukiad _In Line”), Przeznaczone sa do pompowania | podwyZszania cisnienia wody pitnej, uzdatniongj
nie zawierajacej domieszek scierajacych i dlugowioknistych (zawarlost piasku 50 g/m’). Wszystkie elementy
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pomp majgce kontakl 2 pompowanym medium wykonane sa ze stali nierdzewnej (1.4301). Znamionowe obroty
silnika: n'= 2950 min’'

Konstrukcja nosna.

Wykonana jest ze stali nierdzewnej (1.4301). Ksztalt konstrukcji nosnej jest scisle Zwigzany z usyluowaniem
szafy sterownicze]. Konstrukcja nosna uslawiona jest na wibroizolatorach eliminujacych koniecznose specjalnego
tundamentowania zestawu — wystarczy plaska posadzka,

Kolektory i zbiornik przeponowy.

Kaoleklory o srednicach nominalnych DM100 (Zestaw Nr1) | DNSO (Zestaw Nr 2) spinaja poszczegdine agregaty
po stronie naptywowe] | toczne]. Wykonane sa jako konstrukcja spawana z rur i kohierzy ze stali nierdzewne|
(1.4301). Na kolekiorze tocznym (usyluowanym powyiej naplywnwe?n — Po przeciwne] stronie pomp)
zamontowany jest zbiornik membranowy 0 pajemnosc catkowilej 25,0 dm”. Kolektory zestawu Nr 1 zakonczone
58 przytaczami kotnierzowymi DN100 kolektory zestawu Nr 2 . awint G2"

Sterowanie.

Zastosowano  sterowanie nadgzne pomp, realizowane  za posrednictwem  kroczgcego  przemiennika
czgstotiwoscl  Jednostka zarzadzajgca pracg ukladu jest sterownik swobodnie programowalny PLC
dotykowym, kelorowym panelem operatorskim, ktory realizuje nastepujgce zadania:

= utrzymuje cisnienie na okreslonym poziomie niezaleznie od aktualnego rozbioru,

- wylacza pompy w przypadku przekroczenia nastawionego cisnienia dopuszczalnego,

- blokuje uruchomienie pompy w ktarej wykryto stan awarii,

- aulomatycznie przetacza pompy w przypadku awarii pompy w trakcie pracy,

- uniemozliwia jednoczesne wigczenie wigce] niz jednej pompy, pizesuwajac w czasie rozruchy
poszezegalnych pomp,

- zabezpiecza przed suchobiegiem,

- blokuje mozliwose natychmiastowego wigczenia/wylgczenia pompy po wylaczeniu/wlaczeniu poprzednie],
przez co uniemozliwia pulsacyjng prace urzadzenia w przypadku gwattownych zmian poboru wody,

- kazda z pomp uruchamiana jest za posrednictwem kroczacego przemiennika czegstotliwosci, w zwiazku z
czym zmiany cisnienia w instalacji nastepujg fagodnie | bezuderzeniowo, co ma wplyw na wydiuzenie
zywolnosci instalacyi (brak udardw hydraulicznych) | pomp (brak udarow mechanicznych),

- bilansuje czas pracy poszczegolnych agregatéw pompowych,

- uktad umozliwia sterowanie w trybie recznym,

- w przypadku awani przemiennika, uklad automatycznie przechodzi w Iryb pracy kaskadowej,

- ukiad zapewnia peine zabezpieczenie elekiryczne (przeciazenia, odpad fazy. itp. ).

- dia utrzymania sprawnosci ruchowe] pompy p.poz. sterownik posiada dodatkowa funkcje
automatycznego lestowania poprzez zintegrowane obejscie testujace, co zapobiega tzw. zastaniu i
pozwoli na pewne uruchomienie ukladu z chwila zapotrzebowania na wode do celéw ppoz.

Szala sterownicza wyposazona jest w port komunikacyjny RS-485 (ModBUS RTU), umozliwiajace odczyt danych

przez kompuler klasy PC araz przesyt danych za pomoca modemu telefonicznego, Wyprowadzenie phyty gldwne|

regulatora na drzwi szafy sterujgocej umozliwia korygowanie nastaw w trakcie pracy zestawu.

Oferts nie cbejmuje
urzadzen do komunikacii z systemem nadrzednym (np. SCADA) — poza portemn RS-485

- wplgcia urzagdzenia do systemu monitoringu

Szafa sterownicza.

Sizaia sterownicza o stopniu ochrony IP54 (w proponowanym rozwigzaniu) znajduje sie poza konstrukcja zestawu
hydroforowego | przewidziana jest do umieszczenia na scianie wewnatrz obiektu lub w centrali sterownicze]. Za
pomocy wyswietlacza mozliwe jest obserwowanie cisnienia po stronie ssawnej i locznej oraz kontrola cisnien
zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy {reczny | automatyczny) realizowana bedzie przezs
kontrelki umieszczone na drzwiach szaty i plyty gtowne| regulatora Wymiary szafy (w x's x g). B00x600x250
[mm]. Dodatkowo dia zestawu Nr 1 zastosowano obudowe polowa Wymiary szafy (w x5 xg)
800x600x300 [mm]. Na cbudowie znajdowac sie bedzie lampka syanalizacyjna (zbiorczy sygnat awarii).

Manometry,

Cisnieniomierz (w wersji wstrzasoodporne]) ogalnego przeznaczenia do pomiaru cismienia cleczy w klasie 2,5%
zainstalowany na kalektorach zestawu,
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Przetwornik cisnienia.

W proponowanym zestawie zastosowano przetwomik cidnienia na kolektorze Hocznym oraz faprhywowyim.
Przetwomik cechuje zwara | mocna konstrukcja zapewniajgca duzg trwalosc | odpomosc na uszkodzenia
mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co zapewnia dobrg stabilnosc |
niezawodnose w trakcie ekspioatacii.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano elekironiczny przekaznik
poziomu cieczy. Kazda pompa zabezpleczana jest indywidualnie,

Zabezpieczenia zanikowe.

Zespdt pompowy jest zabezpieczony przed:

- zanikiem lub cbnizeniem napiecia zasilania (-15%]) | asymetria,
- Zwarciem doziemnym,

- przecigzeniem siinika.

Po ustapieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w trybie automatycznym powroci do normainego stanu
pracy, Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spelniajg wymagania obowigzujgcych przepisow — w tym zakresie
— producenta jak i Polskich Merm. Po zainstalowaniu zestawu zostanie przekazany komplel schematdiw
elektrycznych,

4. Uwagi dotyczace instalacji

- migjsce zainstalowania ZHF powinno spetmac wymagania odpowiednich norm i przepisaw,

- temperatura w pomieszezeniu powinna miescic sie w granicach +5°C ++40°C,

- pomieszczenie powinno posiadac instalacie wentylacyjna umozliwiajgcg jednokrotng wymiang powietiza w
ciagu godziny | 0 wymiarach umozliwiajgeych swobodny dostep do jego poszczegolnych elementow,

- wymagane minimaine dynamiczne cisnienie naplywu bezposrednio przed zestawem. Hrnin = 1.0 m HO.

- dia zestawu Nr 1 sugerowana, minimalna srednica komory betonowe| 1o 2,5 m,

- zapioponowano zestawy bez pomp rezenvowych (do wydajnosc Q = 20 Ifs nie sg wymagane) Z uwagi na
ngraniczone miejsce zabudowy, Prosze lo

5. W zalaczeniu

« pogladowy rysunek gabarytowy,
« charaklerystyka.



Rysunek gabarytowy Zestawu Nr 1




Charakterystyka Zestawu Nr 1
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Charakterystyka Zestawu Nr 2
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