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Legenda:

@ 1. Hydrant nadziemny DN80 PN16 samoodwadniajacy z podwojnym
/ zamknigciem zgodny z PN-EN 14384, zabezpiczony przed mozliwo$cia zatgczania.

N 2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O.
3. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidainego DN80, L= 800 mm .
3.1 Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidainego DN80 L=200mm.

ig\ 4., Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miékkim uszczelnieniem klina.
5. Obudowa teleskopowa.

T - 6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy.
R 7. Tréjnik redukeyjny kotnierzowy Zeliwny DN100/DNO.
@ 8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.
9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
10. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.
11. Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtékniny 200mm/m2,
12. Tuleja kotnierzowa @125PE/DN100 z luznym kotnierzem stalowym

DN100 (zamiennie tacznik rurowo-kotnierzowy)
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PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja ,BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]
SZATNIOWO-SANITARNEGO REALIZOWANEGO
W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA
~ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KOMPLEKSU
SPORTOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM: ETAP I”

Lokalizacja Dziatka nr ewid.72/6 obreb 0016 Zdunska Wola

Zeszyt 3: ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Temat rys. | Schemat hydrantu ppoz Skala -----
Nr rys. S-¢

Inwestor Gmina Miasto Zduniska Wola

ul. Stefana Ztotnickiego 12
98-220 Zdunska Wola
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