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DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA DO WYMAGAN PRZEPISOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
ul. Pocztowa 3, 74-110 Banie, dz. nr 290 gm. Banie,
woj. zachodniopomorskie

AR PROJEKT
Ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 Szczecin

04.2017

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opis prac budowlanych zwigzanych z ,,PRZEBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMAGAN PRZEPISOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ" ul. Pocztowa 3, 74-110 Banie, dz.nr 289/2 i 290
gm. Banie, woj. zachodniopomorskie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

5.

Ekspertyza techniczna z grudnia 2015 roku opracowana przez rzeczoznawce
ds. ppoz. Roberta Tarczynskiego oraz rzeczoznawce budowlanego Macieja
Furmanczyka.

Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej
Strazy Pozarnej w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie rozwigzan
przedstawionych w ww. ekspertyzie.

Inwentaryzacja dostarczona przez Inwestora

Wizja lokalna i dokumentacja zdjeciowa

Umowa z Inwestorem

3. ZAMAWIAJACY/INWESTOR

Gmina Banie, ul. Skosna 6, 74-110 Banie

4. LOKALIZACIA OBIEKTU

ul. Pocztowa 3, 74-110 Banie, dz. nr289/2i 290
gm. Banie, woj. zachodniopomorskie

5. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis czesci prac budowlanych wskazanych
w ekspertyzie technicznej z zakresu zabezpieczen ppoz. Prace wskazane w ekspertyzie
zostaty podzielone na dwa etapy. Pierwszy do realizacji w trybie "natychmiastowym"
podczas pracy/funkcjonowania przedszkola. Drugi etap przewidziany do realizacji w okresie
wakacyjnym - przerwa w funkcjonowaniu przedszkola.

Zakres prac przewidziany do realizacji w_etapie drugim jest przedmiotem niniejszego

opracowania.
Etap Il obejmuje nastepujacy zakres prac:

montaz systemu oddymiania,

montaz systemu o$wietlenia awaryjnego,

wymiana drzwi wraz z poszerzeniem otwordéw drzwiowych,
montaz instalacji hydrantowe;j.
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AR PROJEKT DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA DO WYMAGAN PRZEPISOW
Lo OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Ul. Sienkiewicza 12/3 . . 04.2017
. ul. Pocztowa 3, 74-110 Banie, dz. nr 290 gm. Banie,
71-311 Szczecin

woj. zachodniopomorskie

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt objety inwestycjg od strony zachodniej przylega elewacjg frontowa do
ul. Pocztowej. Wjazd na dziatke i wejscie do budynku zlokalizowane sg od ulicy Bolestawa
Chrobrego. Obiekt jest budynkiem w konstrukcji tradycyjnej. Powstat na poczatku XX-go
wieku w okresie miedzywojennym i po ll-ej wojnie, wielokrotnie przebudowywany po
pozarach i zmianach funkcjonalnych w budynku. Budynek jest uzytkowany i znajduje sie
w stanie technicznym dobrym. Bryta budynku sktada sie z dwdch czesci:
1. Czes$¢ gtébwna - potozona przy ulicy Pocztowej3 to czes¢ dwu-kondygnacyjna
pokryta dachem ptaskim, czesciowo podpiwniczona.
2. Oficyna dobudowana do budynku gtéwnego po stronie wschodniej - sanowi obiekt
parterowy z ptaskim dachem niepodpiwniczony.

Budynek w stanie obecnym nie spetnia wymagan przepiséw ppoz. kwalifikuje sie on w tym
zakresie do modernizacji/przebudowy wg ekspertyzy ppoz. zatgczonej do niniejszego
opracowania projektowego.

Podstawowe dane liczbowe:
e Kubatura -2859,44 m3
e Powierzchnia uzytkowa -553,13 m2
e Powierzchnia zabudowy -451,02
e |los¢ kondygnaciji -2
e podpiwniczenie

Charakterystyka elementow konstrukcyjnych wg ekspertyzy ppoz.

7. ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCII

Zakres planowanej inwestycji (etap |l objety niniejszym opracowaniem projektowym)
obejmuje:

— Zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 klatki schodowej usytuowanej
w centrum budynku;

— Wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowe] zlokalizowanej w
centrum budynku;

— Zamontowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich ciggach
komunikacyjnych o natezeniu zwiekszonym do 2 Ix oraz spetniajgcego wymagania W.T.
oraz PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”;

— Wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym;

— Wymiana drzwi na drzwi ppoz oraz o odpowiednich wymiarach (wg ekspertyzy oraz
dokumentac;ji rysunkowej) (dotyczy catego budynku)

— Okno podawcze zostanie przebudowane na drzwi;

— Czes$¢ Sciany pomiedzy salami 16 a 17 wykonana zostanie w klasie odpornosci ogniowej
EI15

— Wystepujace przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 w $cianach i stropach
pomieszczenia kottowni i magazynu opatu zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
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ogniowej odpowiednia EI60 i EI120

8. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCII

8.1. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

Projektowana przebudowa praktycznie nie ingeruje w ukfad funkcjonalny budynku.
Optymalne rozwigzania z punktu widzenia PPOZ a takze z ekonomicznego punktu widzenia
pozwolity stosunkowo niewielkim naktadem znacznie poprawic¢ bezpieczeristwo i warunki
ewakuacji na wypadek pozaru. Proponowane zabezpieczenia zapewniajg odpowiednie
warunki ewakuacji w czasie niezbednym do opuszczenia przez osoby stref bezposrednio
zagrozonych. Przy ogdlnie dobrym stanie bezpieczenstwa pozarowego w budynku
i zastosowaniu rozwigzan wskazanych przez ekspertyze techniczng ppoz. zapewniony
pozostanie odpowiedni poziom bezpieczenstwa oséb w nim przebywajacych.

Wymienione ponizej prac nie obejmujg wszystkich prac wskazanych w ekspertyzie
poniewaz cze$¢ w nich zostata/zostanie wykonana na w etapie | inwestycji.

8.2. WYMIANA DRZWI | OKIEN

We wskazanych miejscach na dokumentacji rysunkowej projektuje sie wymiane drzwi i
okien.

8.3. ZAMUROWANIA/WYBURZENIA

Projektowane zamurowania oraz wyburzenia (powiekszenie otwordéw drzwiowych) nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz dokumentacjg konstrukcyjna.

8.4. INSTALACJE SANITARNE

W zakresie instalacji sanitarnych projekt obejmuje wykonanie instalacji hydrantowej
wewnetrznej.
Szczegdty wg projektu branzy sanitarnej.

8.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W zakresie instalacji elektrycznych projekt obejmuje:

— Woykonanie instalacji grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej;

— Zamontowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich ciggach
komunikacyjnych spetniajgcego wymagania W.T. oraz PN-EN 1838 ,Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”,

Szczegdty wg projektu branzy elektrycznej.

8.6. ZABEZPIECZENIE PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH

Wystepujace przepusty instalacyjne o sSrednicy wiekszej niz 0,04 w Scianach i stropach
pomieszczenia kottowni i magazynu opatu zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej odpowiednia EI60 i EI120. Przepusty nalezy zabezpieczy¢ wg sprawdzonych i
certyfikowanych rozwigzan technicznych.

8.7. ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

Oddymianie klatki schodowe] nalezy wykonaé wg wytycznych VdS 2221:2001-08
,Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie”.

Otwory oddymiajgce w S$cianie powinny mieé geometrycznie wolng powierzchnie
Wwynoszgcy, co najmniej 7,5% podstawy przynaleznej klatki schodowej, jednak nie mniej niz
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1,50 m2. Dolna krawedz otwordw w $cianie powinna by¢ na wysokosci co najmniej 0,80 m,
a gorna na wysokosci co najmniej 1,80 m, powyzej gérnego podestu schoddéw.
Powierzchnia klatki 13,86 m2, 7,5% daje powierzchnie klapy 1,04 m2 ale nie mniej niz
1,5 m2. Powierzchnia okna wynosi 2,35 m2 przy kacie otwarcia 60 stopi powierzchnia
oddymiania wynosi powyzej 1,5 m2.

8.8. PRACE TOWARZYSZACE

Wszystkie prace zwigzane z dostosowanie obiektu do przepisdw ppoz. nalezy wykonaé
wraz z pracami towarzyszgcymi majacymi na celu doprowadzenie obiektu do stanu
obecnego. Chodzi tutaj wykonanie warstw wykonczeniowych. Wszystkie uszkodzenia scian
i materiatow wykonczeniowych wynikajgce z prac budowlanych musza zosta¢ wykoriczone
zgodnie z istniejgcym standardem wykoniczenia budynku przedszkola. Dopuszcza sie
stosownie tzw. odcie¢ (np. warstw malarskich) w celu unikniecia malowania/wykarncznia
catych powierzchni scian.

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie inwestycji:
DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA DO WYMAGAN PRZEPISOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)

Lokalizacja:
ul. Pocztowa 3, 74-110 Banie, dz. nr 290 gm. Banie,

woj. zachodniopomorskie

Obiekt:
Budynek przedszkola

Podstawa prawna:
Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) : Art. 34 ust. 3 pkt. 5

9.1. Analiza obszaru oddziatywania obiektu w zakresie projektowanej przebudowy

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu dostosowanie obiektu do przepisow
przeciwpozarowych. Planowane roboty budowlane nie naruszajg istniejgcego gtéwnego
uktadu konstrukcyjnego budynku. W wyniku planowanych robdt zmienia sie wytgcznie
parametry drég ewakuacyjnych w budynku. Gtdwny uktad $cian, pomieszczen oraz ich
funkcji pozostaje bez zmian, nie zmieniajg sie pozostate parametry techniczne budynku.
Inwestycja nie obejmuje rowniez zadnych zmian w wygladzie elewacji budynku. Projekt nie
przewiduje ingerencji w istniejgce zagospodarowanie dziatki, nie przewiduje sie
wykonywania robét zewnetrznych.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego
Obiekt w wyniku inwestycji nie zmienia swoich parametréw kubaturowych a co za tym

idzie inwestycja nie ma wptywu na oddziatywanie obiektu kubaturowego

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
Analize przeprowadzono na podstawie przepisdw mogacych mie¢ zastosowanie przy
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okreslaniu obszaru obiektu w zakresie planowanej inwestycji.

W analizie uwzgledniono przepisy Prawa budowanego, przepisy rozporzadzen
wykonawczych - przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony S$rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowan formalno prawnych, zgodnie
z zakresem planowanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy stwierdzi¢, iz przewidywany
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr 290, jedn. ewid. Banie,
obreb Banie, na ktérej zlokalizowany jest budynek przedszkola.

W zwigzku z tym planowana przebudowa pozostaje bez wplywu na sgsiednie dziatki,
zacienienie i inne ucigzliwosci.

10. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na Srodowisko ani
naruszafa interesdow osdéb trzecich. Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji wymagajacych
Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.

11. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI

Numeracja pomieszczen zawarta w niniejszym punkcie jest zgodna z numeracjg przyjetg w
ekspertyzie technicznej

11.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa: 467,53 m2.

Wysokos¢ budynku zgodnie z § 6 i 8 W.T zawiera sie w przedziale do 12 m, co kwalifikuje go
grupy budynkdéw niskich (N).

llos¢ kondygnacji: 2 nadziemne, 1 podziemna.

11.2. Odlegtos¢ od granicy dziatki i obiektdw sgsiadujgcych.

Nieruchomos$¢ zabudowana pofozona jest przy ul. Pocztowej 3 w Baniach. Zlokalizowana jest
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 290 i 289/2 obr. 0015 w centrum miejscowosci
Banie. Dziatka nr 290 obejmuje dwukondygnacyjny budynek przedszkola wraz z
jednokondygnacyjng dobudowa w gtebi dziatki. Dziatka nr 289/2 zawiera plac zabaw dla
dzieci.

Bryta gtéwna (cze$¢ dwukondygnacyjna) wpisuje sie w pierzejowy uktad zabudowy ul.
Pocztowe;.

Od strony poétnocnej obiekt styka sie z budynkiem uzytecznosci publicznej zlokalizowanym na
dziatce 289/1. Obiekt ten (nr 3 dawna synagoga) wytgczony jest z uzytkowania.

Od strony potudniowej znajduje sie budynek mieszkalny rozdzielony od budynku przedszkola
przejazdem bramowym (ok. 2,6 m do budynku mieszkalnego nr 4 na dziatce 291). Réwniez od
strony potudniowej czes¢ parterowa przedszkola zlokalizowana jest w odlegtosci nie mniejszej
niz 4 m od budynku gospodarczego nr 4.2 na dziatce 291. Budynek gospodarczy wykonany jest
w konstrukcji murowanej. Sciana budynku gospodarczego przy granicy dziatki petna bez
otworoéw.

Od strony zachodniej budynek przedszkola tworzy pierzeje ulicy Pocztowej.
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Po drugiej stronie ulicy znajdujg sie jedno-dwukondygnacyjne budynki o funkcji handlowej (od
ok. 11,6 m do ok. 13,4 m od budynkéw handlowych po przeciwnej stronie ul. Pocztowej).

Od strony wschodniej odlegtos¢ budynku przedszkola (Sciana petna bez otworéw) od budynku
gospodarczego nr 2 na tej samej dziatce budowlanej 290 wynosi ok. 6,2 m.

Rozpatrywany budynek przedszkola potozony jest bezposrednio przy zachodniej granicy
dziatki drogowej. Biorgc pod uwage powyzisze nie spetniony jest przepis § 272 ust. 3 W.T. -
budynek przy granicy dziatki, bez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
wystepujgce okna w Scianie zewnetrznej budynku.

Wobec czego autorzy zataczonej ekspertyzy technicznej wystgpili o odstepstwo od
powyzszych wymagan ktére otrzymali. Przyjete rozwigzania zamienne wg ekspertyzy
techniczne;.

11.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

Nie wystepujg w budynku materiaty uznawane za niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych.

11.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W budynku w pomieszczeniach sSrednia gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500
MJ/m?2.

W piwnicy znajduje sie kottownia na paliwo state o mocy cieplnej 62 kW. W piwnicy znajduje
sie rowniez magazyn opatu. Powyzsze pomieszczenia nie s zamkniete drzwiami. Powyzisze
jest niezgodne z § 220 ust. 1 W.T. Wobec czego kottownia zostanie zamknieta drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30, a magazyn opatu zostanie zamkniety drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 60.

Wystepujgce przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach
pomieszczenia kottowni i magazynu opatu zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej odpowiednio El 60 i El 120 zgodnie z wymaganiami § 234 ust. 3 W.T.

Pomieszczenie magazynowe zostanie zamkniete drzwiami zwyktymi.

11.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb.

Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Na podstawie informacji uzyskanych od zlecajgcego na parterze w salach znajduje sie 15i 20
dzieci, a w salach na | pietrze znajduje sie 16, 18 i 20 dzieci. Personel przedszkola obecnie
stanowi 17 osdb.

11.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
11.7. Podziat budynku na strefy pozarowe.

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 553,13 m2. Przedszkole stanowi jednag strefe
pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla przedmiotowego budynku wynosi
5000 m2.

11.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Przy wymaganej dla budynku klasie odpornosci pozarowej C poszczegdlne jego elementy
muszg zapewnié¢ odpornosci ogniowe nie mniejsze niz:
e gtdwna konstrukcja nosna - R 60,
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e konstrukcja dachu -R 15,

e stropy - REI 60,

e Sciany zewnetrzne - El 30 (dot. pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem),

e Sciany wewnetrzne i Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych - El 15,

e przekrycie dachu - RE 15,

e biegiispoczniki schoddow - R 60 (z materiatdw niepalnych).

Wyzej wymienione elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia NRO. Sciana
pomiedzy salami dzieci 16 a 1.7 wykonana jest w czesci z desek, bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej El 15. W zwigzku z powyzszym przedmiotowa cze$é $ciana zostanie
wykonana w klasie odpornosci ogniowej El 15.

Okno podawcze w $cianie pomiedzy kuchnig 0.11, a korytarzem zostanie przebudowane na
drzwi.

Zgodnie z § 249 ust. 6 W.T. odlegto$é¢ miedzy sciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki
schodowej, a inng $ciang zewnetrzng tego samego budynku powinna by¢ ustalona zgodnie z
§ 271 W.T,, jezeli co najmniej jedna z tych $cian nie spetnia wymagan klasy odpornosci
ogniowej okreslonej wedtug § 216 W.T. jak dla stropu budynku z tg klatkg schodowa.

Wobec powyzszego okna pomieszczen: szatni personelu 0.17 i przedsionka 0.1 zabezpieczone
zostang do klasy odpornosci ogniowej El 60.

11.9. Warunki ewakuacji.

W budynku wystepuje jedna klatka schodowa. Powyzsza klatka schodowa jest klatkg otwartg i
nie wyposazong w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.
Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego (dla kategorii ZL 1) przy jednym dojsciu wynosi
do 10 m, a przy dwdch dojsciach do 40 m dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie
dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie
pokrywac ani krzyzowac (§ 256 ust. 3 W.T.).

W rozpatrywanym budynku dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (jedno dojscie) z sali dzieci 1.4 na
zewnatrz budynku wynosi ok. Powyzsze jest niezgodne z § 256 ust. 3 W.T.

Majac na wzgledzie powyzisze przedmiotowa klatka schodowa zostanie zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowe] El 30 z samozamykaczami oraz wyposazona
zostanie w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu.

Drzwi w klatce schodowej do poziomu piwnicy nie sg drzwiami przeciwpozarowymi, co jest
niezgodne z § 250 ust. 1 W.T._W zwigzku z powyzszym powyzsze drzwi zostang wymienione
na drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczem. Natomiast zejscie biegiem
schodéw do wyzej wskazanych drzwi zostanie zabezpieczone ruchoma barierka.

Klatka schodowa nie spetnia wymagan okreslonych w § 68 ust. 1 W.T. w zakresie minimalnej
szerokosci biegdw schoddw i spocznika oraz maksymalnej wysokosci stopni. Szerokos¢ w
Swietle biegdw schodéw wynosi od 0,83 m do 0,99 m, przy wymaganej minimalnej szerokosci
uzytkowej 1,2 m. Szeroko$¢ w Swietle biegu schoddéw wynosi 0,75 m, przy wymaganej
minimalnej szerokosci uzytkowej 0,8 m. Szerokos¢ w Swietle spocznika wynosi 1,23 m (z uwagi
na balustrade), przy wymaganej minimalnej szerokosci uzytkowej 1,3 m. Wysokosci stopni w
biegach schodéw wynoszg od 0,15 m do 0,19 m, przy wymaganej maksymalnej wysokosci
0,15 m. Ponadto w powyzszych biegach schodéw szerokos$¢ stopni wynikajgca z warunku
okreslonego wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m wynosi od 0,57 m do 0,7 m, co jest niezgodne z §
69 ust. 4 W.T.
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Autorzy ekspertyzy technicznej uzyskali odstepstwo od wymagan § 68 ust. 1 W.T. w zakresie
minimalnej szerokosci biegéw schoddw i spocznika oraz maksymalnej wysokosci stopni, a
takze od wymagan § 69 ust. 4 W.T. w zakresie minimalnej i maksymalnej szerokosci stopni.

W ramach rozwigzan zastepczych w przedmiotowej klatce schodowej (pomiedzy parterem, a |
pietrem) zastosowane zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu zwiekszonym
do 2 Ix.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wartosci dopuszczalnej, tj.: 40 m oraz nie
prowadzg tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Wystepujg przewezenia na poziomie parteru w korytarzu 0.2a o szerokosci od 1,03 m do 1.17
m i w przedsionku 0.14 o szerokosci 1,18 m. Powyzisze jest niezgodne z § 242 ust. 2 W.T.
Szerokos$¢ powyzszych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,2 m z uwagi na
ewakuacje nie wiecej niz 20 osdb.

Nalezy podkresli¢, ze powyzsze drogi ewakuacyjne przeznaczone sg do ewakuacji wytgcznie
czesci personelu przedszkola.

Niemniej jednak w drzwiach do pomieszczern (wskazanych na rys.), ktére po catkowitym
otwarciu zawezajg dodatkowo droge ewakuacyjng zastosowane zostang samozamykacze.
Wystepujg réwniez przewezenia na poziomie | pietra w korytarzu 1.2a o szerokosci od 1,02 m
do 1.14 m. Powyzsze jest niezgodne z § 242 ust.2 W.T. Szerokos¢ powyzszej drogi
ewakuacyjnej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,2 m z uwagi na ewakuacje nie wiecej niz 20
0s6b.

Nalezy podkresli¢, ze powyzsza droga ewakuacyjna przeznaczona jest do ewakuacji wytgcznie
jednej grupy dzieci, a jej dtugos¢ wynosi wytgcznie ok. 3,7 m.

Niemniej jednak w drzwiach do pomieszczern (wskazanych na rys.), ktére po catkowitym
otwarciu zawezajg dodatkowo droge ewakuacyjng zastosowane zostang samozamykacze.
Natomiast w ramach rozwigzan zastepczych w przedmiotowym korytarzu 1.2a zastosowane
zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu zwiekszonym do 2 Ix.

Autorzy ekspertyzy technicznej uzyskali o odstepstwo od wymagan § 242 ust. 2 W.T.

W budynku ponadto znajduje sie szereg drzwi niespetniajgcych wymagan wymiarow. W
ekspertyzie niezgodnosci te zostaly opisane a autorzy otrzymali odstepstwo od tych
niezgodnosci.

11.10. Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku.

Na | pietrze budynku znajduje sie hydrant wewnetrzny 52 z wezem ptasko sktadanym.

Zgodnie z postanowieniem § 19 ust. 1 pkt. 2 lit. a O.P. hydranty 25 muszg by¢ stosowane min.
na kazdej kondygnacji budynku niskiego (innego niz tymczasowy) zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200 m2 -
tym samym wyzej wskazany przepis nie jest spetniony. Ekspertyza techniczna oraz projekt
zaktada wykonanie hydrantow wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym. Z uwagi na uktad
architektoniczny hydranty wewnetrzne zostaty usytuowane w obrebie klatki schodowej
(zgodnie z zapisami zatwierdzonej ekspertyzy)

W klatce schodowe] brak jest urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu lub stuzgcych do
usuwania dymu. Zgodnie z § 245 pkt 1 w budynku niskim zawierajgcym strefe pozarowa ZL I
nalezy stosowac klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. W zwigzku z powyzszym
klatka schodowa wyposazona zostanie w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.

W budynku na wszystkich drogach ewakuacyjnych zastosowane zostanie awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN. W ramach rozwigzan zastepczych w obrebie klatki
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schodowej i w korytarzu 1.2a zastosowane zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
natezeniu zwiekszonym do 2 Ix.
Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

11.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanego
budynku wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o S$rednicy 80 mm. W
rozpatrywanym przypadku zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi
zewnetrzna sieé¢ hydrantowa.

11.12. Droga pozarowa
Do budynku przedszkola zapewniona jest droga pozarowa (zgodnie z § 12 W.T.)
11.13. Inne

Zgodnie z § 260 ust. 2 W.T. zabronione jest stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych w pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 11 O.P.
zabronione jest sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych
ewakuacji.

UWAGI:

1. Wszystkie elementy dowymiarowac na placu budowy.

2. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe — istniejace i projektowane — domierzy¢ na placu budowy przed
zamoéwieniem stolarki.

4. Do realizacji obiektu stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajagce obowigzujgce atesty i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Majcher- Rutkowska
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