Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont loggi budynek mieszkalny przy Pluty 8 szt 10
1 Rozbiérka elementow konstrukeji betonowych niezbrojo- |m?3 3.74*1.25%
nych o grubosci do 7cm (podkiad betonowy wraz z piyt- 0.07*10 =
kami gresowymi i starg izolacja) 3.3
2 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 3.74*0.2*10
okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej =75
sie do uzytku
3 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz |(m3 33
rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odleglo$¢ do 1 km
4 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 3.3
rozbieranych konstrukgcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 10
5 Wykonanie warstwy wyréwnawczej spadkowej z zaprawy |m2 3.74*1.25*10
cementowej grubosci 2cm =46.8
6 Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej powierz- |m2 3.74%1.25*
chni poziomych - dwie warstwy wraz z wywinigciem pa- 10+1.25%2*
py na sciang szer 15cm 0.15*10+
3.74*0.15*10
=56.1
7 Wykonanie opierzen krawedzi balkonéw z blachy ocyn- |m2 (3.74+1.25+
kowanejoraz pod drzwiami balkonowymi 1.5+3.74)*
0.3*10=
30.7
8 Wykonanie podktadu betonowego ze spadkiem gr 6cm z|m2 3.74*1.25"10
betonu B 15 =46.8
9 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych pod- |m2 46.8+9.40 =
danych dziataniu wody bez ci$nienia - uszczelnienie ma- 56.2
sg SUPERFLEX-D 1
Krotnos¢ = 2
10 Posadzki z ptytek gresowych mrozoodpornych na kleju |m2 46.8
mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem
" Uzupetnienie wycietego stryropianu wraz z przyklejeniem |m2 (3.74-1.0)*
siatki i wykonaniem tynku cienkowarstwowego z tynku 0.20*10 =
mineralnego i dwukrotnym pomalowaniem 5.5
12 Cokoliki z ptytek gresowych mrozoodpornych na kleju m (1.25+1.25+
mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem 3.7410 =
62.4
13 Uszczelnienie masg elastyczng mrozoodporng fugi po- |m (1.25+3.74+
miedzy cokolikiem a posadzka z plytek oraz posadzkg a 1.25)*10 =
rama okienne 62.4
14 Gruntowanie podioza spodéw i bokow plyty balkonowej |m2 1.25*3.74*10
przed malowaniem =46.8
15 Dwukrotne malowanie farbg silikonowa spodéw ptyt log- |m2 46.8
gi
16 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci |m2 7.48*16 =
do 16 m 119.7
Wartoé¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem warto$é kosztorysowa robot

Stownie:
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