Zatgcznik nr 3 do Umowy

Opis przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie naprawy wyszczegolnionych ponizej elementéw
budynku:

. Komin wentylacyjny na parkingu zewnetrznym przy budynku C nad pomieszczeniem

hydroforni (0O1).

. Wtaz na parkingu zewnetrznym przy budynku C nad pomieszczeniem magazynowym

hydroforni (02).

. Komin wentylacyjny wraz z czerpnig powietrza na parkingu zewnetrznym przy

budynku C nad pomieszczeniem magazynowym hydroforni (03).

. Czerpnia powietrza na parkingu zewnetrznym przy budynku B nad pomieszczeniem

magazynowym wentylatorni (O4).

. Wtaz na parkingu zewnetrznym przy budynku B nad pomieszczeniem wezta

cieplnego (05).

. Wtaz na parkingu zewnetrznym przy budynku B nad pomieszczeniem stagji

transformatorowej (06).

Wyzej wymienione elementy znajduja sie w obrebie gmachu Ministerstwa Infrastruktury przy
ul. Chatubinskiego 4/6 w Warszawie.

2. Lokalizacja obiektu.

Lokalizacja obiektu przedstawiono na ilustracji ponizej:

—

Miejsce
napraw

Rysunek 1 - lokalizacja napraw ( Zrédto: "geoportal.gov.pl”)
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Miejsce

napraw

lokalizacja napraw ( Zrédto: "geoportal.gov.pl”)
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3. Stan istniejacy naprawianych elementow.
3.1. Komin wentylacyjny na parkingu zewnetrznym przy budynku C nad pomieszczeniem

hydroforni.

Rysunek 5- Komin wentylacyjny.
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3.2. Wiaz na parkingu zewnetrznym przy budynku C nad pomieszczeniem magazynowym

hydroforni.

Rysunek 7- Wtaz.
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Rysunek 8 —pomieszczenie pod wtazem

3.3. Komin wentylacyjny wraz z czerpnig powietrza na parkingu zewnetrznym przy
budynku C nad pomieszczeniem magazynowym hydroforni.

Rysunek 9 — Komin wentylacyjny. Rysunek 10 - Komin wentylacyjny.
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Rysunek 11 - Komin wentylacyjny.

Rysunek 12 - Komin wentylacyjny.
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i i)

Rysunek 13 - Pomieszczenie pod kominem wentylacyjnym

3.4. Czerpnia powietrza na parkingu zewnetrznym przy budynku B nad pomieszczeniem
magazynowym wentylatorni.

Rysunek 14- Czerpnia powietrza. Rysunek 15- Czerpnia powietrza.
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Rysunek 16 - Czerpnia powietrza.

Rysunek 17- Czerpnia powietrza.
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3.5. Wiaz na parkingu zewnetrznym przy budynku B nad pomieszczeniem wezta

cieplnego.

Rysunek 18- Wtaz.

3.6. Wtaz na parkingu zewnetrznym przy budynku B nad pomieszczeniem stacji
transformatorowej.

Rysunek 19- Wtaz.
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Rysunek 20 - Miejsc do naprawy przy wtazie.

4. Zakres prac naprawczych.

4.1.

4.2.

Komin wentylacyjny na parkingu zewnetrznym przy budynku C nad pomieszczeniem

hydroforni (O1).

» Demontaz czapy wyrzutni pionowej,

*  Wykonanie czapy betonowej z betonu klasy C20/25 z dodatkiem uszczelniajgcym,

* Montaz na gdrze czapy wyrzutni pionowej, z wbudowanym systemem
oprowadzania wody opadowej wpadajacej ,wprost do otworu”,

* Zamocowanie obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej. Obrobki
wykonac jako klejone na zywice epoksydowa.

» Zabezpieczenie przeciwwodne czapy od gbry poprzez nagrzanie papy
nawierzchniowej.

*  Wymiary komina w rzucie poziomym 50 x 50 cm

Wiaz na parkingu zewnetrznym przy budynku C nad pomieszczeniem magazynowym

hydroforni (02).

* Zabezpieczenie otworu przy pomocy ptyty OSB gr 22mm, lub deskowania
systemowego wystemplowanego ,od spodu”.

» Demontaz oraz utylizacja stalowych klap nad otworem technologicznym O2.
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4.3.
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Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej parkingu w promieniu ~1,5m od otworu
02. Kostki brukowe odtozy¢ na placu budowy do ponownego wykorzystania.
Kostke brukowa przechowywac w niewielkich pryzmach w rejonie $cian

Rozbidrka warstw nawierzchniowych w promieniu ~1,0m od otworu 02 (wylewka
betonowa gr 8 cm, styropian gr 6¢cm, folia PE, folia kubetkowa)

Rozbidrka warstwy izolacyjnej w promieniu ~0,8m od otworu O2. Pozostawiong
czes¢ izolacji nalezy bezwzglednie ostoni¢ w celu umozliwienia podzniejszego
poprawnego wykonania zaktadéw warstw izolacyjnych.

W otworze po wiazie nalezy wykona¢ zbrojenie ze stali AIIl-N RB500W oraz
utozy¢ mieszanke betonowa klasy C20/25 z dodatkiem preparatu zwiekszajacego
wodoszczelnos¢.

Wykonac¢ izolacje dwuwarstwowa z papy

Odtworzenie nawierzchni z kostki.

Wymiary wiazu w rzucie poziomym 110 x 110 cm

Zabezpieczenie elementow stanowigcych state wyposazenie pomieszczenia (np.
okna, drzwi, zabudowy meblowe, itp.) folig malarska na czas prowadzenia prac
wewnatrz pomieszczenia ( pod otworem 02). Przedmiar = 20,96 m?

Usuniecie luznego odspajajacego sie tynku. Przyjeto 90% powierzchni $cian i
sufitéw Przedmiar = 64,50 m?

Demontaz cokotu z gresu technicznego. Przedmiar = 16,96 mb

Wykonanie tynkéw 64,50 m?

Gruntowanie powierzchni écian 90,00 m?

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych (Sciany i
sufit) — kolor biaty Przedmiar = 90,00 m?

Ponowne utozenie cokotu.

Komin wentylacyjny wraz z czerpnig powietrza na parkingu zewnetrznym przy

budynku C nad pomieszczeniem magazynowym hydroforni (03).

Zabezpieczenie otworu przy pomocy ptyty OSB gr 22mm, lub deskowania
systemowego wystemplowanego ,od spodu”.

Demontaz oraz utylizacja stalowych kratek.

Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej parkingu w promieniu ~1,5m od otworu
03. Kostki brukowe odtozy¢ na placu budowy do ponownego wykorzystania.
Kostke brukowa przechowywaé w niewielkich pryzmach w rejonie $cian

Rozbidrka warstw nawierzchniowych w promieniu ~1,0m od otworu 03 (wylewka
betonowa gr 8 cm, styropian gr 6¢cm, folia PE, folia kubetkowa)

Rozbidrka warstwy izolacyjnej w promieniu ~0,8m od otworu 03. Pozostawiong
cze$¢ izolacji nalezy bezwzglednie ostoni¢ w celu umozliwienia pdzniejszego
poprawnego wykonania zaktadéw warstw izolacyjnych.

Usuniecie luznych i odspajajacych sie elementéw konstrukcji komina.
Uzupetnienie powierzchni komina po uprzednim usuwaniu luznych elementéw.
Oczyszczenie komina z farby.

Wykonanie izolacji poziomej z papy wokot komina z wywinieciem na komin
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4.4.

4.5.

4.6.
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Wykonanie izolacji poziomej z papy nawierzchniowej czapki komina.
Wykonczenie powierzchni pionowej komina strukturg elewacyjng w odcieniu
Szarosci

Montaz nowych kratek wentylacyjnych

Odtworzenie nawierzchni z kostki.

Wymiary komina w rzucie poziomym 95 x 95, czapka komina 105 x 105 cm,
wysokos$¢ komina 73 cm, grubo$é¢ czapki komina 10 cm

Czerpnia powietrza na parkingu zewnetrznym przy budynku B nad pomieszczeniem

magazynowym wentylatorni (0O4).

Wymiana przykrycia czerpni z blachy ocynkowanej na nowe.

Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej parkingu w promieniu ~1,5m od otworu
04. Kostki brukowe odtozy¢ na placu budowy do ponownego wykorzystania.
Kostke brukowa przechowywaé w niewielkich pryzmach w rejonie $cian

Rozbidrka warstw nawierzchniowych w promieniu ~1,0m od otworu 04 (wylewka
betonowa gr 8 cm, styropian gr 6¢cm, folia PE, folia kubetkowa)

Rozbidrka warstwy izolacyjnej w promieniu ~0,8m od otworu O4. Pozostawiong
czes¢ izolacji nalezy bezwzglednie ostoni¢ w celu umozliwienia podzniejszego
poprawnego wykonania zaktadoéw warstw izolacyjnych.

Wykonanie izolacji poziomej z papy wokdt czerpni z wywinieciem na czerpnie
Odtworzenie nawierzchni z kostki.

Wymiary czerpni w rzucie 110 x 110 cm, wymiary czerpni u podstawy 140 x 140
cm

Witaz na parkingu zewnetrznym przy budynku B nad pomieszczeniem wezta

cieplnego (O5).

Oczyszczenie wtazu

Dwukrotne malowanie wtazu farbami olejnymi.

Wymiary wiazu w rzucie poziomym 234 x 225 cm

Montaz bariery ochronnej przemystowej w narozach wtazu

Wiaz na parkingu zewnetrznym przy budynku B nad pomieszczeniem stacji

transformatorowej (06).

Oczyszczenie wtazu

Dwukrotne malowanie wtazu farbami olejnymi.

Wymiary wiazu w rzucie poziomym 290 x 215 cm

Montaz bariery ochronnej przemystowej po obwodzie wtazu wysokos$¢ ok. 50 cm
Montaz ogranicznikéw parkingowych szt. 2

Uzupetnienie ubytkéw w krawezniku w poblizu wihazu.
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