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…………………, ………………… 2020 r.
Miejscowość, dnia
……………………………………
(Oferent: nazwa, adres, NIP)

EURO-LIGHT sp. z o.o. 

05-555 Tarczyn, ul. 1 Maja 46A 

NIP : 1230884753
 (Zamawiający)

Oferta numer: ………………..………
	W odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 3/09/2020 składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zapytania.

	Parametry przedmiotu oferty
	I. Zakres zamówienia obejmuje Opracowanie projektów rodzin opraw oświetleniowych na bazie konstrukcji z blachy stalowej według wytycznych fotometrycznych i spektrometrycznych załączonych do opracowania, jak również udział w koordynacjach projektowych i procesie prototypowania w siedzibie zamawiającego:

Design oprawy będzie cechować nowoczesność, minimalizm i architektoniczność. Parametry techniczne oświetleniowe będą spełniać wymagania dla opraw premium zarówno w zakresie klasyfikacji ograniczenia olśnienia UGR, skuteczności świetlnej , jak i parametrów oddawania barw .

1. I seria, oprawy typu downlight okrągły: 

Parametry techniczne: 

· Seria będzie składać się ze spójnych estetycznie, multiplikacji okrągłoidalnych form świetlnych w 5 wymiarach i parametrach, opartych na modyfikowanym źródle oświetleniowym. Zakłada się, że każda oprawa występuje w wersji wbudowywanej w sufit podwieszony, jak i w wersji nabudowywanej na bazie dodatkowej puszki montażowej umożliwiającej montaż na sufitowy,

· Źródło światła: dioda COB, dioda mocy lub zestawy diod średniej mocy,

· Sposób dystrybucji światła: poprzez soczewkę lub odbłyśnik,

· Materiał obudowy: stal lakierowana proszkowo,
· Dopuszcza się komponenty w technologii wtrysków, ciśnieniowych plastikowych lub aluminiowych,

· Strumień świetlny rodziny powinien zawierać się symetrycznie w zakresie 600 - 2000 lm,
· Wymiary obudów w zakresie 5-25 cm,
· Oczekuje się budowy modułowej opraw,
2. II seria, oprawy typu downlight kwadratowy:

· Seria będzie składać się ze spójnych estetycznie, multiplikacji czworokątnych form świetlnych w 5 wymiarach i parametrach, opartych na modyfikowanym źródle oświetleniowym, 
· Zakłada się, że każda oprawa występuje w wersji wbudowywanej w sufit podwieszony, jak i w wersji nabudowywanej na bazie dodatkowej puszki montażową umożliwiającą montaż na sufitowy,

· Oczekiwane parametry techniczne takie same jak dla opraw typu downlight okrągły,

· Serie I i II będą stanowić spójną estetycznie rodzinę, charakteryzującą się bardzo nowoczesnym wzornictwem, minimalizmem projektowym (całkowicie ukryte elementy montażowe, łączeniowe, etc.) i lekkością proporcji.

3. III seria, oprawy typu kardan:

Parametry techniczne:

· Seria będzie składać się z 4 spójnych estetycznie, okrągłoidalnych modeli o zadanych wymiarach i parametrach, opartych na wielokrotności źródła światła,

· Zakłada się, że każda oprawa występuje w wersji wbudowywanej, jak i w wersji nabudowywanej z puszką montażową umożliwiającą montaż na sufitowy,

·  Źródło światła: dioda COB, dioda mocy lub zestawy diod średniej mocy,

·  Źródło będzie posiadać możliwość łatwej wymiany i opierać się na bazie komponentów ogólnie dostępnych dla rynku oświetleniowym,  
· Sposób dystrybucji światła: poprzez soczewkę lub odbłyśnik 
· Materiał obudowy: stal lakierowana proszkowo, 
· Dopuszcza się komponenty w technologii wtrysków ciśnieniowych plastikowych lub aluminiowych,
· Mocowanie źródła  zapewni możliwość kierowania strumienia świetlnego w różnych kierunkach,

· Lampa typu kardan  pozwoli na świecenie zawsze z ukrycia (źródło światła powyżej poziomu sufitu), 
· Kąt wychylności będzie wynosić co najmniej 35 stopni od pionu, a obrót 355 stopni,

· Strumień świetlny źródła światła będzie zawierać się symetrycznie w zakresie 500 - 1200 lm, 
· Dla każdego modelu ilość stosowanych źródeł światła powinna odpowiadać multiplikacji kształtu oprawy,

· Wymiary obudów będą się mieścić w przedziale 5-50 cm,
· Oczekuje się budowy modułowej opraw.
4. IV seria, oprawy typu kardan: 

Parametry techniczne: 
· Seria będzie składać się z 4 spójnych estetycznie, kwadratowych i prostokątnych modeli o zadanych wymiarach i parametrach, opartych na wielokrotności źródła światła, 
· Zakłada się, że każda oprawa występuje w wersji wbudowywanej, jak i w wersji nabudowywanej z puszką montażową umożliwiającą montaż na sufitowy,

· Źródło światła: dioda COB, dioda mocy lub zestawy diod średniej mocy,

· Źródło będzie posiadać możliwość łatwej wymiany i opierać się na bazie komponentów ogólnie dostępnych dla rynku oświetleniowego, 

· Sposób dystrybucji światła: poprzez soczewkę lub odbłyśnik, 

· Materiał obudowy: stal lakierowana proszkowo,
· Dopuszcza się komponenty w technologii wtrysków ciśnieniowych plastikowych lub aluminiowych,

· Mocowanie źródła zapewni możliwość kierowania strumienia świetlnego w różnych kierunkach,

· Lampa typu kardan  pozwoli  na świecenie zawsze z ukrycia (źródło światła powyżej poziomu sufitu), 
· Kąt wychylności będzie wynosić co najmniej 35 stopni od pionu, a obrót 355 stopni,

· Strumień świetlny źródła światła będzie zawierać się symetrycznie w zakresie 500 - 1200 lm,

· Dla każdego modelu ilość stosowanych źródeł światła powinna odpowiadać multiplikacji kształtu oprawy, 

· Wymiary obudów muszą się mieścić w przedziale 5-50 cm,
· Oczekuje się budowy modułowej opraw,
· Serie III i IV mają stanowić spójną estetycznie rodzinę, charakteryzującą się bardzo nowoczesnym designem, minimalizmem projektowym (całkowicie

· ukryte elementy montażowe, łączeniowe, etc.) i lekkością proporcji,
5. V seria, oprawy gabarytowe: 

Parametry techniczne: 

· Seria będzie składać się ze spójnych estetycznie modeli lamp gabarytowych w co najmniej 3 wymiarach, kwadratowych i prostokątnych o zadanych wymiarach i parametrach, opartych na trzech różnych rozwiązaniach oświetleniowych, 
· Zakłada się, że każda oprawa występuje w wersji wbudowywanej w mineralne sufity podwieszane, jak i w wersji nabudowywanej,

· Materiał: stal lakierowana proszkowo, 

· Dopuszcza się komponenty w technologii wtrysków ciśnieniowych plastikowych lub aluminiowych,

· Strumień świetlny będzie zawierać się w zakresie 1000-6000 lm,
· Wszystkie trzy rodziny będą ze sobą spójne wzorniczo, podkreślając jednak że poszczególne standardy świecenia: premium, standard i basic mają określać wyraźnie różne zastosowania i emocje świetlne jakie wywołują,
· Oczekuje się rozwiązania świecenia dla każdej z rodzin według trzech różnych standardów wykończenia wnętrza:
1) Premium

Źródło światła: dioda średniej mocy lub Power led  

UGR: <19
Sposób dystrybucji światła: wysokowydajna optyka

Minimalna skuteczność świetlna: 100  lm / W

2) Standard

Źródło światła: dioda Power Led lub dioda średniej mocy

UGR: <19

Sposób dystrybucji światła: raster antyolśnieniowy z dodatkową powierzchnią dyfuzyjną osłaniającą diody

Minimalna skuteczność świetlna:  100 lm / W

3) Basic

Źródło światła: dioda średniej mocy

UGR: <19 oczekiwany

Sposób dystrybucji światła: dyfuzor typu mikropryzma

Minimalna skuteczność świetlna: 100 lm / W

Modele: 

· 1 model: ścianka zewnętrzna: maks. 70cm x 70cm,

· 2 model: ścianka zewnętrzna: maks. 130cm x 5-40cm,

· 3 model: ścianka zewnętrzna: maks. 70cm x 5-40cm, 

6. VI seria oprawy typu kinkiet: 

· Seria będzie składać się ze spójnych estetycznie, 3 rodzin kinkietów opartych na trzech różnych rozwiązaniach oświetleniowych – Premium, Standard i Basic, opisanych dla serii V,
· Materiał obudowy: stal lakierowana proszkowo,

· Dopuszcza się komponenty w technologii wtrysków ciśnieniowych plastikowych lub aluminiowych,
· Strumień świetlny: 600 - 4000 lm,

· Modele kinkietów będą pozwalały budować atmosferę świetlną we wnętrzu – dostarczane oświetlenie musi być architektoniczne, kontrolowane i zdrowe,
· Parametry UGR muszą być zminimalizowane, a wszystkie źródła światła charakteryzować się wysokim oddawaniem barw CRI powyżej 90.

7. VII seria, lampy stojące: 

· Seria będzie składać się z 2 spójnych estetycznie modeli lamp stojących do pracy (o charakterze oświetlenia roboczego) opartych na dwóch różnych rozwiązaniach oświetleniowych – Premium i Standard lub basic, opisanych dla serii V. Oprawy mają spełniać warunki normy dla pracy biurowej,
· Oprawy będą pozwalać na 2 niezależne rodzaje świecenia: do dołu: strumień świetlny: 1000 - 8000 lm, i do góry 1000-4000lm,
· Serie VI i VII będą stanowić spójną estetycznie rodzinę, charakteryzującą się bardzo nowoczesnym designem. Kluczowe będzie zachowanie nowoczesnej formy, minimalistycznego designu i nowatorskich pomysłów na dystrybucję oświetlenia, pamiętając, że kinkiet jest oprawą stwarzającą atmosferę wnętrza.

· Wymiary opraw zostaną wypracowane na etapie projektowania,
8. VIII seria, oprawy typu plafon:

Parametry techniczne: 

· Seria będzie składać się z okrągłych spójnych estetycznie wariantów lamp gabarytowych w 4 rozmiarach typu plafon,

· Zakłada się, że każda oprawa wystąpi w wersji wbudowywanej, jak i w wersji nabudowywanej na sztywnym łączu,

· Bardzo ważne jest innowacyjne rozwiązanie mocowania pomiędzy układem zapłonowym, a obudowa oprawy w taki sposób by uzyskać regulację od poziomu w zakresie minimum 20 stopni,
· Sugerowane wielkości obudowy oprawy będą zawierać się symetrycznie w przedziale 20 – 160 cm,

· Należy przewidzieć dwa różne rodzaje klosza w oprawie, 

· Wkład i obudowa oprawy: stal lakierowana proszkowo,

· Boki oprawy: aluminium,

· Dopuszcza się komponenty w technologii wtrysków ciśnieniowych plastikowych lub aluminiowych,

· Źródło światła: zestaw diod średniej mocy,

· Sposób dystrybucji światła: poprzez dyfuzor,

· Minimalna skuteczność świetlna: 100 lm / W,

· Oprawa przewidywana jest zarówno do montażu sufitowego jak i naściennego, montaż klosza powinien odbywać się od dołu, w taki sposób, by zapewnić jego stabilność nawet w wersji odwróconej (świecącej do góry), a montaż i wymiana wkładu oświetleniowego powinna odbywać się bez użycia narzędzi,

Warianty: 

· 1 wariant: typ klosza: satynowy, UGR: nie wymagany,

· 2 wariant: typ klosza: mikropryzma , UGR: <19,

9. IX seria, oprawy typu plafon: 

· Seria będzie składać się z kwadratowych, spójnych estetycznie wariantów lamp gabarytowych w 4 rozmiarach typu plafon, 

· Zakłada się, że każda oprawa występuje w wersji wbudowanej, nabudowywanej na sztywnym łączu,

· Bardzo ważne jest innowacyjne rozwiązanie mocowania pomiędzy układem zapłonowym, a obudowa oprawy w taki sposób by uzyskać regulację od poziomu w zakresie minimum 20 stopni,

· Sugerowane wielkości obudowy oprawy powinny zawierać się symetrycznie w przedziale 20 – 160 cm,

· Przewidziane są dwa różne rodzaje klosza w oprawie,

· Oczekiwane parametry techniczne takie same jak dla rodziny plafonów okrągłych,

· Seria IX powinna wzornicza być spójna zarówno z rodzina opraw VIII jak i całym pozostałym zestawem projektów,

Warianty: 

· 1 wariant: typ klosza: satynowy, UGR: nie wymagany,

· 2 wariant: typ klosza: mikropryzma biała, UGR: <19,

10. X seria: 

· Seria będzie składać się z modułowego systemu spójnych estetycznie opraw wielkogabarytowych o funkcjach akustycznych i akustyczno-oświetleniowych, opartych na dwóch rozwiązaniach oświetleniowych – Premium i Standard opisanych dla serii V,

· Seria będzie pozwalać na wydzielanie komfortowych przestrzeni wewnątrz obiektów za pomocą iluminacji (UGR < 19), formy, materiałów, kolorystyki i akustyki, jak również na zastosowanie na powierzchni całego sufitu dla pomieszczenia biurowego,

· Czynnik akustyczny ma pozwalać na poprawę cech akustycznych przestrzeni biurowych (np. typu open space, konferencyjnych) czy publicznych (lobby, foyer, etc),
· Oprawy będą ze sobą kompatybilne na zasadzie puzzli, będą mogły być stosowane pojedynczo jak i modułowo, zarówno na suficie jak i na ścianach, oraz łącznie,
· Kluczowe będzie zaproponowanie unikalnej formy, nowatorskich pomysłów na dystrybucję oświetlenia, uzyskanie funkcji akustycznych. Wymiary i kształt opraw, podobnie jak dobór materiałów zostaną wypracowane na etapie projektowania,
Wszystkie projekty będą przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dla osób z poważnymi wadami słuchu, głuchymi oraz wzroku – słabowidzącymi, zgodne z zasadami zdrowego oświetlenia. Zaprojektowane w zgodzie z zasadami energooszczędnego projektowania źródeł światła. Wszystkie powstałe systemy będą miały wysokie klasy energooszczędności. Preferowane sterowanie bezprzewodowe. 

Wszystkie modele będą stanowić spójne estetycznie serie, umożliwiające komponowanie kompleksowych systemów oświetleniowych dla każdego rodzaju wnętrza biurowego, zapewniając jednocześnie komfort i spełniający normy dotyczące bezpieczeństwa pracy.
Opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa nowych produktów dla Euro-Light wraz z nadzorem autorskim dla każdego zaprojektowanego produktu. 
Zamawiający dopuszcza składanie częściowych ofert na wybrane serie. Jednak w ramach serii oferent musi zaproponować pełną rodzinę opraw wg wytycznych.

	Nr CPV według Wspólnego Słownika Zamówień
	Kod główny:  

79415200-8 Usługi doradcze w zakresie projektowania
Kody dodatkowe: 

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

31521000-4 Lampy
31524000-5 Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

79930000-2 Specjalne usługi projektowe

	
	

	Cena całkowita netto
	1. Seria I: ………………………
2. Seria II: ………………………
3. Seria III: ………………………
4. Seria IV: ………………………
5. Seria V: ………………………
6. Seria VI: ………………………
7. Seria VII: ………………………
8. Seria VIII: ………………………
9. Seria IX: ………………………
10. Seria X: ………………………


	Cena całkowita brutto
	1. Seria I: ………………………
2. Seria II: ………………………
3. Seria III: ………………………
4. Seria IV: ………………………
5. Seria V: ………………………
6. Seria VI: ………………………
7. Seria VII: ………………………
8. Seria VIII: ………………………
9. Seria IX: ………………………
10. Seria X: ………………………


	Zobowiązuję się wykonać zamówienie
 w terminie do

(termin dostawy)
	……………….

	Termin związania z ofertą
	30.10.2020 r.

	Proponowany termin i warunki płatności 
	…………………
…………………

…………………

	Oświadczenia Wykonawcy
	1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty, a także spełniamy wszelkie postawione w nim warunki.

2. Oświadczam/y, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

3. Oświadczam/y, że posiadamy wiedzę oraz uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.

4. Oświadczam/y, że nie znajdujemy się w stanie upadłości oraz nie znajdujemy się w stanie likwidacji. 

5. Oświadczam/y, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia.

6. Oświadczam/y, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. Gwarantujemy, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia.

7. Oświadczam/y, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
8. Oświadczam, że termin i warunki płatności mogą podlegać negocjacji.

9. Oświadczam/y, że oferta może być upubliczniona w związku z planowaną realizacją przez Zamawiającego projektu oraz że nie będę wnosił w tym względzie żadnych zastrzeżeń.

10. Jestem/jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

	Osoba upoważniona do kontaktów 
	Imię i Nazwisko: …………….…
Telefon: ……...............……………
E-mail: ………….................………


	Dodatkowe informacje
	…………………
…………………

…………………

	Załączniki
	Załącznik 01. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik 02. Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy

Załącznik 03. Oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych

Załącznik 04. Klauzula informacyjna RODO

Załącznik 05. Pełnomocnictwo

Załącznik 06. Potwierdzenie kwalifikacji – kopia dyplomu
Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

	________________________________________
(pieczątka i podpis Oferenta)



� UWAGA! Maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia został wskazany na zapytaniu. W przypadku jego przekroczenia oferta zostanie odrzucona bez rozpatrzenia.


� Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą. Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.


Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.


� Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).


Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.


� Poprzez podpis oferenta rozumie się:


- pełne, czytelne imię i nazwisko osoby upoważnionej wraz z pieczątką firmową (jeśli przedsiębiorstwo posługuje się pieczątką firmową);


- podpis nieczytelny osoby upoważnionej wraz z pieczątką imienną i pieczątką firmową (jeśli przedsiębiorstwo posługuje się pieczątką firmową).
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