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1 Zatozenia wstepne

1.1 Przedmiot Zamodwienia

Przedmiotem zamodwienia jest dostarczenie Wideosciany wykonanej
w technologii modutdw LED zgodnej z charakterystyka zamieszczong
W niniejszym Opisie.

1.2 Forma produktu koncowego

Produktami czastkowymi projektu jest zbiéor wykonanych czynnosci,
przygotowanych aplikacji i dokumentéw:

e Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu
specyfikacji zamawianego urzgdzenia

e Przedstawienie do akceptacji harmonogramu wdrozenia
e Przygotowanie urzadzenia wg dostarczonej specyfikacji
e Przeprowadzenie wspdlnie z Zamawiajacym procedury odbioru

e Przekazanie kompletu dokumentacji w szczegdlnosci dokumentacji
Uzytkownika oraz dokumentacji serwisowej.

e Przeprowadzenie szkolenia dotyczgacego bezposredniej obstugi
i podstawowych czynnosci serwisowych urzadzenia

e Swiadczenie ustug serwisowych w okresie i zakresie
zdefiniowanych umowg

1.3 Serwis i gwarancja

Zamawiajacy przez Swiadczenie gwarancji w systemie on-site,
rozumie ustuge realizowang wg ponizszego schematu:

Uzytkownik sprzetu zgtasza awarie, do miejsca wskazanego w
zgtoszeniu przyjezdza serwisant, wadliwy sprzet jest naprawiany na
miejscu, lub zabierany przez serwisanta w celu naprawy, a nastepnie
dostarczany wto samo miejsce. Wszelkie Kkoszty pokrywa
Wykonawca.

Dostarczone urzgdzenie objete ma by¢ 5-letnig gwarancjg $wiadczong
on-site, w miejscu dostarczenia urzadzenia
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Opis wdrozenia

2 Opis wdrozenia

2.1 Ogolne

a) Rozdzielczos¢ Wideosciana wykonana w technologii modutéw LED

— tzn. zestawu diod LED umieszczonych w rzedach
obok siebie. Przyjmujac 1 diode za odpowiednik
1 piksela obrazu, rozdzielczos¢ catej Wideosciany:

e Szerokos¢ minimalna: 1920 pikseli

e Wysokos¢ minimalna: 1080 pikseli
b) Wymiary $sciany wymiary $ciany sa determinowane przez
nastepujgce czynniki:
e Minimalng rozdzielczos¢ Sciany
e Maksymalny gabaryt zajmowany przez

komplet skrzyn transportowych

1250mm

200m

2000mm 800mm

1200mm

1650mim

Rysunek 1. Maksymalny gabaryt zajmowany przez komplet skrzyn transportowych

zawierajgcych petng Wideosciane
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e IloS¢ Segmentdéw  Wideosciany  (Sciana
powinna sktadad sie z od 3 do 5 Segmentow)
UWAGA: Wszelkie przyktadowe wizualizacje
w niniejszym dokumencie zostaty wykonane
przy podziale Wideosciany na 4 Segmenty

Zaktada sie, ze powierzchnia aktywna -
zajmowana przez diody LED WideosSciany nie
powinna by¢ mniejsza niz

o Wysokosc¢ 2,5m
o Szerokosc 4,5
c) Zasilanie: 230V, 60Hz
d) Temperatury pracy: Zakres temperatur otoczenia, w jakim

urzadzenie pracuje bezawaryjnie, jego podsystem
zabezpieczenia termicznego potrafi utrzymac
wewnatrz urzadzenia temperature odpowiednig
do pracy dla wszystkich jego podsystemow.

o temperatura minimalna: +100C

o temperatura maksymalna: +300C

2.2 Konstrukcja

WideosSciana ma by¢ wykonana w sposob umozliwiajacy jej uzytkowanie
w réznych mozliwych konfiguracjach, szybkie skfadanie i rozktadanie,
transport i przechowywanie w skrzyniach transportowych.

Skfadanie i rozkfadanie Sciany powinno by¢ mozliwe przy uzyciu
jak najmniejszej ilosci narzedzi.

a) Konstrukcja ma umozliwiac¢ roztozenie Wideosciany na niezalezne,
identyczne Segmenty. Kazdy z Segmentdéw ma stanowi¢ w pefni
samodzielne i mozliwe do wykorzystania urzadzenie.

Kazdy z Segmentéw Wideosciany sktada sie z nastepujgcych

czesci

i. Podstawa — zaopatrzona w  kotka  transportowe
umozliwiajgce tatwe przesuwanie Segmentu Sciany

ii. Dolny zestaw modutéw LED — zespolony z podstawg

iii. Srodkowy zestaw modutéw LED — demontowany przy
przygotowaniu do umieszczenia catego Segmentu w skrzyni
transportowej. Operacja demontazu zestawu powinna by¢
jak najszybsza, nie bedzie wymagata uzycia zadnych
narzedzi ani osobnych potaczen kablowych.

iv. Goérny zestaw modutdw LED - demontowany w celu
obnizenia Sciany. Po demontazu tego zestawu Segment
moze nadal pracowac wykorzystujac pozostatg powierzchnie

Platforma Multimedialna Strona 4
Szczego6towy Opis Przedmiotu Zamowienia - Wideosciana
Departament e-Informacji



2018-01-13 Opis wdrozenia

b) Kazdy z Segmentéw wymienionych w poprzednim punkcie

wyposazony jest w skrzynie transportowg. Wszystkie elementy
Segmentu w skrzyni transportowej musza byc¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem podczas transportu. Zabezpieczenie
to powinno umozliwia¢ umieszczenie skrzyni na czas transportu
i przechowywania w dowolnej pozycji.
Skrzynia musi by¢ wyposazona w uchwyty, okute brzegi oraz
kétka transportowe (dopuszczalne jest rozwigzanie, w ktérym
kétka transportowe segmentu Sciany petnig réwniez role koétek
transportowych skrzyni.

c) Wzajemne pozycjonowanie wobec siebie zestawdéw i Segmentéw
powinno by¢ zapewnione konstrukcyjnie przez zespoty
metalowych trzpieni pozycjonujacych.

d) Aby zapewni¢ wystarczajacg stabilnos¢ Segmentéw Wideosciany
przy zamontowaniu wszystkich zestawow modutdw LED nalezy
przewidzie¢ opcje instalowania dodatkowych stabilizatoréw —
zwiekszajacych realny rozstaw punktow podparcia podstawy.

e) Kazdy Segment powinien by¢ wyposazony w zestaw gtosnikow
stereo 0 mocy muzycznej co najmniej 10W

Rysunek 2. WideosSciana ztozona ze wszystkich Segmentéw
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Rysunek 3. Wideosciana ztoZzona z 3 Segmentow, ze zdjetymi najwyzszymi zestawami
modutdéw LED

Rysunek 4. Pojedynczy Segment WideosSciany ze wszystkimi zestawami modutéw LED

Rysunek 5. Podstawa Segmentu z dodatkowymi stabilizatorami
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Rysunek 6. Przyktadowe rozwigzanie demontazu srodkowego zestawu modutéw LED oraz
umieszczenie Segmentu w skrzyni transportowej. UWAGA: na rysunku nie widacé, ze w
skrzyni umieszczone sq wszystkie podzespoty Segmentu — wfgcznie z gornym zestawem
modutédw LED

2.3 moduty LED

Zastosowane moduty LED (wraz z dotaczonymi podzespotami
sterujgcymi) muszg zapewnic osiggniecie nastepujacych parametréw:

a) technologia: moduty LED z diodami o wielkosci nie wiekszej
niz 2,5 mm

b) wykonanie: przeznaczony do pracy wewnatrz budynkéw
(indoor)

c) czestotliwos¢ odswiezania: 1920 Hz

d) framerate: minimum 60 klatek/s

e) jasnosc: minimum 1000 cd

f) katy widzenia: minimum 140 deg

g) trwatos¢ (MTBF): minimum 100 000 h?

h) sposdb montazu: moduty LED sq montowane w zespotach w taki

sposbéb, ze montaz / demontaz pojedynczego
modutu LED jest mozliwy bez uzycia
specjalistycznych narzedzi?, przez
przeszkolong osobe

i) moduty dodatkowe: w ramach zamowienia Wykonawca musi
dostarczy¢ dodatkowe moduty zapasowe -—
w ilosci réwnej co najmniej 10% ilosci
modutdw wchodzacych w sktad Wideosciany
w petnej konfiguracji

1 Wg specyfikacji producenta
2 Jezeli montaz / demontaz wymaga specjalistycznych narzedzi, takie narzedzia muszg
zostac dostarczone w ramach Zamowienia
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2.4 Sterowniki wyswietlajace

WideosSciana w celu wyswietlania wykorzystuje dwa typy sterownikow
(wideoprocesorow):

UWAGA: dopuszczalne jest rozwigzanie polegajgce na dostarczeniu
wytgcznie zestawu Sterownikéw Segmentdw bez osobnego Sterownika
Wideosciany jezeli Sterowniki Segmentu po podigczeniu réwnolegtym
umozliwiq uzyskanie konfiguracji spetniajagcej wymienione cechy
Sterownika Wideosciany.

Sterowniki powinny by¢ dostarczone wraz oprogramowaniem
umozliwiajgcym ich konfiguracje i obstuge za ich pomocg Wideosciany.

2.4.1 Sterownik Segmentu

e Wbudowany w kazdy Segment S$ciany (w podstawe lub dolny
zespot modutéw LED)

e Zapewnia obstuge petnej rozdzielczosci modutdéw LED
wchodzacych w sktad Segmentu

e Asynchroniczny - umozliwia odtwarzanie wgranego do jego
pamieci materiatu audiowizualnego wykorzystujagcego petng
rozdzielczo$¢ Segmentu, o dtugosci trwania co najmniej 1h

e Wysyta zaréwno sygnat wideo na moduty LED jak i sygnat audio
na wbudowane w Segment gto$niki

e Umozliwia w prosty sposdb na okreslenie powierzchni
wyswietlajacych w ramach pojedynczego Segmentu Wideosciany
o Woytgcznie dolny zespét modutéw LED
o Zespoty dolny i Srodkowy modutéw LED
o Wszystkie zespoty modutéw LED w Segmencie

2.4.2 Sterownik Wideosciany

e Sterownik umozliwiajacy wysSwietlenie obrazu na catej
Wideoscianie.

e Wysyla zaréwno sygnat wideo na moduty LED jak i sygnat audio
na wbudowane w kazdy Segment gtosniki

e Dostosowany do wysSwietlania na Wideoscianie materiatow
audiowizualnych przesytanych z zewnetrznego zrddta sygnatu.
Posiada mozliwosS¢ przytgczenia zewnetrznego zrodta sygnatu za
pomocyg zestawu portow:

o HDMI minimum x2
o DVI/VGA minimum x2
0o BNC
e Umozliwia wysSwietlanie obrazu jednoczesnie na Wideoscianie
i monitorze kontrolnym — podtgczonym za pomocg ztgcza
DVI/VGA
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e Umozliwia w prosty sposdb na okreSlenie powierzchni
wyswietlajgcych w ramach Wideosciany
o Wszystkie Segmenty WideosSciany
» Wszystkie zespoty modutdw LED w kazdym Segmencie
= Zespolty dolny i s$rodkowy modutdw LED w kazdym
Segmencie
» Wylacznie dolny zespdt modutdw LED w kazdym
Segmencie
o Wytacznie 3 Segmenty WideosSciany
= Wszystkie zespoty modutéw LED w kazdym podigczonym
Segmencie
» Zespoly dolny i s$rodkowy modutdw LED w kazdym
podifgczonym Segmencie
» Wylacznie dolny zespdt modutdw LED w kazdym
podtgczonym Segmencie
o Wytgcznie 2 Segmenty Wideosciany
» Wszystkie zespoty modutéw LED w kazdym podtgczonym
Segmencie
= Zespoly dolny i s$rodkowy modutdéw LED w kazdym
podifgczonym Segmencie
= Wytgcznie dolny zespét modutdw LED w kazdym
podtgczonym Segmencie
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2.5 Okablowanie

WideosSciana musi zosta¢ dostarczona z kompletem okablowania
umozliwiajacego wykorzystywanie jej w kazdej z opisywanych
w punkcie 2.5 konfiguracji.

Segment 1
zespot gorny

potaczenie sygnatowe potaczenie zasilania

zespot srodkowy

potaczenie sygnatowe potaczenie zasilania
whbudowane w Segment wbudowane w Segment

zespot dolny + podstawa

odtgczany kabel zasilania minimum 5m
Zigcze #1: wiyczka hybrydowa C/E/F
Zigcze #2: |IEC C13

polaczenie sterujgce wyRorzystywane
do konfiguracji wewnetrznego Sterownika Segmentu

Rysunek 7.Przyktad okablowania dla pojedynczego Segmentu
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Segment 2 Segment 1
zespot gorny zespot gorny
polaczenie sygnatowe polaczenie zasilania polaczenie sygnatowe potaczenie zasilania
zespot srodkowy zespot srodkowy
potaczenie sygnatowe polaczenie zasilania potaczenie sygnatowe potaczenie zasilania
whudowane w Segment wbudowane w Segment  whudowane w Segment wbudowane w Segment
zespol dolny + podstawa zespot dolny + podstawa
~230V
odigczany kabel zasilania odigezany kabel zasilania minimum 5m
Zigcze #1: IECC14 Ztgcze #1: wtyczka hybrydowa C/E/F
Zigcze #2: IEC C13 Zigcze #2: IEC C13
odiaczany kabel polgczenia sygnatowego | odigczany kabel polgczenia sygnatowego

zewnetrzny Stemtnk Wideosciany

zewnetrzne zrodto sygnalu Video

Rysunek 8. Przyktad okablowania dla konfiguracji Wideosciany ztozonej z wielu

Segmentow

2.6 Wymagany zakres prac wdrozeniowych

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)
)

Przedstawienie do akceptacji projektu wygladu urzadzenia
Wykonanie urzadzenia wg zatwierdzonego projektu

Przedstawienie do akceptacji aplikacji zarzadzajacej wyswietlaniem
Wykonanie aplikacji wg zatwierdzonego projektu

Instalacja oprogramowania na urzadzeniach

Instalacja oprogramowania zarzadzajacego w systemach
serwerowych udostepnionych przez Zamawiajgcego

Dostarczenie urzadzen do siedziby Zamawiajacego
Odbiér uruchomionego urzadzenia przez Zamawiajgcego
Przeprowadzenie szkolenia z obstugi urzadzenia

Przeprowadzenie szkolenia z obstugi zainstalowanego
oprogramowania prezentacyjnego
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3 Zakres prac

Prace zwigzane z wdrozeniem projektu podzielono na trzy gtdwne etapy.
Potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru prawidtowe wykonanie
etapow 1 i Il powinno sie odby¢ w terminie opisywanym w umowie jako
~rermin wykonania”. Etap Ill obejmuje opieke serwisowo — gwarancyjng
w okresie i na zasadach opisanych w umowie jako ,Warunki swiadczonej
gwarancji”.

3.1 Etap I - Przygotowania

Etap zawiera wszelkie prace przygotowawcze przed wiasciwym
wdrozeniem.

e Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu
specyfikacji urzadzenia i jego elementow sktadowych

e Przedstawienie do akceptacji harmonogramu wdrazania urzadzen

3.2 Etap Il — Wdrozenie

Etap zawiera wszelkie prace wtasciwego wdrozenia.

e Przygotowanie urzadzenia wg dostarczonej specyfikacji

e Dostarczenie urzadzenia

e Przeprowadzenie wspdlnie z Zamawiajacym procedury odbioru

e Przekazanie kompletu dokumentacji w szczegdlnosci dokumentacji
Uzytkownika oraz dokumentacji serwisowej.

e Przeprowadzenie szkolenia dotyczgcego bezposredniej obstugi
i serwisowania urzadzenia

3.3 Etap IV — Ustugi serwisowe

o Swiadczenie gwarancyjnych ustug serwisowych w okresie
i zakresie zdefiniowanych umowaq
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