Formularz Ofertowy

(załącznik nr 1 do zaproszenia do 

składania oferty cenowej)


Gmina Kożuchów

ul. Rynek 1a

67-120 Kożuchów

………………………………………

Pieczęć Wykonawcy

Składam ofertę na realizację zadania pod nazwą:

„Wycinka drzew w pasie drogowym dróg gminnych i wewnętrznych gminy Kożuchów oraz innych terenach stanowiących własność Gminy Kożuchów”.
1. Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienia zgodnie i na warunkach określonych w zaproszeniu do składania oferty cenowej za cenę ofertową: 
a) W przypadku pozyskania drzewa przez Wykonawcę:
…………………………….. netto (słownie: ………………………………………...................................)

………………………........ brutto (słownie: ………………………………………...................................)

b) W przypadku przekazania drzewa dla Zamawiającego:

…………………………….. netto (słownie: ………………………………………...................................)

………………………........ brutto (słownie: ………………………………………...................................)

zgodnie z poniższymi cenami za wykonanie prac ujętych w poszczególnych zestawieniach:

	Lp.
	Zakres prac
	Cena netto
	Cena brutto
	Cena netto
	Cena brutto

	
	
	W przypadku pozyskania drewna z wycinki przez Wykonawcę
	W przypadku przekazania drewna dla Zamawiającego

(uwaga: do ceny należy wliczyć koszty pocięcia i transportu)

	1.1
	Wycinka drzewa: 1 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie 350cm.

Usunięcie pnia do głębokości 10 cm poniżej nawierzchni drogowej zjazdu i parkingu; zasypanie dołu i ewentualnej pustki w części przykorzeniowej ziemią z zagęszczeniem.


	
	
	
	

	
	Nasadzenie kompensacyjne lipy drobnolistnej o obwodzie min. 14cm.


	Cena netto za nasadzenie:
	Cena brutto za nasadzenie:

	1.2
	Wycinka drzew: 3 sztuki lipy szerokolistnej o obwodach 125cm, 175cm i 260cm.
Usuniecie pnia do poziomu gruntu z zasypaniem ziemią ewentualnej pustki w części przykorzeniowej z zagęszczeniem
	
	
	
	

	2.1
	Wycinka drzew: 5 sztuk topoli włoskiej o obwodach 134cm, 142cm, 111cm, 134cm, 213cm.

Usuniecie pni do poziomu gruntu z zasypaniem ziemią ewentualnej pustki w części przykorzeniowej

z zagęszczeniem


	
	
	
	

	2.2
	Wycinka drzew: 2 szt. dębu szypułkowego o obwodach 102cm i 104 cm.

Drzewo dwupienne złączone w odziomku;

usuniecie pni do minimum 10 cm poniżej gruntu z zasypaniem ewentualnej pustki w części przykorzeniowej z zagęszczeniem.

	
	
	
	

	2.3
	Wycinka drzewa: 1 szt. lipy szerokolistnej o obwodzie 169cm.

Usuniecie pnia do poziomu gruntu z zasypaniem ewentualnej pustki w części przykorzeniowej z zagęszczeniem.

	
	
	
	

	3.1
	Wycinka drzewa: 1 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie 269cm.

Usuniecie pnia do poziomu gruntu z zasypaniem ewentualnej pustki w części przykorzeniowej z zagęszczeniem.

	
	
	
	

	3.2
	Wycinka drzewa: 2 szt. lipy o obwodach 240 i 150 cm
Wycinkę drzew należy wykonać min.10 cm poniżej poziomu terenu – usuwając do tego poziomu wystający pniak i korzenie. Zaniżenie terenu, pustkę wewnątrz pnia, należy zasypać gruntem do poziomu terenu i zagęścić.
	
	
	
	

	3.3
	Wycinka drzewa: śliwka domowa 1 szt. o obwodzie 100cm.

Wycinkę drzew należy wykonać min.10 cm poniżej poziomu terenu – usuwając do tego poziomu wystający pniak i korzenie. Zaniżenie terenu, pustkę wewnątrz pnia, należy zasypać gruntem do poziomu terenu i zagęścić.
	
	
	
	

	3.4
	Wycinka drzewa: wierzba biała o obwodzie 300cm.

Wycinkę drzew należy wykonać min.10 cm poniżej poziomu terenu – usuwając do tego poziomu wystający pniak i korzenie. Zaniżenie terenu, pustkę wewnątrz pnia, należy zasypać gruntem do poziomu terenu i zagęścić.
	
	
	
	

	3.5
	Wycinka drzewa: dąb szypułkowy o obwodzie 315cm.

Wycinkę drzew należy wykonać min.10 cm poniżej poziomu terenu – usuwając do tego poziomu wystający pniak i korzenie. Zaniżenie terenu, pustkę wewnątrz pnia, należy zasypać gruntem do poziomu terenu i zagęścić.
	
	
	
	

	3.6
	Wycinka drzewa: głóg szkarłatny o obwodzie 140cm.

Wycinkę drzew należy wykonać min.10 cm poniżej poziomu terenu – usuwając do tego poziomu wystający pniak i korzenie. Zaniżenie terenu, pustkę wewnątrz pnia, należy zasypać gruntem do poziomu terenu i zagęścić.
	
	
	
	

	3.7
	Wycinka drzewa: topola kanadyjska o obwodzie 233cm.

Wycinkę drzew należy wykonać min.10 cm poniżej poziomu terenu – usuwając do tego poziomu wystający pniak i korzenie. Zaniżenie terenu, pustkę wewnątrz pnia, należy zasypać gruntem do poziomu terenu i zagęścić.
	
	
	
	


2. Zobowiązuje się do wykonania zamówienia do 15 grudnia 2017 roku.
3. Wyrażam zgodę na warunki gwarancji i płatności określone w zapytaniu ofertowym oraz wzorze umowy.
4. Oświadczam, że dysponuję osobami posiadającymi odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia, zgodnie z zasadami BHP i przepisami ustawy o ochronie przyrody mającymi  zastosowanie do usuwania drzew.
………………………………………………                                             ………………………………………..

        (miejscowość, data)                                                                                                      (podpis i pieczątka Wykonawcy)
