Warszawa, dnia 22.03.2018 roku.

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu klatki schodowej od piwnic do | pietraw
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Dembego 17A w Warszawie

W zwigzku z koniecznoscig wykonania remontu klatki schodowej od piwnic do | pigtra w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Dembego 17A w Warszawie oraz wyboru
wykonawcy ww. robot w trybie konkursu ofert, prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie
ww. robét.

Jednoczesnie informujemy, ze:

l. Podstawowe informacje o budynku:
Budynek mieszkalny przy ulicy Dembego 17A w Warszawie zostat wykonany z
wielkiej ptyty w technologii ,Szczecin”. Budynek zostat zasiedlony w 1993 roku.
Budynek posiada jedng klatke schodowa na ktérej jest zlokalizowane 66 lokali
mieszkalnych, jedenascie kondygnacji nadziemnych i jedng kondygnacje
podziemna.

1. Zakres prac do wykonania bedzie obejmowat:

etap 1.

- demontaz istniejacych elementéw: pionéw kablowych i tablic rozdzielczych na
parterze w klatkach schodowych i korytarzu, wylacznikéw i tgcznikdw, kanatow
elektrycznych i teletechnicznych, opraw o$wietleniowych, przewodow
kabelkowych, transformatorow sygnalizacyjnych — dzwonki i buczki, tablic
licznikowych, przekaznikéw zmierzchowych, demontaz nieczynnych przewodow
instalacji teletechnicznych,

- przygotowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej do czasowej eksploataciji
po demontazach koryt i istniejgcych ciggow kablowych,

- utrzymanie przez caty czas remontu zasilenia mieszkan, oswietlenia klatek oraz
ciggow i komérek piwnicznych,

- wszystkie opfaty przetgczeniowe w zaktadzie energetycznym zwigzane z zmiang,
instalacji elektrycznej,

- montaz przepustéow rurowych dla potrzeb wykonania nowej instalacji elektrycznej;

- montaz konstrukgcji wsporczych oraz koryt elektrycznych i teletechnicznych dla
potrzeb wlz na poziomie -1, zasilajacych ZELP-y oraz tablice mieszkaniowe

- montaz rur ochronnych dla potrzeb nowych instalacji;

- montaz rozdzielnicy TGA (parter) i lokalowych parter, szewca, tablic
bezpiecznikowych, opraw os$wietleniowych i ewakuacyjnych czujnikéw
zmierzchowych, rozdzielni wezta CO zgodnie z dokumentacjq projektows;

- montaz GSW - giéwnej szyny wyrownawczej;

- wykonanie otworéw oraz wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych wraz z ich
zatynkowaniem i przetarciem,

- montaz przewodéw NHXH FE180/E90 na uchwytach UDF16/E90 z kotwg
stalowg GSO6x40/E90 Ilub innych systemowych uchwytow o tej samej
odpornosci ogniowej,

- montaz przewodéw WLZ do 2p, wymiana na parterze: przewodow zasilajgcych
lokale, obwodow czesci wspdlnej na klatkach jako kompletnej — przewody o
izolacji na napiecie 750V w rurach ochronnych PCV,

- wykonanie na parterze instalacji domofonowej oraz telefonicznej przewodami
UTP 4x2x0,5mm2 kat 5 zgodnie z dokumentacjq techniczng wraz z
podtaczeniem mozliwych urzadzen: unifonéw, kaset przyzywowych, montaz w
szachtach puszek podigczeniowych oraz central i pozostatych elementow
domofonowych,



- wykonanie instalacji kablowej TV (TVK) przewodem koncentrycznym zgodnie z
dokumentacjq projektowa,

- montaz w otworach zabezpieczen ognioodpornych FE180/E90,

- uzupemienie tynkdéw oraz zaprawienie bruzd,

- kompletne pomiary ochrony przeciwporazeniowe wykonanej instalacji
elektrycznej,

- wykonanie pomiarow natezenia oswietlenia na powierzchniach roboczych,

- wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych wzdtuz koryt oraz przy wejsciu
instalacji wody i gazu do budynku zgodnie z dokumentacja,

- przygotowanie orurowania w kanatach teletechnicznych dla potrzeb przeniesienia
instalacji,

- zabezpieczenie na czas remontu wejs$¢ do lokali oraz wejscia do piwnic folia,

- zabezpieczenie i state utrzymywanie w czystosci ciggéw komunikacyjnych, oraz
doj$¢ do komorek piwnicznych,

- wspolpraca z przedstawicielami mediéw teletechnicznych dla potrzeb
przeniesienia przez nich aktualnej instalacji do wybudowanych piondéw
kablowych,

- uzgadnianie z mieszkancami terminow przetgczen poszczegolnych mieszkan,

- wykonywanie robot przy zastosowaniu elektro urzgdzen ograniczajgcych do
minimum kurz przy realizowanych robotach,

- montaz $cianek dziatowych bedacych obudowg piondéw zgodnie z dokumentacjag,
projektowa,

- demontaz oraz montaz fragmentéw boazerii w mieszkaniach;

- wywiezienie gruzu.

UWAGA - w zakresie robét opisanych wyzej nie ma instalacji odgromowej
oraz wymiany elementéw wideodomofonow.

etap 2.

- przetarcie lub naciggniecie gipsu na tynki sufitow — 100%,

- przetarcie lub naciggniecie gipsu na tynki scian malowane farbg emulsyjna —
100%,

- malowanie scian i sufitdw klatek schodowych, ciggéw komunikacyjnych farbg
emulsyjng w kolorach jasnych — wybor koloru nastapi w trakcie prac po
wykonaniu prébnego malowania powierzchni,

- szpachlowanie scian (100%) i malowanie farbami zmywalnymi na biegach i
spocznikach klatek schodowych wraz z wyjSciami awaryjnymi,

- malowanie farbami zmywalnymi drzwi wejsciowych do lokali, pomieszczen
administracyjnych, technicznych, pionéw, grzejnikow, deszczdéwek, drzwi
metalowych, balustrad schodowych, drobnych elementéw metalowych w
kolorach jasnych o tonacji ciemniejszej niz $ciana malowana farbg emulsyjna,

- oznakowanie poszczegdlinych klatek, pieter i lokali po malowaniu,

- potozenie gresu na posadzkach w wejsciach do klatek schodowych, zejsciach
do piwnic, biegach schodowych i na parterze do | pigtra,

- potozenie gresu na $cianach w wejsciach do klatek schodowych, zej$ciach do
piwnic, biegach schodowych, scianie z drzwiami windowymi oraz pod schodami i
na parterze wraz z wykohnczeniem listwami aluminiowymi,

- potozenie gresu na $cianach wokét drzwi do lokali, drzwi i przejsc korytarzowych
szerokos$ci okoto 30 cm na stroneg,

- potozenie cokotu z gresu na scianach korytarzy o wysokosci,

- zabudowa z G/K rur spustowych deszczéwki oraz pionéw CO na klatce

schodowej,

- odtworzenie dylatacji miedzy $cianami budynku i przedsionkami wej$ciowymi
oraz zwezenie barierek i montaz oporéw balustrady przy zej$ciach do piwnic,

- naprawa i malowanie farbami do betonu o podwyzZszonej scieralnosci posadzek
betonowych w wejsciach do piwnic (korytarze piwniczne),



- wykonanie wymiany drzwi metalowych oszklonych na klatce schodowej na drzwi
aluminiowe o podwyzszonej wytrzymatosci oszklone szktem bezpiecznym EI30,

- wykonanie zabudowy G/K pomiedzy ZELP a $ciang mieszkania o wymiarach
25x25 cm w narozach scian pod sufitem, z drzwiczkami rewizyjnymi 12x14 cm
dla kazdego mieszkania. Zabudowa ostaniata bedzie kable elektryczne i
teletechniczne na trasie do mieszkania.

- montaz potki z konglomeratu nad grzejnikami,

- malowanie rur wodociggowych i gazowych,

- prace porzadkowe po wykonanych robotach.

1. Oferta na wykonanie ww. robét powinna zawieraé:
- okreslenie ceny wykonania catosci robot w cenach netto i brutto,
- okreslenie ceny wykonania poszczegdlnych etapdw.

Budynek mieszkalny przy ulicy Dembego 17A:

etap 1: iviviiiiiiana zlotych netto (stownie: ... netto),
................. zt brutto ( stownie: fetreraieneeiene Zh brutto)
etap 2. § suvsrsrararacimiannnns ziotych netto (stownie: ...........cocoooiiiiinnnn netto),
................. zt brutto ( stownie: et ZE brutto).

- termin wykonania robot,

- okres gwarancji na wykonane roboty,

- referencje potwierdzajace doswiadczenie przy wykonywaniu podobnego zakresu
robét,

- dokumenty potwierdzajace nie zaleganie z optatami w ZUS i Urzedzie
Skarbowym,

- potwierdzenie wpisania prowadzonej dziatalnosci do odpowiedniego rejestru
dziatalnosci gospodarczej,

- wskazanie osoby ktéra bedzie petnita obowigzki Kierownika Budowy wraz z
dokumentami potwierdzajacymi uprawnienia tej osoby do petnienia obowigzkdw
Kierownika Budowy.

V. W celu prawidlowego wykonania oferty Spotdzielnia udostepni:
- wglad do projektu architektonicznego,
- wizje lokalng w budynku oraz dokonanie pomiardéw,
- projekt umowy na wykonanie robét,
- wybor koloru nastgpi w trakcie prac po wykonaniu probnego malowania
przygotowanych powierzchni.

Oferty nalezy sktada¢ w sekretariacie Spétdzielni przy ulicy Bronikowskiego 9 w
terminie do dnia 16.04.2018 roku do godziny 13°°.

Pytania dotyczace przygotowywanej oferty prosze kierowac do:
1. Pana Michata Zadroznego — tel. 22 5466366 lub
2. Dariusz Szczesnego — tel. 22 5466367.
Informacja o wynikach konkursu ofert zostanie oferentowi przekazana telefonicznie.
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