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- Uprawnienia budowlane K. Chmielewska (proj. architektura) Z1
- Zaswiadczenie Zach. Okreg. Izby Architektéw K. Chmielewska (proj. architektura) Z2
- Uprawnienia budowlane D. Gorski (spr. architektura) Z3
- Zaswiadczenie Zach. Okreg. Izby Architektéw D. Gorski (spr. architektura) Z4
- O$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego Z5
- Karta rejestracyjna wtornika Z6
- Zezwolenie na wycinke drzew z7
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1. Przedmiot opracowania. str. 3
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu. str. 3
4, Zastosowane rozwigzania. str. 5
5. Oswietlenie terenu. str. 5
6. Odwodnienie terenu, nawadnianie terendw zieleni. str. 5
7. Dane liczbowe str. 5
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9. Ochrona $rodowiska. str. 6
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12. Obszar oddziatywania inwestyciji. str. 6

I1I CZESC RYSUNKOWA
Zagospodarowanie terenu - plansza podstawowa, skala 1:500 rys. nr 1l
Zagospodarowanie terenu - rzut (skala 1:200) i przekrdj (skala 1:100) rys. nr 2
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Zagospodarowania terenéw zieleni przy ul. Niepodlegtosci/
Kolejowa w Miedzyzdrojach- Plac Przyrodniczy” (dziatka nr 258 o powierzchni 0,12 ha, obreb 0021). Planowana
inwestycja polega na m.in.: zmianie zagospodarowania terenu obejmujgcej wykonanie: nowych utwardzen,
elementow matej architektury, terendw zieleni (nowe nasadzenia i wycinki), niwelacji terenu) wraz z innymi
koniecznymi pracami wynikajgcymi z przyjetego zagospodarowania terenu.

1.1 Inwestor:
Gmina Miedzyzdroje
ul. Ksigzat Pomorskich 5, 72-500 Miedzyzdroje

1.2 Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem;

- Wizja lokalna;

- Wtdrnik, mapa do celdéw projektowych;

- Uchwata nr XV/123/11 Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach z dnia 27 wrzesnia 2011r. W sprawie zmiany
planu pod nazwa: ,,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum w Miedzyzdrojach, w
rejonie ulic: Cypriana Kamila Norwida, Kolejowej, Zwyciestwa”;

- Obowigzujgce przepisy.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Lokalizacja inwestycji

Obszar opracowania znajduje sie w centralnej czesci Miedzyzdrojow przy skrzyzowaniu ul.
Niepodlegtosci i |Kolejowej, przy drodze wojewddzkiej nr 102. W sasiedztwie terenu znajdujg sie tereny
zabudowane zabudowa mieszkaniowg wielokondygnacyjng i ustugowa. Na zachdd od terenu opracowania
znajduje sie wejscie do Muzeum Przyrodniczego Wolinskiego Parku Narodowego, przez teren przebiega cigg
pieszy prowadzacy do Gory Filaretow.

Dziatka objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2.2. Uksztattowanie terenu: warunki gruntowo- wodne

Powierzchnia terenu wznosi sie na wysoko$¢ od ok 5,3 do 13,9 m n.p.m- dziatka obejmuje schody i
skarpe z wyraznym spadkiem terenu w kierunku pétnocno- zachodnim.

Wg kryteridow okre$lonych w Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463 ) objety projektem obszar mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowe w podtozu terenu sg proste.

2.3. Obiekty kubaturowe
Dziatka inwestycyjna nie jest zabudowana.

2.4. Mata architektura, zielen istniejgca

Obecnie obszar inwestycji w wiekszosci porosniety nieuporzgdkowang zielenig niskg z drzewami
wysokimi stanowi skwer miejski niedostepny dla uzytkownikdw przestrzeni publicznych. We wschodniej czesci
terenu, na granicy nieruchomosci znajduje sie mur oporowy o wysokosci do ok 100cm. Przez dziatke, w kierunku
potudniowy wschdd-pdtnocny zachdd, przebiega cigg pieszy prowadzacy do Goéry Filaretéw (chodnik, pochylnia i
schody z kostki betonowej) w dobrym stanie technicznym- do zachowania. Istniejgca na dziatce latarnie
przeznaczono do zachowania. Poza granicami dziatki znajduje sie oswietlenie sasiadujacych ciggow pieszych i
drogowych- droga gminna i wojewodzka nr 102.

2.5. Instalacje

Przez teren opracowania przebiega instalacja elektroenergetyczna. W sasiadujacej z terenem
opracowania ulicy Niepodlegtosci znajduje sie petna infrastruktura techniczna: wodocigg, kanalizacja sanitarna,
deszczowa, gaz, energia elektryczna, teletechnika.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Celem zmiany zagospodarowania terenu jest stworzenie przestrzeni otwartej, taczacej funkcje
rekreacyjne z informacyjnymi, z atrakcyjnymi formami zieleni. Ze wzgledu na sasiedztwo wejscia do Muzeum
Przyrodniczego Wolinskiego Parku Narodowego skwer bedzie stanowit migjsce odpoczynku i punkt spotkan.
Planuje sie pozostawienie istniejgcych schoddw, chodnika i muru oporowego. Teren jest jedng z oSmiu dziatek
objetych projektem ,Zagospodarowania terenéw zieleni w Miedzyzdrojach”, potozony w centralnej czesci miasta.

Planowana inwestycja polega na m.in.: zmianie zagospodarowania terenu obejmujgcej wykonanie:
nowych utwardzen, elementéw matej architektury, terendw zieleni (nowe nasadzenia i wycinki), niwelacji terenu
wraz z innymi koniecznymi pracami wynikajgcymi z przyjetego zagospodarowania terenu.

Istniejgce drzewa na dzialce 258 objetej zakresem opracowania przewidziane do zachowania lub
wycinki- wskazane w inwentaryzacji zieleni.

3.1. Uksztattowanie terenu

Nowoprojektowane ciagi piesze ze spadkiem poprzecznym 1-2% w kierunku sasiadujgcych terendw
zieleni, wigczenia do istniejacych ciggéw pieszych na poziomie rzednych istniejgcych. Tereny zieleni z rzednymi
na poziomie zblizonym do istniejgcych.

3.2. Mala architektura- tawki (7 szt.)

Prosta nowoczesna forma, uwzgledniajgca mozliwos¢ fgczenia szeregowego tawek. Materiat siedziska-
masywne drewniane szczebliny (pomiedzy nimi przerwa na przestrzat uniemozliwiajgca gromadzenie $mieci),
grubosci minimum 3cm z drewna egzotycznego jatoba, mocowanie za pomocg elementdw ze stali nierdzewnej,
konstrukcja gtéwna ze stopu aluminium w kolorze szarym matowym zblizonym do RAL 7040.

W projekcie zastosowano fawki:
- bez oparcia bez podtokietnikéw na krancach- tukowe (16 szt.) — szeroko$¢ 50-57cm, wysokos¢ 40-45cm

Przed ztozeniem ostatecznego zamdwienia do uzgodnienia i akceptacji przez Nadzor Autorski.

tawki zabezpieczone przed przesunieciem, trwale potgczone z gruntem (pofaczenie wg wytycznych
dostawcy do akceptacji przez Nadzor Autorski).

3.3. Mata architektura- trejaz (1 szt.)

Przy wschodniej granicy terenu projektuje sie stalowg konstrukcje wsporczg dla roslinnosci pnacej o
wymiarach maksymalnych 2x7,1 m ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze ciemnoszarym
matowym zblizonym do RAL 7016.

Przed ztozeniem ostatecznego zamdwienia do uzgodnienia i akceptacji przez Nadzoér Autorski.

Konstrukcja trwale potgczona z gruntem (potgczenie wg Projektu Konstrukcji).

3.4. Mata architektura- tablice informacyjne (1 szt.)

Druk cyfrowy na szkle przy uzyciu farb ceramicznych poddawanych wygrzewaniu podczas hartowania-
odporny na wandalizm i pogode. Szkto hartowane typu ESG 12mm, element konstrukcyjny ze stali nierdzewnej,
mocowanie do fundamentu wg Projektu Konstrukgji.

3.5. Mata architektura- stot (1 szt.)

Prosta nowoczesna forma, $rednica 100-120cm. Materiat blatu- masywne drewniane szczebliny
(pomiedzy nimi przerwa na przestrzat uniemozliwiajgca gromadzenie $mieci), grubosci minimum 3cm z drewna
egzotycznego jatoba, mocowanie za pomocg elementéw ze stali nierdzewnej, konstrukcja gtéwna stalowa w
kolorze szarym matowym zblizonym do RAL 7040.

Przed ztozeniem ostatecznego zamdwienia do uzgodnienia i akceptacji przez Nadzor Autorski.

Stdt zabezpieczony przed przesunieciem, trwale potgczone z gruntem (pofaczenie wg wytycznych
dostawcy do akceptacji przez Nadzor Autorski).

3.3. Mata architektura- kosz na odpady (1 szt.)

Obudowa z granitu ptomieniowanego lub betonu architektonicznego w kolorze szarym zblizonym do RAL
7040. Forma walca o maksymalnych wymiarach: wysokos¢ 80cm i $rednica 50cm, dostosowany do wktadu
metalowego typowego o pojemnosci minimum 40 litréw, maksimum 70l.

Metalowy wktad do koszy ulicznych z popielnicg wykonany w ksztatcie walca z blachy grubosci 0,5 mm
ocynkowanej ogniowo, odpornej na korozje. Konstrukcja wsadu wypalana laserowo, odporny na trudne warunki
atmosferyczne, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne.

Przed ztozeniem ostatecznego zamdwienia do uzgodnienia i akceptacji przez Nadzér Autorski.

Kosze na odpady zabezpieczone przed przesunieciem, trwale potgczone z gruntem (pofaczenie wg
wytycznych dostawcy do akceptacji przez Nadzér Autorski).
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3.7. Zielen

Projektowane obszary zieleni w postaci roslinnosci okrywowej i stabilizujgcej skarpe- ozdobnych grup
krzewdw (oznaczony niewielkg tablicg informacyjng z kodami QR- jako element edukacji przyrodniczej,

dodatkowe oznaczenie dla osob niedowidzacych i niewidomych w alfabecie Braille’a). Drzewa do usuniecia i nowe

nasadzenia- wg Projektu Zieleni (teczka 3).
Dodatkowe informacje na temat zieleni w teczce 3- Projekt Zieleni.

Elementy matej architektury pokazano na rysunkach detali, patrz: — Projekt Budowlany, Wykonawczy — Teczka 1a

- Detale architektoniczne.

4. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA

W projekcie zastosowano rozwigzania:
- ciggi piesze - nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna na podbudowie
- roslinno$¢ okrywowa i stabilizujgca skarpe
- trawnik parkowy
- rabaty krzewdw i traw
- Zielen pnaca porastajgca trejaz
- obrzeza granitowe szer. 6cm

A. CIAGI PIESZE 1 Z KRUSZYWA MINERALNEGO (przewidywany ruch: tylko piesi)

3cm-  warstwa Scieralna z mieszanki 0/8 (kolor bezowo- ztoty)

5cm- nawierzchnia mineralna 0/16

15cm- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
10cm- istniejgce podtoze gruntowe wzmocnione do no$nosci G1

B. OBRZEZE GRANITOWE

20cm- obrzeze granitowe 6x20cm (kolor szary)

5cm-  podsypka cementowo- piaskowa 1:4

UWAGA: Wszystkie nawierzchnie zgodne z §305 ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”, powinny by¢ wykonane z materiatow
niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

Wszystkie wielkosci powierzchni sprawdzi¢ na budowie!

5. OSWIETLENIE TERENU

Istniejgce oswietlenie terenu wzdtuz istniejgcego ciggu pieszego na Gore Filaretéw- do zachowania. W
projekcie przewidziano nowe formy o$wietlenia terenu w postaci o$wietlenia gruntowego placu w technologii
LED. Szczegdtowe opracowanie instalacji oSwietlenia w teczce nr 5.
6. ODWODNIENIE TERENU

Przewiduje sie odprowadzenie nadmiaru wody deszczowej z projektowanych ciggow pieszych
(nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna) na tereny zieleni w granicach terenu opracowania. Odwodnienie
terendw zieleni- bez zmian w granicach terenu opracowania.

7. DANE LICZBOWE

A) STAN ISTNIEJACY

- Powierzchnia dziatki - 1200 m2

- Powierzchnia utwardzenia, obrzezy - ok. 131,3 m2
- Powierzchnia zieleni - ok. 1068,7 m2
- Powierzchnia zabudowy -0 m2

- Szerokos¢ istniejgcego ciggu pieszego - ok 2m

B) STAN PROJEKTOWANY
- Powierzchnia opracowania - 1200 m2
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- Powierzchnia zabudowy -0m2
- Powierzchnia ciggdw komunikacyjnych, utwardzen i obrzezy -271,7 m2
w tym:
e  cCiggi piesze projektowane (nawierzchnia mineralna, kolor bezowo-ztoty)- 132,7 m2
e  Cigg pieszy istniejacy -131,3 m2
- Powierzchnia zieleni - 928,3 m2
w tym:
e roslinnos¢ okrywowa- stabilizujgca - 597,2 m2
e trawnik parkowy - 88,1 m2
e rabata krzewow - 226,4 m2
e rabata traw - 16,6 m2
- Powierzchnia biologicznie czynna -994,65 m2=83%

UWAGA: Wszystkie powierzchnie podano w rzucie poziomym. Wszystkie wielko$ci powierzchni sprawdzi¢ na
budowie!

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych” droga pozarowa dla planowanej inwestycji nie
jest wymagana.

9. OCHRONA SRODOWISKA.

Planowana inwestycja nie nalezy do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573), inwestycja polegajaca na
»Zagospodarowania terendw zieleni przy ulicy Niepodlegtosci/ Kolejowa w Miedzyzdrojach- Plac Przyrodniczy”
(dziatka nr 258 obreb 0021), nie ma znaczacego wptywu na Srodowisko i nie podlega koniecznosci sporzadzania
Raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Nie dotyczy.

11. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ.
Nie dotyczy.

12. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.

Teren objety opracowaniem spetnia wymogi dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych.
Na terenie opracowania zastosowano elementy informacyjne dostosowane dla 0sob niewidomych i
stabowidzacych. Wszystkie nawierzchnie przeciwposlizgowe.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII.

Rozpatrywana inwestycja na dziatce 258 w odniesieniu do potencjalnych inwestycji zabudowy na
dziatkach sasiednich.

W celu okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano analizy projektowanego
zagospodarowania terenu oraz analizy uwarunkowan formalno- prawnych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.69 z pdzn. zmianami i Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami).

Dostep do drogi i infrastruktury
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Inwestycja na dziatce 258 zostata zaprojektowana zgodnie z zapisami Uchwaty nr XV/123/11 Rady
Miejskiej w Miedzyzdrojach z dnia 27 wrzesnia 2011r. W sprawie zmiany planu pod nazwa: ,Zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Centrum w Miedzyzdrojach, w rejonie ulic: Cypriana Kamila Norwida,
Kolejowej, Zwyciestwa"”. Nie ogranicza terendw pobliskich w zakresie dostepu do drogi, infrastruktury technicznej
i innych wskazanych w art. 5 ust. 1 Prawo Budowlane.

Naturalne oswietlenie i przestanianie
Parametry oswietlenia i przestaniania dla obiektow istniejgcych jak i potencjalnych nowych pozostajg
bez zmian.

Odlegtosci od granic dziatki
Projektowane zagospodarowanie terenu nie ma obowigzujgcych minimalnych odlegtosci od granicy
dziatki budowlane;j.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
Na terenie inwestycji nie przewiduje sie miejsc postojowych. Projektowane zagospodarowania nie
zmniejsza mozliwosci realizacji miejsc postojowych na dziatkach sasiednich.

Miejsca gromadzenia odpadow statych

Odpady state (socjalno - bytowe) gromadzone bedg w pojemnikach, rozstawionych na terenie ciggu
pieszego, $mietniki beda fatwo dostepne dla wyspecjalizowanej firmy wywozacej odpady na wysypiska
komunalne.

Inne
Na terenie inwestycji nie znajduja sie inne elementy (studnie, zbiorniki bezodptywowe, zielen,
urzadzenia rekreacyjne itp.), ktdre mogtyby powodowac ograniczenie w zakresie zabudowy sasiedniej.

Obszar oddziatywania inwestycji w catosci zawiera sie w dziatce 258 o. 0021. Nie ogranicza potencjalnej
zabudowy na dziatkach sasiednich w zakresie uzyskania intensywnosci zabudowy czy innych parametrow
mozliwych do uzyskania obecnie.

UWAGT:

- W przypadku wystapienia watpliwosci lub niejasnosci zwigzanych z dokumentacja projektowg uzgodni¢ sposéb
rozwigzania z autorem niniejszego opracowania

- Przy doborze elementdéw wykonczeniowych i matej architektury nalezy zwraca¢ uwage na jednorodnos¢
stylistyczng urzadzen (materiat, styl).

- Wykonawca po uzgodnieniu z Projektantem moze zastosowac materiaty zamienne réwnowazne w zakresie
parametrow i technologii stosowania z materiatami wskazanymi, gwarantujac prawidtowo$¢ ich stosowania w
okreslonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych. Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumiec
jako produkty wzorcowe okreslajgce minimalne standardy parametrow technicznych i uzytkowych. Cechy
produktéw zastosowanych muszg by¢, co najmniej takie, jak wzorcowych.

- W zwigzku z wystepujgcymi w podtozu instalacjami podziemnymi prace nalezy wykonywac ostroznie, a w
miejscach przekopdw nad sieciami wykonywac przekopy probne, recznie.

opracowat:

mgr inz. arch. Katarzyna Chmielewska
upr. nr 12/ZPOIA/OKK/2014
specjalnosc: architektoniczna
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