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1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlano-wykonawczy dla obiektu:

ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELENI PRZY
UL. NIEPODLEGLOSCI/ KOLEJOWEJ W MIEDZYZDROJACH "PLAC PRZYRODNI-
czy"

Adres inwestycji:

Miedzyzdroje, dz. nr 258 o. 21

Inwestor:
Gmina Miedzyzdroje

ul. Ksigzat Pomorskich 5,
72-500 Miedzyzdroje

2. Podstawa prawna opracowania

* umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

» koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a

Projektantem;
» projekty branzowe instalacji i architektury
» obowigzujace normy i przepisy
»  Obowigzujace normy i przepisy w tym:

» PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", PN-E-
05100-1 oraz N SEP-N-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.
» katalogi, broszury producentéw osprzetu energetycznego
* wizja lokalna na miejscu planowanej budowy
3. Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje zewnetrzne instalacje oswietleniowe. Nalezy zasili¢ 3 projektowane oprawy
grunotwe z pobliskiego slupa o$wietleniowego.
4. Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie wybudowanie oswietlenia wzdtuz terenu parku potozonego na dziatce nr 258 w

Miedzyzdrojach. Projektowane os$wietlenie w tym terenie nalezy zasili¢ zgodnie z warunkami technicznymi



przytaczenia.

4.1 Parametry przyjete do projektu oswietlenia

Dla przebudowy wzdtuz terenu pieszo-rowerowego przyjeto parametry zgodnie z normg PKN-CEN/TR
13201 — OSwietlenie drog:

- Cze$¢ 1 — Wybor klas o$wietlenia.

- Cze$¢ 2 — Wymagania o$wietleniowe..

- Cze$¢ 3 — Obliczanie parametréow oswietleniowych.
| tak:
dla projektowanego odcinku pieszo-jezdnego:

- Sytuacja o$wietleniowa  -E2

- Klasa oswietleniowa -S4
Podstawowe wymagania wedtug przyjetej normy:
- Poziome natezenie o$wietlenia (eksploatacyjne minimum) - E = 5 Ix
- Poziome natezenie o$wietlenia (eksploatacyjne) -Emn=11Ix

4.2 Projektowane oswietlenie zewnetrzne

W projekcie wykorzystano oprawy dogruntowe np. Schreder Terra Midi LED lub réwnowazne. Minimalne
parametry:

«  Wyposazenie 1x 16 LED
« Moc oprawy 1,2W

Dopuszcza sie wymiane wszystkich opraw o parametrach porownywalnych lecz nie gorszych niz przyjetych.

. Nalezy potaczy¢ kazdy stup oSwietlenia wysokiego z bednarkg Fe-Zn 25x4 mm. Do kazdego ze stupow
oSwietleniowych nalezy zastosowac ztacza kablowe: 1ZK-4-01, 1ZK-4-02, 1ZK-4-03 lub rownowazne. Na kaz-
dym koncu linii i rozgatezieniu nalezy wykona¢ uziom pionowy pograzany typu GALMAR R<10 om lub réwno-

wazne.

5. Sposoéb uktadania kabli

Szczegbtowe warunki techniczne uktadania linii kablowych nn. podaje norma nr PN-76/E-
05125. Ponizej podano podstawowe wymagania dotyczace niniejszego projektu.

Gteboko$¢ utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m pod trawnikiem oraz min. 0,5mm pod chodnikiem. Kabel przy zblizeniach z
istniejaca podziemng infrastrukturg techniczng nalezy uktada¢ w rurze linig falista (zapas 3%). Utozong rure

nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o



grubosci co najmniej 20cm, a nastepnie przykry¢ folig o szerokosci nie mniejszej niz 20cm. Grubo$¢ folii
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Kolor folii - niebieski.

Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do stupa i rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla, np. [YAKXS 4x35mm?]

- znak uzytkownika kabla, [oSwietlenie]

- rok utoZenia kabla, [rok]

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzgdzeniami i sieciami podziemnymi nalezy
wykonac zgodnie z normg kablowg nr N SEP-E-004. Pod ulicami przeznaczonymi do ruchu kotowego badz
wjazdami kabel uktada¢ na gtebokosci co najmniej 100cm w rurze ochronnej SRS-G o $rednicy =110mm lub
rownowazna.

Cato$¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z projektem oraz normg kablowg PN-76/E-05125.

6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-C z
osobnym przewodem ochronnym-neutralnym PEN. Przewdd PEN nalezy uziemic mozliwie najczescie],
uziemienie nalezy wykona¢ na kazdym rozgatezieniu i koncu linii. Pierwszg oprawe zasilang z szafy
o$wietlenia ulicznego nalezy potaczy€ z szyng PE tasma Fe-Zn25x4mm. Dla wszystkich odbiorow projektuje

sie system pradu przemiennego 4-przewodowy (L1,L2,L3, PEN).

7. Pomiary odbiorcze
Nalezy wykona¢ sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynnosci, za pomocg ktdrych kontroluje sie
zgodno$¢ instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy PN-HD 60364-6 powinny obejmowac:

ogledziny, préby i protokotowanie.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed probami i powinny obejmowac nastepujace sprawdzenia:

*  Sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

» dobor przewodéw z uwagi na obcigzalnosci pradowg i spadek napiecia,

» dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych,

» wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wtasciwych urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia,
» prawidtowe oznaczenie przewoddw neutralnych i ochronnych,

» obecnos¢ schematow, napisow ostrzegawczych lub innych podobnych informagji,

* oznaczenie obwodow, urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowych, zaciskdw, itp.,



*  poprawnos¢ potaczen przewodow,

» wystepowanie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewoddw ochronnych potgczen wyréwnawczych

gtownych i potaczen wyréwnawczych dodatkowych,

» dostepno$¢ urzadzen, umozliwiajaca wygodng obstuge, identyfikacje,

Préby powinny obejmowac czynnosci w nastepujacej kolejnosci:

* Cciggtos¢ przewodow,

» rezystancja izolacji instalacji elektrycznej,

» ochrona za pomocg SELV, PELV lub separaciji elektrycznej,
e samoczynne wytgczanie zasilania,

e ochrona uzupetniajaca,

» sprawdzenie biegunowo$ci,

» sprawdzenie kolejnosci faz,

»  proby funkcjonalne i operacyjne,

e spadek napiecia,

Po zakonczeniu czynnosci sprawdzajacych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbiorczy. W protokole nalezy
poda¢ osobe lub osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo, budowe i sprawdzenie instalacji, uwzgledniajac
indywidualng odpowiedzialnos¢ tych osob w stosunku do osoby zlecajacej prace.

Zaleca sie sporzadzenie protokotu wedtug wzoréw zgodnie z normg PN-HD 60364-6.

8. Uwagi koricowe

» catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepisow
BHP.

» instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych.
* wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia

» Zaproponowane w projekcie rozwigzania materialowe, urzadzenia, elementy i technologie nalezy

traktowaé jako wymagany standard jakosci a nie wybdr producenta. Dopuszcza sie rozwigzania

rownorzedne pod warunkiem spetnienia zatozonych parametrow technicznych, estetycznych i




formalno-prawnych zgodne z opisem technicznym rozwigzan materiatowych.

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski

upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11 upr. proj. ZAP/0218/POOE/11



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

PROJEKT BUDOWLANY DLA NOWO PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

Adres inwestici'i:

Inwestor:

Opracowat:mgr inz. Piotr Markowski
nr uprawnien budowlanych ZAP/0218/POOE/11

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



9.

Informacje dot. bezpieczernistwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem
branzy elektryczne;

Wykonywanie rob6t budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikéw
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkow przy pracy i
wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na
0g6t stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robot, ktdry zapewnia:
« organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybiert w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikdw z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczeristwem i higiena, w razie gdy
jednoczes$nie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez roéznych
pracodawcéw

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub
rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem
terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegolnosci:

» przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukciji lub urzadzen, na ktérych
majq by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang pofozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa,

*  zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcii, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

»  zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmdw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

»  zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i
stupy,

»  obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

»  skiadowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,



*  przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng
Zwigzang z pracg tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robé6t budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912) z pbzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z
1996r. Nr 62 poz. 288) z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287) z pdzniejszymi zmianami

OPRACOWAL.: mgr inz. Piotr Markowski

upr. proj. ZAP/0218/POOE/11



OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oSwiadczamy zgodnie z art. 20, ust. 4, ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy —
Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 93.poz. 888), ze sporzadzony przez nas ww. projekt budowlany Instalacii
elektrycznych dla obiektu:

PROJEKT BUDOWLANY DLA NOWO PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

Adres inwestici'i:

Inwestor:

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz, ze jest kompletny w zakresie jakiemu ma stuzyc¢.
Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski

upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski

upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11



