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230/ BILANS TERENU:
30/2)
i2 o B Powierzchnia dziatki - 1200m?
230/2.2 ) Powierzchnia biologicznie czynna - 994,65m? =83%

Powierzchnia zabudowy - 0m?

OBIEKT: dz. nr 258 GEO-KOMPLEX

Iga Szczepariska

Obreb: 320704 _4.0021 ul. Turkusowa 7, Warzymice

Miasto: 320704 4 72-005 Przectaw

Powiat: 3207 kamienski 507 064 571

Wojewoddzitwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspdtrzednych:  PUWG 2000
Uktad odniesienia wysoko$ci:Kronsztadt86

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: , 73 15 g, A 5'% '

enie do istniejg

Michat Kaznocha GiK.6640.1163.2017

nr upr. zaw. 8776
Zgtoszonej w WGIK SP w kamieniu Pomorskim

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej nr:
brak

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

5.911.16.13.1.4 podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

innych obiektéw wskazanych przez projektanta WGIK SP w Kamieniu Pomorskim, z dnia: 07.09.2017 r.
4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic) Re je strac ja'
Na mapie do celbw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. brak
Informacje dodatkowe . g
1, zakres opracowania & : E‘J é‘;‘i—:
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC N7
z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383) j.mb. / : . N
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru. N SN
f\ N

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
0 ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego §79 ust.5 rozporzgdzenia
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
8. Nie wykonano czynno$ci okre$lonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
Jest zabronione: art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. 22010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

[¢
J

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Pos$redniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A e

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

kompletno$ci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie Kierownik jednostki wvkonawstwa geodezvineao
moze byc nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy J y S yjneg

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: lga Szczepariska

07.09.2017 r. Data sporzgdzenia 07.09.2017 r.
— _ - . A UWAGI:
zestamen: powu.arzcl;nl. i elementow — VZ tawki stalowo drewniane 7 szt @ drzewa do usuniecia ; ksr:?aj;ilt(; Wz:g(;?g(;d:arg\g;rzfn t:lrﬁg; Ir:i::rlfiy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi. W przypadku znacznych rozbieznosci nalezy
r yp powierzehni 0s¢ B 2. Wszelkie powierzchnie podane sg w rzucie poziomym i nie uwzgledniajg kata nachylenia nawierzchni.
1 O tolik stal d . 1 szt ° L . 3. Wszelkie wbudowane materiaty powinny mie¢ atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
innoSE ok o i 972 stolik stalowo drewniany szt oswietlenie (oprawa gruntowa) 3 szt 4. Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatéw i urzadzen stuzg okresleniu standardu wykonania, lecz dopuszcza sig zastosowanie
roslinnosé okrywowa- stabilizujgca (rabata krzewow) 597, c réwnowaznych” materiatow i urzadzer do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materiatom lub urzgdzeniom
Eizififizifiz 2 — ozdobne rosliny pngce na podkonstrukcji 7 mb ° oswietlenie istniejgce do zachowania 1 szt. parametrow technicznych ,nie gorszych” niz przyjete w projekcie. -
clelelelelels trawnik parkowy 88,1 5 — GORSKI ul. Kolumt;g %%/g% lok. 114 | inwestor: i Brd, Ut -
O - zczecin GMIN A MI DZYZDRO JE Infrastruktura  $rodowisko
Nk © kosz na odpady 1 szt. Z\)( /+—+/ krzewy do usuniecia/ przeniesienia CHMIELEWSKA www.gorskichmielewska.pl E TERENOW ZIELENI W MIEDEVZDROICH o oV AME
| pana0n0004 rabata krzewow 226.4 | ARCHITEKCI pracownia@gorskichmielewska.pl | ul. Ksigzgt Pomorskich 5, 72-500 Miedzyzdroje
0 : . i .
4 tablica informacyjna (QR kod dot. roslinnosci) 1 szt. obrzeze granitowe szer. 6cm projektant: . projekt:
nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, kolor 1327 arch. Katarzyna Chmielewska ) ) ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELENI PRZY
bezowo- zloty (ciag pieszy) ’ / o . upr. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 spec.: architektoniczna UL. NIEPODLEGLOSCI/ KOLEJOWEJ W
5 istniejacy mur oporowy do zachowania MIEDZYZDROJACH "PLAC PRZYRODNICZY"
rabata traw 16,6 sprawdzajacy:
RRRRRRaRRIT 6 % projektowane nasadzenia drzew arch. Dominik Gorski Miedzyzdroje, dz. nr 258 o. 21
R RRRKIRKL upr. nr 26/ZPOIA/OKK/2012 spec.: architektoniczna .
s istniejgce utwardzenie- do zachowania 131,3 P P rysunek:
istniejgce drzewa lisciaste ZAGOSPODAROWANIE TERENU- PLANSZA PODST.
branza: faza projektu: data: nr projektu: skala: wariant/zmiana: | nr rysunku:
ARCHITEKTURA PB, W 09.2017 062 1:500 - 1




