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UWAGI:
1. Projekt zagospodarowania terenu należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. W przypadku znacznych rozbieżności należy
skontaktować się z nadzorem autorskim.
2. Wszelkie powierzchnie podane są w rzucie poziomym i nie uwzględniają kąta nachylenia nawierzchni.
3. Wszelkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
4. Wszelkie użyte w projekcie nazwy własne materiałów i urządzeń służą określeniu standardu wykonania, lecz dopuszcza się zastosowanie
„równoważnych” materiałów i urządzeń do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materiałom lub urządzeniom
parametrów technicznych „nie gorszych” niż przyjęte w projekcie.
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Zestawienie powierzchni i elementów

Nr

1

2

3

Typ powierzchni

nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, kolor
beżowo- złoty (ciąg pieszy)

roślinność okrywowa- stabilizująca

istniejące schody do likwidacji

Ilość

6,3

2 044,1

87,2

0,
60

1,
00

+2,10 m n.p.m.

0,
20

0,
60

1,
00 0,
10

ok +8,80 m n.p.m.

+3,00 m n.p.m.

ok +8,80 m n.p.m.
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przekrój A-A, skala 1:100

przekrój B-B, skala 1:100

pergola- ocynkowane stalowe rury fi 20mm,
malowane proszkowo na kolor szary, odporne
na działanie czynników atmosferycznych, na
stałe połączona z murem oporowym

ławka podwieszana drewniana (drewno
egzotyczne- jatoba) na podkonstrukcji stalowej
(ocynk+ malowanie proszkowo na kolor szary)
max wymiary 185x50cm

mur oporowy prefabrykowany, beton C20/25,
łączna długość 168m

poduszka piaskowa zagęszczona do Is=0,97

podkonstrukcja pod pergolę i ławkę

poduszka piaskowa zagęszczona do Is=0,97

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA MINERALN.
3cm-   warstwa ścieralna z mieszanki 0/8 w
           kolorze beżowo- złotym
5cm-   nawierzchnia mineralna 0/16
15cm- podbudowa pomocnicza z kruszywa
           łamanego 0/31,5 stabilizowanego
           mechanicznie
10cm- istniejące podłoże gruntowe
           wzmocnione do nośności G1

4
 mur oporowy wys. ok. 1m do wymiany   189mb

5
 wycofanie muru/ ławka drewniana podwieszana 1,8x0,5m  7 szt. 

6
 kwitnące rośliny pnące na konstrukcji stalowej  7 szt. 

7
 wieża dla jeżyków     1 szt.

 istniejące drzewa 

I
 tablica informacyjna     1 szt.
    

granica opracowania 

LEGENDA:

 drzewa do usunięcia

 krzewy do usunięcia/ przeniesienia    

 obrzeże granitowe szer. 6cm   


