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Na podstawie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego o$wiadcza sig, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji

W zakres prac zwigzanych z realizacjg Inwestycji wchodza:

- roboty ziemne,

- rozbidrka mury,

- niwelacja terenu,

- montaz muru oporowego,

- utwardzenia i zagospodarowanie terenu.

- wycinka i nowe nasadzenia zieleni

Szczegobtowa kolejnos¢ prac zostanie przedstawiona w harmonogramie opracowanym przez kierownika budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Teren inwestycji (dziatki nr 286, 285 obreb 0021 Miasto Miedzyzdroje) jest obszarem zadrzewionym,
niezabudowanym.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- istniejgce instalacje,
- istniejgce drzewa

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy pracach polegajgcych na:

- wykonywaniu wykopow i ich zabezpieczeniu,

- wykonywaniu prac w wykopach,

- pracach na wysokosci ponad 1,0m

- niwelacji terenu,

- pracach prowadzonych sprzetem zmechanizowanym,

- wykonywanie prac w poblizu istniejgcych drzew,

- pracach prowadzonych przy i w poblizu urzadzen elektroenergetycznych,

- pracach prowadzonych sprzetem zmechanizowanym i w poblizu czynnych drég komunikacyjnych,
- wycince drzew

5. Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy lub osoba przed niego wyznaczona, zapewni
przeprowadzenie instruktazu ogolnego i stanowiskowego wszystkich pracownikéw w zakresie przepiséw bhp i
ppoz. (zasady ogdlne i szczegbtowe w zalezno$ci od charakteru prac i zajmowanego stanowiska). Kazdy
pracownik obowigzany jest do odbycia podstawowego wstepnego szkolenia i do szkolern okresowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotow zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285 z 1996). OkresSlone czynnosci moga
wykonywac wytgcznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy pracach niebezpiecznych
moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej
pracy. Pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie
specjalistyczne.

Szkolenia z zakresu BHP odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik jest zobowigzany do
potwierdzenia na pi$mie, ze zapoznat sie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uwaga — obowigzek przeszkolenia z zakresie BHP dotyczy nie tylko pracownikéw, ale takze pracodawcow, w
rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

Poza szkoleniami pracodawca powinien wyda¢ szczegdtowe instrukcje i wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia ludzi lub w ich sgsiedztwie

- Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP (Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z Rozp. Min. Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych),
szczegbtowych norm i wymagan technicznych, warunkdw wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz
instrukcji producenta.

- W trakcie realizacji obiektdw nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Catos¢ robdt budowlanych prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych, zgodnie z przepisami BHP.

- W trakcie prac nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa pracy.

- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych
od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomic Projektanta.

- Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i zelbetowe . Wymagania
techniczne.

- Instalacje elektryczne nalezy wykonywac po wykonaniu gtdwnych robot w zakresie instalacji sanitarnych.

- Przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elektrycznej zaleca sie wykonanie pomiaréw kontrolnych w
zakresie ochrony od porazen pragdem elektrycznym, izolacji przewoddw zasilajgcych

- Przyszty wykonawca powinien dysponowa¢ umowg na wywdz odpadow.

- Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracownikdw przy
pracach na wysokosci i zabezpieczenia przed spadajgcymi rzeczami.

- W razie watpliwosci lub koniecznosci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych nalezy kontaktowac sie z
projektantem.

- Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu
teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
7. Uwagi koncowe:

- Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem przepiséw BHP, szczegdétowych norm i
wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz instrukcji producenta.

- Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami szczegétowymi.

- Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

- Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci.

- Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej.
- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce poszczegdlnych robét budowlanych

obowiazuja: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", normy obowigzkowego
stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktdre to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienia
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dokumentaciji.

- Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystgpi¢ o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozp. Min.Inf. z 26.06.2002r. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953). Za wiasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na budowie odpowiada
kierownik budowy.

- Inwestycja moze byc¢ eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem okreslonym w niniejszej
dokumentacji projektowej przedtozonej do pozwolenia na budowe. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga
odpowiedniej dokumentacji projektowej i zmiany pozwolenia na budowe.

- Przed przystgpieniem do wiasciwych prac budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce i ustawi¢ tymczasowe obiekty
biura budowy, zaplecza higieniczno - socjalnego, sanitarnego i magazynowego. Teren budowy nalezy ogrodzic i
wydzieli¢ ewentualne strefy niebezpieczne, wykonac drogi komunikacji kotowej i pieszej, doprowadzi¢ media tj.
energie elektryczng, wode i odprowadzenie $ciekow oraz zapewni¢ tgcznos¢ telefoniczng. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5m. W widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na wysokosci nie mniejszej niz
2,0m nalezy zamontowac tablice informacyjna, zgodng z Rozp. Min. Inf. z 26.06.2002r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953) z
numerami telefonéw alarmowych.

- Jezeli ogrodzenie placu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowal granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staly nadzoér. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w
ktorych istnieje zrodto zagrozenia, np. mozliwos¢ spadania z gory przedmiotow lub materiatow, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie wiecej niz 6m. W zwartej
zabudowie miejskiej dopuszcza sie zmniejszenie tych wymiardw pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan
technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotéw. Daszki ochronne powinny
znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw itp. Jest
zabronione. W miejscach przej$¢ i przejazddéw szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o
1,0m wiecej niz szeroko$¢ przejscia. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

- Migjsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot oswietlone
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy
zapewnic¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne.
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