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- UMOWA NR POIS.02.05.00-00-0063/16 „ZAGOSPODAROWANIE
TERENÓW ZIELENI W MIĘDZYZDROJACH”

UWAGI:
1. Projekt zagospodarowania terenu należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. W przypadku znacznych rozbieżności należy
skontaktować się z nadzorem autorskim.
2. Wszelkie powierzchnie podane są w rzucie poziomym i nie uwzględniają kąta nachylenia nawierzchni.
3. Wszelkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
4. Wszelkie użyte w projekcie nazwy własne materiałów i urządzeń służą określeniu standardu wykonania, lecz dopuszcza się zastosowanie
„równoważnych” materiałów i urządzeń do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materiałom lub urządzeniom
parametrów technicznych „nie gorszych” niż przyjęte w projekcie.
5. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI PRZY
UL. NIEPODLEGŁOŚCI/ KOLEJOWEJ W
MIĘDZYZDROJACH "PLAC PRZYRODNICZY"

Międzyzdroje, dz. nr 258 o. 21
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PRZEKRÓJ- OŚWIETLENIE WYSOKIE
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PRZEKRÓJ- POJEMNIK NA ODPADY

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA MINERALNEGO
3cm-   warstwa ścieralna z mieszanki 0/8
5cm-   nawierzchnia mineralna 0/16
15cm- podbudowa pomocnicza z kruszywa
           łamanego 0/31,5 stabilizowanego
           mechanicznie
10cm- istniejące podłoże gruntowe
           wzmocnione do nośności G1

OŚWIETLENIE WYSOKIE rura aluminiowa
systemowa o średnicy 60-115mm, wysokość=4m,
montaż na fundamencie, oprawa LED

FUNDAMENT betonowy systemowy, beton
C25/30, końce śrubowe ocynkowane ogniowo

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA MINERALNEGO
3cm-   warstwa ścieralna z mieszanki 0/8
5cm-   nawierzchnia mineralna 0/16
15cm- podbudowa pomocnicza z kruszywa
           łamanego 0/31,5 stabilizowanego
           mechanicznie
10cm- istniejące podłoże gruntowe
           wzmocnione do nośności G1

OBRZEŻE BETONOWE
20cm- obrzeże betonowe
          6x20cm
5cm-   podsypka
          cementowo-
          piaskowa 1:4

POJEMNIK NA ODPADY Obudowa z
betonu architektonicznego w kolorze
szarym zbliżonym do RAL 7040. Forma
walca o maksymalnych wymiarach:
wysokość 80cm i średnica 50cm,
dostosowany do wkładu metalowego
typowego okrągłego prostego o pojemności
minimum 40 litrów, maksimum 70l.

Metalowy wkład do
koszy ulicznych z
popielnicą wykonany w
kształcie walca z blachy
grubości 0,5 mm
ocynkowanej ogniowo,
odpornej na korozję.
Konstrukcja wsadu
wypalana laserowo,
odporny na trudne
warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV
oraz uszkodzenia
mechaniczne


