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inwestor:
GMINA MIĘDZYZDROJE

projekt:

rysunek:
TABLICA INFORMACYJNA
nr projektu:
062

skala:
1:20

wariant/zmiana:
-

nr rysunku:
D.03

data:
09.2017

faza projektu:
PB,W

branża:
ARCHITEKTURA

ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje

projektant:
arch. Katarzyna Chmielewska
upr. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 spec.: architektoniczna

sprawdzający:
arch. Dominik Górski
upr. nr 26/ZPOIA/OKK/2012 spec.: architektoniczna

- UMOWA NR POIS.02.05.00-00-0063/16 „ZAGOSPODAROWANIE
TERENÓW ZIELENI W MIĘDZYZDROJACH”

UWAGI:
1. Projekt zagospodarowania terenu należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. W przypadku znacznych rozbieżności należy
skontaktować się z nadzorem autorskim.
2. Wszelkie powierzchnie podane są w rzucie poziomym i nie uwzględniają kąta nachylenia nawierzchni.
3. Wszelkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
4. Wszelkie użyte w projekcie nazwy własne materiałów i urządzeń służą określeniu standardu wykonania, lecz dopuszcza się zastosowanie
„równoważnych” materiałów i urządzeń do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materiałom lub urządzeniom
parametrów technicznych „nie gorszych” niż przyjęte w projekcie.
5. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI PRZY
UL. NIEPODLEGŁOŚCI/ KOLEJOWEJ W
MIĘDZYZDROJACH "PLAC PRZYRODNICZY"

Międzyzdroje, dz. nr 258 o. 21
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RABATA KRZEWÓW wg Projektu Zieleni

PRZEKRÓJ WIDOK OD FRONTU
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TABLICA INFORMACYJNA
szkło hartowane klejone typu
ESG 8.8.4, trwale osadzone w
profilu

PROFIL SYSTEMOWY
-stal ocynkowana malowana
proszkowo na kolor wg RAL
7040, mocowanie wg Projektu
Konstrukcji

FUNDAMENT
- 25x25x50cm wg Projektu
Konstrukcji

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA MINERALNEGO
3cm-   warstwa ścieralna z mieszanki 0/8
5cm-   nawierzchnia mineralna 0/16
15cm- podbudowa pomocnicza z kruszywa
           łamanego 0/31,5 stabilizowanego
           mechanicznie
10cm- istniejące podłoże gruntowe
           wzmocnione do nośności G1

TABLICA INFORMACYJNA
szkło hartowane klejone typu ESG
8.8.4, trwale osadzone w profilu

PROFIL SYSTEMOWY
-stal ocynkowana malowana proszkowo
na kolor wg RAL 7040, mocowanie wg
Projektu Konstrukcji

FUNDAMENT
- 25x25x50cm wg Projektu
Konstrukcji

PROFIL SYSTEMOWY
-stal ocynkowana malowana
proszkowo na kolor wg RAL
7040, mocowanie wg Projektu
Konstrukcji

GRAFIKA Z QR KODEM
Druk cyfrowy na szkle przy
użyciu farb ceramicznych
poddawanych wygrzewaniu
podczas hartowania- odporny
na wandalizm i pogodę.

FUNDAMENT
- 25x25x50cm wg Projektu
Konstrukcji


