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- UMOWA NR POIS.02.05.00-00-0063/16 „ZAGOSPODAROWANIE
TERENÓW ZIELENI W MIĘDZYZDROJACH”

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI PRZY
UL. BUKOWA/ LESNA/ PRZY WODOCIĄGACH W
MIĘDZYZDROJACH "PARK LEŚNY"

Międzyzdroje, dz. nr 173/12 o. 21

UWAGI:
1. Projekt zagospodarowania terenu należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. W przypadku znacznych rozbieżności należy
skontaktować się z nadzorem autorskim.
2. Wszelkie powierzchnie podane są w rzucie poziomym i nie uwzględniają kąta nachylenia nawierzchni.
3. Wszelkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
4. Wszelkie użyte w projekcie nazwy własne materiałów i urządzeń służą określeniu standardu wykonania, lecz dopuszcza się zastosowanie
„równoważnych” materiałów i urządzeń do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materiałom lub urządzeniom
parametrów technicznych „nie gorszych” niż przyjęte w projekcie.
5. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
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SKRZYNKI GNIAZDOWE DLA JERZYKÓW
z drewna twardego lub sklejki zabezpieczone
ekologicznym, bezpiecznym dla zwierząt
impregnatem
Wysokość pojedynczej przestrzeni/skrzynki
gniazdowej nie może być mniejsza niż 180 mm,
szerokość mniejsza niż 300 mm, głębokość
mniejsza niż 220 mm.
Otwór wlotowy powinien mieć wymiary 65x25 mm i
być ułożony poziomo na wysokości 20 mm powyżej
dna skrzynki, w jej bocznej części w przypadku
ulokowania na dłuższej krawędzi, bądź centralnie w
przypadku położenia na krótszej krawędzi.
Maszt, na którym wzniesiona będzie wieża musi
zapewniać przynajmniej 5 m wolnej przestrzeni
poniżej skrzynek.
Skrzynki modułowe, wsuwane w stalowy stelaż,
zabezpieczone przed wypadaniem
Zachować luzy montażowe przy doborze skrzynek

WIEŻA DLA JERZYKÓW konstrukcja stalowa
(blacha gr. 7mm) malowana proszkowo na kolor
ciemnoszary wg RAL 7047, wysokość całkowita
podstawy 5m, montaż na fundamencie.

FUNDAMENT
betonowy
C20/25 zbrojony

FUNDAMENT
betonowy C20/25
zbrojony

pełna ścianka- ochrona
przed deszczem

kotwy mocujące x4 kotwy mocujące x4

WIEŻA DLA JERZYKÓW konstrukcja
stalowa (blacha gr. 7mm) malowana
proszkowo na kolor ciemnoszary wg RAL
7047, wysokość całkowita podstawy 5m,
montaż na fundamencie.

FUNDAMENT
betonowy C20/25 zbrojony


