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| \ | \ SKRZYNKI GNIAZDOWE DLA JERZYKOW ‘ }
| (= z drewna twardego lub sklejki zabezpieczone L
r —r = _ekologicznym, bezpiecznym dla zwierzat — 7
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Wysokos$¢ pojedynczej przestrzeni/skrzynki
\ \ \ \
L — =1 L __ = gniazdowej nie moze by¢ mniejsza niz 180 mm, [ —
- A szerokos¢ mniejsza niz 300 mm, gtebokosé ——
| \ | \ mniejsza niz 220 mm. \ \
\ \ Otwor wlotowy powinien mie¢ wymiary 65x25 mm i ‘ ‘
=" | =) by¢ utozony poziomo na wysokosci 20 mm powyzej L
T dna skrzynki, w jej bocznej czesci w przypadku T
ulokowania na dtuzszej krawedzi, badz centralnie w J
4 70.0 f przypadku potozenia na krétszej krawedzi. 40,0
‘ Maszt, na ktérym wzniesiona bedzie wieza musi ‘
zapewnia¢ przynajmniej 5 m wolnej przestrzeni
‘ ponizej skrzynek.
Skrzynki modutowe, wsuwane w stalowy stelaz, ‘
‘ zabezpieczone przed wypadaniem
Zachowac luzy montazowe przy doborze skrzynek \
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© 0 R stalowa (blacha gr. 7mm) malowana
‘ 8. proszkowo na kolor ciemnoszary wg RAL
‘ - ° o 7047, wysokos¢ catkowita podstawy 5m,
I montaz na fundamencie.
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R betonowy C20/25 zbrojony
‘ WIEZA DLA JERZYKOW konstrukcja stalowa ‘
(blacha gr. 7mm) malowana proszkowo na kolor
‘ ciemnoszary wg RAL 7047, wysokos¢ catkowita ‘
podstawy 5m, montaz na fundamencie.
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‘ UWAGI:
\ ‘ 1. Projekt zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywac¢ facznie z projektami branzowymi. W przypadku znacznych rozbieznos$ci nalezy
skontaktowac sie z nadzorem autorskim.
‘ 2. Wszelkie powierzchnie podane sg w rzucie poziomym i nie uwzgledniajg kata nachylenia nawierzchni.
‘ 3. Wszelkie wbudowane materiaty powinny mie¢ atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
| 4. Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wlasne materiatéw i urzgdzen stuzg okres$leniu standardu wykonania, lecz dopuszcza sig zastosowanie
‘ ‘ LSownowaznych” materiatéw i urzadzen do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materiatom lub urzgdzeniom
parametréw technicznych ,nie gorszych” niz przyjete w projekcie.
| PRZEKROJ A-A L N rL | PRZEKROJ B-B 1. | 5. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
/ A / :
| 7 /ﬁg 7 | GORSK' ul. Kolumba 88/89 lok. 114 | inwestor: 5 Fundusze o Unia Europejska “
9 % 70-035 Szczecin Infrastruktura i Srodovisko Fundusz spajnoscl
Z 7 CHMIELEWSKA ww gorskichmiclewsia.pl | O+ MIEDZYZDROE L oiginsosoeio s scowcmsons
) ; 7 kotwy mocujace x4 A kotwy mocujace x4 ARCHITEKCI pracownia@gorskichmielewska.pl | ul. Ksigzgt Pomorskich 5, 72-500 Miedzyzdroje
% projektant: projekt:
7 arch. Katarzyna Chmielewska ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELENI PRZY
upr. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 spec.: architektoniczna UL. NIEPODLEGLOSCI/ MARII DABROWSKIEJ W
FUNDAMENT AP ARV FUNDAMENT " "
/ betonowy 0000000000000 betonowy C20/25 MIEDZYZDROJACH "ZIELONA BRAMA
77 7 C20/25 zbrojony 77 SIS ISP IS II I I SIS NS zbrojony sprawdzajacy:
s LSS S S S S S e L. L i ;
///////////////////////// arch. Dominik Gorski Miedzyzdroje, dz. nr 286, 285 o. 21
s S S S S S S S upr. nr 26/ZPOIA/OKK/2012 spec.: architektoniczna .
S S NS S S S S S S S S S S S S rysunek:
N WIEZA DLA JERZYKOW
s, I branza: faza projektu: | data: nr projektu: skala: wariant/zmiana: | nr rysunku:
W A W A ARCHITEKTURA PB,W 09.2017 062 1:20 - D.03




