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1. DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

1.1.  Uprawnienia projektowe mgr inz. Patryka Wolerta

IR 7 ACHODNIOPOMORSKA
I'-';_-"k_']“ D K PR E G C} WA

§E [ZBA INZYNIEROW Szczecin, dnia /9 grudnia 2014 r.
Sl BUDOWNICTWA TERET BN ;

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYIMNA

Syen. akt: OKK-0054-0055-0042{4)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach
zawodowych architektdw oraz infynierdw budownictwa (Dz. U. z 2013 r, poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 uvst. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (Dz. U, z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) i § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
#e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu cgza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZ. Patryk Jerzy Wolert
urodzony dnia 25 czerwea 1987 r. w Szczecinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0143/PWOK/14
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjmo-budowlanej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania konstrukecji obiekiu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukcji oraz architektury obiektu, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r, w sprawie samodzielnyeh funkeji technice-
nych w budownictwie;
2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjal-
nosci, zgodnie z § 10 ww. rozporzadzenia,

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang
specjalnoscia, stanowia rowniez podstawe do:
1) sprawdzania projektow architektoniceno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) kierowania wyiwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw;
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
4} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.,
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig¢ od uzasad-
niania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej
Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

S et TR
mgr inz Andrzej Gatkiewicz
R SR \ Przewodniczacy OKK

Al [

Py J A7

== prof. dr hab. inz. W }‘Ilaw Szaflik
Crlonek O

Otreymujy:
1. Pan Patryk Jerzy Wolert
ul. Kodeiuszki 32/2, 72-010 Police
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOTIB
4, OKK - aa

bt
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1.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby mgr inz. Patryka Wolerta

H POLS5SKDA

7

N1l I B A

= INZYMNIEROW
BUDCWNICTWA

Iy

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikaoyjmyemc

ZAP-BRG-ZXA-KOQG *

Pan Patryk Jerzy WOLERT o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0061/15

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 32,2, 72-010 POLICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2007-09-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgoy Rady Zachodnicpomorskis] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 st 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D, U 2000 Nr 130 poz 1450) dane w posteci
elektroniczne| opatrzone berpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowarym przy pomocy wainego kwalifikowznego certyfikatu =3
rownowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whzsnoreczrymi. )

* ‘Wenyfikace poprawnosci denych w niniejszym zatwisdczeniu modna sprawdzic ra pomocy numers weryfikeojjnego zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictws www.piiboorg. pl lub kontaktujge sie z bivrem wasciwe] Okregowej lzby Ingynierow
Budownichaa.
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1.3. Uprawnienia projektowe mgr inz. Pawta Zacha

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

"DOA/INN/600/64/08 Warszawa, 2008-01- Sf
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 882 ust. 1 pkt 3 lit.a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nt 156, poz. 1118 z pé#n. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 péZn. zm.),

PAWEL ROMAN ZACH

magister inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 30.11.2007 «. sygn. akt LBS/OKK/0054/0023/07
nr ewidencyjny LBS/0058/POOK/07
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 332/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96,

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Z upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKTORA XADZORU BUDOWLANEGO
NAGZELNIK WYDZIALY W DEPARTAMENCIE ORZEGZMICTWA

ADMINISTRACH AR, NW‘JU\
rz g

Otrzymuja:
Q/Pan Pawel Roman Zach
ul. Bindera 8
66-400 Gorzéw Wikp.
2. Lubuska Okregowa Izba
Inzynierdw Budownictwa
3. aa

str. 6z15



1.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby mgr inz. Pawta Zacha

INZYMNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikeoyjmrym:

LBS-TLI-ATY-CT *

Pan Pawet Roman Zach o numerze ewidencyjnym LBS/80/2070,/05

adres zamieszkania ul. Bindera 8, 66-400 Gorzdw Wikp.

jest czlonkiem Lubuskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-04 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Preewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowej lzby Ingyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzedniz 3001 r. o podpisie elektroniczrym (D U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektroniczne] opatrzone bezpieczrym podpizem elektroniczrym wernyfikowanym przy pomocy wainego kevalifikewanego certyfikat =3
rownowszne pod wegledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgoznymi.)

* Weryfilzce poprawnosci damych w niniejszym mswiadezeniu moina sprawdzic za pomocy numeny wenyfikaoyjnegn zaswiadoenia na
stronie Polskiej lzby InZynierovw Budownictwa wew.piiboorg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiatowe] Okregowej |zby Indynierow
Budownicowa,
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2.1.

CZESC OPISOWA

PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Projekt branzy architektoniczne;.

Obowigzujace normy i zarzadzenia a w szczegolnosci:

(0}
(0}

O O O 0O

O O0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOOo

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami (dz. u. z 2017 r. poz. 1332).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. u. nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. u. 2012, poz. 462).

Rozporzadzenie ministra transportu w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012 r. (dz. u. z 2012 r. poz. 463).

PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-86/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-90/B-03200 Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukciji stalowo-betonowych.

PN-EN 1995 Eurokod 5 : Projektowanie konstrukcji drewnianych.

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Literatura techniczna.
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2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej zwigzany

z projektowaniem terendw zieleni:

= punkt informacyjny;
= murek oporowy i demontaz starego;

= podkonstrukcja pod pergole i fawke.

2.3. Zakres opracowania

Projekt zawiera rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe opracowane w zakresie projektu
budowlanego i wykonawczego. W opracowaniu ujeto rozwigzania dotyczace wykonania elementow
konstrukcyjnych w zakresie niezbednym dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe. Niniejsza
dokumentacja jest projektem budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane (dz. u. z 2017 r. poz.
1332). Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczym w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z p. zm.

2.4. Lokalizacja obiektu

I STREFA SNIEGOWA Il STREFA WIATROWA STREFA PRZEMARZANIA Hz=0,8 [m]

Inwestycja zlokalizowana jest w Miedzyzdrojach, dziatka nr 286, 285, 255/1 obreb 0021.
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3. Rozwiazania konstrukcyjne

3.1, Punkt informacyjny

Projektuje sie posadowienie szklanego punktu informacyjnego z wykorzystaniem stopy
fundamentowej o wymiarach w rzucie 25,0x25,0 cm i wysokosci 50,0 cm wykonanych
z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-llIN (f,x = 500 MPa; f, = 550 Mpa; klasa ciagliwosci min. B;
spajalna) i A-0 (fy, = 220 Mpa; f, = 260 Mpa; klasa ciggliwosci min. A; spajalna); otulina 3,0 cm
zbrojonych zgodnie z zatagczonym schematem zbrojenia.

Podtoze pod projektowang stopg na gtebokosci ~30,0 cm ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy zage$ci¢ do 1s=0,97 z wykorzystaniem gruntu rodzimego lub piasku
o zréznicowanych frakcjach. Dodatkowo nalezy zage$ci¢ grunt wokot stopy fundamentowej w celu

ustabilizowania elementu na przemieszczenia boczne.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO
BETON _ZBROJENIE KLASA EKSPOZYCJl | OTULINA®
wg EN wg PN GLOWNE ROZDZIELCZE GORA DOL BOK
AN A0
C20/25 B25 | (BSt500SR XC2 30 | 30 | 30
Boo0w) | (S185/509)

* otulina liczona do krawedzi zewngtrznego zbrojenia

Szklany punkt informacyjny nalezy mocowa¢ do stopy fundamentowej za pomocg profilu
systemowego umozliwiajgcego przeniesienie sit poziomych 2,5 Kn i momentu zginajacego 2,0 kNm.
Mocowanie z wykorzystaniem minimum trzech kotew wklejanych lub mechanicznych M12 mogacych
przeniesc¢ site rozciggajaca (wyrywajaca) 25,0 Kn i site scinajacg 2,5 Kn, co uwzglednia efekt dzwigni od
obcigzenia 1,0 Kn przytozonego na gornej krawedzi tablicy informacyjne;.
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3.2. Murek oporowy

Projektuje sie demontaz istniejgcego murku oporowego i realizacje nowego systemowego murku
prefabrykowanego wykonanego z betonu dla réznic pozioméw terenu do ~1,0 m. Podtoze pod
projektowanym murkiem na gtebokosci ~30,0 cm ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
zagesci¢ do 1s=0,97 z wykorzystaniem gruntu rodzimego lub piasku o zréznicowanych frakcjach.
Dodatkowo nalezy zagesSci¢ grunt wokot Scian murku w celu ustabilizowania elementu na
przemieszczenia boczne. Miejsca dylatacji odcinkow murku nalezy zabezpieczy¢ peczniejacg masg
trwale plastyczng, ktora ma uszczelni¢ potaczenia pomiedzy elementami i uniemozliwi¢ powstawanie

zaciekow od przesigkow wody opadowe;j.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO
BETON ZBROJENIE KLASA EKSPOZYCJI OTULINA
wg EN wg PN GLOWNE | ROZDZIELCZE GORA | DOL BOK
AN AD
C20/25 B25 (BSt500S/R XC2 3,0 3,0 3,0
sooow) | (S185/509)

* otulina liczona do krawedzi zewnetrznego zbrojenia

3.3. Podkonstrukcja pod pergole i tawke

W linii projektowanego prefabrykowanego murku oporowego projektuje sie wneki w ktorym
mocowane sg tawki i ktore rownoczes$nie stanowig podkonstrukcje pod pergole.

Elementy te nalezy wykona¢ grubosci 15,0 cm z betonu szczelnego W6; C20/25 (B25) zbrojone
stalg A-llIN ( f,, = 500 Mpa; f; = 550 Mpa; klasa ciagliwosci min. B; spajalna) i A-0
(fyx = 220 Mpa; fp = 260 Mpa; klasa ciagliwosci min. A; spajana); otulina 3,0 cm zgodnie

z zatgczonym rysunkiem branzy konstrukcyjne;.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO
BETON ZBROJENIE KLASA EKSPOZYCJI OTULINA
wg EN wg PN GLOWNE | ROZDZIELCZE GORA | DOL BOK
AN AO
C20/25 B25 (BSt500S/R XC2 3,0 3,0 3,0
sooow) | (S185/509)

* otulina liczona do krawedzi zewnetrznego zbrojenia
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Element nalezy posadowi¢ ~60 c¢cm ponizej poziomu terenu a podioze pod projektowanym
elementem Zelbetowym na gtebokosci ~30,0 cm ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
zagesci¢ do 1s=0,97 z wykorzystaniem gruntu rodzimego lub piasku o zréznicowanych frakcjach.
Dodatkowo nalezy zagescic grunt wokot Scian murku w celu ustabilizowania elementu na
przemieszczenia boczne. Miejsca potgczenia elementéw podkonstrukcji z murkiem oporowym nalezy
zabezpieczyC peczniejacg masg trwale plastyczng, ktora ma uszczelni¢ potgczenia pomiedzy
elementami i uniemozliwi¢ powstawanie zaciekdw od przesigkow wody opadowe;.

Ostateczny poziom posadowienia elementu podkonstrukcji nalezy dopasowac tak, by gorna krawedz
elementu podkonstrukcji i murku oporowego licowaty sie. Ze wzgledow estetycznych zaleca sie
fazowanie krawedzi elementu podkonstrukcji analogicznie do fazowania krawedzi murku oporowego.

Pergole nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektu architektury z ocynkowanych stalowych pretéw
@20 mm. Dopuszcza sie mocowanie tawki systemowej i pergoli zgodnie z projektem architektury do

elementow podkonstrukciji z wykorzystaniem pretow wklejanych.
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Uwagi

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot” wydanymi przez Wydawnictwo
JArkady”, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i rysunkowej
projektu.

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci  wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwlocznie poinformowa¢ projektanta.
Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czyta¢ jako cato$¢, czesci rysunkowa i opisowa wzajemnie
sie uzupetniajg. Przed przystgpieniem do robdt, nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg
wykonawczg. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ nadzor
budowy (inwestorski) i nadzor autorski. Projekt konstrukcji stanowi integralng czes¢ projektu
wykonawczego w sktad ktorego wchodzg réwniez projekt architektoniczny i projekty branzowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowitg koordynacje wykonawczag na budowie.

Na Zadanie inspektora nadzoru lub w wypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania dodatkowych
projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wtasnym
zakresie opracowa¢ ww. opracowania itp.: rysunki warsztatowe. Wymienione opracowania winny
by¢ przygotowane przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne
opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego.
Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta mozliwe jest na zyczenie inwestora
i powinno by¢ ustalone na podstawie odrebnej umowy.

Dodatkowe uwagi zamieszczone na poszczegolnych rysunkach konstrukcji sg nadrzedne
w stosunku do uwag opisanych w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane
z materiatow i wyrobdéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajacych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i Swiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrdb do jednostkowego stosowania, obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie wykonawcy.

Wykonawca po uzgodnieniu z projektantem moze zastosowa¢ materiaty zamienne réwnowazne
w zakresie parametréw i technologii stosowania z materiatami wskazanymi, gwarantujac
prawidtowo$¢ ich stosowania w okreslonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych.
Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajace

minimalne standardy parametréw technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw zastosowanych
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muszg by¢, co najmniej takie, jak wzorcowych. Bezwzglednie nalezy zwréci¢ uwage na ciezar
stosowanych materiatdbw zamiennych w stosunku do ciezaru materiatow przyjetych od obliczen
nosnosci konstrukcii.

Specyfikowane materialy i elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢, sktadowaé, stosowac,
wbudowywac i eksploatowa¢ zgodnie z wtasciwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi
i uzytkowymi okreSlonymi przez poszczegoélnych producentow w stosownych instrukcjach
i katalogach.

Wszystkie roboty a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawic do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci
wykonania i stwierdzenia mozliwo$ci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapow
i robét. Odbior przez inspektora nadzoru cze$ci lub catosci rob6t nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.

Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku powinny by¢ odebrane przez nadzér
budowlany odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Do obowigzkébw wykonawcy nalezy zapewnienie peinej obstuga geodezyjnej
i geotechnicznej/geologicznej inwestyciji.

Przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzi¢ z projektami poszczegdinych
branz. W przypadku kolizji powiadomi¢ projektanta konstrukcii.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu konstrukcji bez pisemnej aprobaty autorow
niniejszego projektu.

Projekt konstrukciji objety jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie

zmian w projekcie jest niedozwolone.

mgr inz. Patryk Wolert

upr. nr ZAP/0143/PWOK/14
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen
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CZESC OBLICZENIOWA

Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programow:

AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESIONAL;
ROBOT SPREADSHEET CALCULATOR,;

kalkulatory EXPERT — AUTODESK;

kalkulatory MASTER — ROBOBAT;

pakiet programéw CADSIS;

pakiet programéw SPECBUD;

kalkulatory wiasne.

O O 0O 00 Oo0Oo

Szczegdtowe obliczenia poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych znajdujg sie w archiwum
branzy konstrukcji. Obliczenia elementow konstrukcyjnych przeprowadzono przy zatozeniu sprezyste;
pracy konstrukcji. Do oceny bezpieczeristwa konstrukcji wykorzystano metode standw granicznych oraz
metode wspotczynnikdw czesciowych, zgodnie z odpowiednimi normami przytoczonymi w opracowaniu
dokumentacji projektowej. Dodatkowo w poszczegoinych przypadkach uwzgledniono obcigzenia
majace na celu odwzorowanie sytuacji zwigzanej z dewastacjg projektowanych obiektéw (kopniecia,

wyrywania itp.). Obliczenia dotaczono w zatgczniku nr | niniejszego opracowania.

CZESC RYSUNKOWA

Dokumentacje rysunkowg wykonano z wykorzystaniem pakietu programéw firmy AUTODESK:
min. AutoCAD, AutoCAD Structural Detailing oraz Revit Structure.

nrrys.: nazwa: skala:

K-01 PUNKT INFORMACYJNY - uktad elementow konstrukcyjnych 1:10

K-02 PUNKT INFORMACYJNY — FUNDAMENT - zbrojenie 1:20

K-03 PODKONSTRUKCJA POD PERGOLE | tAWKE - ukfad elementéw 1:50
konstrukcyjnych

K-04 PODKONSTRUKCJA POD PERGOLE | LAWKE - zbrojenie 1:20

K-05 MUREK OPOROWY - uktad elementow konstrukcyjnych 1:50
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