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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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ST - WARUNKI OGOLNE
1. Przedmiotem zamowienia jest:
Przebudowa fragmenty chodnika i wykonanie tymczasowego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
przy budynku Gagarina 15 w Warszawie.
2. Zamawiajacy:
Zaklad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Mokotéw m.st. Warszawy
3. Ogolny zakres robot:
Rozbidrka fragmentu istniejagcego chodnika z kostki i ptyt betonowych, drogi wewnetrznej z trylinki,
skucie elementow betonowych (stopnie schodéw), wykonanie fundamentowania pod krawezniki
i kotwienie balustrady, przygotowanie i wyprofilowanie podbudowy piaskowej stabilizowanej
cementem, ulozenie nawierzchni z kostki betonowej, kraweznikow, obrzezy, uzupehienie
nawierzchni drogowej z trylinki, montaz balustrady stalowej wzdluz podjazdu i ostony bocznej
(rysunki pogladowe nr 1-4 w zalaczeniu).
4. Przedmiotem niniejszych specyfikacji sa wymagania dotyczace realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 3.
5. Roboty objete niniejsza specyfikacja zostalty okresSlone szczegétowo w przedmiarze robét
Inwestora. Specyfikacja jest zgodna z zasadami ustawy Prawo Zamowien Publicznych i uwzgledniaja
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.
6. Prowadzenie robot.
6.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodnosc¢ z przedmiarem i
STWIiOR.
6.2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca zobowiazany jest do wygrodzenia i oznakowania terenu, zapewniajac mozliwo$¢
utrzymania ruchu (dojazd do altany smietnikowej i lokali uzytkowych) na czas prowadzenia robot,
az do ich zakonczenia i odbioru koncowego.
6.3. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska. W okresie trwania robot bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy

b) wywozic¢ badz utylizowac wszystkie materialy (z tym niebezpieczne) pochodzace z rozbiorki,
przekazujac Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu koncowego odbioru robot, stosowne
dokumenty

6.4. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich.

6.5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za organizacje placu budowy, utrzymanie
przekazanego mu terenu.

6.6. Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych podstawowych
wymagan sanitarnych.

7. Materialy.

7.1. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci z aprobata techniczna, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy

c) atesty i Swiadectwa badan pozwalajace na stwierdzenie wlaSciwego zastosowania

7.2. Zamawiajacy przewidzial ok. 50% odzysk kostki betonowej z rozbidrki istniejacego chodnika,
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ktora bedzie ponownie wbudowana.
8. Sprzet.
Wykonawca zobowigzany jest uzywac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonania robét. Sprzet (wiasno$¢ Wykonawcy lub wynajety) ma by¢
utrzymywany w nalezytym stanie technicznym, bedzie zgodny z normami dotyczacymi ochrony
Srodowiska i przepisami w zakresie bezpieczenstwa pracy.
9. Wykonanie robét.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ stosowanych materiatléw, prowadzenie robo6t zgodnie z
umowg, STWIiOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa bledow w wykonawstwie
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru beda
wykonywane w wyznaczonym przez niego terminie, pod grozbg wstrzymania robot.
10. Kontrola jakoSci robét.
10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos¢ materiatow. Inspektor moze
zada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu udokumentowania nalezytego poziomu ich
wykonania.
10.2. Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowac¢ wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wyniki pomiaréw i badan
Wykonawca przedstawi na piSmie, w formie protokotu, do akceptacji inspektora.
11. Odbiory.
11.1. Odbior robadt zanikowych polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych robét, ktore w dalszym
etapie ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w
obecno$ci Wykonawcy.
11.2. Odbioér czesciowy - Zamawiajacy nie przewiduje odbiorow czeSciowych.
11.3. Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru dokona komisja
ztozona z przedstawicieli Zamawiajgacego i inspektora nadzoru z udzialem Wykonawcy. Komisja
dokona oceny jakosci robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
wizualnej oceny robot oraz ich zgodnosci z przedmiarem. Potwierdzeniem dokonania odbioru
koncowego roboét jest sporzadzenie stosownego protokotu podpisanego przez Zamawiajacego i
Wykonawce.
11.4. Do protokotu koncowego odbioru robot nalezy zataczyc:
a) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i atesty zgodno$ci wbudowanych materiatow
b) os$wiadczenie kierownika robot o zastosowaniu/wbudowaniu materialow i sprzetu zgodnych
z przedtozonymi dokumentami
c) o$wiadczenie kierownika robdt o wykonaniu przedmiotu zamoéwienia zgodnie z normami,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego
12. Przepisy zwiazane.
12.1. Obowiazujace w Polsce przepisy prawne, a w szczegolnosci:
a) Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo budowlane wraz z p6Zniejszymi zmianami
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (z p6Zn.zm.) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r. W sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004r. W sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
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f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

SST-1 Szczegodlowa specyfikacja techniczna - Roboty betonowe.

1. Zakres robaot.
Wykonanie fundamentow pod nowe krawezniki oraz kotwienie balustrady (rysunek nr 4).
2. Materialy.
Fundamenty nalezy wykonac z chudego betonu C10/12 o konsystencji suchej lub po6tsuchej. Beton
jako produkt powinien by¢ wykonany w warunkach wytwdérni mas betonowych i posiadac atest
jakosciowy.
3. Sprzet.
Zgodnie z tre$cig punktu 8 ST-WO.
4. Wykonanie.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t zostaty okreslone w punkcie 9 ST-WO.
Beton po ulozeniu nalezy zageSci¢ poprzez staranne ubicie.
5. Odbiér.
a) Odbidr prawidlowo wykonanych fundamentéw — zgodnie z tredcig punktu 11.1. ST-WO
b) Kontrola jakosci polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnoS$ci z przedmiarem i wytycznymi
Zamawiajacego oraz normg PN-S-10040:1999.
c) Odbior zostanie potwierdzony sporzadzeniem stosownego protokotu podpisanego przez
inspektora nadzoru i kierownika robot.
6. Rozliczenie robot.
Rozliczenie robdt dokonane zostanie na warunkach okreslonych w umowie.

SST-2 Szczegdlowa specyfikacja techniczna - Roboty drogowe.

1. Zakres robaét.

Czesciowa rozbiorka istniejacych nawierzchni z kostki betonowej, ptyt betonowych i trylinki wraz z

kraweznikami, skucie betonowych stopni schodowych, wykonanie i wyprofilowanie podioza

piaskowego stabilizowanego cementem na podjezdzie, obsadzenie kraweznikow i obrzezy

betonowych, ulozenie nawierzchni z kostki betonowej i uzupetnienie nawierzchni z trylinki.

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow zostaty okreslone w punkcie 7.1. ST-WO.

Kostka betonowa 10*12 szara, obrzeza betonowe gr. 8 cm dt. 30 — 60 cm, krawezniki betonowe 15*30

cm.

Struktura wyrobow powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostki

powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm dla kostki o grubosci < 80 mm

- 3 mm dla kostki o grubosci < 80 mm

Wytrzymatos¢ kostki na sciskanie po 28 dniach nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna

najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa. Nasigkliwos¢

kostek powinna odpowiada¢ wymaganiom Polskiej normy i wynosi¢ nie wiecej niz 5%. Odpornosc

na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania jest wystarczajaca jezeli:

- probka nie wykazuje peknie¢

- strata masy nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosSci probek zamrozonych nie jest
wieksze niz 20%.

Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslana na tarczy Boehmego, wg normy przedmiotowej, powinna
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wynosic¢ nie wiecej niz 4 mm.

Zamawiajacy przewiduje czeSciowe zastosowanie kostki z odzysku (p. 7.2. ST-WO).

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zostaty okreslone w punkcie 8 ST-WO.

Przewiduje sie zastosowanie miota pneumatycznego, srodek transportowy do wywozu gruzu
adekwatny do potrzeb, ubijak wibracyjny (stopowy).

4. Wykonanie.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zostaty okreslone w punkcie 9 ST-WO.

4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego.

Pod kostke betonowa wykona¢ podbudowe z piasku o $cisle okreSlonym uziarnieniu i optymalnej
wilgotnosci, stabilizowanego cementem w ilo$ci 50 kg / 1 m3. Uktada¢ warstwami o maks. grubos$ci
5 cm, ubijajac kazda warstwe i profilujac docelowy spadek podjazdu.

4.2. Nawierzchnia z kostki betonowej.

Nawierzchnia podjazdu dla 0os6b niepelnosprawnych wykonana bedzie z kostki betonowej (rysunek
nr 2) na podtozu nasypowym. Kat nachylenia podjazdu nie moze przekracza¢ 6%. Nalezy zachowac
istniejacy wzor i kolor kostki.

5. Odbiory.

Odbior robét zanikowych oraz odbiér koncowy przeprowadzane beda zgodnie z zapisami w punkcie
11 ST-WO.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z kostki betonowej polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjq oraz:

- zmierzeniu szerokosci spoin

- sprawdzeniu prawidlowosci wypelnienia spoin

- sprawdzeniu czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.

6. Rozliczenie robot.

Rozliczenie rob6t dokonane zostanie na warunkach okreslonych w umowie.

SST-3 Szczegélowa Specyfikacja techniczna - Balustrada stalowa.

1. Zakres robeot.

Balustrada zamontowana bedzie wzdtuz podjazdu i podestu konicowego (rys. nr 3).

Balustrada ma spelia¢ warunki techniczne zawarte w § 298 ust.4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

2. Materialy.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow zostaty okreslone w punkcie 8 ST-WO.

Balustrade nalezy wykona¢ jako stalowa, zabezpieczong antykorozyjnie i pomalowana konicowo
farbg olejng w kolorze czarnym. Stupki z rur fi 1,5” szt. 12, porecze z rur fi 1,25”. Stupki mocowane
poprzez zakotwienie w fundamencie betonowym.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow zostaty okreSlone w punkcie 7.1. ST-WO.

Przewiduje sie jedynie uzycie narzedzi do malowania balustrady.

4. Wykonanie.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét zostaty okreslone w punkcie 9 ST-WO.

Elementy balustrady nalezy polaczy¢ miedzy soba poprzez spawanie w warunkach warsztatowych,
w miejscu wbudowania jedynie zakotwi¢ w fundamencie i pomalowac.

5. Odbiory.

Odbiér roboét zanikowych oraz odbior koncowy przeprowadzane beda zgodnie z zapisami w punkcie
11 ST-WO.

Sprawdzana bedzie prawidlowos¢ wykonania potaczen spawanych, stabilnos¢ kotwienia balustrady
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oraz dokladnos¢ wykonania powtok zabezpieczajacych i malarskich (warunki techniczne Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej; zeszyt nr 305/91 Zabezpieczanie
przed korozja stalowych konstrukcji budowlanych)

6. Rozliczenie robot.

Rozliczenie robdt dokonane zostanie na warunkach okreslonych w umowie.

Zalaczniki:
rysunki pogladowe — szt.4
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