SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Kolejowa 6, 66-400 Gorzéow Wikp.

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa 2079, ul. Kolejowa 6
66-400 Gorzow Wikp.

Inwestycja: Remont elewac;ji front

Opracowat: Jan Badecki

Data opracowania: pazdziernik 2018 r.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét — wykonania remontu elewacji frontowej w
budynku przy ul. Kolejowej 6 w Gorzowie WIkp.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtadciwosci
materiatéw, wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podiozy
i wymagan dotyczacych wykonania remontu elewacji. W zakres zamowienia,
ktérego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wehodzg ponizsze roboty:

¢ wykonanie rusztowania przysciennego,

e osfona z siatki na rusztowaniach zewnetrznych,

e wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych

¢ ostony okien folig polietylenowa,

e rozebranie rur spustowych z blachy ocynk nie nadajacej sie do uzytku,

e rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

o wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika metalowego,

e demontaz tablic i numeru policyjnego,

e odbicie tynkdw oéciezy, o szerokoéci do 15 em 1 60 cm,

¢ odbicie tynkdw na scianach i oéciezach,

przedstawié¢ do akceptacji mate pretami fi 8,

» czyszczenie strumieniowe powierzchni pionowych,

¢ odgrzybianie strumieniowo — ciénieniowe powierzchni pionowych,

e hydrofobizacja dwukrotna preparatem krzemoorganicznym,

e przyklejenie jednej warstwy siatki na oéciezach,

e wykonanie tynkdéw zewnetrznych zwykiych do szerokosci 16 cm,

e wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych do szeroko$ci 60 cm,

¢ przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach,

e tynki szlachetne gtadzone wykonywane recznie na $cianach,

e wykonanie tynkow zwyklych na o$ciezach,

¢ ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym,

¢ spadki pod obrobki blacharskie wykonywane recznie,

e dostarczenie montaz gzymsdw podokiennych, miedzy pigtrowych,
dekoracyjnych pionowych,

e demontaz i ponowny montaz krat metalowych piwnicznych,

e gruntowanie powierzchni pionowych,

e malowanie farbg silikatowa tynkdw,

¢ montaz rur spustowych z blachy tytan — cynk,

e montaz kolanek z blachy i zbiorniczkéw jw.,

e montaz rynien z blachy tytan — cynk,

e wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytan cynk,

e wymiana podbitki z desek profilowanych,

o wymiana konstrukgji rusztow z listew drewnianych,

¢ impregnacja ochronna elementéw drewnianych,

¢ impregnacja grzybobéjcza drewna metoda smarowania,

e montaz uchwytéw do flag,

¢ malowanie farba olejna podbitki drewnianej,



¢ przygotowanie i montaz tablic, oprawy oswietleniowej i numeru policyjnego,
¢ wywoz gruzu i przekazanie oczyszczonego terenu inwestorowi.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru stanowig =zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chodby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca robét jest odpowiedziainy za
jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy robotach budowlanych objetych niniejsza specyfikacja majg zastosowanie
ogdlnie obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych
przepiséw obowigzujgeych przy robotach budowlano-montazowych.

Dostarczone materialy majg by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng. Podczas
realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej | samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.3.1. Dokumentacja robét:

s specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

o przedmiar robot,

o dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z
ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentdow,
dotyczace stosowania wyrobow,

» protokoty odbioru robaot.

1.3.2. Przekazanie terenu robot:

Zamawiajgcy przekaze teren robdt wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi
do podjecia realizacji zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie w
obecnosci inspektora nadzoru. Zagospodarowanie tferenu robdét wykonawca
przeprowadzi na wiasny koszt. Zainstaluje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz bedzie ponosit koszty zuzycia ww. medidw.,

1.3.3. Zabezpieczenie terenu robhoét:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot w
okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Po przejeciu terenu robdt Wykonawca skutecznie i calodobowo zabezpieczy teren
prowadzenia robot przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca wykona trwate
ogrodzenia strefy bezpieczeristwa wokor obiektu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze.
We wlasnym zakresie zapewni inne techniczne ~warunki prawidiowego
zabezpieczenia robé6t. Wszelkie konsekwencje 2z tytulu nieodpowiedniego
zabezpieczenia terenu prowadzenia robdt obcigzajg  Wykonawce. Koszt
zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaplacie i przyimuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.3.4. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia robét:
W  okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczgcych



ochrony $rodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb {ub
wilasnosci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, a w
szczegllnosci dla mieszkancéw budynku mieszkalnego. Zgodnie z ustawg o
odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosé za wytworzone w c¢zasie
realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, skladowanie | utylizacje oraz
zobowigzuje sie do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepiséw.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot.

1.3.6. Bezpieczeristwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik robét zapewni lub sporzadzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych. W szczegoinodci Wykonaweca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, przenoéne WC, maszyny, narzedzia oraz
sprzet | odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.3.7. Dodatkowe ustalenia:

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego wywozenia materiatdw z rozbiorki
sprzed budynku (nie dtuzej niz 3 dni). Zakaz skladowania gruzu z demontazu do
konteneréw ustawionych na skiadanie $mieci. Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji materialy proponowane do zabudowania wraz z
niezbednymi dokumentami technicznymi (atesty, deklaracje, certyfikaty).

1.3.8. Ochrona wiasnosci: '
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w okresie trwania robét i bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

1.3.9. Zakres robé6t budowlanych:
CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne

2, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1. Srodek gruntujgey — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa,



wodny roztwédr szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza,
do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolagji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowsj.

2.1.2. Zaprawa {masa) klejaca — gotowy [ub wymagajacy zarobienia z wodg
materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy
mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia piyt izolacji
termicznej do podioza, zrdznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, weina
mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu, W
niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1
cm.

2.1.3. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np.
dyspersja  akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna)
masa, nanoszona na powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest
siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwg zbrojona.

2.1.4, Siatka zbrojagca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m”, wtapiana w zaprawe zbrojgca.
2.1.5. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i

silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkow
cienkowarstwowych. :

2.1.8. Elementy uzupemiajace (akcesoria systemowe):

— narozniki ochronne — elementy: z wibkna szklanego (siatki), PCV, blachy
stalowej | aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia
(wzmocnienia)  krawedzi  (naroznikéw  budynkow, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— pianka uszczelniajaca — materiat do wypehiania hieszczelnych potgczen miedzy
plytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze
(gramatura~500 g/m?2),

— siatka do detali - siatka z wiékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura~50
g/m2) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji
(gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu  szklanego,
styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy tytan - cynk,
powlekanej (stalowej, aluminiowej),

~ tynk z roznobarwnych kamieni, baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z
barwionymi wypetniaczami mineralnymi, gesto$¢: ok. 1,70 kg/dm3, temperatura
stosowania: od +10°C do +25°C, czas przesychania: ok. 30 min., wspoiczynnik
przewodzenia ciepta: 0,6 TW/(m*K) wg PN-EN 15824:2009,

— prety 8 mm do zszycia peknigé: zbrojenie systemowe o przekroju spiralnym ze
stali austenitycznej,

— ruszt pod podbitke z desek: tata iglasta o dt. 3,0 — 55m, klasa C-24
impregnowana do stanu trudno zapalnosci,

— $rodek grzybobdjczy: do zastosowania wewngtrz i zewnatrz pomieszczen
rodzaj ochrony: przed dziataniem grzybéw domowych, przed dziataniem
grzybow plesniowych, postaé: ciekla - gotowy do uzycia, sktad: czwartorzgdowe



zwigzki amonowe, zwigzki boru, $rodki modyfikujace, woda, gesto$é: od 1.003
do 1.017 gfecm?, wydajnosé przy jednokrotnym naktadaniu: od 1.20 do 2.5
m2/dm?, krotnoé¢ malowania: od 1 do 3, sposdb nanoszenia: pedzlem, poprzez
zanurzenie, za pomocg natrysku, zapach: staby, lekko drazniacy, kolor:
bezbarwny iub zielony.

2.2, Wymagania:

Materialy i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiadaé wyimaganiom,

okreslonym w przepisach szczegotowych i posiadad:

- atesty techniczne lub byé produkowane Zgonie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat Zgodnosci lub Deklaracje Zgodnosei z Aprobatg Techniczng lub z Polska
Normag,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa B,

- Na opakowaniach powinien znajdowag si¢ termin przydatnosci do uzytkowania,

- aprobate techniczng ITB dopuszczajacyg do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.3. Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom:
Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy/ robét.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

Materialy i urzadzenia przechowuje i skiaduje Wykonawca w  swoich
pomieszczeniach, zapewniajac ich sukcesywny dow6z w miare wystepujgcych
potrzeb.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, Sprzet uzyty do
wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
bedzie zgodny z normami ochrony érodowiska | przepisami dotyczacymi jego
tizytkowania. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy lub grozgce zdrowiu zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot,

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiérki nalezy przewozié transportem samochodowym. Dobér $rodkéw
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
skladowania materiatéw z rozbiorki w miejscu przeznaczonym do tego celu. Dobor
odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we wiasnym zakresie oraz
ponosi koszty sktadowania materiatéw z rozbiérki, Pojazdy Wykonawcy powinny
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, m.in. parametry techniczne,
dopuszczalne osiowe obciazenia, wymiary ladunkéw. Wszelkie koszty wynikle z
powodu uszkodzer i zanieczyszczenia drég publicznych w zwigzku z realizacjg
zadania obcigzajg Wykonawce robét.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i w
ST, a takze w przepisach szczegdlowych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnos¢ robot:

Kolejnosé prac wehodzgceych w zakres zadnia okresla sie nastepujgco:

¢ wykonanie rusztowania przysciennego,

¢ ostona z siatki na rusztowaniach zewnetrznych,

¢ wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych

e ostony okien folig polietylenowa,

¢ rozebranie rur spustowych z blachy ocynk nie nadajgce;j si¢ do uzytku,

e rozebranie parapetdéw zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

e wyklicie z muru kazdej wmurowanej koricowki wspornika metalowego,

¢ demontaz tablic i numeru policyjnego,

¢ odbicie tynkdw osciezy, o szerokoéci do 15 cm i 60 cm,

o odbicie tynkdw na Scianach i oéciezach,

e zszycie pekniet pojedynczych pretami fi 8,

e czyszczenie strumieniowe powlierzehni pionowych,

¢ odgrzybianie strumieniowo — c¢isnieniowe powierzchni pionowych,

¢ hydrofobizacja dwukrotna preparatem krzemoorganicznym,

¢ przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach,

¢ wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych do szerokosci 15 cm,

¢ wykonanie tynkow zewnetrznych zwyktych do szerokosci 60 cm,

e przyklejenie jednej warstwy siatki na cianach,

e tynki szlachetne gtadzone wykonywane recznie na $cianach,

e wykonanie tynkdw zwykiych na o$ciezach,

e ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym,

e spadki pod obrébki blacharskie wykonywane recznie,

¢ dostarczenie montaz gzymsow podokiennych, miedzy pietrowych,
dekoracyjnych pionowych,

¢ demontaz i ponowny montaz krat metalowych piwnicznych,

e gruntowanie powierzchni pionowych,

e malowanie farbg silikatowa tynkow,

e montaz rur spustowych z hlachy tytan — cynk,

¢ montaz kolanek z biachy i zbiorniczkow jw.,

¢ montaz rynien z blachy tytan - cynk,

» wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytan cynk,

¢ wymiana podbitki z desek profilowanych,

¢ wymiana konstrukgji rusztow z listew drewnianych,

e impregnacja ochronna elementéw drewnianych,

¢ impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania,

e montaz uchwytéw do flag,

* malowanie farba olejna podbitki drewniane;j,



e przygotowanie i montaz tablic, oprawy o$wietleniowej i numeru policyjnego,
® Wywoz gruzu i przekazanie oczyszczonego terenu Inwestorowi.

5.3. Technologia prowadzenia rohét:

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien zapewni¢  odpowiednie
przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto
powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie techniczne i socjalne zapewniajgce
odpowiednie warunki pracy. Wykonawca przy robotach konstrukeyjnych
zobowigzany jest do prowadzenia prac pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowiane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jakosé robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, utrzymywanie w pehnej
sprawnosci zabezpieczer i oznakowania terenu budowy/robét. Kontrola jako$ci rob6t
budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg
budowlang, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robét powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem
| zestawianiem ilosci tych robét. Obmiaru nalezy dokonaé na podstawie obmiaréw z
natury oraz zgodnie z kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy odbiordw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartodci. Roboty uznaje sie za wykonane
prawidtowo, zgodnie z przedmiarem, ST | wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli
warunki wymienione w pkt. 6, daly wynik pozytywny. Gotowos¢ robét do odbioru
zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pbzniej
jednak niz w ciggu 14 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
pomiarbw, oceny wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét ze sztukg budowiang i
ST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokot odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie zgodnie ze wzorem umowy zataczonym do zapytania ofertowego.



10. UWAGI OGOLNE.,

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw od zatozonych w opracowaniu,
powstania watpliwosci iub niejasnoéci na etapie przygotowania lub realizacji robot,
nalezy zwréci¢ sig¢ do autora niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub
wyjasnienia. Wykorzystanie opracowania w cafosci lub w czesci, poza cel i zakres
zlecenia Inwestora, wymaga uzgodnienia autorskiego na pisémie. Niniejsze
opracowanie nie zastgpuje wymaganych uzgodnien lokalnych.

Przed ztozeniem oferty Zamawiajacy oczekuje od Oferenta zapoznania sie z
obiektem, w ktérym maja byé prowadzone prace budowlane.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1 Ustawy i Rozporzadzenia obowigzujgce w budownictwie i zamodwieniach
publicznych

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z
pozn. zm.).

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - 0 wyborach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016r.,
poz. 1670 ze zm.).

+ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z
2018r., poz. 620 ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1442 ze zm.).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, - w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecz. i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. -
w sprawie ogolnych przepisébw bezpieczeristwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z
2003r., Nr 169, poz. 1650). |

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 22003 r., Nr47, poz. 401).

11.2 Normy obowiazujace w budownictwie, zwigzane z wykonywaniem robét
remontowych.
11.3 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
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Jan Hofleghl
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