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Nr Nazwa Hednostka miary — [loé¢

1 Robhoty przygotowawcze.,

1 KNR 2-02 1610-2 m2 279,84
Rusztowania ramowe przyécienne o wys.do 16 m

21,20%13,20 279,84
2 KNNR 2 156056-1 m2 132,05

Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
132,05 132,05

3 KNR 4-01 420-4 2 31,80,
Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych

1,50*21,20 31,80
A4 [TZKNBK 19-08 901-4 m2 59,97
( +  Zabezpieczenie stolarki folig

(1,05*1,80)*26 49,14
2,80%2+2,15) 7,75
(3,14%2,80*2,80%0,25*0,5) 3,08
2 Roboty elewacyjne

5 KNR 4-01 535-6 m 25,40
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

12,70%2 25,40
6 KNR 4-01 535-8 m2 26,85
Rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,22*4,10y2+(0,22*1,45y*5+(0,28*21,20) 9,34
(0,22*4,80)*2+(0,22*1,45)*4+0,22*1,80+(0,28*21,20)*2 15,66
0,22*1,05)*8 1,85

7 KNR 4-01 354-15 szt 2,00
Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego :

8 KNR 4-01 354-13 szt 2,00
Cemontaz tablic - analogia

( “u [KNR 4-03 1133-7 szt 1,00
: Demontaz numeru policyjinego - analogia

10  KNR 19-01 702-1 m 120,90
Odbicie tynkow osciezy z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o
szerokosci do 15 em

1,80*2+1,05)*26 120,90
11 KNR 19-01 702-3 m 10,83
Odbicie tynkow osciezy zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o
szerokosci do 60 cm - analogia

2,80*2+2,18) . 7,76
(3,14*2,80*2,80*0,25*0,5) 3,08
12 |KNR 19-01 701-5 m2 210,54
Odbicie tynku na $cianach , zaprawa cementowo-wapienna '
21,00+0,15+0,15)*12,70-59,97 210,54
13 1-1 m 17,00
Zszycie peknie¢ pojedyhczych pretami 8 mm

1,50*2+1,20 4,20
1,40°6+2,20*2 12,80
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Nr

Nazwa

ednostka miary

llosc

14

KNR 0-25 IGM 403-2
Czyszczenie strumieniowoe-$cierne na sucho powierzchni pionowych, skosnych,

cylindrycznych
210,54 210,54

120,90%0,17 20,65
10,83 10,83

ma2

241,92

16

KNR 19-01 645-3
Cdgrzybianie metodg opryskiwania scian o powierzchni ponad 5 m2, ciggte,

dwukrotne

m2

241,92 241,92

241,92,

T

KNR 19-01 68494
Hydrofobizacja przez natrysk dwukrotnie preparatem krzemoorganicznym
zawierajgcym srodki przeciw mikroorganizmom - analogia

m2

241,92 241,92

241,92

17

KNR 0-17 IGM 2809-7
Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach

me2

0,16%120,90 19,34
10,83 10,83

30,17

'8

KNR 19-01 809-1
Wykonanie na oéciezach tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lli z zaprawy
cementowo-wapiennej, szer.ociezy do 15 cm

120,20 120,90

120,90

19

KNR 19-01 808-3
Wykonanie na osciezach tynkdw zewnetrznych zwykiych kat.lll z zaprawy
cementowo-wapiennegj, szer.oclezy do 80 cm - analogia

2,80+1,30)2 8,20

8,20

20

KNR 0-17 IGM 2609-6
Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach

m2

210,54

21

KNR 2-02 WACETOB 910-1
[Tynki szlachetne gladzone wykonywane recznie $cian plaskich i powierzchni
poziomych (balkany,loggie)

m2

210,54

22

KNR 2-02 WACETOB 906-3
Wykonanie na oéciezach tynkow zewnetrznych z zaprawy o uziarnieniu 0-0,6
mm fub rownowazne - analogia [R=0,75]

m2

120,90%0,16 19,34

19,34

23

KNR 0-23 IGM 2612-8
Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym

okna120,90 120,90
12,70*4 50,80
oknapiwnice(0,80*2+0,80)*8 19,20

190,90,

24

KNR 2-02 923-4
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy, wykonanie reczne

mz

28,66 28,85

28,65

25

1-1
Wykonanie | montaz gzymsow nadekiennych ([l + 1 p ) krétkie

szt

544 | 9,00

9,00

26

2-2
Wykonanie | montaz gzymsow nadokiennych lll p diugie

Szt

2,00

27

33
Wykonanie i montaz gzymsdw nadokiennych diugie pdiokragle

szt

2,00

28

4-4
Wykonanie i montaz gzymsu nadokiennego krétki pélokragly

szt

1,00

29

5-5
Wykonanie i montaz elementéw ozdobnych pod oknami mate

Szt

2,00

30

6-6

szt

Demontaz i ponowny montaz krat metalowych piwnicznyc okna

8,00
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Nr

Nazwa Jednostka miary

llosé T

31

1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

241,92 241,92

Uzupeinienie do KNR 2-02 Normy nakiadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2

241,92

32

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa
241,92 241,92

KNR 2-02 WACETOB 1519-2 m2

241,92

33

Montaz z gotowych elementéw z blachy cynkowo-tytanowej - rury spustowe
okragie o Srednicy 12 cm
25,40 25,40

KNR 2-02 WACETOB 529-2 m

25,40

34

Montaz kolanek z blachy cynkowo-tytanowe] - analogia
3*2 6,00

KNR 4-01 528-6 szt

6,00

35

Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej - zbiorniczki przy rynnach
2 ] 2,00

KNR 2-02 509-9 szt

2,00

36

Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowe] przy szerokosci w rozwinigciu
do 25 cm

28,65 28,65
0,80%0,40)*8 2,56

KNNR 2 504-1 ma2

31,21

37

Wymiana podbitki z desek profilowanych o gr.25 mm
21,20*0,50 10,60

KNR 4-01 410-4 m2

10,60

33

Wymiana konstrukeji rusztéw pod z listew drewnianych - analogia [R=1,2]

KNR 2-02 2007-2 m2

10,60

39

Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych: desek

10,60 10,60

KNR 4-01 631-1 ma2

10,60

A0

impregnacja grzybobéjcza drewna metodg smarowania Ipreparatami
olejowymi trzykrotna, deski i plyty

KNR 4-01 628-5 m2

10,60

41

Malowanie farbg olejng podbitki drewnianej o powierzchni ponad 1.0 m2,
dwukrotne

KNR 4-01 1209-10 m2

10,60

42

Uchwyty do fiag -

KNR 2-02 1219-8 szt

2,0C

A3

Przygotowanie pod oprawy przykrecane podloza cegly ( oprawy o$wietleniowe
- 2 szt, nr policyjny - 2 szt )

KNR 5-08 502-7 kpl

1,00,

44

Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zwykiych, przykrecanych (
nr policyjny }- oprawa stylizowana oraz montaz tablic

KNR 5-08 504-3 szt

5,00

45

Czas pracy rusztowan

5-5 mg

345,668

46

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1

210,540,015 3,18
120,90%0,16*0,015 0,29
8,20*0,60%0,015 0,07

KNR 4-01 108-9 m3

3,82

47

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km [S=9]

KNR 4-01 108-10 m3

3,52




