SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Kolejowa 6, 66-400 Gorzéw Wikp.

Inwestor: Wspodlnota Mieszkaniowa 2079, ul. Kolejowa 6
66-400 Gorzéw Wikp.

Inwestycja: Remont klatki schodowej

Opracowat: Jan Badecki

Data opracowania: pazdziernik 2018 r.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania | odbioru robét
budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem klatki schodowej w budynku przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wilkp.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikagji technicznej dotyczg warunkéw
przystapienia i prowadzenia robét zwigzanych z remontem klatki schodowej:

1.2.1 Wyszczegdlinienie i opis prac wraz z uwzglednieniem prac
towarzyszacych.

Ponizej przedstawiono wyszczegéinienie prac wraz z robotami towarzyszacymi:
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zabezpieczenia terenu robét: montaz tablic, znakoéw ostrzegawczych, barierek,
zabezpieczenie poditg folia,

odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach ptaskich,
wykonanie tynkéw wewnetrznych na stropach plaskich,
odbicie tynkdéw na $cianach,

wykonanie tynkéw na $cianach ceramicznych,

zeskrobanie | zmycie starej farby,

gruntowanie $cian i sufitéw,

gtadzie gipsowe na sufitach 2 warstwowe,

gladzie gipsowe na $cianach 2 warstwowe,

ochrona naroznikdéw wypuktych,

malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitéw,
malowanie dwukrotne farbami emuisyjnymi $cian,

wykonanie warstwy poéredniej,

tynk z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego,
malowanie farbami olejnymi paséw cokotdw,

malowanie farbami olejnymi elementéw biegu,

maiowanie olejne stolarki drzwiowej,

malowanie olejne progdw,

malowanie olejne rur wodociggowych i gazowych,

malowanie olejne paséw cokotdw,

malowanie olejne balustrady,

wymiana elementow schoddw drewnianych stupki prostokatne,
wymiana elementéw schodow tralek,

zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,

wymiana listew przy$ciennych,

wyrownanie i przybicie tat drewnianych do stopni,

osadzenie kgtownikéw w stopniach,

przybicie do podiogi piyty twardej grubosci 12 mm,

posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych antyposlizgowe gruboséci 2,imm,
malowanie stolarki drewnianej podstopnic farbami olejnymi,
malowanie olejne stopnic,



* Wywiezienie gruzu,
* ostateczne uporzadkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi.

Roboty sg przewidziane do realizacji w warunkach ograniczen wynikajgcych z
uzytkowania lokali mieszkalnych w budynku. Nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ strefy
rob6t dia zapewnienia bezpieczeristwa osobom postronnym.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét:

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegéinione w
chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ ze ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy robotach budowlanych
objetych niniejsza specyfikacja majg zastosowanie ogdinie obowiazujgce przepisy
wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepisow obowigzujacych przy
robotach budowlano-montazowych. Dostarczone materiaty majg byé zgodne ze
specyfikacjg techniczng. Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej | samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot,

1.3.1. Dokumentacja robot:

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

e przedmiar robdt,

» dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z
ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentdw, dotyczace
stosowania wyrobow,

* protokoly odbioru robét.

1.3.2. Przekazanie terenu robét:

Zamawiajacy przekaze teren rob6t wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi do
podjecia realizacji zadania w terminie i na warunkach okre$lonych w umowie w
obecnosci inspektora nadzoru. Zagospodarowanie terenu robot wykonawca
przeprowadzi na wlasny koszt. Zainstaluje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz bedzie ponosit koszty zuzycia ww. mediow. '

1.3.3. Zabezpieczenie terenu robét: _
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét w
okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Po
przejeciu terenu robot Wykenawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren
prowadzenia robdt przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca wykona trwale
ogrodzenia strefy bezpieczeristwa wokot obiektu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze.
We wiasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia
rob6t. Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu
prowadzenia robot obcigzajg Wykonawce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega
odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.



1.3.4. Ochrona érodowiska w czasie prowadzenia robot:

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnoéci
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, a w szczegdinosci
dla mieszkancéw budynku mieszkalnego. Zgodnie z ustawa o odpadach Wykonawca
przejmuje odpowiedzialno$é za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich
segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje oraz zobowiazuje sie do przestrzegania
wydanych w tym zakresie przepiséw.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy fatwopalne beda skiadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét.

1.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik robot zapewni [ub sporzadzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach hiebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabhezpieczajace,
socjalne, przenosne WC, maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz dla Zzapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i 83 uwzglednione w cenie
ofertowe].

1.3.7. Dodatkowe ustalenia:

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego wywozenia materiatéw z rozbiorki
sprzed budynku (nie diuzej niz 3 dni). Zakaz sktadowania gruzu z demontazu do
kontenerdw ustawionych na skiadanie $mieci. Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic do akceptacji materialy proponowane do zabudowania wraz z
hiezbednymi dokumentami technicznymi (atesty, deklaracje, certyfikaty).

1.3.8. Ochrona wiasnosci: o S -
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasno$ci w okresie trwania robot | bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego _sz_kody. R -

1.3.9. Zakres robét budowlanych:

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

CPV! 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV: 45442100-8 Roboty malarskie



2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Rodzaje materiatow:

Do realizacji zadania przewiduje sig uzycie materiatdw spetniajgcych ponizsze
parametry, nie gorsze niz nizej wymienione wymagania oraz spetniajgce wymogi EN

520:
[ ]
[ ]
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cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow,

drzwi drewniane zewnetrzne,

emalia olejno-zywiczna wodoodporna,
materiatébw do zabezpieczenia terenu robét: tablice, znaki ostrzegawcze,
barierki,
folii malarska - folia polietylenowa bud. ostonowa grub. 0,12-0,20 mm,
bale iglaste strugane z drewna iglastego struganego klasy C-24
impregnowanego do stanu trudno zapalnosci,
farba emulsyjna wytwarzana fabrycznie - nalezy stosowaé farby emulsyjne na
spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienowego - styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB, wydajnos¢: 7- 8 m?/dm?3, wymagana liczba warstw: 1-3.
Na chionnych podiozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcieficzong woda w stosunku 1: 3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakigj
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie.
emalia olejno — zywiczna wodoodporna do malowania progow, wydajno$c:
6-8 m2/dm?, wymagana liczba warstw: minimum 2, czas schnigcia do 24 h,
farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania, wydajno$é: 9-12 m%/dm?,
wymagana liczba warstw: 1- 2,
farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania, wydajnosc:
10-14 m?/dm3, wymagana liczba warstw: 1-2, czas schniecia do 12 h,
sucha zaprawa do spoinowania szeroka kolor,
gips budowlany szpachiowy, produkowany na bazie naturainych spoiw
gipsowych uzyskiwanych w wyniku prazenia kamienia gipsowego, zawiera
wypetniacze mineralne oraz komponenty powodujgce, ze masa gipsowa jest
plastyczna i bardzo tatwa w obrébce, '
- $rednio do wykonania gtadzi zuzywa sie ok. 1 kg na 1 m? przy grubosci
warstwy 1 mm,
- proporcje mieszanki: ok. 0,70 | wody na 1 kg suchej mieszanki,
ok. 1,40 | wody na 2 kg suchej mieszanki,
ok. 10,50 | wody na 15 kg suchej mieszanki,
ok. 17,50 | wody na 25 kg suchej mieszanki,
- czas gotowosci do pracy: ok. 60 minut,
- warunki podczas prac: temperatura podioza i otoczenia od +5° C do 25° C,
- wilgotnosé w pomieszczeniu do 70%,
- poczatek czasu wigzania; minimum 20 minut,
- maksymalna grubos¢ jednej warstwy: 5 mm,
- reakcja na ogien — klasa A1,
- izolacyjnos¢ akustyczna NPD,
- opdr cieplny NPD,



tynk wewnetrzny zwykly

gips tynkarski - tynk jednowarstwowy na wszelkie podioza mineralne wewnatrz
budynkéw produkt mineralny, reguluje wilgotnogé | jest paro przepuszczalny,
odporny na $cieranie, reakcja na ogien A1, materiat niepalny, §rednie zuzycie
10 mm grubosci — 10 kg/m?,

gwozdzie budowlane okragte gote, wkrety stalowe,

katowniki progowe aluminiowe: profil schodowy ryflowany do ochrony krawedzi
stopni. Profil posiada powierzchnie zabkowang, antyposlizgowa.

katowniki aluminiowy ochronny do robét tynkarskich,

krawedziaki iglaste o dt. 4,0 — 6,5 m klasa C-24 impregnowane do stanu
trudno zapalnosai,

listwy przy$cienne profilowane z drewna iglastego 40 x 25 mm,

plyta widrowa twarda prasowana grubo$é 9 mm ,

- maksymalne odchytki wymiaréw: grubosé (szlifowane) plyty i miedzy ptytami
0.3 mm; grubos$¢ (nieszlifowane) piyty | migdzy plytami 0,8 mm; diugo$é i
szerokoss 3,0 mm

rozcienczalnik:

- dla farb akrylowych, emulsyjnych, wapiennych rozcieficzalnikiem jest woda,
- do farb i emalii olejnych rozcienczainikiem jest terpentyna i benzyna,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie do poszczegdlnych rodzajow
farb powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne,

siatka zbrojona - siatka z widkna szklanego powinna odpowiadaé normie
BN-02/P-850100. Nalezy stosowaé siatke o wym. oczek 4x4 mm. Siatka
powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego.
taSma spoinowa z widkna szklanego do plyt gipsowo - kartonowych,

grunt do gruntowania $cian i sufitbw, emulsja do gruntowania o wiasciwosciach
wiazacych:

- LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna zawartosé LZ0O (VOGC) 30 g/,
- gestosé emulsji ok. 1,0 gfoms3,

wyktadzina podfogowa rulonowa heterogeniczna z winylu:

- kierunkowo$é wzoru: wzér bezkierunkowy; mozliwosé uktadania w kazdym
kierunku, _

- zabezpieczenie powierzchni: fabrycznie,

-~ grubos¢ catkowita: 2,1-2,5 mm,

- grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,7 mm,

- catkowita masa powierzchniowa: ok. 2225 g/m?,

- Scieralno$¢ (ubytek grubosci): grupa T,

- odpornosé na bakterie i grzyby,

- klasa ogniotrwatosci: Bn S1,

- absorpcja akustyczna: 8 Db,

- odpornoé¢ chemiczna: dobra odporno$é,

- przewodzenie ciepta: 0,02 W/m.K/,

- wlasciwosci antyposlizgowe: R9 DS,

zaprawa klejowa do mocowania siatki:



- gestosé nasypowa (suchej mieszanki) ok.1,55 kg/dm?®,

- gestosé objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,60 kg/dm?,
- gestosé w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 1,47 kg/dm?,

- min./max. gruboé¢ warstwy zbrojonej 2 mm/5 mm,

- przyczepnoéé do betonu w stanie powietrzno — suchym 2 0,25 MPa,
- przyczepnoéé do styropianu w stanie powietrzno — suchym = 0,08 MPa,
- inne materialy pomocnicze i wykoriczeniowe,

klej winylowy,

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych,

narozniki stalowe ze stali katowej,

papier scierny,

pasta podtogowa bezbarwna,

pianka poliuretanowa,

piasek do zapraw o uziarnieniu,

silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkow grzybobdjczych,
szpachiowka celulozowa,

szpachlowka olejno-zywiczna,

szpachldéwka olejno-zywiczna na tynki biala,

tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm

wapno sucho gaszone,

wkrety do piyt gipsowych,

zaprawa budowlana,

zaprawa cementowo-wapienna M15,

zaprawa cementowo-wapienna M50,

zaprawa wapienna M4,

cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow,

drzwi drewhiane zewnetrzne,

emalia olejno-zywiczna wodoodporna,

inne materiaty pomocnicze i wykonczeniowe.
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2.2, Wymagania:

Materialy i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom,

okre$lonym w przepisach szczegétowych i posiadac:

- atesty techniczne lub by¢ produkowane zgonie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat Zgodnosci lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z Polskag
Norma,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa B,

- ha opakowaniach powinien znajdowa¢ sig termin przydatnoéci do uzytkowania,

- aprobate techniczng ITB dopuszczajacg do powszechnego stosowania w
budownictwie. S .

2.3. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom:
Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy/ robdt.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow:
Materiaty i urzadzenia przechowuje i sktaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach,
zapewniajac ich sukcesywny dowdz w miare wystepujacych potrzeb.



3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzyty do
wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
bedzie zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkdw umowy lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét,

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nalezy przewozié transportem samochodowym. Dobor $rodkow
transportu  pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
sktadowania materiatéw z rozbidrki w miejscu przeznaczonym do tego celu. Dobdr
odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we wlasnym zakresie oraz ponosi
koszty skiadowania materiatéw z rozbioérki. Pojazdy Wykonawcy powinny speiniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego, m.in. parametry techniczne, dopuszczalne
osiowe obcigzenia, wymiary fadunkéw. Wszelkie koszty wynikie z powodu uszkodzen
i zanieczyszczenia drég publicznych w zwigzku z realizacjg zadania obciazajq
Wykonawce robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i w ST,
a takze w przepisach szczegOtowych. Polecenia inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe Z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2, Kolejnosé robét:
Kolejnos¢ prac wehodzgeych w zakres zadnia okresla sig hastepujgco:
¢ zabezpieczenia terenu robot: montaz tablic, znakéw ostrzegawczych, barierek,
zabezpieczenie padidg folia, '
odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach ptaskich,
wykonanie tynkéw wewnetrznych na stropach plaskich,
odbicie tynkdw na $cianach,
wykonanie tynkéw na $cianach ceramicznych,
zeskrobanie | zmycie starej farby,
gruntowanie $cian i sufitéw,
gltadzie gipsowe na sufitach 2 warstwowe,
gtadzie gipsowe na $cianach 2 warstwowe,
ochrona naroznikéw wypuklych,
malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitéw,
malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi $cian,
wykonanie warstwy posredniej,
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tynk z r6znobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego,

malowanie farbami olejnymi pasow cokotow,

malowanie farbami olejnymi elementow biegu,

malowanie olejne stolarki drzwiowe;j,

malowanie olejne progdw,

malowanie olejne rur wodociggowych i gazowych,

malowanie olejne pasow cokotow,

malowanie olejne balustrady,

wymiana elementdw schodéw drewnianych stupki prostokatne,
wymiana elementéw schodow tralek,

zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,

wymiana listew przysciennych,

wyréwnanie i przybicie tat drewnianych do stopni,

osadzenie katownikdw w stopniach,

przybicie do podtogi ptyty twardej grubosci 12 mm,

posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych antyposlizgowe grubosci 2, 1mm,
‘malowanie stolarki drewnianej podstopnic farbami olejnymi,
“malowanie olejne stopnic,

wywiezienie gruzu,

ostateczne uporzadkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi.
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5.3. Technologia prowadzenia robét:

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie
pracownikow w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadaé
odpowiednie wyposazenie techniczne i socjalne zapewniajgce odpowiednie warunki
pracy. Wykonawca przy robotach konstrukcyjnych zobowigzany jest do prowadzenia
prac pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowiane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngt zatozong jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robdt, utrzymywanie w pelnej sprawno$ci zabezpieczen i oznakowania terenu
budowyfrobot. Kontrola jakosci robét budowlanych polega na sprawdzeniu
kompletnos$ci ich wykonania zgodnie ze sztukg budowlana, przedmiarem i poleceniami
Inspektora Nadzoru,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robét powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i
zestawianiem ilosci tych robot. Obmiaru nalezy dokonaé na podstawie obmiaréw z
natury oraz zgodnie z kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy odbiordw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakoéci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane
prawidtowo, zgodnie z przedmiarem, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli
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warunki wymienione w pkt. 6, daly wynik pozytywny. Gotowoé¢ robét do odbiory
zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 14 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru | Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowe] na podstawie przediozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét ze sztukg budowlang i ST. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioruy ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad dokumenty
wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie zgodnie ze wzorem umowy zatgczonym do zapytania ofertowego.

10. UWAGI OGOLNE.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw od zatozonych w opracowaniu,
powstania watpliwosci lub niejasnosci na etapie przygotowania lub realizacji robét,
nalezy zwréci¢ sie do autora niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub
wyjasnienia. Wykorzystanie opracowania w catosci lub w czedci, poza cel i zakres
zlecenia Inwestora, wymaga uzgodnienia autorskiego na piémie. Niniejsze
opracowanie nie zastegpuje wymaganych uzgodnien lokalnych.

Przed zlozeniem oferty Zamawiajchy oczekuje od Oferenta zapoznania sle z
obiektem, w ktérym maja by¢ prowadzone prace budowlane,

11.DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1 Ustawy i Rozporzadzenia obowiazujace w budownictwie i zaméwieniach
publicznych _

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (4. Dz. U. z2017r., poz. 1332 z
pozn. zm.). _ ‘

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r, - o wyborach budowlanych (. Dz. U. z 2016r.,
poz. 1670 ze zm.).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (. Dz. U. z 2018r.,
poz. 620 ze zm.).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (. Dz, U. z
20151, poz. 1442 ze zm.),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecz. i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126).
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» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. -w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczeristwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003r.,
Nr 169, poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.

z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

11.2 Normy obowigzujace w budownictwie, zwiazane z wykonywaniem rohoét
remontowych.

11.3 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy /
/-

Jeh Baglekl
upr. gudovizyia Mr 73i84







