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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt sanitarnych w
zakresie wymiany piondw  instalacji wody zimnej i kanalizacji w budynku
mieszkalnym nr 9 przy ul. Kolejowej w Gorzowie Wikp.

1.2. Przedmiot i zakres rohé6t budowlanych objetych ST:

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdéw
wykonawstwem i odbiorem robot remontowych instalacji wody zimnej i kanalizacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontaktowy
przy zleceniu i realizacji robot.

1.21 Wyszczegblnienie i opis prac wraz z uwzglednieniem prac
towarzyszacych.

Ponizej przedstawiono wyszczegolnienie prac wraz z robotami towarzyszacymi:

s Instalacja wody zimnej

o Demontaz starych pionéw instalacji wodociggowej

Demontaz starych zawordw przelotowych i wodomierzy
Montaz zaworu antyskazeniowego d: 25 mm
Montaz nowych zaworow przelotowych w instalacji wody zimnej
Montaz piondw wody zimnej z rur pp o potaczeniach zgrzewanych
Montaz wodomierzy skrzydetkowych mieszkaniowych przystosowanych
do odczytu radiowego
Wykonanie proby szczelnosci , ptukania i uruchomienia instalacji po
wykonanych pracach
o Wywbdz materiatdw z rozbidrki na miejsce wskazane przez inwestora

o 0 0 00

o

¢ Instalacja kanalizacji

o wymiana lezaka kanalizacyjnego ulozonego pod posadzkg / nowy z rur
PCV/

o wymiana ponéw kanalizacyjnych / nowy z rur PCV/

o Demontaz i ponowny montaz na czas robdt urzadzen sanitarnych
bedacych w kolizji z wymieniang instalacjg

o Wykonanie przebi¢ i przekué wraz z ich ponownym zamurowaniem

o Wywdz materiafdbw z rozbidrki na miejsce wskazane przez inwestora

o Towarzyszace roboty ogéinobudowlane: rozebranie posadzki, wykopy
nieumocnione, wykonanie przej$é, podejsé i przebid.

o Wywiezienie gruzu.

o Uporzadkowanie terenu.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét:

Specyfikacja techhiczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w
chochy jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacji. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania
oraz za ich zgodno$¢ ze ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy robotach
budowlanych objetych niniejszg specyfikacja majg zastosowanie ogdinie



obowigzujgce przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw
obowigzujgcych przy robotach budowlano-montazowych. Dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng. Podczas realizacji rob6t wykonawca
bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczerstwa i higieny pracy.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administraciji paristwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni cdpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.3.1. Dokumentacja robét:

« specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,

¢ przedmiar robét,

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego - lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z
ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentdw,
dotyczgce stosowania wyrohéw,

¢ protokoty odbioru robot,

1.3.2, Przekazanie terenu robét:

Zamawiajgcy przekaze teren robdt wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi
do podjecia realizacji zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie w
obecnosci inspektora nadzoru. Zagospodarowanie terenu robét wykonawca
przeprowadzi na wiasny koszt. Zainstaluje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz bedzie ponosit koszty zuzycia ww. medidw.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu rohét:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt w
okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.
Po przejeciu terenu robdt Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren
prowadzenia robdt przed dostepem osodb trzecich. Wykonawca wykona trwate
ogrodzenia strefy bezpieczenstwa wokdt obiektu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze.
We wilasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidlowego
zabezpieczenia robdt. Wszelkie konsekwencje =z tytutu nieodpowiedniego
zabezpieczenia terenu prowadzenia robdt obcigzajg Wykonawce, Koszt
zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest
wilaczony w cene umowna.

1.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia robot;

W  okresie wykonywania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnos$ci innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, a w
szczegolnosci -dla mieszkancéw budynku mieszkalnego. Zgodnie z ustawg o
odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie
realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, skladowanie i utylizacje oraz
zohowigzuje sie do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie



przepisy. Materialy fatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot.

1.3.6. Bezpieczenistwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgeych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik robét zapewni lub sporzadzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego |
warunki prowadzenia rob6t budowlanych. W szczegéinosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz niespetiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne, przenosne WC, maszyny, narzedzia oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia | zdrowia osdb zatrudnionych oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapflacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowe.

1.3.7. Dodatkowe ustalenia:

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego wywozenia materiatdw z rozbiorki
sprzed budynku (nie diuzej niz 3 dni). Zakaz sktadowania gruzu z demontazu do
kontenerow ustawionych na skiadanie $mieci. Wykonawca jest zobowigzany
przedstawiC do akceptacji materialy proponowane do =zabudowania wraz z
niezbednymi dokumentami technicznymi (atesty, deklaracje, certyfikaty).

1.3.8. Ochrona wiasno$ci:
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w okresie trwania robét i bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

1.3.9. Zakres rohét budowlanych:
CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV: 45332300-8 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Instaiacja wewnetrzna wody zimnej -

Instalacja instalacji wody zimnej, powinna byé wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w
zakresie zaopatrzenia w wode zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Do wykonania
rob6t  nalezy zgodnie z ustawg stosowaé wyroby budowlane, ktére Zostaty
dopuszczone do obrotut i powszechnego stosowania w budownictwie.

Piony wodociagowe wykonaé¢ z rur z polipropylenu PP-R, PN 2.0 MPa, armature
wodociggowg zgodng z opisem, wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej,
jednostrumieniowy, elektroniczny, suchobiezny wyposazony w nadajnik radiowy o
przeplywie 1. Zastosowane materialy powinny posiadaé atesty higieniczne
niezbedne do stosowania w budownictwie.



Kazda proba zmiany materialu przez Wykonawce musi by¢é bezwzglednie
uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspekiora
Nadzoru na zmiane materiatu lub armatury Wykonawca nie uzyska pozytywnego
odbioru | dokona zamiany materiatu na wymagany w dokumentacji i SST na wiasny
koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é prac i ich zgodno$¢ z
dokumentacja. Wykonawca jest zobowiazany wykonywa¢ wszystkie roboty $scisle
wediug otrzymanej dokumentacji. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sig, ze
dokumentacja dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca
przygotuje na wtasny koszt niezbedne prace, dokumenty i uzgodnienia,

Instalacji kanalizacji

Instalacja kanalizacji, powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie
odprowadzenia $ciekdw zgodnie z przeznaczeniem obiekiu. Do wykonania robdt
nalezy zgodnie z ustawg stosowaé wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Piony kanalizacyjne wykona¢ z
rur i ksztaftek PVC-U spetniajace wymogi PN, tgczone na uszczelke gumows i weisk
w zakresie $rednic d: 50 -160 mm. Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ atesty
higieniczne niezbedne do stosowania w budownictwie. Kazda proba zmiany
materialu przez Wykonawce musi by¢ bezwzglednie uzgodniona pisemnie z
inspektorem nadzoru . Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmiang materiatu
Wykonawca nie uzyska pozytywnego odbioru i dokona zamiany materiatu na
wymagany w dokumentacji i SST na wiasny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos§é prac i ich zgodno§é z dokumentacjg. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji. Jesli jednak w
czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego
wymaga uzupetnienn wykonawca przygotuje na wlasny niezbedne prace, dokumenty |
uzgodnienia.

Wymagania:

Materialy i urzgdzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpomadac wymaganiom,

okreslonym w przepisach szczegdtowych i posiadad:

- atesty techniczne lub by¢ produkowane zgonie z obowigzujgacymi normami,

- Certyfikat Zgodnosci lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z Polska
Norma,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa B,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do uzytkowania,

- aprobate techniczng ITB dopuszczajgca do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom:
Materiaiy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy/ robdt.

Przechowywanie i skladowanie materiatow:

Materialy |1 urzadzenia przechowuje | skfaduje Wykonawca w swoich
pomieszczeniach, zapewniajgc ich sukcesywny dowdz w miare wystepujgcych
potrzeb.



3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzyty do
wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy oraz
bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbidrki nalezy przewozié transportem samochodowym. Dobor érodkéw
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonaweca zobowigzany jest do
sktadowania materiatow z rozbiérki w miejscu przeznaczonym do tego celu. Dobor
odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we wlasnym zakresie oraz ponosi
koszty sktadowania materiatéw z rozbidrki. Pojazdy Wykonawcy powinny spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego, m.in. parametry techniczne, dopuszczalne
osiowe obcigzenia, wymiary fadunkow. Wszelkie koszty wynikie z powodu uszkodzen
I zanieczyszczenia drég publicznych w zwigzku z realizacjg zadania obcigzaja
Wykonawce robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji beda oparte na wymaganiach sformufowanych w umowie i w
ST, a takze w przepisach szczegotowych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez hiego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

Prowadzenie przewodéw

Instalacja wewnetrzna wody zimnej.

1. Przewody instalacji wodociagowej powinny byé prowadzone w odleglosci wiekszej
niz 0,1m od rurociagéw cieplnych. ' S

2. Tuleje ochronne powinny byé w sposéb trwaly osadzone w przegrodzie
budowlane;.

3. Tuleja ochronna powinna byé rura o srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy
zewnetrzne] rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowa, co najmniej 1cm przy przejéciu przez strop.

4. Przestrzett miedzy rura przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona
materialem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie. '
5. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé sie zadne potaczenie przewodu.

6. Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciénienie, temperatura) instalacji,
w kiorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej



zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia, Po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania
powinna by¢ tak instalowana zeby byta ona dostepna do obstugi i konserwacji.

7. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze.

8. Wodomierze zamontowaé na instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, do
odbioru dostarczy¢ gwarancje z nr wodomierza oraz adresem jego montazu.

9. Za wodomierzem gléwnym zamontowaé zawér zwrotny antyskazeniowy d: 25 mm,
do odbioru dostarczyé dokumenty techniczne.

10. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej i wysokosé ustawienia
przybordw wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji,

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu
1,5 razy wigkszym od ci$nienia roboczego, nie wiekszym jednak niz cisnienie
maksymaine poszczegélnych elementéw systemu. Ze wzgledu na prace termiczng
oraz odksztatcenia spowodowane ci$nieniem, podczas proéby szczelnosci moga
wystgpowaC spadki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzaé jako wstepng i
zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢
dwukrotne cisnienie prébne w odstepach ¢o 10 minut.

Po ostatnim uzupetnieniu cidnienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30
minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara, Préba zasadnicza
odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek
cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien byé wigkszy niz
0,2 bara. Podczas proby szczelnosci rowniez wizualnie nalezy sprawdzié¢ szczelnoéé
zlgcz. W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach (Scianach, posadzkach),
podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawaé pod
cisnieniem minimum 3 bary (zalecane 6 baréw). Wymaganie to jest podyktowane
mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac
budowlanych (wylewania posadzek itp.) i latwego ewentualnego wykrycia oraz
szybkiego usunigcia uszkodzenia. W przypadku natynkowego prowadzenia rur
nalezy podczas rozruchu instalacji sprawdzi¢ zachowanie sie punktow statych,
podpdr ruchomych i rur,

Instalacja kanalizacji

Rury kanalizacyjne, przed utozeniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach. Zabrania
sie ukfadania rur uszkodzony. W przypadku uszkodzenia na koricach-bosych rury
moga by€ one uzyte po odcigciu odcinkéw uszkodzonych. Zachowaé obowigzuje
odlegfoéci rur od $cian i stropdw oraz innych przewoddw, '
Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu ( weisnieciu ) kofica rury w
kielich, z osadzong uszczelkg do okreslonej glebokosci. Dopuszczaine jest
stosowanie srodka smarujacego ufatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrécié szczegdlng
uwage na osiowe wprowadzenie korca rury w Kielich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole
robot, utrzymywanie w peinej sprawnoséci zabezpieczert i oznakowania terenu
budowy/rob6t. Kontrola jakosci robét  budowlanych polega na sprawdzeniu
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kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg budowlana, przedmiarem i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robét powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnoéci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem |
zestawianiem iloéci tych robét. Obmiaru nalezy dokonaé na podstawie obmiaréw z
natury oraz zgodnie z kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robét.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane
prawidtowo, zgodnie z przedmiarem, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli
warunki wymienione w pkt. 6, daly wynik pozytywny. Gotowo$¢ roboét do odbioru
zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 14 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robdt ze sztukg budowlang i ST. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty
wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie zgodnie ze wzorem umowy zalgczonym do zapytania ofertowego.

10. UWAGI OGOLNE.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw od zatozonych w opracowaniu,
powstania watpliwoéci lub niejasnosci na etapie przygotowania lub realizacji robét,
nalezy zwroci¢ sie do autora niniejszego  opracowania o dodatkowe informacje lub
wyjasnienia. Wykorzystanie opracowania w cato$ci lub w czeéci, poza cel i zakres
zlecenia Inwestora, wymaga uzgodnienia autorskiege na piémie. Niniejsze
opracowanie nie zastepuje wymaganych uzgodnien lokalnych. '

Przed ztoZzeniem oferty Zamawiajacy oczekuje od Oferenta zapoznania sie z
obiektem, w ktérym maja byé prowadzone prace budowlane.

.DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1 Ustawy i Rozporzadzenia obowigzujagce w budownictwie i zaméwieniach

publicznych

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z
podzn. zm.).



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - 0 wyborach budowlanych (ti. Dz. U. z 2016r.,
poz. 1670 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowe] (tj. Dz. U. z
2018r., poz. 620 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (i].
Dz. U. 22015r., poz. 1442 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecz. i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r. -
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z
2003r., Nr 189, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z2003 ., Nr47, poz. 401).

11.2 Normy ohowiazujace w budownictwie, zwiazane z wykonywaniem robét
remontowych.

11.3 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy







