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[bookmark: _Hlk5784293]PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO ROZWIĄZANIA

[bookmark: _Hlk527545179][bookmark: _GoBack]Składając ofertę w postępowaniu nr N/1/0082/2019 o udzielenie zamówienia niepublicznego na rozbudowę infrastruktury systemów OT – dostawę macierzy, serwerów oraz dysków do macierzy
[bookmark: _Hlk5782256]potwierdzam, że oferowane przez nas urządzenia spełniają nw. wymagania*:
A. Część 1 - rozbudowa infrastruktury macierzowej - dostawa macierzy i licencji Live Volume do macierzy DELL SC7020*

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Oferowane urządzenia i licencje nie są przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
2. Zapewniona jest dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu zakupu urządzeń.
3. Udzielone licencje na wszystkie wymagane funkcjonalności dostarczanych urządzeń są niewypowiadalne i udzielone na czas nieoznaczony.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Wymagania ogólne
1. Urządzenia są fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku. 
2. Urządzenia są zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta i są objęte serwisem producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie UE.
3. Dostarczone urządzenia posiadać zainstalowaną najnowszą stabilną wersję oprogramowania dostępną na stronie producenta sprzętu na dzień dostawy sprzętu.
4. Dostarczymy niezbędne kable zasilające dla urządzeń umożliwiające podłączenie do posiadanych przez zamawiającego listew zasilających PDU (C13/C14) oraz wszystkie niezbędne okablowanie wraz z wkładkami do urządzeń sieciowych.

WYMAGANIA TECHNICZNE - Dostawa macierzy blokowej (1 sztuka) 
	Opis
	Wymagania
	Oferowane rozwiązanie

	Nazwa urządzenia
	 
	 

	Obudowa
	Macierz w wymaganej konfiguracji do instalacji w standardowej szafie RACK 19” (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania macierzy w szafie RACK).
	 

	Kontroler Macierzy
	1. Minimum 2 redundantne kontrolery działające w trybie active-active.
2. Każdy kontroler musi posiadać identyczną konfigurację.
3. Kontrolery muszą pracować ze swoją maksymalną wydajnością, nie dopuszczalne jest ograniczenie programowe lub sprzętowe kontrolerów.
4. W przypadku wymiany pojedynczego kontrolera, prace serwisowe nie mogą wymagać wyłączenia macierzy.
	

	Łączna pamięć Cache
	Minimalna wielkość zainstalowanej pamięci cache w macierzy - 128GB.
	

	Zasilanie 
	Redundantne zasilacze Hot Swap.
	 

	Wspierane systemy operacyjne
	MS Windows 2012R2/2016; Red Hat Enterprise Linux 6/7; VMware vSphere /6.0/6.5/6.7.
	 

	Dyski twarde
	SSD eMLC lub SLC o wielkości nie większej niż 8 TiB, lub moduły FLASH nie większe niż 16 TiB pod warunkiem braku ograniczeń zapisu danych na tego typu dysku.
	 

	Poziom RAID
	Zgodny z best practice dla dostarczonej macierzy. 
Poziom zabezpieczenia danych na poziomie RAID 6 lub równoważny (zapewniający odporność na awarię dwóch dysków w ramach grupy dysków).
	 

	Obsługiwane poziomy RAID
	RAID 10, 5, 6 lub równoważny.
	 

	Wymagana przestrzeń
	1. Dostępna przestrzeń użytkowa na macierzy po sformatowaniu musi być nie mniejsza niż 100TiB. 
2. Przestrzeń ma być utworzona zgodnie z najlepszymi praktykami producenta dotyczącymi ilości i konfiguracji dysków. Jeżeli nie zostały oficjalnie opublikowane konfiguracje opisane jako „Najlepsze praktykami” należy zastosować domyślne proponowane przez GUI macierzy ilości dysków.
3. Macierz musi zapewnić ciągłość pracy, bez utraty żadnych danych w przypadku jednoczesnej awarii dwóch dysków macierzy oraz odporność na awarię trzeciego dysku nie później niż po 24h od awarii dwóch poprzednich, warunki muszą być spełnione bez wizyty serwisu (poprzez odpowiednią nadmiarowość dysków/przestrzeni).
4. Nadmiarowość dysków musi być w ilości zalecanej przez producenta, zgodnie z najlepszymi praktykami. Jeżeli nie zostały oficjalnie opublikowane najlepsze praktyki dla wskazanej funkcjonalności należy zastosować domyślne proponowane przez GUI ilości dysków twardych. Nadmiarowość nie może być jednak mniejsza niż określona w punkcie 3.
	

	Rodzaj interfejsu dla całej macierzy
	1. Minimum 8 portów FC 16Gb/s wraz z wkładkami SFP+ 16Gb/s.
2. Możliwość rozbudowy do 16 portów FC.
3. Musi współpracować z przełącznikami CISCO MDS9148S.
4. Dodatkowo należy dostarczyć 8 wkładek CISCO o prędkości16Gb/s do urządzenia CISCO MDS9148S
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Macierz musi umożliwiać kompresowanie wszystkich przechowywanych danych.
2. Jeżeli macierz musi mieć dostępne dedykowane rozwiązania sprzętowe do obsługi kompresji to muszą być one dostarczone do obsługi całej przestrzeni macierzy.
3. Rozwiązanie musi umożliwiać replikacje synchroniczną i asynchroniczną (zależnie od odległości między urządzeniami).
4. Urządzenie musi umożliwiać zestawienie połączenia między innymi macierzami Compellent (w szczególności posiadanymi przez Zamawiajacego) celem zapewnienia replikacji to trzeciej lokalizacji wykorzystując funkcjonalność Live Volume. 
5. Wraz z macierzą należy dostarczyć wymagane licencje celem zapewnienia replikacji do trzeciej lokalizacji oraz na funkcjonalności Live Volumen.
6. Wsparcie dla Vmware SRM.
7. Macierz musi posiadać mechanizm thin provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu. W przypadku zbliżenia się do fizycznych granic systemu plików, musi istnieć możliwość jego bezprzerwowego rozszerzenia po dołożeniu kolejnych dysków twardych.
8. Dodawanie kolejnych dysków, jak i kolejnych półek dyskowych musi odbywać się bezprzerwowo.
9. Aktualizacja firmware jak i oprogramowania macierzy musi być odbywać się bezprzerwowo.
10. Musi posiadać możliwość dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot) dysku logicznego w ramach macierzy. Macierz musi wspierać minimum 128 kopii migawkowych per wolumen logiczny - konieczne jest dostarczenie niezbędnych licencji.
11. Macierz musi spełniać wymagania, co do możliwości przysyłania danych celem monitorowania poprzez IBM Tivoli (SNMP).
12. Macierz musi umożliwiać automatyczne przełączenie kanału IO w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy. 
13. Macierz musi umożliwiać dodanie hosta jako logiczny obiekt, do którego można wystawić LUN. Ponadto macierz musi umożliwiać łączenie tych obiektów do grupy, aby możliwe było wystawienie LUN-u do całej grupy hostów, funkcjonalność musi być dostępna z GUI.
14. Macierz musi umożliwiać jednoczesne mapowanie wolumenu logicznego do dwóch lub więcej niezależnych obiektów (hostów/grup hostów).
15. Macierz lub dedykowane oprogramowanie producenta musi umożliwiać reprezentowanie graficzne danych, co najmniej w zakresie:
· Przestrzeni macierzy - całościowa, wolna, wykorzystywana (dodatkowo dla poszczególnych storage pool), 
· Wydajności - mierzonej w IOPS oraz MB/s dla storage pool, wolumenów logicznych w czasie rzeczywistym oraz dane historyczne dla minimum miesiąca wstecz, 
· Utylizacji kontrolerów,
· Raportów capacity planning - prezentujących trendy czasowe w zakresie wykorzystanej przestrzeni oraz wydajności macierzy (dla obszarów parametrów podanych powyżej)
16. Macierz musi umożliwiać rozbudowę zasobów dyskowych do minimum 500TiB pojemności użytkowej, poprzez dołożenie półek dyskowych wypełnionych takimi samymi dyskami jak przy instalacji, odpowiednią, zalecaną przez producenta przestrzenią zapasową/ilością dysków spare.
17. Na wszystkie wymagane funkcjonalności wraz z macierzą muszą zostać dostarczone wymagane licencje.
	

	Zarządzanie urządzeniem
	 GUI, CLI
	 

	Metody powiadomienia
	E-mail, SNMP
	

	Bezpieczeństwo
	Brak pojedynczego punktu awarii. Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z dwóch linii zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. Możliwość wymiany elementów na gorąco bez zatrzymywania pracy macierzy.
	

	Dokumentacja
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
	 

	Gwarancja
	1. Oferowane urządzenia muszą być objęte usługą serwisu gwarancyjnego na okres minimum 5 lat oraz świadczenia usługi wparcia technicznego oprogramowania na okres minimum 5 lat.
2. Wykonawca zapewnia przyjmowanie zgłoszeń 24h na dobę, czas reakcji w ciągu następnego dnia roboczego, obsługa zgłoszeń przez minimum 10 godzin pomiędzy 7:00 a 19:00 w dni robocze, nieodpłatną naprawę lub wymianę uszkodzonych komponentów (części) w siedzibie Zamawiającego 
3. Zamawiający w czasie trwania gwarancji wymaga dostępu do firmware’ów, sterowników oraz aktualizacji oprogramowania w sposób nienaruszający praw twórców i właściciela praw autorskich oraz nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z tego oprogramowania. Instalacje rekomendowanych dla zakupionego modelu macierzy firmware’ów będzie wykonywane przez serwis producenta i na jego koszt.
4. Uszkodzone dyski twarde, po wymianie muszą pozostać u Zamawiającego.
5. Serwis dostarczonych urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą.
6. Ogólnopolska, telefoniczna linia techniczna producenta urządzenia lub autoryzowanego partnera umożliwiająca w czasie obowiązywania gwarancji po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Zamawiający dopuszcza realizację powyższych wymagań za pośrednictwem strony www producenta urządzeń.
7. Oferowane rozwiązanie musi zapewnić zdalny monitoring w celu diagnozy i usuwania usterek oraz w zakresie konserwacji – musi mieć możliwość automatycznej diagnozy i samodzielnego zgłaszania usterek w centrum serwisowym producenta.
	 

	Niezawodność, /jakość wytwarzania
	1. Wymagane są dokumenty poświadczające, że producent sprzętu spełnia normy ISO 9001 oraz ISO 14001.
2. Deklaracja zgodności CE.
3. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów.
	 



III. Dostawa licencji do posiadanych macierzy DELL SC 7020
1. Dostarczymy licencje Live Volume do macierzy DELL SC 7020 wraz ze wsparciem producenta zgodne z okresem wsparcia posiadanym przez macierze (numer seryjny - 4M2R2T2 oraz 4M3N2T2).

B. Część 2 - dostawa serwerów oraz współpracujących z nimi macierzy *

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Na dzień złożenia oferty oferowane urządzenia nie są przeznaczone przez producenta do wycofania 
z produkcji lub sprzedaży.
2. Zapewniona jest dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu zakupu urządzeń.
3. Gwarancja rozpocznie się od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag przez Zamawiającego.
4. Zapewnimy odbiór i utylizację opakowań po instalacji urządzeń.
5. Udzielone licencje na wszystkie wymagane funkcjonalności dostarczanych urządzeń są niewypowiadalne i  udzielone na czas nieoznaczony.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Wymagania ogólne
1. Dostarczone urządzenia muszą są fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku.
2. Urządzenia muszą są zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta i są objęte serwisem producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie UE.
3. Dostarczone urządzenia posiadają zainstalowaną najnowszą stabilną wersję oprogramowania dostępną na stronie producenta sprzętu na dzień dostawy sprzętu.
4. Dostarczymy niezbędne kable zasilające dla urządzeń umożliwiające podłączenie do posiadanych przez Zamawiającego listew zasilających PDU (C13/C14).

 
III. WYMAGANIA TECHNICZNE
Dostawa serwerów i macierzy
a) Serwer Rack  – sztuk 4
	Opis
	Wymagania
	Oferowane rozwiązanie

	Nazwa urządzenia
	 
	 

	Obudowa
	Maksymalnie 2U RACK do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi wysuwanie serwera do celów serwisowych i prowadnicą kabli.
	 

	Płyta główna
	Płyta główna musi posiadać możliwość zainstalowania minimum dwóch procesorów.
	 

	Procesor
	Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
	 

	Liczba zainstalowanych procesorów
	2
	 

	Pamięć RAM
	RDIMM 2666 MT /s
	 

	Ilość pamięci RAM
	768 GB RAM
	 

	Ilość slotów pamięci RAM
	24
	

	Zabezpieczenia pamięci RAM
	ECC
	 

	Zasilacze redundantne
	Minimum 2 sztuki z możliwością wymiany bez wyłączenia
	

	Porty
	Minimum 2 porty USB 2.0/3.0 port VGA z tyłu, opcjonalny port VGA z przodu (w przypadku gdy serwer posiada Display Port, należy dostarczyć adapter na VGA)
	

	Wspierane systemy operacyjne
	VMware vSphere 6.0/6.5
	 

	Interfejsy sieciowe
	Karta sieciowa zintegrowana 1G (minimum 2 porty) + dodatkowe karty rozszerzeń 1G. Łącznie minimum 8 portów 1G RJ45, dostarczone urządzenia muszą mieć możliwość dołożenia kart 10 Gb/s lub wymiany kart 1 Gb/s na karty 10Gb/s
	 

	Karty rozszerzeń
	Karta Qlogic FC 16Gb/s  (minimum 2 karty 1 portowe) wraz z zainstalowanymi wkładkami SFP+ 16Gb/s
Karta musi współpracować z przełącznikami CISCO MDS9148 z wkładkami 8Gb/s
	

	Pamięć nieulotna 
	Redundantna przestrzeń na potrzeby instalacji i uruchomienia VMware ESXi (zapewniona przy pomocy dysków twardych/dysków flash/kart pamięci). Zastosowane rozwiązanie musi być wspierane przez VMware dla wersji 6.0/6.5
	 

	Elementy Redundantne
	Zasilacze HotPlug, wentylatory HotPlug
	 

	
Zarządzanie urządzeniem
	Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujący o stanie poszczególnych elementów serwera (procesor, pamięć, zasilacze itp.)
Karta zarządzająca serwerem (port RJ-45) – dodatkowy poza portami dostępowymi) umożliwiająca zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej oraz przejęcia konsoli graficznej (również przy uruchomionym systemie operacyjnym), w tym zdalnego podłączenia napędów. Zintegrowana z płytą główną karta zarządzająca umożliwiająca:
· Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
· Zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera)
· Możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
· Wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
· Wsparcie dla SNMP, IPMI2.0, SSL, SSH
Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć itd.).
	 

	Oprogramowanie
	W ramach dostawy konieczne jest zainstalowanie i skonfigurowanie oprogramowania którego zadaniem będzie wyświetlanie informacji na temat komponentów (firmware) dla zakupionych urządzeń, oprogramowanie musi mieć możliwość ustawienia terminu wykonania aktualizacji urządzenia 
Zainstalowane oprogramowanie ma umożliwiać jednoczesna aktualizację wielu urządzeń, instalacje systemów operacyjnych, generowanie raportów zawierających informacje o statusie urządzeń, koniecznych aktualizacji itp. – Zamawiający dostarczy maszynę wirtualna na potrzeby instalacji oprogramowania
	

	Dokumentacja
	 Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim
	 

	Gwarancja
	· Oferowane urządzenia muszą być objęte usługą serwisu gwarancyjnego na okres minimum 36 miesięcy oraz świadczenia usługi wparcia technicznego oprogramowania na okres minimum 36 miesięcy.
· Warunki gwarancji dla dostarczonych urządzeń to poziom NBD –Wykonawca zapewnia przyjmowanie zgłoszeń 24h na dobę, czas reakcji w ciągu następnego dnia roboczego, obsługa zgłoszeń przez minimum 8 godzin pomiędzy 7:00 a 19:00 w dni robocze, nieodpłatną naprawę lub wymianę uszkodzonych komponentów (części) w siedzibie Zamawiającego 
·  Zamawiający w czasie trwania gwarancji wymaga dostępu do firmware-ów, sterowników oraz aktualizacji oprogramowania w sposób nienaruszający praw twórców i właściciela praw autorskich oraz nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z tego oprogramowania. 
· Uszkodzone nośniki danych, po wymianie muszą pozostać u Zamawiającego
· W przypadku, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany Sprzęt na nowy, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych. 
· Serwis serwerów musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą
· Ogólnopolska, telefoniczna linia techniczna producenta serwera lub autoryzowanego partnera umożliwiająca w czasie obowiązywania gwarancji po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Zamawiający dopuszcza realizację powyższych wymagań za pośrednictwem strony www producenta urządzeń
	 

	Niezawodność, /jakość wytwarzania
	Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.
Deklaracja zgodności CE.
Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów.
	 

	Usługi
	· W ramach realizacji umowy Wykonawca dokona montażu i urucho-mienia urządzeń w szafie Rack w lokalizacji Gdańsk. W ramach montażu Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne kable sygnałowe, złącza, przejściówki itp. konieczne do prawidłowego podłączenia i uruchomienia dostarczanego sprzętu.
· Przeprowadzona instalacja dostarczonych urządzeń musi obejmować spięcie kabli i ich estetyczne ułożenie w szafie.
· Okablowanie sieci Ethernet musi być docięte na miarę, długość pojedynczego przewodu nie przekroczy 10 metrów, z zachowaniem kolorystyki:
a. Biały/szary na potrzeby podłączenia sieci dostępowej (minimum kategorii 6)
b. Czerwony na potrzeby sieci zarządzającej (minimum kategorii 5e - zarządzanie macierzami, zdalna konsola serwerów itp.) 
· Długość okablowania sieci FC zostanie podana Wykonawcy na etapie końcowym instalacji (nie będą to połączenia dłuższe niż 20m, wszystkie połączenia poza szafą rack muszą być zabiezpieczone peszlem (2, do 4 par połączeń FO w ramach  peszla, peszel nie grubszy niż o średnicy 15mm), bądź muszą być to światłowody typu multipatchcord w bezpiecznej grubej izolacji).
· W ramach realizacji umowy Wykonawca dokona dostawy i wniesienia urządzeń do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
	



b) Macierz dyskowa  – sztuk 2
	Opis nazwa /urządzenia
	Wymagania
	Oferowane rozwiązanie

	Nazwa urządzenia
	 
	 

	Obudowa
	Macierz w wymaganej konfiguracji do instalacji w standardowej szafie RACK 19” (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania macierzy w szafie RACK). Zajętość nie większa niż 2U.
	

	Kontrolery
	Minimum 2 redundantne kontrolery działające w trybie active-active. Możliwość wymiany pojedynczego kontrolera bez wyłączenia macierzy
	

	Cache
	Rozmiar pamięci Cache minimum 4 GB  w każdym kontrolerze.
	

	Zasilanie
	Redundantne zasilacze Hot Swap
	

	Wspierane systemy operacyjne
	VMware vSphere 6.0/6.5
	

	Dyski twarde
	HotPlug, dyski SAS 2,5’ o pojemności nie większej niż 1,2 TB o prędkości dysku min.10krpm, z możliwością rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, bez przerywania pracy macierzy, możliwość obsługi łącznie minimum 96 dysków.
Przestrzeń użytkowa po sformatowaniu: 10 TB, przy założeniu dwóch grup RAID5 lub dwóch LUNów zabezpieczonych RAID 5. Do macierzy mają być dostarczone dyski Hot Spare, co najmniej 1 dysk Hot Spare na półkę, więcej niż 1, jeśli wymagają tego najlepsze praktykami producenta
	

	Obsługiwane poziomy RAID
	Wymagane poziomy RAID 0,1,5,6,10 możliwość definiowania globalnych dysków HotSpare lub odpowiedniej przestrzeni zapasowej
	

	Rodzaj interfejsu dla całej macierzy
	· Macierz wyposażona w min. 4 porty FC 16GB wraz z wkładkami.
· Musi współpracować z przełącznikami CISCO MDS9148 z wkładkami 8Gb/s
	

	Wymagania dodatkowe
	· Dodawanie kolejnych dysków i kolejnych półek dyskowych musi odbywać się bezprzerwowo.
· Musi posiadać możliwość dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot) dysku logicznego w ramach macierzy.
· Macierz musi umożliwiać automatyczne przełączenie kanału IO w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy.
· Macierz musi umożliwiać reprezentowanie graficzne danych, co najmniej w zakresie:
a. Przestrzeni macierzy - całościowa, wolna, wykorzystywana (dodatkowo dla poszczególnych puli dyskowych), 
b. Wydajności - mierzonej w IOPS oraz MB/s dla puli dyskowych i wolumenów logicznych w czasie rzeczywistym oraz dane historyczne dla minimum miesiąca wstecz, 
c. Utylizacji kontrolerów.
Funkcjonalności te mogą być realizowane przy pomocy dedykowanego oprogramowania. W takim przypadku należy dostarczyć wymagane licencje.
	

	Zarządzanie urządzeniem
	GUI, CLI 
	

	Metody powiadomienia
	E-mail, SNMP
	

	Bezpieczeństwo
	Brak pojedynczego punktu awarii. Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z dwóch linii zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne, możliwość wymiany na gorąco bez zatrzymywania pracy macierzy.
	

	Usługi
	· W ramach realizacji umowy Wykonawca dokona montażu i uruchomienia urządzeń w szafie Rack w lokalizacji Gdańsk. W ramach montażu Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne kable sygnałowe, złącza, przejściówki itp. konieczne do prawidłowego podłączenia i uruchomienia dostarczanego sprzętu.
· Przeprowadzona instalacja dostarczonych urządzeń musi obejmować spięcie kabli i ich estetyczne ułożenie w szafie,
· Okablowanie sieci Ethernet musi być docięte na miarę, długość pojedynczego przewodu nie przekroczy 10 metrów, z zachowaniem kolorystyki:
a. Biały/szary na potrzeby podłączenia sieci dostępowej (minimum kategorii 6)
b. Czerwony na potrzeby sieci zarządzającej (minimum kategorii 5e - zarządzanie macierzami, zdalna konsola serwerów itp.) 
· Długość okablowania sieci FC zostanie podana Wykonawcy na etapie końcowym instalacji (nie będą to połączenia dłuższe niż 20m, wszystkie połączenia poza szafą rack muszą być zabiezpieczone peszlem (2, do 4 par połączeń FO w ramach  peszla, peszel nie grubszy niż o średnicy 15mm), bądź muszą być to światłowody typu multipatchcord w bezpiecznej grubej izolacji).
W ramach realizacji umowy Wykonawca dokona dostawy i wniesienia urządzeń do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
	· 



C. Część 3 - rozbudowa macierzy DELL SC7020 o 10 szt. dysków *

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Dokonamy rozbudowy posiadanej przez Zamawiającego macierzy DELL Compellent SC 7020 (SN: 6WRRSM2).
2. Wraz z dostarczanymi dyskami SSD dostarczymy licencje (o ile są takie wymagane) na wszystkie wymagane funkcjonalności macierzy i są one niewypowiadalne i udzielone na czas nieoznaczony.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Wymagania ogólne
1. Urządzenia są fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku. 
2. Urządzenia są zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta i są objęte serwisem producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie UE.
3. Dostarczone urządzenia posiadają zainstalowaną najnowszą stabilną wersję oprogramowania dostępną na stronie producenta sprzętu na dzień dostawy sprzętu.
4. Oferowane urządzenia nie są przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży
5. Przeprowadzimy instalacje dostarczonych dysków SSD oraz licencji w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego (Gdańsk lub Płock).

 
III. WYMAGANIA TECHNICZNE - Dostawa dysków SSD (do macierzy DELL Compellent SC 7020, SN: 6WRRSM2) 
1. Dostawa 10 dysków SSD o wielkości 3,84 TB, o parametrach (proszę wyszczególnić)………………...
	




………………….………, dnia ……….2019 r.
	




……………………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)






* W dokumencie pozostawić Część/Części na które składana jest oferta. Pozostałe Części do usunięcia.	Strona 1 z 1
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