UGD7230w.4.34.3014
(za dowodem dorgczenia)

Koscian, 2014-07-28

Gmina Koscian
ul. Miynska 15
64 — 000 Kos$cian

W zwiazku ze zlozonym w dniu 17 lipéa 2014r. wnioskiem w sprawie wydania zezwolenia
na lokalizacjg sieci wodociagowej rozdzielczej dt. 149,5mb w miejscowoéci Kurza Géra w pasie
drogi bedacej wlasnoscia Gminy KoScian, - dz. nr 327/14, 327/17, 328/12, 328/7, 329/5,
330/17,330/8, 331/14,-331/7, 332/5, 333/5, 335/5, W6jt Gminy KoScian uprzejmie informuje, ze
zalatwienie niniejszej sprawy na drodze postepowania administracyjnego nie jest mozliwe ze
wzgledu na fakt, iz bedaca wlasnoscia Gminy Koscian wymieniona we wniosku droga nie stanowi
drogi publicznej (drogi gminnej) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych, lecz jest droga wewngtrzna, do ktorej przepisy w/w ustawy nie znajduja
zastosowania.

Tym niemnie;j, dzialajac w oparciu o uprawnienia wskazane w art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym o$wiadczam, iZ:

zezwalam:

na lokalizacj¢ w pasie drogi wewngtrznej stanowiacej dzialke¢ nr 327/14, 327/17, 328/12, 328/7,
329/5, 330/17, 330/8, 331/14, 331/7, 332/5, 333/5, 335/5, w miejscowoséci Kurza Gora: sieci
wodociagowej rozdzielczej z rur PE Dz110mm di. 149,5mb przedstawionego na zalaczonym
planie sytuacyjnym pod nastepujgcymi warunkami:

1 lokalizacja projektowanych urzadzefi zgodnie z =zalaczonym do wniosku planem

2. przyltacze nalezy wykona¢ wykopem otwartym w poboczu drogi.

3. przejScia poprzeczne przez nawierzchnig gruntowa wykonaé w rurze ostonowej wykopem
otwartym - potowa drogi,

4. dokona¢ wlasciwego zaggszczenia wykopdw, potwierdzone badaniem laboratoryjnym,
odtworzy¢ nawierzchnie poboczy w sposdb dopasowany do pozostalej nawierzchni i
wzgledem siebie, z zachowaniem réwnosci i spadkéw powierzchni,

5. odbudowa¢ pobocza mieszanka optymalna stabilizowana mechanicznie, do glebokosci min.
20 cm,

6. przywrocié pas drogowy do stanu zgodnego z obowiazujacymi warunkami technicznymi.

. Informuj¢ rowniez, Ze w terminie jednego miesigca przed planowanym zajeciem pasa drogi
wewnetrznej nalezy przedstawi¢ w Urzedzie Gminy Koscian, w celu uzyskania zezwolenia na
zajecie pasa drogi wewnetrznej, nastgpujace dokumenty:

1. wniosek o zezwolenie na zajecie pasa drogowego

a) kserokopie szczegétowego planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:500 z
zaznaczeniem 1 podaniem wymiar6w planowanej powierzchni zajecia pasa
drogowego, ‘

b) z oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia lub zgloszenia na budowe obiektu
umieszczonego w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych
robot wlasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej,

¢) szczegbdlowy harmonogram robot,

Po otrzymaniu powyzszych dokumentéw oraz po podpisaniu przez Inwestora (wzglgdnie
odpowiednio umocowang przez niego osobe) umowy z Gming KoScian doty¢zacej zajecia pasa
drogi wewngtrznej na czas rob6t, Wojt Gminy Koscian zezwoli na zajecie pasa dfogowego.

Do powyzszego momentu prowadzenie jakichkolwiek rob6t objetych niniejsziym wnioskiem nie
bedzie mozliwe. ! 1) AJTA
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Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z p6zn. zm.).

Oznaczenie kancelaryjne wniosku

o uzgodnienie usytuowania GN-1.6630.143.2020
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Rodzay projektowanej sieci uzbrojenia Sie¢ wodociaggowa rozdzielcza

terenu
Kurza Goéra
Polozenie projektowanej sieci uzbrojenia Koscian — obszar wiejski
terenu dziatka nr 327/17, 328/12, 328/7, 329/5, 330/7, 330/8, 331/14,

33177, 332/5, 333/5, 334/9, 335/5, 330/17

Henryk Pazdzior
Ul. Baczkowskiego 15
64-000 Koscian

Imie i nazwisko oraz inne dane
identyfikujace wnioskodawce

Gmina Kos$cian
Ul. Mtynska 15
64-000 Koscian

Imie i nazwisko oraz inne dane
identyfikujace inwestora

Starostwo Powiatowe w Koscianie
Miejsce narady al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

Sposob prowadzenia narady Za pomocg §rodkéw komunikacji elektronicznej

Imig i nazwisko przewodniczgcego

Paulina Dubska-Fraczek
narady

Starszy Geodeta do spraw koordynacji usytuowania

‘ y . projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Stanowisko stuzbowe w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego
w Koscianie

przewodniczacego narady

Nr upowaznienia przewodniczacego

narady Upowaznienie nr 8/18 wydane przez Staroste Kosciafiskiego

Data narady koordynacyjnej 28.04.2020r.
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I. Uczestnicy narady koordynacyjnej — NERUCHOMOSCIANE
Podpis uczestnika narady lub
Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw | Imi¢i nazwisko uczestnika iniia fiformicys
' o uczestnictwie w naradzie -

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
0Oddzial Gazowniczy w Poznaniu

Andrzej Slenzak

Informacja przestana mailem

INEA S.A.

Aleksandra Michatek

Informacja przestana mailem

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.

Aleksandra Michatek

Informacja przestana mailem

LUBONET

Lukasz Lajszner

Nie zlozono zastrzezen
do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

ENEA Operator Sp. z 0.0.

Grzegorz Piotrowiak
Szymon Kowalczyk
Hubert Zawislak
Przemystaw Janiak

Nie ztozono zastrzezen
do usytuowania projektowane;
sieci uzbrojenia terenu

Nie zlozono zastrzezen
Gmina Kos$cian Leszek Nowak do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu
Marcin Kowalski
Marcin Kloczko

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.

Grzegorz Ostrowski
Marcin Stamm
Bartosz Anczurowski
Mariusz Kochanski
Bartosz Pigtka

Nie zlozono zastrzezen
do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

Polskie Goérnictwo Naftowe i Gazownictwo
S. A.

Marek Bartkowiak
Mariusz Winiarski
Marcin Drapata

Nie zlozono zastrzezen
do usytuowania projektowanej

Oddziat w Zielonej Gorze Rafal Nisiewicz sieci uzbrojenia terenu
Marcin Dudzinski
Jozef Kozbiat
Marek Wichlacz
Wiestaw Szkudlarek Nie zlozono zastrzezen
Orange Polska S.A. Roman Biedermann do usytuowania projektowanej

Julian Grabianowski
Grzegorz Janus

sieci uzbrojenia terenu

Operator Gazociagow Przesylowych
Gaz-System S.A.
Oddzial w Poznaniu

Janusz Wesolowski

Informacja przestana mailem

HFC Systems Sp. z 0.0.

Marcin Tomasik
Malgorzata Kosidlowska

Nie zlozono zastrzezen
do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

PKP PLK S.A.

Nie ztozono zastrzezen
do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

Nie zlozono zastrzezen

TK Telekom Sp. z 0.0. Anna Mokry do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

Artur Jader Nie ztozono zastrzeZen

PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. Jozef Adamski do usytuowania projektowane;j
Ewa Kuznicka sieci uzbrojenia terenu

Nie zlozono zastrzezen

PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. Mieczystaw Wikierski do usytuowania projektowanej

sieci uzbrojenia terenu

Nuetlu~ Toeu.tu.
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Nie ztozono zastrzezen
PKP Energetyka S.A. - do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu
. Nie zlozono zastrzezen
Zarzad Drog Powiatowych Pawel Buk§ al?wwz do usytuowania projektowane;
Anna Ziegler sieci uzbrojenia terenu
Nie zlozono zastrzezen
Internet Wielkopolska Sp. z 0.0. Adam Wojciechowski do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu
Nie ztozono zastrzezen
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Lech Tatarski do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu
Wodociagi Koscianskie Sp. z 0.0. Tomasz Michalski Informacja przestana na serwer
. . Nie zlozono zastrzezen
RWE Energie Odnawialne Sp. z 0.0. Gec;gart_ l?aﬂ%;)(lmlej do usytuowania projektowanej
GEICEWE sieci uzbrojenia terenu
Nie zlozono zastrzezen
Whioskodawca Henryk Pazdzior do usytuowania projektowane;
sieci uzbrojenia terenu

II. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgloszonych wnioskéw

Oznaczenie reprezentowanych

podmiotow

Stanowiska uczestnikéw narady /uwagi i zalecenia

Operator Gazociggdw
Przesytowych Gaz-System S.A.
Oddziat w Poznaniu

Informuje, Zze w rejonie wskazanych tematéw, nie ma gazociagow
wysokiego cisnienia bedacych wiasnoscia OGP GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Poznaniu.

INEA S.A.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzieri 28.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na
podklad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié INEA S.A. (tel.
61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

Wielkopolska Sie¢
Szerokopasmowa S.A.

WSS S.A.  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 28.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na
podklad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié WSS S.A. (tel. 61
22210 00) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0.
Oddzial Gazowniczy w Poznaniu

UZGODNIENIE - BEZ UWAG

Wodociagi Koscianskie Sp. z o.0.

UZGODNIONO

Uwaga - w miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych wykopy nalezy prowadzié recznie,
przy zachowaniu normatywnych odlegtosci.

Nukvb *P*\r\pu.-u.
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II1. Stanowisko przewodniczacego narady koordynacyjnej/ uwagi i zalecenia

Brak uwag.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
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Tresé protokotu uzgodniono z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylqcznie za pomocq
srodkéw komunikacji elektronicznej.
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Le.WA. 5152.2415.2.2014

Gmina Koscian
UL Mtynska 15
64-000 Koscian

dotyczy: uzgodnienia  zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci
wodociggowej rozdzielczej Kurza Gora Etap II na nieruchomosciach potozonych w
miejscowosci Kurza Goéra , nr ewid. dziatek: 327/12,327/17, 328/12, 328/7,329/5, 330/17,
330/8, 331/14, 331/7,333/5, 335/5, 334/9

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.07 .2014 tut. Urzgd uzgadnia
zamierzenie inwestycyjne polegajgce na budowie sieci wodociggowej rozdzieleze] Kurza
Goéra Etap II na nieruchomosciach potozonych w miejscowosci Kurza Gora , nr ewid.
dziatek:  327/12,327/17,328/12, 328/7, 329/5,330/17, 330/8, 331/14, 331/7,333/5, 335/5,
334/9

Projektowana inwestycja znajduje sie¢ na terenie cennym archeologicznie na
obszarze wystgpowania osadnictwa pradziejowego i wezesnosredniowiecznego — bedacego
pod ochrong konserwatorska, na podstawie zapiséw w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Uchwata nr XI1I/148/11 Rady Gminy Koscian z dnia 14.12.2011r.

Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego ustala si¢ obowigzek  prowadzenia
badan archeologicznych w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji
a w przypadku zagrozenia obiektéw archeologicznych nalezy przeprowadzi¢ ratownicze
badania wykopaliskowe.

7 up. Wielkopolskiego \V'ojex\"<jrj_?' CPRY
Konserwartora Zabytkow
mgr Jacek Nowakowski
St. specjalista

Do wiadomosci ZA
1. Starostwo Powiatowe w Koscianie
Wydziat Architektury i Budownictwa

2. ala gl Sanrvk Pozdzior
: 7T S URVITTPI N 1Y ™ vpec)almadl
Sprawg prowadzi Jacek Nowakowski ™ . st it v =i R ey
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gRzAD CMIL 11}"1 . Koscian, dnia 23.01.2020r.
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Henryk Pazdzior
Koscian, ul. Baczkowskiego 15A
64-000 Koscian

WARUNKI TECHNICZNE Nr  10/2020

Pobudowanie sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Kurza Goéra ul. Ogrodowa na
dziatkach: nr 327/17, 328/12, 329/5, 330/8, 330/17, 332/5, 335/5, 328/7, 331/7, 331/14, 333/5, 334/9 obreb
geodezyjny Kurza Géra.

Ponizej podajemy warunki techniczne na wykonanie budowy sieci wodociggowe;j:

1. Przylaczenie do istniejacej w dzialce 327/17, sieci wodociagowej PE o $rednicy 110 mm wykonaé
poprzez wigczenie do istniejacego trojnika przy wezle hydrantowym. Na istniejagcym trojniku
nalezy zdemontowa¢ kolnierz $lepy Dn 100 a nastgpnie wbudowaé zasuwe z zeliwa sferoidalnego
Dn. 100 mm (w zabudowie dlugiej). Zasuwg wyposazy¢ w obudowe teleskopows i skrzynke
uliczng kpl.. Skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym i oznakowa¢ tabliczka z domiarami na
stupku malowanym proszkowo koloru niebieskiego (stupek w gruncie nalezy zabezpieczyé
betonem). Od zasuwy pobudowaé odcinek sieci wodociggowej okolo 175 mb w dziatkach nr
327/17, 328/12, 329/5, 330/8, 330/17, 332/5, 335/5, 328/7, 331/7, 331/14, 333/5, 334/9 (obreb
geodezyjny Kurza Gora) z rury PE SDR17 PN 10 o $rednicy 110 mm (odcinki 12 mb zgrzewane
doczolowo lub elektro oporowo).

Projektowang sie¢ wodociaggowa nalezy zakonczy¢ wezlem hydrantowym z hydrantem

nadziemnym Kpl. z Zeliwa sferoidalnego z kolumng ze stali nierdzewnej, hydrant zamontowaé

na kolanie stopowym Dn 80 z Zzeliwa sfero, na odej$ciu trojnika zeliwnego z zeliwa
sferoidalnego 100/80/100 na odejsciu wykonanym przez zamontowanie krééca z zeliwa sfero. FF

Dn 80 dlugosci 500 mm. Tréjnik naley zabudowaé kolnierzem slepym X Dn 100 7 zeliwa sfero.

Wezet hydrantowy wyposazy¢é w zasuwe odcinajaca DN 80 (w zabudowie dlugiej) z zeliwa sfero, z

obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng kpl., skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym i

oznakowa¢ tabliczka Z i H z domiarami na stlupku malowanym proszkowo koloru niebieskiego

(stupek w gruncie nalezy zabezpieczy¢ betonem).

W przypadku prowadzenia sieci wodociagowej poprzecznie pod drogg sie¢ nalezy utozy¢ w rurze

oslonowe;j. .

Cechy techniczne podstawowej armatury do wbudowania na sieci wodociggowe;j:

Zasuwy kolnierzowe, zeliwne, z mi¢gkkim uszczelnieniem o zabudowie dlugiej zgodnie z PN-EN 558
GR15:

e ci$nienie nominalne PN10 lub PN16A




gmdki przelot bez gniazda
rﬂi‘?kko uszczelniajaey klin pokryty elastomerem
Nlaterial klina: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400/500

1corpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 wg EN 1563, wewnatrz

; ZeWnatrz epoksydowany,

wrZGCiono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021- X20Cr13 (lub rownowaznej), z walcowanym i

polerowanym gwintem

tuleja uszczelek z mosigdzu o malej zawartosci cynku, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami
fypu O-ring

vvymienna w calym zakresie Srednic mosi¢zna nakretka klina, o zawarto$ci otowiu ponizej 2%
wykonana zgodnie z EN 1171

jozysko wrzeciona z zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy

 &ruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowsa chronigca przed

KOroZja
| Kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2
:Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa, w
: technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubo$¢ warstwy 250 um, przyczepno$¢ min. 12
'N/mmz, odpornosé¢ na przebicie metods iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
_wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662
Przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1

e Momenty obrotowe zamykania zasuw nie wieksze niz:

nica . EISEA : -
lominalna Moment zamykania
N Nm |
30
: 40
1100 50

-..‘-_ndowy teleskopowe do zasuw:

trzpiey stalowy St 52-3 ocynkowany,

©2worokatna nasadka wrzeciona z zeliwa steroidalnego ocynkowanego z owierceniem na
,za'W-lecsz potaczeniows - dla zasuw sieciowych,

| "% Ochronna HDPE 80,

- :?Tffﬁcieﬁ zaciskowy z elastomeru,

PIetScieq hamujacy z elastomeru,

rura 9 Kluey, st 37-2 ocynkowana,

eb d
R klcha — zeliwo sferoidalne,




e glebokosé zabudowy Rd 1,30-1,80
Skgzyﬁki tworzywowe sztywne do zasuw:
e korpus z tworzywa sztucznego HDPE 80,
® pokrywa z Zeliwa szarego EN-GJL-200, malowana na czarno,
e trzpien ze stali,
e plaska powierzchnia osadcza krawedzi pokrywy, zabezpieczajgca przed ,,stukaniem” pokrywy,
e oznaczeniem ,,W” na pokrywie
e skrzynka klasy A15
* skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonem - plyta betonowa o wymiarach min. 50x50 ¢cm i grubosci

min. 10 cm (element wykonaé z betonu min B20)

Hydranty nadziemne:
e glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydows na
korpusie glowicy wytloczone oznaczenie ze $rednicg nominalna, cisnieniem, rodzajem materiah,
e cisnienie nominalne PN16
e uszczelnienie typu O-ring z EPDM,
e kolumna ze stali nierdzewnej,
* stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowa,
e trzpien ze stali nierdzewnej,
e grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego pokryty catkowicie powtoka elastomerows,
e odwodnienie dzialajagce tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu,

e wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym i polerowanym gwintem

2. Trasg sieci wodociggowej nalezy oznakowadé tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego.

3. Na wykonanie sieci wodociagowej nalezy wykona¢ projekt techniczny.

4. Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana kosztem i staraniem wnioskodawcy, zgodnie z uzyskanymi
uzgodnieniami i zgloszeniem rob6t budowlanych.

5. Uzgodni¢ z przedstawicielem tut. Urzedu termin wykonania wigczenia do istniejgcej sieci
wodociggowej.

6. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich glebokosci i spadkéw.

7. Sie¢ moze wykona¢ tylko osoba uprawniona.

8. W przypadku prowadzenia sieci przez grunty nie bedace wlasnoscig wnioskodawcy nalezy uzyskaé
pisemna zgode¢ wiasciciela gruntu.

9. Na wykonawcy cigzy obowiagzek powiadomienia whascicieli doziemnych urzadzen uzbrojenia terenu
jezeli wystepuje kolizja z projektowanymi sieciami.

10. Wykonawca budowanej sieci ponosi petng odpowiedzialno$é za uszkodzenia sieci i przytaczy,
ktére mogg powsta¢ w trakcie budowy w/w sieci oraz zobowigzany jest do wynagrodzenia

ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim w zwiazku z wykonywaniem - budowa w/w sieci.




11. Przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi¢ do zainwentaryzowania sie¢ wodociagows.

uprawnionemu geodecie oraz zawiadomi¢ konserwatora tut. Urzedu celem dokonania odbioru

technicznego na otwartym wykopie i spisanie protokolu odbioru. Jeden egzemplarz mapy z

naniesionym pomiarem geodezyjnym sieci wodociagowej, kserokopie protokolu badania wody
oraz odbioru pasa drogowego nalezy dostarczy¢ do tut. Urzedu w terminie 1-go miesigca od daty
wykonania sieci wodociagowej.

12. Wykona¢ proby szczelnosci i ci$nienia.

13. Wybudowany odcinek sieci wodociagowej poddaé chlorowaniu i wykona¢ badania wody pod
wzgledem bakteriologicznym.

14. Po dokonanych odbiorach, préby cisnieniowej i badaniach wody nalezy uzyska¢é
dopuszczenie do uzytkowania wybudowang sie¢ wodociagowa.

15. Gdy przebieg sieci znajduje si¢ w drodze publicznej wnioskodawca — inwestor zobowiazany jest
zwrécié si¢ do zarzadey drogi o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i umieszczenia
urzadzenia w drodze. Formalnosci nalezy dopetni¢ minimum na 1 miesigc przed rozpoczgciem prac
zwigzanych z budowa w/w sieci.

16. Warunki wazne sg przez okres 24 m-cy od daty wydania.
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