
 

 

        

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej ul. Szkolnej w Czerwonaku 

- zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz zjazdu publicznego. 

 

Parametry techniczne: 

 szerokość ścieżki – 3,0 m; 

 długość ścieżki – 110 m; 

 nawierzchnia ścieżki - bitumiczna;   

 nawierzchnia zjazdu – kostka betonowa behaton, kolor grafitowy;  

 zabezpieczenie ścieżki na krawędzi - obrzeże 8 x 30;  

 na zjeździe krawężniki najazdowe po obu stronach wjazdowych.  

 

Zakres zamówienia: 

 Aktualizowana mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

 Uzgodniony projekt branży drogowej;  

 Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;  

 Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu;  

 uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień, warunków, zgód i opinii 

potrzebnych do zrealizowania inwestycji;  

 dokonanie skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym potwierdzonego  

zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 30 ust. 5aa  ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane lub uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę;  

 opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;  

 opracowanie przedmiaru robót;  

 opracowanie kosztorysu inwestorskiego. 

 

Uwagi dodatkowe: 

 dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej, w 3 egzemplarzach. 

Przedmiar i kosztorys należy wykonać w 1 egzemplarzu. Całą dokumentację należy 

dodatkowo przedłożyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD, w tym: 

część kosztorysowa w formie pdf oraz w wersji kompatybilnej z programem NORMA, 

część rysunkowa w formie pdf oraz w wersji kompatybilnej z programem AUTO-

CAD, część opisowa w formie pdf oraz w wersji kompatybilnej z programem WORD 

2003 i EXCEL 2003,  

 w egzemplarzach projektu wszystkie uzgodnienia i opinie należy przedłożyć 

kompletne,  

tj. wraz z pełnymi załącznikami graficznymi. Zakres inwestycji winien być tożsamy  

z poszczególnymi uzgodnieniami,  

 dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),  

 kosztorys inwestorski winien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 



sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),  

 wszystkie opracowania i projekty winny być podpisane przez projektanta i opatrzone 

pieczęcią imienną oraz numerem właściwych uprawnień. 

 


