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1. Nazwa zam(,')wienia:
REMONT WEJSCIA FRONTOWEGO I TYLNEGO DO BUDYNKU PIERWSZEGO URZEDU
SKARBOWEGO W LUBLINIE PRZY UL. SADOWEJ 5

2. Przedmiot i zakres robdét budowlanych

Przedmiotem robdt budowlanych jest wykonanie prac remontowych w obrebie wejscia
frontowego 1 tylnego do budynku Pierwszego Urzedu Skarbowego w Lublinie przy ul. Sagdowe;j 5
Zakres robot w zakresie obu pomieszczen obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

1.

2.
3.

=00 N

12.

13

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

Demontaz dwuskrzydlowych drzwi oszklonych z PCV wraz z naswietlem goérnym i2
naswietlami bocznymi o tacznym wymiarze: 261x326 cm.

Demontaz sktadanej kraty stalowej azurowej o lacznym wymiarze: 260x326cm.
Demontaz 4 sztuk drzwi drewnianych oszklonych z naswietlami gérnymi o tagcznym
wymiarze dla jednego kompletu: 106x304cm.

Rozbiorka Scianki dziatowej gr 12 cm z cegly, otynkowanej, o szerokosci 196 cm i
wysokosci 304 cm.

Skucie posadzki z lastryko w przedsionku na podescie i stopniach schodow zewnetrznych.
Naprawa i uzupehienie tynkow po drzwiach i §ciance dziatowej
Demontaz i ponowny montaz (podniesienie) dwoéch istniejacych grzejnikow o 28 cm.
Wykonanie wylewki wyréwnawczej w przedsionku o gr. 3-4 cm
Ulozenie izolacji z folii PE

. Ulozenie wypekienia podnoszacego posadzke z ptyt twardego styroduru grubosci

15 cm

. Wylanie ptyty betonowej B15 grubosci 8cm zbrojonej siatka stalowa z pretow gr S mm

o okach 10x10cm
Wylanie stopni z betonu B15 na podtozu ze skutych schodow istniejacych

. Wykonanie oktadziny posadzki i schodow z plytek granitowych 40x40 cm gr 3 cm na

zaprawie klejowej mrozoodporne;j

Wykonanie i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych ( profil ciepty),
dwuskrzydtowych z naswietlem gérnym o lacznym wymiarze: 225x275 cm z
samozamykaczami, dwoma atestowanymi zamkami wpuszczanymi i 4 pochwytami ze
stali nierdzewnej. Kolor drzwi bragzowy lub wykonczone w dekorze drewnopodobnym:
stary dab. Skrzydto lewe blokowane, oba skrzydta otwierane na zewnatrz, Szklenie
zestawami dwuszybowymi, termoizolowanymi.

Zamurowanie bloczkami gazobetonu i otynkowanie istniejagcego otworu drzwiowego

na podescie schodoéw zewnetrznych

Malowanie $cian i sufitu przedsionka

Montaz 2 porgczy ze stali nierdzewnej $redn. 35 — 40mm, dlugosci 2x 140 cm przy
schodach zewnetrznych

Zakup 1 montaz sktadanej platformy schodowej dla niepetnosprawnych na bocznych
schodach zewnetrznych

Demontaz 1 sztuki drzwi drewnianych pelnych o wymiarze 90 x 218cm

Skucie lastryka na stopniu schodow ktory zostanie wtopiony w podniesiong posadzke

na podescie.

Ulozenie izolacji z folii PE . Podniesienie posadzki z ptyt twardego styroduru gr.8 cm
Woylanie ptyty betonowej B15 grubosci 6 cm zbrojonej siatkg stalowg z pretow gr S mm o
okach 10x10cm

Oktadzina posadzki z ptytek granitowych 40x40 cm gr 3 cm lub gresowych na zaprawie
klejowe;j

Zakup 1 montaz drzwi stalowych antywlamaniowych o wymiarach zewn.: 100x 218cm
W celu uzyskania przepisowej szerokosci otworu drzwiowego w swietle o$cieznicy
nalezy ja zainstalowa¢ w wewnetrznym licu $ciany co pozwoli uzyska¢ 90 cm szerokos$ci
wejscia.
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Drzwi stalowe, antywtamaniowe wyposazone w dwa atestowane zamki wpuszczane z
wktadka, malowane w kolorze ciemnoszarym.
25. Naprawy tynkow przy drzwiach 1 malowanie §cian oraz sufitu przedsionka.

3. Opis prac towarzyszacych

Wykonawca powinien osobiscie na miejscu wykona¢ obmiary niezb¢dne do prawidtowego
zrealizowania zamoéwienia. Ze wzgledu na prace w czynnym obiekcie Urzedu Skarbowego nalezy
zagwarantowac bezpieczne 1 bezkolizyjne uzytkowanie obiektu oraz utrzymywaé w czystosci
miejsca prowadzonych robot.

4. Informacja o terenie budowy

4.1. Organizacja robot budowlanych

Prace prowadzone beda w czynnym budynku Pierwszego Urzedu Skarbowego w Lublinie -
wyposazonym we wszelkie media. W celu wykonania prac remontowych Zamawiajacy udostepni
Wykonawcy nieodptatnie wode oraz energi¢ elektryczna.

Przez caly okres prowadzonych prac Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania na terenie
robot porzadku oraz zobowigzany bedzie do utylizacji we wlasnym zakresie 1 na wiasny koszt
odpadow powstatych w wyniku prowadzonych prac remontowych.

Wszelkie materiaty pochodzace z demontazy oraz odpady nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym
wczesniej z Zamawiajacym, a nastgpnie wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz oséb nadzorujacych
1 wykonujacych prace remontowe.

4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesOw osob trzecich. W trakcie
prowadzenia robot nie przewiduje si¢ wejscia na teren dziatek sasiednich.

4.3. Ochrona srodowiska
Wykonywane prace remontowe nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem os6b
uprawnionych do kierowania robotami oraz zgodnie z regulaminem obiektu.
Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona przez wykonawce w
zakresie prowadzonych prac.
Zatoga wykonawcy powinna posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Wykonawca powinien posiadac specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Ze
wzgledu na charakter obiektu szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

— strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodlo zagrozenia np. przy skuwaniu,

demontazach teren robot nalezy ogrodzi¢ tasmami ostrzegawczymi,

— przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane,

— zaloga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: r¢kawice, okulary ochronne,

— stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich

uzyciem.

Prace demontazowe, przy wykonywaniu ktorych pojawi si¢ duze nat¢zenie hatasu jesli takie
bedzie zyczenie Zamawiajacego moga by¢ wykonywane po godzinach pracy Urzedu tj. po godz.
16:00 lub w dni wolne od pracy. Pozostale prace moga by¢ wykonywane w godzinach pracy
urzedu pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad bezpieczenstwa i ostrozno$ci
uwzgledniajac w pierwszej kolejnosci bezpieczenstwo pracownikow 1 0séb przebywajacych na
terenie Urzedu. W czasie prowadzonych prac nalezy zapewni¢ odpowiednia przepustowos¢
korytarzy, zabronione jest zastawianie korytarzy w sposob uniemozliwiajacy komunikacje.
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4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie Urzedu istnieje mozliwo$¢ udostepnienia przez Wykonawce zaplecza socjalnego dla
potrzeb pracownikow. Miejsce zostanie okreslone przez Zamawiajacego na etapie przekazywania
terenu robot.

4.6. Nazwa i kod CPV
Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa zawarte w:

45000000 - 7 Roboty budowlane

45442100-8 Roboty malarskie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421131-1 Instalowanie drzwi

45450000-6 Roboty wykonczeniowe, pozostalte

5.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ fabrycznie nowe, oznakowane
symbolem CE i posiada¢ odpowiednie certyfikaty, by¢ wolne od jakichkolwiek wad i usterek.
Na terenie Urz¢du mozliwe jest wydzielenie terenu dla potrzeb sktadowania materiatoéw. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie materialdw przed zniszczeniem i kradzieza.
5.1 Sciany
— Zaprawy do szpachlowania i uzupetniania ubytkéw tynkéw — wg odpowiednich aprobat
technicznych,
— Farba emulsyjna do malowania tynkéw wewnetrznych odporna na $cieranie,
zmywanie w kolorze jasnym uzgodnionym z Zamawiajacym na $ciany i w kolorze biatym na
sufity.
5.2 Podlogi i stopnie schodéw
— Plytki granitowe ptomieniowane lub groszkowane antyposlizgowo - wg PN i1 odpowiednich
aprobat technicznych
— Kleje do ptytek— wg PN lub odpowiednich aprobat technicznych
— Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych.
Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Oferent zobowigzany bedzie do przedstawienia
wzornikdéw plytek dostepnych w zaproponowanej cenie, z ktorych Zamawiajacy dokona wyboru
1 aranzacji w pomieszczeniu.
5.3 Drzwi i o$cieznice
— Jednoskrzydiowe stalowe, termoizolowane, antywlamaniowe
— Dwuskrzydtowe aluminiowe termoizolowane, oszklone z nas§wietlem gérnym
— po dwa atestowane zamek jednopunktowy, wpuszczane
— system przylgowy z uszczelkami i samozamykaczami
— klamki i pochwyty.
Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Oferent zobowigzany bedzie do przedstawienia
wzornikow oferowanych w danej grupie cenowej kolorow drzwi i o$cieznic oraz wzornikow
oferowanych modeli klamek, z ktérych Zamawiajacy dokona wyboru.

6.Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Materiaty na budow¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $srodkami transportu, zeby uniknaé
trwatych odksztatcen 1 zgodnie z przepisami BHP tj.:

— samochdd dostawczy przystosowany do przewozu stolarki budowlanej,

— samochdd dostawczy w celu dowozu drobnych materiatow,

— kontener do wywozu gruzu i odpadéw budowlanych.
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7.Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z projektem

1 wytycznymi okre§lonymi w specyfikacji technicznej. Zamawiajacy umozliwia przed
przystapieniem do prac wykonanie wizji lokalnej pomieszczen, w ktorych maja by¢ wykonane
roboty budowlane.

7.1 Roboty rozbiorkowe:

— demontaz szeSciu zestawow drzwi wraz z oscieznicami

— demontaz kraty stalowej

— rozbidrka $cianki dziatlowej w wiatrotapie

— skucie czgéci posadzek 1 stopni zewngtrznych

—  WwywoOz gruzu i materiatow rozbiorkowych.
Materiaty z rozbiorki musza by¢ usuwane na biezaco i sktadowane w zamoéwionych kontenerach
na odpady budowlane lub w inny sposéb lecz nie mogg by¢ sktadowane luzem na terenie obiektu
lub w jego otoczeniu.
Prace rozbiorkowe powodujace powstanie hatasu jesli tak zarzadzi Zamawiajacy mogg by¢
wykonywane po godzinach pracy osob pracujacych w obiekcie tj. po godz.16:00.

7.2 Malowanie $cian i sufitow

7.2.1 Przygotowanie podloza pod malowanie

Oczyszczenie $cian 1 sufitow, usunigcie powstatych i istniejgcych uszkodzen, zatarcie Scian
gladzig gipsowa dla zlikwidowania nierownos$ci, zagruntowanie podtoza pod malowanie.
Zatozenie naroznikow ochronnych na wszystkich naroznikach zewnetrznych, szczegdlnie w
pomieszczeniach w ktdrych $ciany i sufity zostaly szpachlowane. Peknigcia tynkéw na sufitach i
$cianach zabezpieczy¢ taSmami antyrysowymi.

7.2.2 Malowanie

Malowanie farbg emulsyjng - krotno$¢ malowania wg potrzeby dla uzyskania jednolitej barwy,
roOwnego pokrycia bez przeswitow i smug.

Sciany malowane w kolorze uzgodnionym z zamawiajagcym po zakoficzonych pracach malarskich
majg by¢ gtadkie o jednolitej barwie.

Sufity malowane na biato po zakonczonych pracach malarskich maja by¢ gladkie o jednolitej
barwie.

7.3. Polozenie kamiennych plytek podlogowych na posadzkach i stopniach schodéw
7.3.1 Skucie starych posadzek
Odpady z rozbioérki nalezy usunag¢ do zamowionych kontenerow 1 wywiez¢ na wysypisko.

7.3.2 Przygotowanie podlozy.
Podstawowe wymagania dla podktadow:
- podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-20
- grubos¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,
- grubo$¢ podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,
- powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé, 1 ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona,
- podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rdwna, stanowiaca ptaszczyzne pozioma lub zgodng z
zaprojektowanym spadkiem (1,5% na podescie schodow wejsciowych od frontu) .
- zuwagi na konieczno$¢ podniesienia posadzek po likwidacji stopni w przedsionku frontowym
1 tylnym wyrdwnanie poziomoéw zaprojektowano z uzyciem ptyt wypetniajacych z twardego
styroduru docis$nigtych ptytami betonowymi z betonu B-20 zbrojonymi siatkg do posadzek z
drutu stalowego gr. 5 mm o okach 10x10cm
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7.3.3 Wykonanie robot .
- posadzke z ptytek mozna wykonywac¢ jedynie na prawidtowo wykonanym podktadzie,

- wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
okreslajaca rodzaj plytek, klej stosowany do uktadania ptytek, grubo$¢ warstwy kleju stosowanego

pod ptytki, szeroko$¢ spoin itp.,

- w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robo6t 1 przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

- posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwaé
niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki,

- powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem 1,5% w n ulicy (podest
schodow wejsciowych od frontu)

- spoiny miedzy ptytkami przez calg dtugosc¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste;

- ptytki powinny by¢ zwigzane z podkladem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

- po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usunag¢ nadmiar kleju ze spoin migedzy ptytkami

- w miejscach przylegania do §cian posadzka powinna by¢ zlicowana ze $ciana,

8. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniem oraz odbiorem wyrobow i robot

budowlanych

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ odbioru wszystkich wyrobow

budowlanych pod katem certyfikatéw i oznakowania. Wyroby uszkodzone lub niedopuszczone

do stosowania nalezy wycofa¢ z zastosowania. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do
odbioréw jakosciowych wszystkie roboty zanikowe lub ulegajace zakryciu.

8.1 Roboty malarskie

Sprawdzeniu podlega przygotowanie podtoza i powierzchnia $cian po pracach malarskich.

8.2 Roboty rozbidorkowe

Sprawdzeniu podlega teren budowy po pracach rozbiorkowych.

8.3 Wstawienie drzwi

Kontroli podlega jako$¢ zastosowanego materiatu oraz sposob wykonania

Ocena jakosci stolarki drzwiowej obejmuje:

— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

— sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukeyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

8.4 Roboty posadzkarskie, okladziny podlogowe

Kontrola jakos$ci materiatow.

— przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu 1 gatunku z
zamoOwieniem,

— wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym
oznaczeniem materiatu 1 dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobatg techniczng).

— materialy dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

— nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm,

— nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,
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9. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Po zakonczeniu wszystkich robot budowlano-montazowych wykonawca pisemnie informuje
Inwestora o ich zakonczeniu i zgtasza gotowo$¢ do odbioru. Do zawiadomienia wykonawca
dofacza certyfikaty zastosowanych wyrobow budowlanych oraz o$wiadczenie o zgodnosci ich
wykonania z obowigzujacymi przepisami.

9.1 Posadzki z plytek granitowych antyposlizgowych
Badanie koncowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot i powinny one
obejmowac sprawdzenie:

- kompletnos$ci przedtozonej dokumentacji,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- sprawdzenie prawidtowos$ci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i porownac¢ z wzorcem ptytek,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin,

- sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mlotkiem
drewnianym; charakterystyczny ghuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z
podktadem,

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji i opisane w protokole odbioru koncowego.

Odbior gotowej posadzki nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamowieniem,
ktorego przedmiot okresla spec. techn. wyk. 1 odbioru robot.

Posadzka powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna by¢ odebrana.

9.2 Stolarka drzwiowa

Drzwi powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe zawarte specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych. Oscieznice drzwi powinny by¢ ustawione do pionu i poziomu.
Os$cieznice nie mogg wykazywac obluzowan.

Po zamknigciu drzwi skrzydta drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac
zadnych luzow.

Otwarte skrzydta drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

10. Dokumenty odniesienia

— ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami,

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

— normy, instrukcje montazu, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.
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