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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STy svymagania dotycgce wykonania i odbioru robot budowy pragta
kanalizacji sanitarnej podgiieniowe] wraz ze studpzaworovy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wagamia dotyczce wykonania i odbioru
robot, ktdre zostanzrealizowane w ramach zadania — Budowa prtzg kanalizacji sanitarnej
podcinieniowej w Glinie dla poses;ji przy ul. Mariigbrowskiej nr 35A, dz. nr 535, obr.4.

1.3. Zakres Rob6t oltiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t poleggich na
budowie przydcza kanalizacji sanitarnej poéicieniowej wraz ze studgizaworowg.

1.4. Nazwy i kody

— grup robat: 45000000-7 Roboty budowlane

— klas robot: 45300000-0 Roboty w zakresie insjalamowlanych

— kategorii rob6t: 45330000-9 Roboty w zakresigalaji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i
gazowych oraz roboty sanitarne

1.5. Okrdlenia podstawowe

1.5.1. Sié kanalizacyjna — uklad pgdzonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujcych s¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizagjyjiczac od
strony budynku do oczyszczalétiekow lub wyloty kanatow deszczowych albo burzolwvyado
odbiornikow.

1.5.2. Sié kanalizacyjna ogolnosptawna — &iganalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw bytowo-gospodarczych, przemystowych i opagidw

1.5.3. Sié kanalizacyjnaciekowa — sié kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzaciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.5.4. Sié kanalizacyjna deszczowa — &ieanalizacyjna przeznaczona do odprowadzécigkow
opadowych.

1.5.5. Kanalizacja grawitacyjna — system kanaligacyw ktorym przeptywsciekOw nasipuje
dziegki sile cigzkosci.

1.5.6. Przepompownigciekdw — przepompowniéciekéw stosowaneasw systemach kanalizaciji
grawitacyjnej, gdy obszar ajty ta kanalizacy maze by skanalizowany jedynie poprzez
zastosowanie jednej lub kilku przepompowstgiekdw. Przepompownigciekbw mog byc¢
jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czdrpeni, oddzielonymiscianami szczelnymi
od pomieszczenia pomp.

1.5.7. Kanalizacja énieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyaiekdw nasipuje
wskutek cénienia wytworzonego przez pompy. Kanalizacgnigniowa stosowana jest na terenach
o rzadkim zaludnieniu lub zabudowigcieki bytowo-gospodarcze odprowadzanegswitacyjnie

z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnepzawej, z ktérej przez zesp6t pompowy
przepompowywaneasprzewodami énieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczygai
sciekow.

1.5.8. Kanalizacja podaiieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przepleiekow nasipuje



wskutek

podcknienia wytworzonego przez uklad priowy. Kanalizacja podénieniowa stosowana jest na
terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowgzieki bytowo-gospodarcze odprowadzane
grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki &@acyjnej, z ktorej poprzez zawor
opr&niajacy, przewodami podénieniowymi, odprowadzane gsdo stacji podaénieniowe;.
Przewody podénieniowe mog by¢ wyposaone w rury kontrolne. Rury kontrolnegs
wyprowadzone do powierzchni terenu i zagoone korkiem w skrzynce ulicznej.

1.5.9. Stacja podaiieniowa — obiekt wypogany w wytwornie¢ podcknienia, zbiornik
podcgnieniowy, miernik wydajnéci | urzagdzenie steruce. Stacja podémieniowa stanowi
koncowy obiekt kanalizacji podgaiieniowej. Scieki z przewodu podgnieniowego doptywaj do
zbiornika poddinieniowego, ktory jest petzony z wytwornig podcknienia. Ze stacji
podcknieniowejscieki 53 pompowane do kanalizacji grawitacyjnej lub oczysiai sciekow.
1.5.10.Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwsgajdzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustyéciekowego.

1.5.11.Komora kanalizacyjna — obiekt na kanale zzvaezony do kontroli i eksploatacji kanatéw.
1.5.12.Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzietdnalizacyjne;.

1.5.13.Podsypka— materiat gruntowy eday dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypk.

1.5.14.0bsypka — materiat gruntowyeiizy podiazem lub podsypka zasypk wstpng, otaczajcy
przewod kanalizacyjny.

1.5.15.Zasypka wegpna — warstwa wypetniggego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.
1.5.16.Zasypka gtdbwna — warstwa wypelgpigigo materialu gruntowego ¢dizy powierzchny
zasypki wsgpnej i terenem.

1.5.17Srednica nominalna -$rednica, ktéra jest dogodnie zasfions liczba, w przyblizeniu
rowng srednicy rzeczywistej (dla rur $rednicy zewstrznej, dla kielichow ksztattek $rednicy
wewretrznej) wyraonej w milimetrach.

1.5.18.Nominalna grul§é scianki rury — grubé&¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaakftong liczbg, w
przyblizeniu rowny rzeczywistej grubgei scianki rury wyraonej w milimetrach.

1.5.19.Szereg rur(S) —dla rur z tworzywa sztucznedjozbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest
bezwymiarowy, zaoknglong liczbg zwiagzary z geomety rur.

1.5.20.Znormalizowany wspotczynnik wymiaréw (SRD)dfa rur z tworzywa sztucznego —
liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zgpéng liczbg w przyblzeniu rowry stosunkowi
nominalnejsrednicy do nominalnej gruldoi scianki.

1.5.21.Specyfikacja techniczna — dokument gijgcy cechy, ktére powinien posiadayrob lub
proces jego wytwarzania w zakresie j&dip parametréw technicznych, bezpietztova |
wymiarow, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symbdadar i metodologii bada,
opakowania, znakowania i o0znaczania wyrobu.

1.6. Ogodlne wymagania dotygze wyrobdw stosowanych do budowy kanalizacji saméja

1.6.1. Przy wykonywaniu robot budowlanych rglestosowdé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostostosowania w budownictwie.

1.6.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszegon stosowania w budownictwiey s
wiasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikea znak bezpiecastwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodr$é z

kryteriami technicznymi oké&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i

dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrolp@alegagcych tej certyfikacii,

2) wyroby budowlane, dla ktorych wydano dokonanenyc zgodnéci i wydano certyfikat
zgodndci lub deklaracj

zgodndci z Polskk Normg lub z aprobat techniczg, mapce istotny wptyw na spetnienie co



najmniej jednego z wymaggodstawowych — w odniesieniu do wyrobow niegtjah certyfikacy

na znak bezpiecastwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow mapcych istotnego wptywu na
spetnienie wymaga

podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowhnwedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, ddlagcym zabcznikiem do Rozpomglzenia Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie altemia wykazu wyrobéw budowlanych nie
majcych istotnego wpltywu na spetnianie wymagedstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowléDzjU. Nr 99/98 poz. 673)

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, thay& zgodnie z ogbnymi przepisami
dokonano oceny zgodém ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich
Norm, z europejsk aprobai techniczg Ilub krajowy specyfikacp techniczip paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznamprzez Komisi Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdige s¢ w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
budowlanych majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktorych producent
wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane,;.

1.6.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowaniaigkole budowlanym gswyroby budowlane
wedtug indywidualnej dokumentacji spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodajp
dla ktorych dostawca wydatswiadczenie wskazuage, ze zapewniono zgoddé wyrobu z §
dokumentagj oraz z przepisami i obogdujacymi normami.

1.6.4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlanerdwnik budowy, a jeeli jego ustanowienie
nie jest wymagane — inwestor, obgrany jest przez okres wykonywania robo6t budowlanych
przechowywa oswiadczenia wymienione w punkcie 1.6.3. oraz uglmsie je przedstawicielom
uprawnionych organow.

1.7. Ogodlne wymagania dotyg®e wykonania kanalizacji sanitarnej

1.7.1. Sié kanalizacji sanitarnej powinna byykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wiasciwym zakresie wymaga przepisow techniczno-budowlanych, zgodnie z artust.2
ustawy Prawo Budowlane, z uwgzdhieniem ewentualnych odgsstw udzielonych od tych
przepisow w trybie przewidzianym w art.8 tej ustavey take zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

1.7.2. Sié kanalizacji sanitarnej powinna dwykonana, przy weciu pod uwag przewidywanego
okresu uytkowania, w sposéb unitiwiajacy zapewnienie prawidiowegazytkowania, zgodnie z
przeznaczeniem obiektu i zaeniami projektu budowlanego oraz we $disvym zakresie
zgodnych z wymaganiami przepisOw techniczno-budoyda dotycacych warunkow
technicznych gytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodeeporzdzeir, zgodnie z
art. 7 ust.3 ustawy Prawo Budowlane, azékgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania szczegoétowe dla materiatow

Nalezy stosowa materiaty zgodnie z Dokumentadyrojektova.

Materiaty wyte do budowy powinny liytak dobrane, aby nie powodowaty zmian a@hjpicych

trwatos¢ sieci kanalizacyjnej. Rury, ksztaltki, uszczelktudzienki kanalizacyjne i zwiezenia
studzienek powinny ldysprawdzane przed montn, czy spetniajwymagania projektowe, czy s
oznakowane i czy niggsiszkodzone.

2.1.1. Przewody

Rury dostarczane na budewowinny by przed montzem poddane ogolnej kontroli zegirenej,
majcej na celu wykazanieie posiadaj one wymagas ogolmg jakos¢ techniczig. Projektowane



przewody kanalizacji podaiieniowej wykond z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10
natomiast kanalizacji grawitacyjnej wykanarur PE PVC-U klasy S o pmizeniach kielichowych
z uszczellg gumowgy, wg PN-EN 1401-01:1999. Wszystkie elementy skiagleveci kanalizacyjnej
-rury, ksztaltki, zdcza, uszczelki powinny pod wzglem jakdci spetni@ wymagania podane w
odpowiednich aktach normatywnych i posiadapowiednie certyfikaty. Rury i ksztattki nie
powinny mi&€ widocznych uszkodze(wgnieca, rys, gknie¢) na powierzchni zewgtrznej. Bose
konce powinny mié we wiagciwy sposob ukosowane kradzie, na bosych kKmach powinny bg
zaznaczone miejsca, oznageag gkbokas¢ wceisku w kielich. Plaszczyzny gdia przy kielichu i
bosym kd@cu powinny by prostopadte do osi rury. Kda rura i ksztalttka powinna &yabrycznie
oznakowana, w przypadku rur powinnyc¢bgodane nagpujace dane: czynnik transportowany,
nazwa producenta, rodzaj materiatu, oznaczenieegagkrednica zewetrzna w milimetrach,
gruba¢ scianki w milimetrach, data produkcji, obaaujgca norma. Uszczelki powinny ndie
powierzchnie gtadkie i rowne, bez zadzioréw i wyjmdki.

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne

Projekt przewiduje montazaworowej studzienki dla kanalizacji pogtaeniowej typ Z D-730 z
zaworem Airvac 3” studzienka wysgiuje jako element kompletny dostarczany na budpmzez jej
producenta. Jej morntanaleey wykon& zgodnie z zaleceniami producenta. W Il etapie
wykonawstwa przy pogézeniu z istnigjca instalacy z budynku zamontowana zostanie studzienka
inspekcyjna PVC/PP D315/160 z kiaetiorcz. Rura trzonowa karbowana powinng lprzycita

do odpowiedniego wymiaru i pgdzona z elementami studni za pomaszczelek gumowych. W
dolnej czsci z kinet, a w gornej gornej e£ci studni z rug teleskopow z wkazemzeliwnym typ
sredni (12,5 T)

2.2. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatdbw powinno odbyivasie w warunkach zapobieggjych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtastiotechnicznych. Podi® do skiadowania powinno &y
rowne i ptaskie. Rury, ksztattki, uszczelki,elementzwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz
armatura przewodow powinny dgkiadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, ejstach
zapewniggcych im czysté&. Rury, ksztattki i armatura powinny &yzabezpieczone przed
wewretrznym zanieczyszczeniem.

3.SPRZET

Do wykonania robo6t nahy stosowa sprzt dostosowany do rodzaju wykonywanych robot,
posiadajcy odpowiednie atesty i certyfikaty oraz nie stveggay zagraenia przy wykonywaniu
poszczegoblnych rodzajow robodt. Sgrpowinien by utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien dysponowaprztem rezerwowym, uniiwiajacym prowadzenie robot w
przypadku awarii spegtu podstawowego. Spiz maszyny i urzdzenia nie gwarantage
zachowania wymaggjakasciowych zostag przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu. Ugrdzenia transportowe
powinny by odpowiednio przystosowane do przewozu element@mstkukcji itp. Przewizone
srodkami transportu elementy powinny c¢byzabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaga producenta.

Powierzchnie tadunkowe pojazdoéw powinnyébgowne, bez ostrych kradzi i wystapcych
przedmiotébw. Rury o0 mniejszychérednicach powinny ky transportowane na ¢bnach.



Poszczegblne zwoje czy agki rur naley uklada scisle obok siebie i zabezpieazyprzed
przesuwaniem. Do przenoszengk@w rur naley uzywaé mickkich zawiesi.
Uzywanie stalowych lin do przenoszenia czy zabezpigieztadunku jest zabronione.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1Wymagania ogolne

Roboty naley wykon& z naleyta starannécia i zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacj
technicznej. Kada robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorggvzed przysipieniem do
nastpnej fazy rob6t. Za wykonanie robo6t bez akceptagpektora nadzoru petne ryzyko ponosi
wykonawca.

Szczegobtowe zasady wykonania robot zostaty sbine w dalszej agci specyfikacji techniczne).
5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. Przed
przysgpieniem do robdt naky wykona prace przygotowawcze zaviane z pomiarami, badaniem
gruntu, organizagjrob6t, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodgj odwaeniem urobku,
odprowadzeniem wody z wykopu, itp. Wykonywanie mobi@mnych w bezpwednim gsiedztwie
sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazoweskminunikacyjne, cieptownicze, wodggowe i
kanalizacyjne powinno I8y poprzedzone okggeniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtcci, w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci, i sposobu wykonania tych
robot. Bezpieczmnodlegta¢ ustala sj w porozumieniu z wiaiwg jednostlg, w ktorej zarzdzie lub
uzytkowaniu znajdyj sic te instalacje. Miejsca tych robdt naje oznakowdé napisami
ostrzegawczymi i ogrod&i W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nipieczne nabey
ogrodzt i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnychpoblizu instalacii
podziemnych powinno odbywasic recznie. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach
dostpnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotaalery wokot wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawibalustrady zaopatrzone wwiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Pecze balustrad powinny znajdoévasic na wysokéci 1,1m nad terenem i w
odlegtcci nie mniejszej M 1m od krawdzi wykopu. Niezalenie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych wegdami bezpieczestwa wykop nalgy szczelnie przykry, w
sposOb uniemdiwiajacy wpadnécie do wykopu. Jeeli teren, na ktorym wykonywane soboty
ziemne nie mze by ogrodzony, wykonawca robét powinien zapeiego staty dozor.

Projektowan o$ przewodu naley oznaczy w terenie w sposéb trwaly i widoczny. Przed
przysgpieniem do robdt ziemnych nale wykona urzadzenia odwadniage, zabezpieczgge
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymirugtowymi. Urzdzenia odwadniage
nalezy kontrolowa& i konserwowad przez caty czas trwania robot. Wykopy realizévmalezy od
najnizszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po ich éniDno
wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirtechnicznej. Spod
wykopu wykonywanegoecznie naley pozostawt na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej

0 okoto o 20cm, a w wykopach wykonywanych mechane&zo 30cm do 60cm. Pozostawiona
warstwa powinna hy usungta bezpérednio przed ulzeniem utaeniem podsypki piaskowo-
zwirowej lub elementéw dennych studzienek lub ruggai Przy wykonywaniu wykopow w
bezpdrednim gsiedztwie istnigjcych budowli na gibokasci rownej lub wekszej n glebokasé
posadowienia tych budowli nalg je zabezpieczyprzed osiadaniem i odksztatceniem.

Wykopy dla przewodow kanalizacyjnych wykonyivaecznie lub mechanicznie, écianach
pionowych z zastosowaniem umocnhienia za pagnaeg/prasek stalowych Ilub szalunkéw



systemowych. Z uwagi na znaczne wahania wysokedd gruntowych zaleca¢siprowadzenie
prac o okresie bez deszczowym. W przypadku apyshia wody gruntowej powygj dna wykopu
wykopy naley odwadni& za pomog pompowania bezgeedniego lub igtofiltrow.

Jezeli wykop osagnie gebokas¢ wieksz niz 1m od poziomu terenu, nalewykona zegcie do
wykopu. Odlegté¢ pomiedzy zegciami nie powinna przekracz20m.

Wydobyty grunt powinien hy skiadowany z jednej strony wykopu, z pozostawien@medzy
krawedzia wykopu a stopk odktadu wolnego pasa terenu o szesckaminimum 1,0 m dla
komunikacji, kgt nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu mwipien by wickszy od kta
jego stoku naturalnego. Sktadowanie urobku, mdéevia wyrobow w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu jest zabronione. Koparka w czasieypmowinna by ustawiona w odlegkei od
wykopu co najmniej 0,6m poza granica klina natwrgtm odtamu gruntu. Przebywanie 0soOb
pomicdzy $ciana wykopu a kopagk nawet w czasie postoju, jest zabronione. Przyomykaniu
robot ziemnych spetem zmechanizowanym nale wyznaczy w terenie stref niebezpieczp i
odpowiednio § oznakowa.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasieomgwanego wykopu, krzyjace s¢ z
wykopem, powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie [ytrredwieszone w
sposOb zapewniggy ich eksploatagjoraz uzgodniony przezytkownikéw tych uradzen.

Przewody ukiada w wykopie na odpowiednio przygotowanym padio-podsypce piaskowej
grubasci 0,15m.

Przed przysipieniem do wykonania podita naley dokon& odbioru technicznego wykopu. Przed
przysgpieniem do wiéciwych robot montzowych naley sprawdzté, czy roboty pomocnicze i
towarzysace wykonane zostaly zgodnie z dokumentacdj obowizujagcymi przepisami.
Sprawdzeniu podlega wykonanie wykopu i padio zabezpieczenie przewodow i kabli
napotkanych w olgbie wykopu, kgt nachylenia skarp wykopow, wykonanie niedbych zej¢ do
wykopow.

5.3. Monta przewoddéw kanalizacji sanitarnej

Roboty naley wykonywa zgodnie z normami i przepisami bezpietsteva i higieny pracy. Rury
PE hczye przez zgrzewanie doczotowe lub na ksztaltki etekiorowe o kcie nie wekszym ni
457, natomiast rury PVC nale uktad& kielichami w stromn przeciwm niz kierunek przeptywu
sciekow. Przewody naky uklad& na podsypce o gruba min. 15cm, wykonanej z piasku, piasku
gliniastego lub gliny piaszczystej odpowiednio gs#gzonej. Podsypka nie powinna zawdera
czastek wekszych nk 0,002m, nie powinna Byzmrazona, nie powinna zawietgrzypadkowych
ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiBodsypka ani grunt pod przewodem nie
maoze zosté naruszona — rozmyta, spulchniona, zamataniprzed zasypaniem wykopu. Pagio
powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedzwarty swojej powierzchni.
Przewody mena montowa przy temperaturze otoczenia od 0 do 300C, jednakca s}
wykonywa polagczenia w temperaturze niezezej nz 50C. Spos6b monta przewoddow powinien
zapewné utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumgntdechniczg. Opuszczanie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu zeadbywa sie dopiero po przygotowaniu pocia. Przed
opuszczeniem rur do wykopu, nafesprawdzt ich stan techniczny — nie mggnie¢ uszkodze,
oraz zabezpieczyprzed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenierdgmezasowych zamked

w postaci zélepek lub korkéw. Rury mma opuszczado wykopu ecznie lub w przypadku
wigkszychsrednic przy ayciu sprztu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu wykady
nalezy na przygotowanym podta. Podiae profiluje s¢ w miar uktadania przewodu, a grunt z
podiaza wykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czesci przewodu, poprzez zesgczenie po
jego obu stronach. Przewod po adaiu powinienscisle przylegé do podtaa na catej diugai, w
co najmniej jednej czwartej jego obwodug@a powinny pozostaodstonete, z pozostawieniem
wystarczajcej wolnej przestrzeni po obu stronachgpaknia, do czasu przeprowadzenia proby na
szczelné¢ przewodu. Pakczenie kielichowe przed zasypaniem ngl®wing¢ folig z tworzywa



sztucznego w celu zabezpieczenia pragdraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Pregwo
uktad& na rzdnych oraz ze spadkami podanymi w dokumentacjigitopvej. Minimalny spadek
przewodow 0,3%. Zagbienie przewoddw kanalizacyjnych nie powinnat byniejsze ni 1,2m,
mierzac od poziomu terenu do wierzchu rury. W przypadkiadania przewoddw powg|

gicbokadéci przemarzania gruntu, przewody ngleocieplic, np. warstw zuzla, zabezpieczonego
papm. Warstwazuzla nie mae mie bezpdredniego kontaktu z rgr

Po uta@eniu przewodu naky wykona& obsypk z materialu gruntowego o wlaiwosciach
podobnych do wkxiwosci podiaza. Obsypka powinna ¢ga¢ 0,3m ponad wierzch rury po
zagszczeniu, a jej wykonanie nie e powodowd przemieszczenia przewodu. Po wykonaniu
obsypki mana przysipi¢ do zasypywania wykopu. Do zasypki wykopu wykorajestse grunt
rodzimy, zagszczany warstwami. Podsypkraz obsypk nalery starannie zagcic, stopieé
zag:szczenia obsypki min. 85% ZPPr. Wykopy zasypyweuntem zagszczalnym, pod drogami
zasypk nalezy zagsci¢ do min. 90% ZPPr.

taczenie przewodow PVC wykonywaa pomog ztacz kielichowych wciskanych z pigrieniem
gumowym. Wszystkie petzenia wykonywé tak, aby zapewniona byta ich szczélhoPrzed
wykonaniem pajczenia nalgy sprawdzé, czy bosy koniec rury(ksztattki)jest sfazowany.
Sfazowanie powinno méekat 15? w stosunku do osi rury i diugoréwmng 2 x nominalna grubid
scianki. Wewntrzne powierzchnie kielicha oraz zeytrzng powierzchng bosego kaca rury
nalezy starannie oc&gi¢ i osuszy. Potwierdzeniem prawidtovsoi wykonania pajczenia powinno
by¢ osigniecie przez czoto kielich granicy wcisku oraz wsp@essé taczonych elementdw.

6.KONTROLAJAKOSCI ROBOT | ODBIORY ROBOT
6.1. Dokumentacja techniczna powykonawcza
Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna wesginaci zawiera:

— plan sytuacyjny,

— opis techniczny wykonanego pragta,

— projekt techniczny powykonawczy pragta kanalizacji podénieniowej, tj. projekt ktdrego
realizacg potwierdzili kierownik robot i inspektor nadzorna ktérym naniesiono dokonane w
trakcie montau zmiany i uzupetnienia,

— adwiadczenia wykazygpe, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone amgdcbwego
stosowania,gzgodne z projektem technicznym oraz przepisarbbinggzujagcymi normami,

— instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentagjaechniczno-ruchowymi tych wyrobéw, dla
ktorych jest to niezimne,

— na wyroby ohjte gwarancjami, dokumenty potwierdgsg gwarang producenta lub
dystrybutora,

— obmiar robot powykonawczy.

6.2. Kontrola i badania przy odbiorze pun#a kanalizacji sanitarnej
6.2.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania przycza kanalizacji sanitarnej polega na sprawdzenadagci budowy z
projektem. Naley sprawdz:

— wytyczenie osi przewodu

Os przewodu powinna lyzgodna z wytyczeniem wykonanym przez geedetdowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodeayn

— szeroké&¢ wykopu

Minimalna szerok& wykopu wynosi 0,8m.

— gkebokas¢ wykopu



Gtebokas¢ wykopu powinna b§ zgodna z gibokdscia okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie¢dmymi ustalonymi w projekcie i
dowigzane do reperow ustalonych przez geadet

— odwodnienie wykopu

Wykop powinien by zabezpieczony przed naptywem wodd gruntowych i opadh. Przed
naptywem wod opadowych powinien zabezpi€azdpowiednio wyprofilowany teren.

— szalowanie wykopu

Szalowaniecian wykopu powinno zabezpie&zggo stateczrig i powinno by usuwane w miar
postpu zasypki wykopu.

— zabezpieczenie od obgzen ruchu kotowego

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonyahan wykopu niedopuszczalna jest komunikacjéli Je
komunikacja odbywa siw obrbie klina odtamuscian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

— odlegt@¢ od budowli gsiadupcej

— zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie

Zabezpieczenie skrzgwan innych przewodow podziemnych z wykopem powinné taykonane
zgodnie z dokumentagj Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich peskeniu, ochronie
przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudovag ochronie przed iciticciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

— rodzaj podtaa

Podiare pod rurocigi moze by naturalne, naturalne z podsypkub wzmocnione. Podie
naturalne wysfpuje, jeeli mamy do czynienia z drobnouziarnionym grunt@uodiaze naturalne z
podsypk wystpuje, jeeli mamy do czynienia z innym rodzajem gruntu, S@kalistym lub
twardym, a take jezeli materiat rur zgodnie w warunkami technicznymbgucenta wymaga
okreslonego rodzaju podsypki. Pod® wzmocnione wyspuje, jeeli mamy do czynienia z
gruntem niestabilnym. Wzmocnienie pothomae polega na wymianie gruntu na piasek lawir
albo wykonania tawy betonowej lub specjalnej kaumistji.

—rodzaj rur i ksztattek

Rury, ksztaltki, studzienki kanalizacyjne przygotowe do montas powinny by oznakowane i
zgodne z wymogami

przyjetymi w dokumentacji technicznej a tak zgodne z dokumentami stwierdggmi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

— sktadowanie rur i ksztattek

Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne powinny¢kzabezpieczone i skladowane na ptaskim i
rownym poditau.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny doyabezpieczone przed dzialaniem promieni
stonecznych.

— utazenie przewodu

Przewdd powinien ky utozony zgodnie z wytyczanosig na wyréwnanym podia wykopu i
zinwentaryzowany przez geodefNa podiau naturalnym przewdd powinien dyagkbiony na
catej dtugdci co najmniej na 1 swojego obwodu. Na padtmaturalnym z podsypkoraz podtau
wzmocnionym, przewdd powinien byitozony zgodnie z dokumentacj

— zagszczenie obsypki przewodu

Obsypka przewodu powinna byrzeprowadzona szczegolnie starannieggagyanagcznie lub
mechanicznie.

— studzienki kanalizacyjne w tym prastudzienki zaworowej

6.2.2. Badania przy odbiorze
Odbiory techniczne robét sktadagic z odbioru technicznego gxiowego dla robot zanikagych |

odbioru technicznego keowego po zakiczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by
zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN1671, PN-BS11



6.2.2.1. Odbidr techniczny exiowy

Badania przy odbiorze technicznymeg@owym polegaj na:

— zbadaniu zgodrsoi usytuowania i diug@i przewodu z dokumentagcji inwentaryzacj
geodezyjn. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewoduosd wytyczonej nie powinno
przekraczé& £2cm. Dopuszczalne odchylenieednych utzonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekragzalcm.

— zbadaniu prawidtowsi wykonania paczen,

— zbadaniu podt@a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgriprzypadku naruszenia
podiaza naturalnego sposob jego zszrzenia powinien ldy uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

— zbadaniu podia wzmocnionego przez sprawdzenie jego géobo rodzaju, zgodnie z
dokumentagj,

— zbadaniu materiatlu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powmiby
drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teowpnien by zag:szczony.

— zbadaniu szczeldo przewodu. Badania szczekoo nalezy przeprowadzi zgodnie z PN-EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dianalizacji cénieniowej, PN-EN 1091 dla
kanalizacji poddnieniowe;.

Szczelné¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjn@wmnna gwarantowa utrzymanie
przez okres 30 minut &iienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanedginéa przewodu
wodg do poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i weksze nk 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotycge szczelngi przewodow s spetnione, jeeli uzupetnienie wody do
pocztkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzawiizoney:

— 0,15 I/m2 dla przewoddw,

— 0,2 I/m2dla przewodow wraz ze studzienkami kaaaljnymi wiazowymi,

— 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokoterbhyr szczelngi
przewodu, inwentaryzagjgeodezyjg oraz certyfikacjami i deklaracjami zgodwo z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotycymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych,
zwienczen studzienek jest przedtony podczas spisywania protokotu odbioru technigene
czesciowego, ktéry stanowi podstgwdo decyzji o méliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu kanalizacyjnego. Wymagane jestzéaldokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego —éziowego.

6.2.2.2. Odbiér techniczny koowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

— zbadaniu zgodroi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznyminwentaryzacj
geodezyjn,

— zbadaniu zgodroi protokotow odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotow odbioréw préb szczebigprzewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotandbioréw
technicznych-ogciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze manal wprowadzonymi
podczas budowy, wynikami batlatopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacj
geodezyjn jest przedieony podczas spisywania protokotu odbioru technigenkaacowego, na
podstawie ktérego przekazuje sawestorowi wykonany przewod kanalizacyjny.

Konieczne jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonamdbiaru technicznego
koncowego.



7.0BMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

Po zakaczeniu robdt instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego pragiza
kanalizacji sanitarnej podsiieniowej. Obmiar powinien kgywykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przgfymi w kosztorysowaniu. Diugd przewodu naley mierzy wzdhuz jego osi.

8.PRZEPISY ZWAZANE

1. PN-H-02650 Armatura i ruraggi. Cisnienia i temperatury.

2. PN-H-02651 Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

3. PN-M-34034 Ruroggi. Zasady oblicze strat cénienia.

4. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badana tgnakowanie, sterowanie jaka.

5. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoOlne dotmez elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

6. PN-EN 752-1:2000 Zewirzne systemy kanalizacyjne. Bajp ogdlne i definicje

7. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzytucznych. Podziemne begtieniowe
systemy przewodowe z niezghczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztaltek i systemu

8. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kzaayjnych.

9. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzytucznych. Podziemne begtieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadaia kanalizacji. Wymagania dotygze
rur, ksztattek i systemu.

10.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

11.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienig@deednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

12.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartea girzewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[1] Ustawa Prawobudowlane z dnia 7 lipca 1994r..(DZNr 106/00 poz. 1126 z phiejszymi
zmianami)

[2] Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@2r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny

odpowiadé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz069@ p&niejszymi zmianami),

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robotdowlano — montzowych tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt @rWarunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych

[5] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zdgeniu w wod i zbiorowym
odprowadzanigciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz.747)

[6] Ustawa zdnia 3 kwietnia 1993r. o badaniachriyéiacji (Dz.U. Nr 55 poz. 250)

[7] Ustawa zdnia 3 kwietnia 1993r. o normaliza€z(U. Nr 55 poz. 251)

[8] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jesthkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Dz.U. Nr 8/02 poz. 71),

[9] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. wapie
systeméw oceny zgodfw, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechrstgsowania wbudownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728),

[10] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okrélenia wykazu wyrobow budowlanych nie m@jch istotnego wptywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad



sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673),

[11] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. prasvie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a fak wyrobow importowanych do polski po raz pierwszy,
mogcych stwarz& zagraenie albo shacych ochronie lub ratowaniwycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpieargwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegaych obowjzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodndci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53),

[12] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczgych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktore sha
ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochpezz
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w speawznawania certyfikatu zgodéw lub
deklaracji zgodn€ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tgokumentow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58),

[13] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. sprawie wymaga
kwalifikacyjnych dla osob zajmagych s¢ eksploatag urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacjurzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane
jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizaggh, przy ktérych powotuje @i komisje
kwalifikacyjne oraz wysokii optat pobieranych za sprawdzanie kwalifikadpz(U. Nr 59 poz.
377),

[14] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rze&nia 1997r. W sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.u. Nr 129/97, poz. 844,94f02 poz.811)
[15] Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@r.sprawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonania robo6t budowlanyzh (. Nr 47, poz. 401)

[16] Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia 1 padziernika
1993r. W sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontadomserwaciji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 p0z.437)

[17] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. vagje bezpieczestwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych adzem technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)

[18] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. wage minimalnych wymaga
dotyczicych BHP w zakresiezytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.DNr
191, poz. 1596)



