gdanisk psychologia

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 16709 Uzytkownik. biuro Budowlane

* Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia \ jm. ‘ Poszcz. Razem
remont pormieszczef S
1 __|Roboty rozbiorkowe
11KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych jmz
d.1/0818-05 i
. 186+130+59+1.3+16.2 m2 55.00
_____ - RAZEM 56.00
2|KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg na zaprawie wapiennej lub cemento-  [m?
d.110331-02 we-wapienne| dla otwordw drzwiowych i okiennyeh
| _1.0"2.0+0.820 o o m? 360
i L } R RAZEM | 380
3 KNR-W2-02 | Rozebranie $cianki dzialowej GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- |m?
d.1/2003-02 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 i
R-04, M-0, 5-0,4 !
(1.03+1.3%05%283 o ‘m? 826 o
S o RAZEM 8.26
4 KNR-W 4-01  |Rozebranie okladziny sciennej m?
d.1,0820-08
1.0"1 0 m?2 100
B ) o RAZEM | 1.00
51KNR-W 4-01  'Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szl
d.1]0353-09
_____ B 4 sz, 400
| - - __ RAZEM 4.00]
6, KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowe] szt. !
d.1 0141-01 i :
— ! o - O SR || B—
. _ | RAZEM | 1.60;
i TIKNR-W4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doplywowych i ocptywowych - umywal- | kpl [
. d.1/0234-06 ka
1 kpl 100 o
- RAZEM 1.00
8 KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia odolywowego z rur o $r. 50 mm szl.
d.1,0232-06
. szt 1.00]
ST . RAZEM 1.00)
9IKNR-W 4-02 | DemontaZ podejécia doplywowego z rur stalowych o ér. 25 mm szt
d 1)0232:01
A S szl ool
| | RAZEM 1.00
10[KNR-W 4-01 Usuniecie z budynku materiafow rozbiorkowych m? i i
d.1/0108-04
33.23'0.08+33.23'0.1+15.180.04 md 659
o RAZEM 6.59
11 Kontener na odpady budowlane kpl.
d.1| cena zakladowa
1 " kpl. 1.00
! - . RAZEM 1.0C|
2 | Prace zahezpieczajace - o
12/ KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg {m? |
d.2:0923-01 i !
20"1.6'3 o 'm? 9.60, |
, ) RAZEM | 960,
13/ KNR-W 2-02 | Osfony drzwi folia polietylenowa m? !
d.2|0923-01 E
- 1.072.03 - — m? 6.00
! o . m RAZEM 6.00
3 ___|Malowanie - ]
14|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m?2 m?
d 3]1202-09 ! |
<sufily>13.77+19.46+15 18 m2 i 48.41
<§ciany>((3.0+4.47)*2+(4.0+5.29)" 2+(2.89+5.29)"2)"3 25 m2 162.11 .
o RAZEM 21052
15| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow im2 | |
d.3/1204-01 | i
48,41 . im? 48,41
R P RAZEM 48.41
16| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.3]1204-02
1211 m_ | 162.11 ;
o o RAZEM 162.11
17 KNR-W 2-02 | Cslony okien i drzwi folig polietylenowa m?
d.3,0923-01
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Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15709 Uzytkownik: biuro Budowlane

_Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
. 127223+ 02.0"4 . m? 15.92
B - o B RAZEM 15.92|
... Podlogi o o e
18 KNR-W 4-01 |Oczyszczenie istniejgce] posadzki [m2
d.4/0818-06 ! i
..... &0 m? 55.00
R . RAZEM 85.00
T19]KNR-W 2-02  |Posadzki 2 wykladzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na Sciany m?
d 4112302
_______ i %5011 N - m? 8050 N
v—— R S T e oW S et SO TR T S P e e e SIS DL PO S A L RAZEM e 605C
20 KNRW 2:02 | Posadzki 2 wykiadzin z worzyw szlucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych m?
d.4{1123.04 !
- 1805 S - m? 60.50:
________ o RAZEM | 60.50.
5 Uzupelnienie écian, scianki g-k |
21| KNR-W 401 |Przymurowanie $cianek z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne] do m?
d 5/0306-02 osciezy lub powierzchni $cian
o (0.8+1.0)'20 . o m? 3.60 )
. § o RAZEM . 36C]
22|KNR-W2-02  Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczychz po- | m2
d.512003-03 kryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 '
! 164'2.83+0.520 m? 5.64 ]
- o RAZEM 564!
6 Tynki, malowanie . — o
23 KNR-W 4-01 ' Wykonanie paséw tynkow zwyklych kat lil o szer. do 15 cm na $cianach i stropach m
d.6/0705-01
283241 2+1.4 ) m 8.26
- RAZEM 8%
24| KNR-W 4-01 Uzupetniehie tynkéw wewnetrznych zwykiych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach na podio- |m? |
d.60711-01 2uz cegly, gazo- | pianobetondw o powierzehni do 1 m2w 1 migjscu i
1.0+1.02.0"2+0.8'2.02 o R m? 820 i
) ) o RAZEM 820
Z5|KNR-W 4-01 | Zeskrebariie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi ponad 5 m?2 m?
d.6]1202-09
: 55.0 m? 56.00
(3.31+5.64)*2°2.83 m? 50.68
(3.37+390)'2'2.83 me M.15
(1.31+1.64)*2*2 83 m? 16.70;
(220+164)2°2 83 m?2 2224
(6.64+291)'22.93 o m2 50,10
1 RAZEM 23585
26| KNR-W 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowa - akrylowymi tynkéw z poszpach- | m?
d.6|1204-08 lowaniem nierownosci
1550 m? 55.00|
(331+5,64)'2'2 83 m? 5066,
(3.37+3.90)"2*2.83 m? 4115
(1.31+1.64)*2*2.83 m?2 16.70
(229+1.64)"2*2 83 m2 2224
(6.64+2.91)2°2.93 o o im 50.10
o i RAZEM 235.85
27|KNR-W 4-01  Dwukrotne malowanie farbami lateksowo-akrylowymi tynkow wewnetznych sufitéw m?2
d.6|1204-01 [
8.0 m? 55001 i
- , RAZEM 5600
28 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowo- akrylowymi tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.6/1204-02
235.85-5 ¢ o m2 180.85
N | RAZEM 18085
7 |Stolarka otworowa ,
29|KNR-W 2-02  Odcieznice uniwersalne m? E
d.7/1026-01 i
10972.02+1.0°2.0"2 m? 7.60
! - - RAZEM 7.80]
30/ KNR-W 2-02 | Skrzydla drzwiowe wewnetrzne m?
d.7,1026-04
78 7.60
- S RAZEM _1.60]
B Montaz umywalki wraz z podejéciem o .
31/KNR-W 2-15  Dodatki za wykonanie podejsé odplywowych 2 PVC o §r 50 mm o polaczeniach weiskowych | podej.
d.8/0211-01
; B pode] 1.00 N
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o Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. ' Poszcz. Razem
~ . _RAZEM 1.00
32|KNR-W 215 ' Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wpuszczane w blat kpl.
d.8/0230-02
e ek 100 ‘
- B o RAZEM 1.00
33 KNR-W 215 |Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czemalnych, |szt.
d.8/0116-01 ‘baterii o polgczeniu szlywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
1 o B szt teol ]
e = s RAZEM 1.00)
34 KNR-W 215 | Baterie umywalkowe o $r. nominalng] 15 mm szt
d.8:0137-02
1 sz 1.00
) - _ RAZEM T
35[KNRW 202 Wyktadziny écian PCV m?
d 8|0849-03
10 - m 1,00
''''' S | RAZEM 1.00
9 Wyposazenie meblowe _
36 Stolik S1 wym 1,050,6'0.74 m szl
d.9i
T R | szt 5.00
- : RAZEM 5.00
37 Stolik S2 wym. 1,05"0,6"0,74 m szt
dg
o szt 1.00}
RAZEM 1.00;
38 Stolik 53 wym.1,0°0,5%0,74 m szt |
d9 |
12 ) ) szl ‘ 200
N e RAZEM 200
ag Stolik S5 wym 1,5°0,5°0, 74 szl
d9
12 szl 200
) ] RAZEM 200
40 Zabudowa meblowa - Z1 wym 2572.1°0,6 sz
d.g
_ 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
41 Zabudowa meblowa - B1 wym 1,4°0,7°0,74 m szl
d9 i
20 szt 2.00
RAZEM 200
42 Zabudowa meblowa - B2 wym 1,4°0,6°0,74 m szt
d9
Z o szt 2.00.
. | RAZEM 200
43 Podstawa pod kemputer szt
ds
SR szt 300
RAZEM 3.00
44 Transport, wniesienie, montas kpl.
a9
18 kpl. 18,00
! RAZEM 18.00
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