PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1.Nazwa zamoéwienia:

,Budowa przylacza kanalizacji deszczowej
odprowadzajacego wody opadowe z Placu Floriana”

2.Adres obiektu : Plac Floriana w Ostrowcu Swietokrzyskim
dziatka Nr 21/3 (Obr.35, ark.2).

3.Nazwy i kody wg CPV:

Kod : 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kod : 45000000-7 Roboty budowlane

Kod: 45231300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzenia wody burzowe;j

4. Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Gmina Ostrowiec Swietokrzyski- Urzad Miasta

ul. Jana Gtogowskiego 3/45
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

5.0pracowat:

Wydziat Infrastruktury Komunalnej UM Ostrowiec Swietokrzyski

6.Spis zawarto$ci programu funkcjonalno-uzytkowego:

1) Strona tytutowa.
2) Czes¢ opisowa.
3) Czes¢ informacyjna.
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2.CZESC OPISOWA.
2.1. Ogolny Przedmiot zaméwienia.
Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacii
projektowej, zgtoszeniu zamierzenia wykonania robét budowlanych dla zadania pn.:
,Budowa przytacza kanalizacji deszczowej odprowadzajacego wody opadowe
z placu Floriana” zgodnie z opracowanym wiasnym projektem.
Zakres zamdwienia obejmuje zatem:
1. opracowanie dokumentacji projektowej zawierajacej projekt budowlany,
projekt wykonawczy, przedmiar robét oraz specyfikacje techniczng wykonania
I odbioru robét budowlanych,
2. wykonanie robo6t budowlanych na podstawie opracowanego wtasnego projektu
oraz specyfikacji technicznej.
Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego, przedstawionych
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktéry w swoim zatozeniu ma
stuzy¢ do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania przez Wykonawce oferty w zakresie ustalenia ceny ofertowej oraz
okreslenia terminu realizacji zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do sporzadzenia kalkulacji
ofertowej na kompleksowg realizacje =zadania, obejmujacego opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem
uzgodnien i decyzji oraz uzyskaniem zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych w
ramach przebudowy drogi (w przypadku robét nie wymagajacych pozwolenia na
budowe) i wykonania robét budowlanych.

2.1.1.Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$é obiektu lub zakres
robot budowlanych.

® ZaprojektowaC przytagcze  kanalizacji  deszczowej odprowadzajgce wody
opadowe z Placu Floriana” —-kpl.4, na podstawie wydanych warunkéw
technicznych na odprowadzenie wéd opadowych z Placu Floriana,

®  zaprojektowac kanat deszczowy z rur PVC $r.-200-250 mm, klasa sztywnoSci
SN 8 KN/m? o rdzeniu litym, o diugosci ok. 80mb,

®  studzienki rewizyjne betonowe $r. 1000 mm z wtlazami typu ciezkiego klasy
D400- szt. 3,

® studzienki $ciekowe $r.500mm z osadnikiem, zakoriczone kratg plaskg na
zatrzask z zawiasami klasy D400 z zeliwa sferoidalnego— szt.5,

®  przykanaliki PVC 200mm o klasie sztywnosci SN8KN/m? — ok.40 mb,

e  odtworzenie nawierzchni po przylaczu kanalizacji deszczowej:

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0-63mm- gr.20cm,

- warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o frakcji 0-31,5mm-gr.10cm,

wyréwnanie istniejacej nawierzchni masa mineralno-bitumiczna 50kg/m’

- pow. 325m*

nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5em AC 8 S 50/70

dla KR2- pow. 325m*

wykonanie pobocza z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. ér. 5cm — pow. 100m?

e @ @ o o

Uwagi konncowe

Catos¢ prac zgtosic do Wydziatu Infrastruktury Komunalnej Urzedu Miasta
w Ostrowcu Swigtokrzyskim, w celu odbioru poszczegélnych warstw podlegajacych
zakryciu wraz z przedtozeniem wynikéw wskaznika zageszczenia.

Roboty ziemne zwigzane z budowg przytacza kanalizacyjnego, wykonaé z
transportem urobku oraz wymiang gruntu uzytego do zasypania wykopdw. Zasypke
nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci do max 30cm z zageszczeniem gruntu



zgodnie z normg do wymaganych wskaznikéw zageszczenia (j. dla wykopow w
pasach drég umocnionych do wartosci Is=1,0 w zakresie do 1,2m p.p.t. oraz 1s=0,97
w zakresie >1,2m p.p.t. Pomiaru dokona¢ za pomocg Sondy Dynamicznej Lekkiej
DPL 10kg.

Podbudowe zasadniczg z kruszywa famanego wykona¢ w dwoch warstwach
[(0/31,5 mm) gr. 10cm i (0/63 mm) gr 20cm)], z zageszczeniem. Zageszczenie
kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiagniecia wskaznika zageszczenia
Is=1,0. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozlwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02. Zageszczenie podbudowy stabilizowane;
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do
pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy. E./E1s 2,2. Badania dokona¢ za pomocay ptyty
statycznej VSS.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé¢ wszelkich niezbednych
rozbidrek. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm i uzgodnien. W rejonie zblizenia z istniejgcymi liniami uzbrojenia podziemnego,
prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Wszystkie materialy uzyte do odtworzenia konstrukcji nawierzchni oraz sposéb
wykonania robét winny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, branzowych i
odpowiednim przepisom. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé¢ zasad
BHP oraz prawidtowo oznakowac teren.

2.1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca podejmujgcy sie wykonania przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest
do:

1. Dokonania przed rozpoczeciem procesu projektowego wizji w terenie.

2. Uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych
(jezeli jest wymagana).

3. Zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

4. opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o warunki techniczne dla potrzeb
odprowadzenia wod opadowych z Placu Floriana zlokalizowanej na dziatce nr ewid.
21/3(0br.35, ark.2) w Ostrowcu Swietokrzyskim, bedace zatgcznikiem do ogtoszenia.

5. Przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych, pozyskania
w imieniu Zamawiajgcego wymaganych prawem zgod, porozumien i decyzji, zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2017 poz.1332 z pézniejszymi zmianami), w tym uzyskania prawomocnych
decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonania zgtoszenia budowy, wraz z
poniesieniem zwigzanych z tym kosztéw.

6. Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego zgodnych z aktualnymi
przepisami prawa, w szczegdlno$ci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 22.09.2015r. zmieniajacym Rozporzadzenie w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2015,



poz.1554).Projekt musi jednoznacznie okresla¢ rodzaj i zakres prac budowlanych, ich
lokalizacje oraz sposéb ich wykonania.

Projekt musi by¢ zgodny z warunkami technicznymi, polskimi normami, musi by¢
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz by¢ kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Opracowany projekt podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.

7. Opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
zgodnej z zakresem wykonywanych robét, umozliwiajacej prawidtowe wykonanie
robét budowlanych oraz ich odbiér. Specyfikacja opracowana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015
zmieniajgcym Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2015, poz.1554), uwzgledniajaca wszystkie
rodzaje wykonywanych robét budowlanych wraz z podaniem nazw i kodéw CPV.

8. Opracowania przedmiaru robot, przez ktéry nalezy rozumieé¢ opracowanie
zawierajgce wszystkie rodzaje robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
z podaniem podstaw do ustalania naktadéw rzeczowych wraz z iloscig jednostek
przedmiarowych robot wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowe;.

9. Opracowania materiatdbw do uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji
administracyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Wykonania robot budowlano-montazowych zgodnie z opracowang przez siebie
I zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.

Realizacja rob6t powinna by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w szczegodlnosci z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 z pézniejszymi zmianami).

Wykonawca podejmujacy sie wykonania zadania powinien posiada¢ stosowng
wiedze | doswiadczenie, odpowiedni potencjat techniczny i ekonomiczny,
dysponowac¢ osobami o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym,
potwierdzonym uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen kanalizacyjnych.

11. Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — 3 egz.

2.1.3.0golne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonanie przedmiotu zaméwienia powinno by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi
przepisami i aktami prawnymi wtasciwymi dla rodzaju prac, obowigzujacymi polskimi
i europejskimi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone i wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac¢ certyfikaty i atesty, wydane
przez upowaznione na terenie Polski instytucje i powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami.



2.2.0pis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
Wymagania ogoélne.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed ztozeniem ostatecznej oferty dokonat
wizji lokalnej w terenie i pozyskat niezbedne dane i informacje konieczne do
sporzgdzenia oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca realizujgcy zadanie jest zobowigzany do uzyskania niezbednych zgéd,
opinii | decyzji.

Wymagania dotyczace opracowania projektowego.
Wykonawca opracuje projekt budowlany i wykonawczy zgodnie ze specyfikg
projektowanych robdt w stopniu gwarantujacym prawidtowg realizacje prac oraz
osiggniecie celu zaktadanego przez Zamawiajgcego.
o Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w wersji papierowej 4 egz. oraz w
wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD — 1 egz.
e Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych — wersja
papierowa 1 egz., wersja elektroniczna na no$niku CD/DVD - 1 egz.
e Przedmiar rob6t — wersja papierowa 2 egz., wersja elektroniczna na nosniku
CD/DVD - 1 egz.
Projekt powinien by¢ opracowany w jezyku polskim, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, umowa, uzgodnieniami
w tym uzgodnieniem ZUDP (jezeli jest wymagane) i warunkami okreslonymi w
uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach.
Projekt budowlany powinien zawiera¢ dokumenty niezbedne do uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonania zgtoszenia robot
budowlanych.
Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ niezbedne schematy, rysunki, opisy
techniczne, pozwalajace na prawidtowe wykonanie robo6t objetych zakresem
zamowienia.
Wymagane jest dotgczenie do dokumentacji projektowej oswiadczenia, ze zostata
ona wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz, ze zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi.

Wymagania dotyczace robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej,
w tym wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu roboty podlegajace zakryciu i dokonuje odbioru
tych robo6t przez Zamawiajacego.

Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji
powykonawczej, dostarczenia atestow, certyfikatow na wszystkie zabudowane
materiaty | urzadzenia.

Teren po zakonczeniu rob6t Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem przywréci do
stanu pierwotnego.

Za zakonczenie zadania uwaza sie wykonanie robo6t budowlanych oraz dostarczenie
wszystkich dokumentéw odbiorowych — w tym potwierdzonego zgtoszenia ztozenia
inwentaryzacji geodezyjnej] w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa
Powiatowego. Wykonawca w terminie do 2 miesiecy od daty odbioru przekaze




Zamawiajgcemu mape inwentaryzacji przyjeta do zasobu Wydziatu Geodezji,
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Swietokrzyskim. Brak
inwentaryzacji w powyzszym terminie, skutkowa¢ bedzie zleceniem opracowania
mapy przez Zamawiajgcego, a kosztami je] wykonania zostanie obcigzony
Wykonawca.

Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 22.11.2019 roku.

Data wykonania przedmiotu umowy bedzie datg podpisania koncowego
bezusterkowego protokotu odbioru i najwcze$niejszg datgq wystawienia i ztozenia
faktury koncowe;.

2.2.1.Warunki wykonania i odbioru roboét budowlanych odpowiadajgcych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg i zaleceniami Zamawiajgcego.

Opracowaniem dokumentacji projektowe] powinny kierowa¢ osoby posiadajgce
odpowiednig wiedze i doswiadczenie, potwierdzone zdobyciem uprawnien do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
kanalizacyjnych.

Robotami budowlanymi powinny kierowa¢ osoby posiadajgce uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen kanalizacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie robét budowlanych oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym zabezpieczenie intereséw osdb trzecich.

Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne z opracowang dokumentacjg projektowg

i decyzjami pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i posiadaé
odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.

Warunki odbioru robét

Warunkiem odbioru robét jest dokonanie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
wykonania robét i gotowosci do odbioru. Razem ze zgtoszeniem Wykonawca
dostarcza dokumenty pozwalajgce na dokonanie oceny prawidtowosci wykonania
roboét, w tym:

- dokumentacje powykonawczg,

- protokoty odbioréw robét zanikajacych,

- protokoty odbioru kolizji z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego,

- atesty, krajowe deklaracje zgodnosci na zabudowane materiaty i urzadzenia,

- potwierdzone zgtoszenie ztozenia inwentaryzacji geodezyjnej w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego.

3.CZESC INFORMACYJNA.
3.1.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.
e Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 z pézniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 , poz. 463),



e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015
zmieniajgce Rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2015, poz.1554),

o PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

e PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-EN 1401-01 : 1999 Rury i ksztattki kanalizacyjne

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opisy

gruntéw

PN-88/B-06050 Beton zwykty

PN-92/B-10729 : 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN —H- 74051-02 Wtazy kanatowe

PN-EN 124 :2000 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych

INNE DOKUMENTY

ISO 4435 : 1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

stosowane w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

e Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin

3.2.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do kompleksowego wykonania przedmiotu
zamowienia w trybie ,zaprojektuj i wybuduj’, obejmujacego wykonanie projektu,
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich zgéd, pozwolen i decyzji, wykonanie
robot budowlanych za ustalong cene ryczattowa.

Wynagrodzenie umowne za catos¢ przedmiotu zamoéwienia powinno obejmowac:

* opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego,

e sprawowanie nadzoru autorskiego,

o catoS¢ prac geodezyjnych (sporzadzenie map do celéw projektowych, obstuga
geodezyjna budowy, inwentaryzacja powykonawcza),

e uzyskanie zgdéd, zezwolen, warunkéw technicznych, decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z poniesieniem optat
administracyjnych i skarbowych,

e wykonanie robét budowlanych wraz z dostawg niezbednych materiatow
i urzadzen,

e zagospodarowanie powstatych odpadow,

e koszty odtworzenia terenu po robotach do stanu istniejacego

e opracowanie dokumentacji powykonawczej.

W celu oszacowania zakresu robét, sporzadzenia wyceny i przygotowania oferty
nalezy kierowac¢ sie wynikami szczegotowej wizji lokalnej w terenie a nastepnie
danymi zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonawca powinien liczy¢ sig¢ z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robot s3 ilo§ciami
szacunkowymi, ktére moga ulec zmianie podczas opracowania dokumentacji
projektowe;j.
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