Lp. Nazwa urzadzenia llosé
Kaskada kotlow gazowych o lacznej mocy 174.8 kW (2487 4) wyposazony
W pompe obiegowa z elementami autamiyki
1 |-cainik temperatury @wnetrnej 1 ELCO
caujnik temperatury ¢ w.u
cajnik temperatury sprzagla hydraulicznego
2 = biegami LOGON 1 ELCO
3 awor f FLACMO PRESCOR 3/4 x 1" 3 bar 2 FLAMCO
4 fartownik zfunckja: DN 80 typu Meibes 66374.80 1 Meibes
5 |Wkladymagnetyczne diawartownikow 66364.90 2 Meibes
6 |Nacamie pzeponowe FLEXCON TOP140 1 FLAMCO
7 ca Uriliftw studni X 1 Grundios
B g Siowy DUO 300 9660 zimlacia 1 FLAMCO
9 [Neutralizator kondesatu NEUT RAKON 04/300 1 MK Zary
10 |Nacamie przeponowe AfixA35 1 FLAMCO
1 [Zawér bezpieczenistwa FLAMCO PRESCOR 34" 6 bar 1 FLAMCO
12 |Pompa cyrkulacyina Apha 21 N 1540 1 Grundios
[Rozizietacz kotiowy DN 100 66457 .0 dla 2 obiegow + Aacz przsisciowe
13 \ictauiic DN 80IDN 100 -66258634 1 Meibes
15 |CrepapompowaC 0 DN50 Meibes 56533 21 zpompa Magna 3 50
S 1 Meibes
1% WU.DN25 10z 3 Aipha 2L 25-
663055 1 Meibes
17 1 Meibes
18 1 Meibes
18 na dla rozizelacza 6633710 2 Meibes
19 ly Solter 15 1 Solter
20 acych DN 65 Meibes 66451 31 1 Meibes
21 [Podiaczenie do sprzegia Meibes DN 65/80 6642147 1 Meibes
System detekcji gazr
- centralasterujaca
g |caiikpomiarowy mierzecysigzerie gaas . A
asilacz buorowyz akumulatorem
sygnalizator optyczno akustyczny
2
y 1 MK Zary
24 |Zawornadmiarowo-upusotwy 80 kPa 1
25 |Zaworrownowazacy Ballorex Venturi DN 25 5 Meibes
26 1 -
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nstaladivododagondl, _ZAKEAD INSTALACJ! C.0. GAZ. WOD.KAN.
oz GRZEGORZ S5ADOWSKI]
LESZNO UL. KRASZEWSKIEGO 13
: TEL. 782 506 886
“ BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA |
PRACAMI INSTALACYJNYMI DLA BUDYNKU LABRATORIUM W CHORYNI
projektant mgr inz. J.Cieslinska INWESTOR:
specjalnos¢ sanitarna nr upr. WKP/0126/PWOS/07 DANKO HODOLWA ROSLIN SP. Z 0.0.
asyst. proj. mgr inz. M.Sadowski m\w O<ﬂ<<mwwﬂ_<mp.o8 Kodcian
sprawdzajacy mgr inz. M.Zdziabek
specjalnosc sanitarna nr upr. WKP/0360/PWOS/12
Obiekt : Budowa kotlowni gazowej w budynku laboratorium data :
skala 1:50 09.2017
Rysunek: Schemat technologiczny kotfowni Ty
Adres: Choryn 27, 64-000 Koscian dz. nr 92/1 obreb 301103_2 Choryii 1.2




