PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY

Przepustowos¢ Q= 40 m3/h
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DN 50
12 | Szafka gazowa zaworu MAG 1 400 x 500 x 450
11 | Zawor elektromagnetyczny | 1 MAG-3 DN50
10 Szafka gazowa 1 1200 x 1000 x 450
9 Zawor kotnierzowy 1 Wk2a DN50
8 Manometr tarczowy 1 0-10kPakl. 1,6
7 Kurek manometryczny 1 PG MS-1
6 Rejestrator impulsow 1 Mac R4/CRS-03
5 Gazomierz miechowy 1 G25 (L=335)
4 Zawor kulowy 1 JS5885/4" w-w
3 Reduktor gazowy 1 FMS Q=40m?
2 Filtr gazowy 1 WE 05/25 DN25
1 Istniejgcy kurek gtowny
Numer Nazwa llos¢ Opis
ﬂ ZAKLEAD INSTALACJ! C.0. GAZ. WOD.KAN.
& GRZEGORZ SADOWSK/
NSTALACJE LESZNO UL. KRASZEWSKIEGO 13
e e TEL. 782 506 886
BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA |
PRACAMI INSTALACYJINYMI DLA BUDYNKU LABRATORIUM W CHORYNI
projektant mgr inz. J.Cieslinska INWESTOR:
specjalnos¢ sanitarna nr upr. WKP/0126/PWOS/07 DANKO HODOLWA ROSLIN SP. Z 0.0.
asyst. proj. mgr inz. M.Sadowski é/ﬁ ov:yghz(;r,ygizt-ooo Koscian
sprawdzajacy mgr inz. M.Zdziabek
specjalnos¢ sanitama nr upr. WKP/0360/PWOS/12
Obiekt : Budowa kottowni gazowej w budynku laboratorium data :
skala 1:50 09.2017
Rysunek: Schemat punktu redukcyjno-pomiarowego o Tys
Adres: Choryn 27, 64-000 Koscian dz. nr 92/1 obreb 301103_2 Choryn 16




