Zatgcznik nr 3.1

Zestawienie materiatow preizolowanych do budowy przytacza sieci cieptowniczej do bud. przy
ul. Daszyriskiego 5 w Nowym Dworze Mazowieckim w systemie rur preizolowanych. Rura
przewodowa stalowa ze szwem, izolacja standard, system alarmowy impulsowy.

L.P. |Typ/parametr [Nazwa czesci llosc
1 133,7x2,9/110 Rura preizolowana L= 6 m P
2 DN25-90 tuki preizolowane (kolana wejéciowe) 1 x 1m, 90 st. - 71 %

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiemn,
3 S0 korkami wtapianymi, z pianka konfekcjonowang i akcesoriami 8
do faczenia przewodéw systemu alarmowego impulsowego.

DN B0-160 /DN e . o S S
4 75.90 / Trojnik prefabrykowany wznosny - odejscie od istniejgcej sieci | 2 kpl.

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem,
5 160 korkami wtapianymi, z pianka konfekcjonowana i akcesaoriami 4
do taczenia przewoddw systemu alarmowego - istniejaca sieé

& DN25-90 Preizolowany zawor kulowy odcinajacy 2 kpl.
7 80 Pierdcieri uszczelniajacy gumowy yl
8 33,7/90 kKoncowka termokurczliwa-END-CAP 2

Mata kompensacyjna - grubosc 40mm, diugosc 1000mm,
wysokosc 150mm




Zatgcznik nr 3.2

Zestawienie materiatow preizolowanych do budowy przytacza sieci cieptowniczej do bud. przy
ul. Natecza 28 w Nowym Dworze Mazowieckim w systemie rur preizolowanych. Rura
przewodowa stalowa ze szwem, izolacja standard, system alarmowy impulsowy.

L.P. |Typ/parametr |Nazwa czesci llosé
1 |33,7x2,9/110 |Rura preizolowana L= 6 m 6
2 DN25-90 tuki preizolowane (kolana wejéciowe) 1 x 1m, 90 st. 6

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem,
3 90 korkami wtapianymi, z pianka konfekcjonowana i akcesoriami 16
do taczenia przewoddw systemu alarmowego impulsowego.

DN 80-160 /DN |Tréjnik prefabrykowany wznosny - odejscie od istniejacej sieci

25-90 DN 80-160 /DN 25-90 ia

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem,
5 160 korkami wtapianymi, z pianka konfekcjonowana i akcesoriami 4
do taczenia przewodow systemu alarmowego - istniejaca siec

6 DN25-90 Preizolowany zawor kulowy odcinajacy 2 kpl.
7 90 Pierscien uszczelniajacy gumowy 2
8 33,7/90 Koncowka termokurczliwa-END-CAP 2
9 Maty kompensacyjne - grubosé 40mm, diugosc 1000mm, 6

wysokosc 150mm




Zatgcznik nr 3.3

Zestawienie materiatow preizolowanych do budowy przytacza sieci cieptowniczej do bud. przy
ul. Natecza 33 i 35 w Nowym Dworze Mazowieckim w systemie rur preizolowanych. Rura

przewodowa stalowa ze szwem, izolacja standard, system alarmowy impulsowy.

L.P. |Typ/parametr |Nazwa czesci llodé
1 J33,7x2,9/110 Rura preizolowanal=6m 10
2 DN25-90 tuki preizolowane (kolana wejsciowe) 1 x 1m, 90 st. 6

DN25-90/DN 25-|Tréjnik prefabrykowany wznosny - odejscie do bud. Natecza
3 2 kpl.
S0 33
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem,
4 S0 korkami wtapianymi, z pianka konfekcjonowang i akcesoriami 26
do taczenia przewodow systemu alarmowego
. DN50-125/DN  |Trdjnik prefabrykowany wznosny - odejscie od istniejace] sieci > kol
25-90 DN50-125/DN 25-90 e
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem,
6 125 korkami wtapianymi, z pianka konfekcjonowana i akcesoriami d
do taczenia przewodow systemu alarmowego - istniejaca siec
7 DN25-90 Preizolowany zawor kulowy odcinajacy 2 kpl.
g a0 Pierscier uszczelniajacy gumowy 4
9 33,7/90 Koncowka termokurczliwa-END-CAP 4
0 Maty kompensacyjne - grubosc 40 mm, diugos¢ 1000mm, 10

wysokos< 150 mm




Zatgcznik nr 3.4

Zestawienie materiatow preizolowanych do budowy przytacza sieci cieptowniczej do bud. przy

ul. Legionow 18 w Nowym Dworze Mazowieckim w systemie rur preizolowanych. Rura
przewodowa stalowa ze szwem, izolacja standard, system alarmowy impulsowy.

L.P. |Typ/parametr |Nazwa czesci llos¢

1 |33,7x2,9/110 Rura preizoclowana L= 6 m 8

2 DN25-30 tuki preizolowane (kolana wejsciowe) 1 x 1m, 90 st. - 10
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem,

3 50 korkami wtapianymi, z pianka konfekcjonowana i akcesoriami 30
do taczenia przewodow systemu alarmowego impulsowego.

DN 65-140 /DN

4 2590 / Tréjnik prefabrykowany wznosny - odejscie od istniejacej sieci | 2 kpl.
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem,

5 140 korkami wtapianymi, z pianka konfekcjonowana i akcesoriami 4
do faczenia przewodow systemu alarmowego - istniejaca siec

6 DN25-90 Preizolowany zawor kulowy odcinajacy 2 kpl.

7 90 Pierscien uszczelniajacy gumowy 2

B 33,7/90 Koncowka termokurczliwa-END-CAP 2

9 Maty kompensacyjne - grubos¢ 40 mm, dtugosé 1000mm, 6

wysokosé 150mm




Zatgcznik nr 3.5

Zestawienie materiatow preizolowanych do budowy przytacza sieci cieptowniczej do bud. przy
ul. Modlifiska 11 w Nowym Dworze Mazowieckim w systemie rur preizolowanych. Rura
przewodowa stalowa ze szwem, izolacja standard, system alarmowy impulsowy.

L.P. |Typ/parametr |Nazwa czesci llosé
1133,7x2,9/110  |Rura preizolowana L= 6 m 5
2 DN25-90 tuki preizolowane (kolana wejsciowe) 1 x 1m, 90 st. 2

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem,
3 90 korkami wtapianymi, z pianka konfekcjonowang i akcesoriami 10
do taczenia przewoddw systemu alarmowego impulsowego.

DN 250-400 /DN |Trajnik prefabrykowany wznosny 2 x DN250-400 z kalanem

g 25-80 Odga’reinym 45 st - 2xDN25-50 R
i DN25-90 Preizolowany zawor kulowy odcinajgcy 2 kpl.
b 90 Pierscien uszczelniajgcy gumowy 2
7 33,7/90 Koncowka termokurczliwa-END-CAP 2
" Maty kompensacyjne - grubosc 40 mm, diugos¢ 1000 mm, 5

wysokosc 150 mm




Zatacznik nr 3.6

Zestawienie materiatow preizolowanych do budowy przytacza sieci cieptowniczej do bud. przy ul.

Kosciuszki 1 i 3 w Nowym Dworze Mazowieckim w systemie rur preizolowanych. Rura

przewodowa stalowa ze szwem, izolacja standard, system alarmowy impulsowy.

LP. |Typ/parametr |Nazwa czgsci llogé
. DN 100-200 |Trojnik prefabrykowany wznosny 2 x DN100-200 z kolanem
/DN 65-140 |odgateznym 45 st - 2xDN65-140 2 kpl.
2 76,1x2,9/140 |Rura preizolowana 12 m 3
3 140 Kolano prefabrykowane 2,5 D90 st. 1x1 m 8
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem, korkami
4 wtapianymi, z piankg konfekcjionowang i akcesoriami do taczenia
140 przewoddw systemu alarmowego impulsowego 24
5 DN 65-140 |Preizolowany zawor kulowy odcinajacy 2 kpl.
6 140-125 Mufa redukecyjna 140/125 + pianka 2 kpl.
7 | 60,3x2,9/125 |Rura preizolowana 12 m 2
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem,
korkami wtapianymi, z pianka konfekcjionowang i
8 akcesoriami do faczenia przewodow systemu alarmowego
125 impulsowego B
2 x DN 50-125
5 /DN 40-110 |Tr6jnik wznoény redukeyjny - 2 x DN 50-125 /DN 40-110
odejscie  |odejscie DN32/110
Dn32/110 2
10 | 48,3%2,9/110 |Rura preizolowana 12m 3
11 | 48,3x2,9/111 |Kolano prefabrykowane 2,5 D 90st. 1x1lm 2
12 110-90 Mufa redukeyjna 110/90 + planka 2 kpl.
13 DN 40/25 |Redukcja stalowa 2
14 | 42,4x2,9/110 |Rura preizolowana 12m 3
15 | 42,4%2,9/110 |Kolano prefabrykowane 2,5 D 90 st. 1x1m 4
16 DN 32-110 |Preizolowany zawor kulowy odcinajacy 2
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem,
korkami wtapianymi, z piankg konfekcjionowang i
i akcesoriami do taczenia przewodow systemu alarmowego
110 impulsowego 20
18 110-90 Mufa redukeyjna 110/90 + pianka 2 kpl.
19 33,7%2,6/90 |Rura preizolowana & m 14
20 33,7x2,6/90 |Kolano prefabrykowane 2,5 D90 st. 1x1lm - i
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem, korkami
G wtapianymi, z piankg konfekcjionowang i akcesoriami do taczenia
90 przewodow systemu alarmowego impulsowego - firmy RADPOL 30
vy DN 25-90 |Preizolowany zawor kulowy odcinajgcy 2
23 90 Pierscien uszczelniajgcy gumowy 4
24 33,7/90 Koncowka termokurczliwa-END-CAP 4
. Maty kompensacyjne - grubos¢ 40 mm, diugosc 1000mm, 30

wysokosc 200 mm




Zatgcenik nr 3.7

Zestawienie materiatow preizolowanych do budowy przyfacza sieci cieptowniczej do bud. przy
ul. Sukienna 72 w Nowym Dworze Mazowieckim w systemie rur preizolowanych. Rura

przewodowa stalowa ze szwem, izolacja standard, system alarmowy impulsowy.

L.P. |Typ/parametr |Nazwa czesci Hosc
33,7x2,9/110 Rura preizolowana L=6 m G
2 DN25-90 tuki preizolowane (kolana wejsciowe) 1 x 1m, 90 st. 8
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem,
3 a0 korkami wtapianymi, z pianka konfekcjonowang i akcesoriami 22
do faczenia przewodow systemu alarmowego impulsowego.
DN 50-125 /DN
4 9590 / Trojnik prefabrykowany wznosny - odejscie od istniejgcej sieci | 2 kpl.
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem,
5 125 korkami wtapianymi, z pianka konfekcjonowana i akcesoriami 4
do taczenia przewoddw systemu alarmowego - istniejgca siec
6 DN25-90 Preizolowany zawor kulowy odcinajacy 2 kpl.
7 90 Pierscien uszczelniajgcy gumowy 2
2 33,7/90 Koncowka termokurczliwa-END-CAP 2
9 Maty kompensacyjne - grubosc 40 mm, diugosc 1000mm, 6

wysokosc 150 mm




Zatacznik nr 3.8

Zestawienie materiatow preizolowanych do budowy przylacza sieci cieptowniczej do bud. przy
ul. Warszawska 12 w Nowym Dworze Mazowieckim w systemie rur preizolowanych. Rura

przewodowa stalowa ze szwem, izolacja standard, system alarmowy impulsowy.

L.P. |Typ/parametr [Nazwa czesci losé
1 |42,4x2,9/110 |Rura preizolowana L= 12 m 4
2 DN32-110  Jtuki preizolowane (kolana wejsciowe) 1 x 1m, 90 st. 10
3 DN32-110  Jtuki preizolowane {kolana wejsciowe) 1 x 1m, 30 st. 2

DN32-110 /DN P ol Sl

4 32.110 / Trojnik prefabrykowany wznosny - odejscie od istniejacej sieci | 2 kpl.
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem,

5 110 korkami wtapianymi, z pianka konfekcjonowana i akcesoriami 38
do taczenia przewaddw systemu alarmowego - istniejgca sied

b DN32-110  |Preizolowany zawdr kulowy odcinajacy 2 kpl.

i 110 Pierscien uszczelniajacy gurmowy 2

8 42.4/110 Koncowka termokurczliwa-END-CAP 2

g Maty kompensacyjne - grubos¢ 40 mm, dtugos¢ 1000mm, 5

wysokosc 150 mm




