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Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych i system zarządzania obsługi procesem ładowania na stacjach paliw LOTOS Paliwa.

Zakres zadania inwestycyjnego. 

Zakres zadania obejmuje dostawę stacji ładowania i systemu obsługi procesu ładowania pojazdów elektrycznych na wskazanych stacjach paliw LOTOS Paliwa oraz obsługę serwisową 
w czasie gwarancji i po okresie gwarancyjnym.

Spółka LOTOS Paliwa przystępuje do realizacji projektu ogólnodostępnej elektromobilności, 
tj. wybudowania infrastruktury dla ładowania samochodów elektrycznych na wskazanych istniejących stacjach paliw i wdrożenia systemu do zarządzania infrastrukturą ładowania.

W pierwszym etapie pilotażowym będzie zrealizowanych 12 punktów ładowania w ramach projektu LEM, prowadzonego w oparciu o współfinansowanie CEF (Connecting Europe Facility), termin realizacji przewidywany jest na 2018 r.

W następnym etapie planowane jest wykonanie kolejnych 38 stacji szybkiego ładowania elektrycznego na wybranych lokalizacjach i będą one finansowane ze środków własnych LOTOS.

Przedmiotem zapytania  ofertowego są również stacje mniejszej mocy Wollbox 22kW i 7kW. 

I. Oferent złoży ofertę podstawową na:

1. Stacja (terminal) dla szybkiego ładowania 150 kW z 4 złączami: 

a) Konfiguracja 4 złączy: 2 DC prąd stały - kabel z wtyczką CHAdeMO do 50kW; kabel 
z wtyczką CCS 50kW oraz 2 AC prąd zmienny - kabel z wtyczką Typ 2 43kW; gniazdo Typ 2 22kW z klapką,

b) Moduł łączności GSM/GPRS (obsługa kart 3 i 4 generacji w sieciach APN operatorów działających na polskim rynku,

c) Czytnik kart RFID obsługujących przynajmniej standard MIFARE 13,56 MHz, NTAG203,
d) Obsługa protokołu OCPP min. 1.5,

e) Możliwa mobilna aplikacja usługi ładowania,

f) Panel obsługi użytkownika w kilku językach z wyświetlaczem, antyrefleks, wskaźnik informujący o statusie terminala dla poszczególnych gniazd,

g) Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, umieszczona na terminalu lub dostępna na ekranie wyświetlacza,

h) Wymagane oznakowanie wynikające z przepisów prawa i posiadanie certyfikatu CE,

i) Równoczesność ładowania pojazdów (w zależności od rodzaju, np. dla DC i AC),

j) Możliwość ładowania pojazdu w przypadku uszkodzenia/nieczynnego jednego z gniazd/ kabli/ modułu prostowniczego,

k) Opomiarowanie torów napięciowych dla rozliczenia zużytej energii elektrycznej podczas ładowania,

l) Zabezpieczenie wyłącznikiem nadprądowym,

m) Zabezpieczenie wysokoczułym wyłącznikiem różnicowoprądowym,

n) Brak napięcia roboczego na stykach gniazda przy braku podłączenia pojazdu,

o) Ładowanie pojazdu możliwe tylko po autoryzacji poprzez kartę RFID lub aplikację użytkownika,

p) Możliwość ładowania z obniżoną mocą w przypadku uszkodzenia jednego z modułów,

q) Obudowa chroniąca przed warunkami zewnętrznymi min. IP 44,

r) Obudowa chroniąca przed wandalizmem min. IK 08.

s) Zakres temperatury pracy: -25st. C (moduły grzewcze) do +50st C,

t) Wilgotność pracy: 5% - 95%,

u) Zapewnienie kolorystyki wg danych Zamawiającego, możliwość oklejenia,

v) Podać schemat montażu terminala, wymiary terminala, trwałe mocowanie do podłoża, wprowadzenie kabli od dołu,

w) Dostawa fundamentu montażowego, wcześniejsze dla robót budowlanych,

x) Terminal musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 1 rok przed zamówieniem dla poszczególnej lokalizacji,
y) Gwarancja 2 lata, liczona od uruchomienia terminala potwierdzonego protokołem odbioru,

z) Zapewnienie autoryzowanego serwisu terminali ładowania na terenie Polski, potwierdzony certyfikatem Producenta.

2. System do Zarządzania infrastrukturą ładowania obsługujący 12 stacji, następnie łącznie 50 z możliwością rozszerzenia. Funkcjonalności:

a) Zdalny monitoring parametrów pracy terminala,

b) Zdalny upgrade firmware terminala,

c) Zdalne sterowanie terminalem (uruchomienie ładowania, zatrzymanie ładowania, restart, aktualizacja oprogramowania, zdalna diagnostyka oraz serwis automatu w zakresie usuwania podstawowych usterek,

d) Raportowanie zużycia energii,

e) Rejestracja transakcji ładowania,

f) Rejestr logów oraz zdarzeń,

g) Grupowanie terminali,

h) Udostępnienie informacji o czasie ładowania oraz zużytej energii dla dostawców usługi ładowania,

i) Bezpieczeństwo danych,

j) Zdalne zarządzanie, konfiguracja z systemem płatności, protokół OCPP 1.5,

k) Lokalna autoryzacja z kartami RFID oraz tzw. whitelist,

l) Dynamiczne zarządzanie energią ładowania AC oraz DC,

m) Rozpoczęcie ładowania pojazdu zdalnie, przez interwencję operatora systemu,

n) Informacja w aplikacji mobilnej użytkownika o lokalizacji terminala ładowania,

o) Praca off-line oraz on-line,

p) Możliwość zdalnego zarządzania pracą stacji (wprowadzanie danych, generowanie raportów) za pośrednictwem przeglądarki www.

q) Eksport danych do plików w formacie PDF i Excel, CSV,

r) Obsługa alarmów, 

s) Możliwość przypisywania uprawnień w zakresie konfigurowania pracy stacji, uprawnień oraz zakresu generowania danych dla poszczególnych operatorów systemu (możliwość nadania indywidualnych loginów z przypisanym zakresem uprawnień),

t) Możliwość definiowania kart w układzie kierowca / pojazd lub w układzie tylko kierowca lub tylko pojazd,

u) Możliwość definiowania raportów generowanych przez system automatycznie 
i przesyłanych na wskazany adres e-mail lub serwer,

v) Możliwość generowania raportów wg zadanych kryteriów, tj. np. wg grup klientów, wg kierowców, wg pojazdów, itd.,

w) Usługa hostingu świadczona przez dostawcę systemu,

x) Podwójny system zapisu danych ładowań oraz ustawień na nośnikach wewnątrz automatu oraz możliwość tworzenia kopii zapasowych na zewnętrznym serwerze,

y) Interfejs użytkownika w języku polskim, angielskim, niemieckim,

z) Łączność za pośrednictwem sieci GSM.
II. Oferent złoży ofertę dodatkową na:

1. Stacja (terminal) dla szybkiego ładowania 100 kW z 3 złączami: DC x 2 kabel z wtyczką CHAdeMO/CCS i AC kabel z wtyczką Typ2, (wymagania jak wyżej). 

2. Stacja (terminal) o mocy 50 kW z 3 złączami: DC x 2 kabel z wtyczką CHAdeMO/CCS 
i AC kabel z wtyczką Typ2, (wymagania jak wyżej).

3. Stacja 22kW (Wollbox) z 2 złączami ładowania (gniazda + kable z wtykami), kable CHAdeMO i CCS, na słupku lub naścienne.

4. Stacja 22kW (Wollbox) z 1 złączem ładowania AC Typ2 (gniazdo + kablem z wtykiem), na słupku lub naścienne.

5. Stacja 7kW (Wollbox) z 1 złączem ładowania AC, gniazdo + kabel do montażu na naściennie.

III. Wymagania formalne:

1. Cena za dostawę, transport z rozładunkiem, montaż i uruchomienie urządzenia winna być kompletna. Składnikiem ceny jest również udzielenie licencji (o ile jest konieczne) na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie procesem.
2. Oferta powinna zawierać warunki gwarancji, warunki oraz koszty serwisu gwarancyjnego 
i pogwarancyjnego w okresie trzech kolejnych lat.

3. Oferta powinna zawierać koszty usługi hostingu w okresie minimum 5 lat.

4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewni ciągłą pracę systemu ładowania 24/7 oraz usunięcie awarii w ciągu 24h od zgłoszenia.
5. Gwarancja powinna obejmować min. okres min. 24 m-cy, liczone od daty spisania protokołu końcowego.
6. System Zarządzania powinien być systemem otwartym.
7. Nieprzekraczalny termin dostawy: 31.08.2018 r.
IV. Informacje uzupełniające do złożenia ofert:

1. Oferent powinien przedstawić w osobnym arkuszu jednostkowe koszty zakupu elementów eksploatacyjnych wymiennych, nie podlegających gwarancji, np. kabli i wtyków, dla każdego standardu ładowania, przejściówki dla Tesli, itp.
2. Oferta powinna zawierać jednostkowy koszt karty dostępu.

3. Oferta dla jej ważności winna zawierać co najmniej dwie referencje dot. zakończonych dostaw stacji ładowania z systemami zarządzania infrastruktury, odpowiadających zakresem 
i charakterem przedmiotowi zamówienia.

4. LOTOS Paliwa zastrzega sobie prawo wezwania Dostawcy do przeprowadzenia prezentacji/ testów funkcjonowania systemu ładowania na wybranej lokalizacji Oferenta, przed podpisaniem umowy dostawy. Oferent umożliwi dostęp LOTOS Paliwa do systemu zarządzania infrastrukturą.
5. Oferent poda termin dostawy i uruchomienia stacji od daty otrzymania zamówienia.

6. Oferent powinien być ubezpieczony na kwotę minimum 1 mln PLN. Należy przedstawić polisę ubezpieczeniową.

7. Oferent przeszkoli personel stacji paliw w zakresie obsługi stacji ładowania, co zostanie potwierdzone protokolarnie.

8. Oferent poda głośność/ częstotliwość emitowaną podczas pracy poszczególnych stacji ładowania.

Zestawienie lokalizacji 12 stacji ładowania:
	Lp.
	Nr stacji paliw
	Lokalizacja
	Liczba stacji szybkiego ładowania 50-150 kW

	1
	312
	Gdańsk, ul. Odyseusza 18 
	1

	2
	316
	Gdańsk, ul. Spacerowa 50
	1

	3
	320
	Gdynia, al. Zwycięstwa 165
	1

	4
	371
	Gdańsk, al. Jana Pawła II 25C
	1

	5
	382
	Warszawa, ul. Radzymińska 160
	1

	6
	388
	Warszawa, ul. Łopuszańska 29
	1

	7
	809
	MOP Malankowo Zachód
	1

	8
	810
	MOP Malankowo Wschód
	1

	9
	814
	MOP Brwinów Północ
	1

	10
	815
	MOP Brwinów Południe
	1

	11
	817
	MOP Krzyżanów Zachód
	1

	12
	819
	MOP Krzyżanów Wschód
	1



