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Wstep.

Opracowanie dotyczy modernizacji oswietlenia ulicznego w m. Cecyléwka Brzdzka gm.
Gtowaczow.

Inwestorem jest Gmina Gtowaczéw.

Zakres prac objetych ST.

W ramach opracowania projektuje sie:

e montaz wysiegnikéw jednoramiennych (wysieg 2m) szt. 41

e montaz opraw ledowych 65 W szt. 41

e montaz podstaw bezpiecznikowych stupowych z wktadkami szt. 41

e podtaczenie opraw do sieci przewodami YDY 750 V 2 x 2,5mm? szt. 41

e zabudowa AsXSn 2x25 mm2 dt. trasy 1659 m (dt. przewodu 1734m)
e zabudowa ogranicznikéw przepieé szt. 6

e wykonanie uziemienia szt. 6

e demontaz istniejgcej linii oswietleniowej napowietrznej dt. 1659m

e demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych szt.31

Zastosowane materialy.

Do budowy linii oSwietleniowej stosuje sie:
Oprawy:

Na stupach przewiduje sie wymiane opraw na oprawy oswietleniowe ledowe.

» Kkorpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia

« dostep do komory zasilania od géry oprawy dla utatwienia prac konserwacyjno-
eksploatacyjnych

efektywnosé zasilacza min. 95%

zakres temperatury pracy od -40°C do + 55°C

min. zywotno$¢ (L90): 100 000 h

panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potaczen lutowanych
mozliwos¢ regulacji kata nachylenia oprawy od -15° do +15° z krokiem co 5°
przytacze elektryczne - przewdd max 2 x 2,5mm?

max moc oprawy 65W

min. strumien oprawy 6955 Im

min. strumien swietiny 9391 Im

skuteczno$¢ min. 107 Im/W

IP min 66

IK min 09

Il klasa ochronnosci



Wysiegniki:
Wysiegniki 1-ramienne o wysiegu 2 m oraz uchwyty mocujace stalowe ocynkowane
ogniowo.

Skrzynki bezpiecznikowe:
podstawy bezpiecznikowe izolowane wyposazone w zabezpieczenie topikowe zgodnie z
dokumentacjg projektowa- 6 A.

Przewody:
podtaczenie opraw - przewdd YDY-2x2,5 mm? 750 V o izolacji polwinitowej

wzmochionej wg PN-87/E-90054, linia o$wietleniowa- przewdéd AsXSn 2 x 25 mm2.

Zastosowane materialy powinny posiadac¢:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
Przy projektowanej przebudowie stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu na podstawie
Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapieciowe

Zastosowany sprzet.

Do wykonania prac montazowych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- samochéd dostawczy do 0,9,

- podno$nik montazowy PHM na samochodzie,

- dodatkowy inny sprzet niezbedny do wykonania robét.

Sprzet musi posiadaé niezbedne badania techniczne oraz dopuszczenia do uzytkowania.

Wykonanie robot.

Montaz oswietlenia ulicznego.

Metoda przebudowy uzaleZzniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez
uzytkownika linii. Dla wykonania niektoérych czynnosci inwestycji konieczne jest wytgczenie
napiecia w stacjach zasilajgcych. Czas wytgczenia nalezy uzgodni¢ z Wiascicielem linii
elektroenergetycznej. Przebudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami
budowy oraz z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

Montaz wysiegnikéw i przewodéw zasilajgcych oprawy.

Wysiegniki nalezy montowaé na stupach w sposéb trwaly, uniemozliwiajgcy obrét
wysiegnika wokét osi stupa. Wykonaé podtgczenia przewodéw do zaciskéw podstawy
stupowej oraz do odpowiednich zaciskédw w oprawie o$wietleniowe;j.

Montaz opraw oswietleniowych.

Oprawy na wysiegnikach mocowaé w sposéb trwaly, uniemozliwiajgcy obrét oprawy na
wysiegniku, lecz umozliwiajgcy wymiane oprawy. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste,
sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci potaczen i dziatania.

Przewody zasilajace przytaczyé do odpowiednich zaciskow.




Préby pomontazowe.

Préby montazowe nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu montazu, a przed zgtoszeniem
do odbioru.

Zakres podstawowych préb obejmuije:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow,

- pomiar rezystancji izolacji przewodow,

- pomiar uziemienia,

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Kontrola jako$ci robét.

Obmiar robét.

Obmiar robét obejmuje wykonanie cato$¢ robét elektroenergetycznych zwigzanych z
budowg oswietlenia..
Jednostka obmiarowa jest komplet robét.

Odbior robét.

Przy przekazywaniu o$wietlenia ulicznego do eksploatacji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawczg,

- dokumentacje techniczno — ruchowa zamontowanych urzadzen,

- protokoly z dokonanych pomiaréw,

— atesty, deklaracje zgodnosci zabudowanych materiatéw,
— protokét ze zdania materiatdw do magazynu RE Kozienice,
— dokument potwierdzajgcy utylizacje zrédet swiatta z demontazu.

Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét dokumentéw oraz
pomontazowych.
Cena obejmuje montaz urzadzen, a takze oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych z

robot montazowych.
" ngr inz. Dawid Kucharczyk
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