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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz.
U.z2016 nr290 ) :

oswiadczam

ze projekt budowlany boiska do mini koszykowki w miejscowosci Palmiry na czesci

dziatce nrew. 2017/1 , obreb Palmiry gm. Czosnow.

Inwestor: Gmina Czosnow ul. Gminna 6 Czosnéw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczna.

Projektowat:

Dariusz Michalczyk
upr ST 47/89

Lipiec 2018r.



Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany boiska do mini koszykéwki na czesci
dziatce nrew. 2017/1 , obreb Palmiry gm. Czosnow.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych i
sytuacyjnych dla wyznaczenia miejsca na boisko do mini koszykdwki w miejscu
istniejgcego nieuzytku..

Opracowanie obejmuje swoim zakresem odcinek terenu wzdtuz drogi lokalnej na skraju
wsi Palmiry za istniejgcg sitownia plenerowa.

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Czosnéw a firmg MIDAR
FUB-A Dariusz Michalczyk

4. Materialy wyjsciowe

- Mapa zasadnicza w skali 1:500
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego
- Uzgodnienie z Inwestorem

5. Istniejagce zagospodarowania terenu

W chwili obecnej na przedmiotowym odcinku terenu jest nieuzytek lekko porosniety
nawierzchnia trawiastg jednakze w wiekszosci jest to raczej nawierzchnia piaskowa.
Projektowane boisko bedzie wzdtuz linii zagospodarowanej przez plac zabaw oraz
sitownie plenerowg i bedzie stanowito w catosci ciag przeznaczony jako strefa relaksu dla
mieszkancow sotectwa i nie tylko..

W pasie projektowanego boiska znajduje sie drzewo ktére powinno zosta¢ poddane
odmtodzeniu.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe boiska do mini koszykéwki o wym 8x10m o nawierzchni sportowej
na podbudowie ptyty betonowej ,oraz montazu kosza do gry w pitke koszykowg

Wartosci kulturowe dziafki.

Dziatki na ktorych projektowane jest boisko do mini kosza nie sg wpisane do rejestru
zabytkow..



Wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke.
Brak jest wptywu eksploatacji gorniczych na dziatki.
Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.

1397). projektowana inwestycja nie jest zaliczana jest do przedsiewzie¢ znaczgco ani
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko .

Obszar oddziatywania inwestycji jest ograniczony do terenu dziatki 207/1 Projektowany
obiekt ani jego projektowane otoczenie nie stanowi zagrozenia dla srodowiska ani dla
higieny i zdrowia uzytkownikow .

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
oraz higieny i zdrowia :

- nie wystepuja.
Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalenia geotchnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych , projektowana budowla zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej o prostej budowie geologicznej i optymalnych parametrach
geotechnicznych.

Poziom korytowania pod podbudowe zatok postojowych ponizej poziomu gruntu — 0,44m.,

Zestawienie powierzchni :

Powierzchnia projektowanego boiska — 80,0 m2
Korytowanie,zdjecie humusu (na gt. 20cm) - 80,0 m2
podtoze piaskowe — gr. 10 cm - 80,0 m2
nawierzchnia z betonu C12/15 gr 15cm 80,0 m2
Obrzeze betonowe 8x30x100x na tawie bet. 48.0mb
Ptyta azur 60*90*10 szara 10,0m2
Nasyp —podklad z ubitego piasku 20,0m2

7. Rozwiagzania projektowe
Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe

Boisko do mini kosza zaprojektowano na odcinku istniejgcego nieuzytku przylegajgcego
bezposrednio do drogi na skaraju dziatki.



Nawierzchnie projektuje sie z ptyt wyktadziny sportowej typu Courty gr 1.8cm (karta
katalogowa w zatgczeniu) na podbudowie ptyty z betonu C12/15 gr 15cm zbrojonego
zbrojeniem rozproszonym , ptyta betonowa posadowiona na warstwie odsaczajacej z
ubitego piasku gr 10cm. Linie wyznaczajgce boisko szer 5 cm wg rysunku w kolorze
biatym ,catos¢ w obramowaniu z obrzeza betonowego szarego o wymiarach 100x30x8cm
Ze wzgledu na rdéznice terenu projektuje sie wykonanie nasypu na czesciboiska o wys
sredniej 0,6m ,wytworzona skarpe od strony boiska w kierunku drogi wjazdowej nalezy
wzmochic¢ ptytami azurowymi typu ECO o wym 10x90x60cm i wypetni¢ czarnoziemem

z obsianiem nasionami traw.

Z uwagi na bezposrednie, bliskie sgsiedztwo dziatki z posesja oraz prywatna posesja,
potowe ptyty boiska otoczy¢ pitko chwytem o wysokosci 4,0 m, stanowigcym jednoczesnie
ogrodzenie oddzielajgce teren rozgrywek od pozostatej czesci szkolnej dziafki.

Pitkochwyt

Siatka zabezpieczajgca petnigca jednoczesnie funkcje ogrodzenia boiska o wysokosci

4,0 m, jest siatka polipropylenowg o oczkach 5x5 cm 5, mocowana do stupkéw stalowych
z ksztattownika zamknietego 80x80x4 mm za pomocg zaczepow systemowych. Stupy
zakotwione w stopach fundamentowych z betonu B 20. Naciggi poziome po obwodzie
ogrodzenia(3 szt) wykonane z linek stalowych 4mm naprezonych ,Srubami rzymskimi”..
Elementy stalowe malowane farbami do metalu po uprzednim oczyszczeniu i
zabezpieczeniu antykorozyjnym. Stupki od gory zabezpieczone zaslepkami z tworzywa lub
zaspawane.

Dodatkowo po przeciwnej stonie pilkochwytu zaprojektowano dwie tawki parkowe
mocowane na state do podtoza.
Nawierzchnie boiska zaprojektowano o pochyleniu 0,5%.

8.Konstrukcja nawierzchni

Zastosowano nastepujgcag konstrukcje nawierzchni miejsc postojowych:

PLYTY COURTY DWUKOLOROWE GR 1.8CM

PODBUDOWA Z PLYTY BETONOWEJ GR 15 CM (BETON )C12/15)
ZAGESZCZONY PIASEK 10cm

Gtebokos¢ robot ziemnych nie przekracza 20 cm. Nawierzchnie nalezy wykonac piyt
courty na podbudowie betonowej obramowanie obrzezem betonowym.

Liniie pomalowac na biato szer.5cm.

Odwodnienie

Projektowane boisko odwadniane bedzie powierzchniowo poprzez spadek 0,5%
w kierunku przeciwlegtym do kosza..

Roboty ziemne i rozbiérkowe
Konstrukcja nawierzchni oraz rozwigzania wysokosciowe wymagajg wykonania robét
ziemnych (korytowanie) na gtebokos¢ ok. 25cm cm.



Grunt z wykopéw ten piaszczysty powinien by¢ uzywany na nasypy pozostaty nalezy go
wywies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora a czesc wykorzystac¢ na profilowanie
nawierzchni po zewnetrznej stronie boiska

Wszelkie roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia.

W rejonie projektowanych prac znajdujg sie studnia rewizyjne sieci kanalizacyjnej, ktére
nalezy wyregulowac do poziomu projektowanych miejsc parkingowych, poprzez ich
regulacje.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy gestorow sieci powiadomic o
prowadzonych robotach.

Nie mozna wykluczy¢ istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego , dlatego
tez nalezy dokona¢ min. Jednego poprzecznego przekopu poprzecznego, aby wykluczyc
takg sytuacje, a w razie potrzeby nalezy powiadomi¢ odpowiednich gestorow sieci.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla robo6t przy budowie boiska do mini kosza w miejscowosci Palmiry. Informacja
opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

A. Zakres robo6t oraz kolejnosé¢ realizaciji

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie nastepujgce etapy jej realizacji:

1. Przygotowanie terenu budowy , wraz z zabezpieczeniem terenu.

2. wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

3.robotyziemne

4. wykonanie podbudowy — z piasku

5. ustawienie kraweznika na tawie betonowej

6. wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

7. wykonanie nawierzchni z kostki

8. uporzgdkowanie terendw przylegtych

B. Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- prace zwigzane ze stosowaniem sprzetu i maszyn drogowych. Teren powinien zosta¢
wygrodzony barierkami i znakami. Maszyny i sprzet drogowy powinien posiada¢
odpowiednie urzgdzenia dzwigekowe ostrzegajgce o ich pracy. Sprzet powinien byc¢
sprawny i posiadac aktualne badania techniczne.

- instalacje energetyczne NN zasilajgce stupy oswietlajgce przechodzgce przez teren
projektowanych robét — nalezy wykonac recznie przekop poprzeczny w celu weryfikaciji
potozenie instalacji

- rurocigg gazowy przechodzgcy przez teren projektowanych robét — nalezy wykonac
recznie przekop poprzeczny w celu weryfikacji potozenie instalacji .



C. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji inwestycji
Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét opisanych
w pkt. B nalezy do obowigzkow kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r . w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.

Pracownicy powinni miec zaliczone przeszkolenie i doswiadczenie przy montazu na
wczesniej prowadzonych budowach, jak rowniez potwierdzone uprawnienia jezeli taki sg
wymagane.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

D. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

Pracownicy powinni posiadac srodki ochrony osobistej takie jak : rekawice ochronne,
kaski, buty ochronne, kamizelki ostrzegawcze , odblaskowe. Maszyny drogowe i sprzet
drogowy winny by¢ wyposazone w ostrzegawcze lampy odblaskowe, powinny posiadac¢
tez sygnalizacje dzwiekowg ostrzegajgcg o pracy maszyn.

Teren robdt powinien by¢ zabezpieczony znakami drogowymi i wygrodzony barierkami i
znakami drogowymi, zgodnie z czasowg organizacjg ruchu.

Z terenu robét pracownicy nie mogg sie oddala¢ bez zezwolenia kierownika robaot.

Na budowie powinna sie znajdowac¢ apteczka pierwszej pomocy oraz tablica z informacjg
dotyczgcg rozmieszczenia srodkow p. pozarowych , oraz informacje dotyczgcg adresu
wiasciwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia, Policji , a takze zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

9. UWAGI KONCOWE

9.1 Prace nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym , a wszelkie zmiany muszag
uzyskaé zgode projektanta.

9.2 Z niniejszg dokumentacjg oraz z projektem wykonawczym musi sie zapoznaé
Wykonawca Robot i Inspektor Nadzoru Budowlanego

9.3 Catosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami pod kontrolg
uprawnionych osob.

9.4 Wszystkie materiaty muszg posiadac niezbedne aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodne z polskimi normami i wymagane atesty higieniczne.

9.5 Po zakonczeniu etapdw prac nalezy przeprowadzi¢ niezbedne odbiory

9.6 Prace podlegajgce zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioru.

9.7 Podczas prac nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg i opracowac protokoty
zdawczo - odbiorcze

9.8 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP



URZADZENIA

ZESTAW Z TABLICA KRATOWNICOWA
90X120 CM, JEDNOSLUPOWY, MONTOWANY
NA STALE
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Zestaw do koszykowki na zewnatrz, jednostupowy, przeznaczony do gry na otwartej
przestrzeni. Catos¢ konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych Wyposazony w tablice kratownicowg

Wyposazony w tablice kratownicowg o wymiarach 90 x 120 cm z obreczg cynkowang i
siatkg tarncuchowg

Catosc¢ konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych

Konstrukcja umozliwia ustalenie kosza na dowolnej wysoko$ci

Wersja mocowana na state do podtoza

Certyfikat jakosci PN (Polska Norma)



NAWIERZCHNIA




Nawierzchnia polipropylenowa:

* Opis — modutowa nawierzchnia polipropylenowa, wytwarzana przez formowanie wiryskowe w postaci
odpornych na uderzenia ptytek z tworzywa sztucznego.

* Rozmiar modutu —

27 cm x 27 cm, 1,8 cm grubo$ci /wymiary catkowite z zamkami/.

+ Materiat — specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek
absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrone przed utratg koloru, degradacjq i utlenianiem tworzywa
sztucznego. Plytki posiadajg takze dodatki antystatyczne redukujace nagromadzenie tadunkow
elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

+ Tekstura powierzchni - specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniajaca wysoka przyczepno$¢ w
kazdych warunkach.

* Mechanizm blokujacy - system blokujacy ptyt umozliwia rozszerzanie i kurczenie si¢ na skutek dziatania
ciepta chronigc jednoczesnie przed odksztatceniami powierzchni.

Podtoze jest typu Lateral Forgiveness (z amortyzacjg boczng).

* Kolory — wedtug wzornika kolorow.

* Konstrukcja nosna - kazda ptyta jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych. Zapewniajg one
stabilng podstawe oraz ugiecie w pionie.

+ Waga modutu — 200 g (3,2 kg/m2).

* Atest PZH.

* Klasyfikacja ITF: kategoria 5 — szybka.

* Rekomendacja ITB.

* Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien.

» Certyfikat Polskiej Federacji Hokeja na Rolkach.

* Certyfikat Polskiego Zwigzku Sportéw Wrotkarskich.

+ Rekomendacja Polskiej Ligi Koszykdwki Kobiet.

* Raport z badan na zawarto$¢ pierwiastkéw Sladowych.

Nawierzchnia polipropylenowa Swietnie nadaje sie do odnowy boiska badz kortu tenisowego.

Moduty mozna zainstalowac na starej, zniszczonej nawierzchni zakrywajac szpecace plamy, pekniecia i
zagtebienia.

Dane ogdlne

Nawierzchnia COURTY skfada sie z tatwych do montazu modutéw wykonanych z polipropylenu. Wzornik
kolorow obejmuje 5 barw: zielony $redni, zielony ciemny, niebieski, czerwony i ceglasty, ktore mozna taczy¢ w
dowolnej konfiguracji.

Nawierzchnia COURTY jest:

Bezpieczna 1 przyjazna dla uzytkownika

Moduty wykonane sa w najnowszej technologii i skonstruowane tak,by nawierzchnia przejmowata
sily przecigzajace uktad migsniowo-szkieletowy graczy, amortyzujac je nie tylko w pionie, ale 1 w
poziomie.

Jest to jedno z unikatowych rozwigzan w skali §wiatowe;.

Efektywna zarowno pod wzgledem szybkosci odbicia pitki, skutecznosci uslizgdw, jak 1 stabilnosci
i wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne w przypadku jazdy na wrotkach, rolkach, czy
wozkach inwalidzkich.

Bezobstugowa

Nie wymaga po$wigcania czasu i energii na zabiegi pielegnacyjne i utrzymanie wtadciwych parametréw
technicznych:

jest mrozoodporna

-wysoce odporna na ptowienie (duza zawartos¢ absorberu UV)

azurowa struktura ptytek zabezpiecza przed powstawaniem katuz

-dzigki doskonatej wytrzymatos$ci tworzywa, nie wymaga zabezpieczen przed uszkodzeniami
mechanicznymi wyniklymi z nacisku (np. przejazd samochodem).

gwarancja producenta 10 lat



Bez kosztowna w eksploatacji. Ponadto, ze wzgledu na szybkos¢ montazu i demontazu, koszty tych operacii
Sq znaczaco nizsze niz w przypadku zastosowania innych nawierzchni.
Wyjatkowo estetyczna, co jest wynikiem szczegoInej staranno$ci producenta w zakresie kolorystyki, tekstury
| systemu potgczen tworzacemu idealnie rowng powierzchnie
Ekologiczna

Polipropylen jest materiatem oksy-biodegradowalnym a ponadto, nawierzchnie COURTY mozna
zdemontowac i odsprzedac, badz zainstalowa¢ w innym miejscu, nie dewastujac terenu. Zuzytg nawierzchnie
COURTY mozna sprzedac jako surowiec wtorny.
Nawierzchnia COURTY posiada Atest Pafistwowego Zaktadu Higieny.
Informacje dotyczace przygotowania podtoza.
Nawierzchni¢ COURTY mozna kfa$¢ na utwardzong nawierzchnie takg jak kostka brukowa lub ptyty betonowe
Powierzchnig, na ktorej zwykle uktada sie nawierzchnie polipropylenowa jest ptyta betonowa
z mrozoodpornego betonu B20 lub B25 gr. 10 - 15¢cm potozona na podsypce piaskowe.
Doswiadczenie uczy, ze pochylenie ptyty w kierunku odwodnienia liniowego powinno by¢
w granicach 0,4 - 0,5 %. Taka wielko$¢ pochylenia wystarczy do prawidtowego odptywu wody,
wieksza stwarza problemy z przesuwaniem si¢ sztucznej nawierzchni.
Nalezy w ptycie nacig¢ i wypetni¢ dylatacje.

LAWKI

Lawka stalowo - drewniana elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo nogi z rur @ 6
cm listwy drewniane $wierkowe, malowane lakierobejcg listwa: dt. 156 cm, szer. 8 cm, grub. 4,3
cm - 8 szt. dodatkowy ptaskownik wzmacniajacy kolorystyka podstawowa: listwy mahon, podstawa
czarny RAL 9005 montazu do podtoza za pomoca kotwy lub kotka rozporowego Eco-Market.pl
Dane techniczne Dtugo$¢ (mm): 1800 mm Wysokos¢ catkowita (mm): 770 mm Gleboko$é
siedziska (mm): 650 mm Waga (kg): 45 kg Eco-Market.pl

Projektowat:
Dariusz Michalczyk
upr ST 47/89
Lipiec 2019.
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