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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Zakup i dostawa urzadzenh stacji naprawczej

Zatacznik nr 2 do Zapytania cenowego

Jezeli w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, nalezy przyja¢, ze wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie okreslajg parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza ztozenie oferty w tej czesci przedmiotu zaméwienia o réwnowaznych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych.

Wszystkie opisane parametry wymagane sg wymaganiami minimalnymi. Zamawiajacy akceptuje rozwigzania o parametrach réwnowaznych lub lepszych, bez utraty funkcjonalnosci i wydajnosci.

Nazwa sprzetu / minimalne parametry
wymagane przez Zamawiajacego

Opis techniczny oferowanego sprzetu

trybie art. 26 ust. 1 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, zgodnie z SIWZ)

(uwaga kolumne wypetnia wykonawca, ktéry dokument ten przedktada Zamawiajacemu w

ilosé: 1 Tester okablowania

Tester okablowania LCD, RJ-45 (Rodzaje testowanego okablowania: RJ-45; Funkcjonalno$c¢: lokalizacja miejsca uszkodzenia, pomiar dtugosci kabla,
wykrywanie zwar¢, przerw, odwrotnych potgczen, pomiar odlegtosci do uszkodzenia, dynamiczna kalibracja pomiaru dtugosci kabla, kompensacja
temperatury, sygnalizacja dzwigkowa, identyfikacja terminatoréw; Ergonomia: Duzy czytelny wyswietlacz (min. 4x16 znakdéw), automatyczne wytgczenie
po 30 min; Zasilanie: 4 baterie typu AA;

ilosé: 1 Tester zasilaczy komputerowych

Tester zasilaczy komputerowych (ATX/BTX/ITX) z wyswietlaczem LCD (Tester zasilaczy komputerowych (ATX/BTX/ITX) LCD musi umozliwia¢
kontrolowanie prawidtowych poziomdéw napie¢ zasilacza komputerowego standardu ATX, BTX lub ITX i umozliwi¢ lokalizowanie ewentualnych
uszkodzen. Po podigczeniu ztgcz zasilacza do testera na duzym, czytelnym, pod$wietlanym wyswietlaczu LCD muszg by¢ pokazywane réwnoczes$nie
poszczegolne zakresy napiec¢ dla linii: +5V, +12V (1), +3,3V, -12V, +12V (2), 5VSB (Stand by) oraz czas PG (w milisekundach). Napigecia mierzone s3g z
doktadnoscig 0,1V. Dodatkowe diody (+12V, + 3,3V i + 5V) sprawdzajgce obecnos$¢ poszczegolnych napieé na ztgczach typu Molex dla urzadzen
peryferyjnych (FDD,HDD, SATA) Urzadzenie musi obstugiwaé standardowe ztgcza 20 lub 24-pin standardéw ATX, BTX i ITX. Posiadaé gniazda
dodatkowych napig¢ typu: P4 (CPU), P6 (PCI-Express) i P8 (Dual CPU). Gniazda do pomiaru napie¢ na ztgczach typu Molex urzadzen peryferyjnych (
HDD/CD/FDD ) ATA, FDD oraz SATA. W przypadku wykrycia braku badz nieprawidtowych warto$ci napigé na dowolnej linii urzgdzenie powinno
sygnalizowa¢ to sygnatem dzwigkowym i migajaca wartoscig danego napigcia na wyswietlaczu LCD.
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ilosé: 1 Zestaw Kart Diagnostycznych

Zestaw Kart Diagnostycznych P.O.S.T. PCI /mini PCI/ mini PCI-E /LPC 2xLCD (karta uniwersalna przeznaczona zaréwno dla komputeréw stacjonarnych
jak i przenos$nych typu laptop / netbook; wyswietlanie gotowych komunikatéw zamiast kodow P.O.S.T. Karty POST musi przechwytywa¢ kod wadliwie
dziatajgcego modutu, poréwnywaé go z wewnetrzng baza i wyswietla¢ na wyswietlaczu LCD w postaci zaréwno kodu szesnastkowego jak i
zinterpretowanego komunikatu; karta POST musi posiada¢ wewnetrzny tester napieé¢ i sygnatéw (CLOCK,RESET, FRAME, IRDY oraz SYSTEM CLOCK
) a takze osobne diody LED monitorujgce te sygnaty.

ilosé: 1 Interface SD Card/MMC — SATA

Interface SD Card/MMC — SATA (Interface umozliwiajacy podtgczenie karty pamieci standardu SD/MMC (Secure Digital/MultiMedia Card) zaréwno
specyfikacji 1.1 (SD Memory Card specification 1.1) jak i MMC/SDHC 2.0 (MMC specification 2.0 & for SDHC) do portu SATA komputera PC, laptopa czy
innego urzadzenia. Interface powinien pozwala¢ na uzywanie kart jako standardowych dyskéw twardych bez koniecznosci instalowania jakichkolwiek
sterownikow itp. analogicznie jak dyskéw poétprzewodnikowych typu SSD. Karty SD/MMC umieszczone w interface widziane winny by¢ przez BIOS
komputera jako typowe dyski twarde - mozliwo$¢ boot'owania z nich systemu operacyjnego. Interface musi wspétpracowac réwniez z kartami mini SD i
Micro SD (TF Card) umieszczonych w adapterach standardu SD. Zasilanie standardowg wtyczkg SATA. Obstuga kart do 32GB Transfer danych do
22MB/sec)

ilosé: 1 Interface Compact Flash/ SATA

Interface Compact Flash/ SATA (Interface umozliwiajacy podtgczenie karty pamieci i/lub dysku twardego (IBM Microdrive) standardu Compact Flash
zaréwno typu | jak i Il do portu SATA komputera PC. Interface powinien pozwala¢ na uzywanie kart jako standardowych dyskéw twardych bez
koniecznosci instalowania jakichkolwiek sterownikéw itp. analogicznie jak dyskow poétprzewodnikowych typu SSD. Karty CF umieszczone w interface
widziane winny by¢ przez BIOS komputera jako typowe dyski twarde - mozliwo$¢ boot'owania z nich systemu operacyjnego. Interface musi
wspdtpracowac z kartami zaréwno 3,3V jak i 5V. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w 3 diody LED informujgce o pracy urzadzenia (+5V, ACT i CD) oraz
zworke wyboru trybu master/slave. Zasilanie standardowg wtyczkg SATA.

ilosé: 1 Trzecia Reka z Lupa

Trzecia Reka z Lupg - podswietlenie LED (Zestaw Trzecia Reka z Lupg oraz pods$wietleniem LED i uchwytem na lutownice. W zestawie regulowana Lupa
z soczewka powiekszajgca x 2 @90mm oraz zamontowanym pods$wietleniem LED. Ciezka podstawka gwarantujgca stabilng pozycje. Dwa regulowane
elementy mocujgce w postaci sprezynujacych zaciskow. Regulacja wysokos$ci zamocowania, rozstawu, kata mocowania, potozenia lupy. Waga: max.
1,00kg Zastosowanie: montaz SMD; lutowanie elementéw THT; unieruchamianie ptytek drukowanych i elementéw podczas lutowania i przegladu)

ilos¢é: 1 Stacja lutownicza

Stacja lutownicza min. 75W (Specyfikacja: Napiecie zasilania: od 220 V do 240 V; Moc: min. 75 W; Ptynna regulacja temperatury: od 200 °C do 480 °C;
Stabilizacja temperatury przy pomocy wbudowanego mikrokontrolera;, zasilana napigciem 24 V; Cyfrowy wyswietlacz podswietleniu; Na wyswietlaczu
pokazywana jest realna warto$¢ temperatury grota; Dioda LED informujgca o stanie pracy grzatki; System ESD safe; W zestawie powinno sig znalez¢:
Stacja; Kolba lutownicza z grotem; Podstawka pod lutownice; Gabka do czyszczenia grota; Topnik w zelu 10cm3; Kalafonia 100g; Cyna lutownicza z
topnikiem o $rednicy 0,38 mm
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ilosé: 1 Adapter HDMI na VGA

Adapter: przejscidwka i konwerter z HDMI na VGA

Konwertuje cyfrowy port HDMI do analogowego VGA + 3.5 mm audio. Wspiera rozdzielczosci do 1920x1080@60Hz, zgodny z HDMI w wersji 1.4.
Rozdzielczo$¢ wideo na wyjsciu jest taka sama jak obrazu wejsciowego. koncéwka 1: HDMI. koncéwka 2: VGA + audio;

ilosé: 1 Adapter SATA

Adapter SATA 22PIN - M.2 NGFF ptytka (konwerter do podigczania dysku M.2 NGFF SSD w formacie 2280, 2260, 2242 oraz 2230. Konwerter musi si¢
instalowa¢ w systemie jako urzagdzenie wewnetrzne za pomocg 22-pinowego zlgcza SATA. Specyfikacja: Ztgcze: 22-pinowe meskie ztagcze SATA > 67-
pinowe gniazdo z wpustem B M.2 NGFF; Interfejs: SATA; Obstuguje moduty M.2 NGFF w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z
wpustami B+M opartymi na technologii SATA. Maksymalna wysoko$¢ podzespotéw na jednym module: 1,35 mm, mozliwo$¢ dwustronnego montazu.
Bootowalny. Szybko$¢ transmisji danych do 6 Gb/s. Kompatybilny z kazdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga sie zadnych sterownikéw;
Zawarto$é zestawu: Konwerter; 4 x Srubka mocujgca do modutu M.2)

ilosé: 1 Mostek USB 3.0 do SATA Il i IDE

Mostek USB 3.0 do SATA Il i IDE (Uniwersalny adapter USB3.0 do urzadzen IDE (2.5" i 3.5") oraz urzgdzen SATA. Mozliwo$¢ podigczenia dyskow
twardych 2.5" i 3.5" oraz napedéw optycznych CD/DVD-ROM, COMBO, CD/DVD-RW, DVD-RAM. Urzadzenie powinno posiada¢ przycisk OTB (One
Touch Backup) umozliwiajacy wyzwolenie backupu danych wg skonfigurowanego uprzednio schematu. Pondato powinno umozliwia¢ jednoczesnag prace
2 podtgczonych dyskéw zaréwno IDE jak i SATA. Powinno posiada¢ przycisk wigczenia/wytaczenia na tylnym panelu. Gtéwne funkcje: Transfery danych:
Super Speed (do 5 Gbps) / high-speed (do 480 Mbps) / full-speed (do 12 Mbps). Obstuga standardéw: SATA Il (6 Gbps) & SATA Il (3 Gbps ) & SATA|
(1.5 Gbps). Zgodna ze standardem USB3.0 rev1.0. Podwdjne ztacze IDE (40pin oraz 44pin) plus jedno ztgcze SATA Il. Obstuga dyskéw SATA 2.5") /
3.5", IDE 2.5" / 3.5". Jednoczesna obstuga dyskéw IDE oraz SATA. Plug and play, Hot Swap. Przycisk funkcji OTB (One Touch Backup). Przycisk
On/Off. Oprogramowanie PCCloneEX Lite
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ilosé: 1 Stacja dokujaca ver 1

Stacja dokujgca umozliwiajgca podigczenie i zabezpieczanie danych z maksymalnie czterech wewnetrznych dyskow twardych SATA 6,4 cm (2,5")i 8,9
cm (3,5") . Jednoczesnie moze pracowac 4 dyski twarde. Wysytanie danych przez ztgcze High Speed USB 3.0 i eSATA, transfer danych do 5 GBit/s
dzieki USB 3.0 i 3 GBit/s przy eSATA; Wbudowany Sleep-Mode; Wskaznik zasilania LED i statusu HDD; Obstuguje funkcje Hot-Swap i PnP; Stacja
dokujgca USB/eSATA/SATA
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ilosé: 1 Stacja dokujaca ver 2
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Stacja dokujgca HDD Dual 2.5"/3.5" SATA (Gtéwne cechy: Obstuga funkcji "Offline duplicate" za pomocg przycisku na obudowie bez udziatu komputera.
Obstuga dyskéw zaréwno 2,5" jak i 3,5" HDD SATA oraz SSD, o dowolnej pojemnosci. Na obu dyskach jednocze$nie moga by¢ przeprowadzane
operacje odczytu i zapisu danych. Podtgczenie do komputera za pomocg portu USB3.0. Transfery danych: Super Speed (do 5 Gbps) / high-speed (do
480 Mbps) / full-speed (do 12 Mbps). Obstuga standardéw: SATA IIl (6 Gbps) & SATA Il (3 Gbps ) & SATA | (1.5 Gbps). Hot Swapp. Protektory chronigce
wnetrze stacji i stykdw przed kurzem i zabrudzeniami. Nie wymaga instalacji sterownikéw. Diody LED wskazujgce na stan zasilania jak i postep
klonowania. Funkcja HDD sleep: po 30 min od braku aktywnosci na dyskach. Obudowa aluminiowa. Wyposazona w 2 zatoki do dyskéw. Tworzenie kopii
danych pomiedzy dyskami, w trybie offline, poprzez naci$nigcie przycisku na obudowie. Klonowanie offline odbywa sie bez udziatu komputera z
predkoscig do 485 MB/s.)
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